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1. CZESC OGOLNA.

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST jest wykonanie inwestycji obejmujgcej swym zakresem
przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czesci
pomieszczeh piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami
wewnetrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowg miejsc
postojowych, przytgczem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu , zbiornikami
retencyjnymi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn:
wProjekt  przebudowy, budowy schodéw zewnetrznych z podnosnikiem dla
niepetnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czesci
pomieszczeh piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami
wewnetrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowg miejsc
postojowych, przytgczem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu, zbiornikami
retencyjnymi”.

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  Specyfikacji  Technicznej obejmujg
czynno$ci  umozliwigjgce i majgce na celu wykonanie prac budowlanych
a przewidzianych Dokumentacjq Projektowq.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujgcy zakres robdt:

Wykonanie i montaz elementéw drewnianej wiezby dachowej;
Wykonanie stropu drewnianego;

Osadzenie prefabrykowanego wytazu;

Impregnacja srodkami grzybobdjczymi.

YV V V V

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sq
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST- 0 “Wymagania ogdine™.

1.5. Ogodine wymagania dotyczqce robdét budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét budowlanych zgodne z wymaganiami ST
-0 ,,Wymagania ogdine”.
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1.5.1. Dokumentacja.

Patrz ST- 0 Wymagania ogdlne.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Labezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - 0 ,,Wymagania
ogdine”.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.8. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.
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2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatéw.

2.4.1. Elementy drewniane.

Tarcica sosnowa nasyconad — zabezpieczona przed korozjg biologiczng
i ogniem.

Przekroje drewna - wg wymagan Dokumentacji Projektowej

Klasa drewna -C27,

Wilgotnos¢ drewna - max. 23 %,

2.4.2. Preparat impregnujgcy.

e Zastosowac solny preparat impregnujgcy;
+ Metoda aplikacji: smarowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie konstrukcji z drewna.

» Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne wytycznymi Dokumentacii
Projektowe.
> Belki powinny by¢ utozone poziomo a dopuszczalne najwieksze odchylenie od
poziomu wynosi 2 mm na 1 m dtugosci belki.
» Dtugos¢ oparcia belki na podporze powinna by¢ nie mniejsza od jej wysokosci (jezel
w Dokumentacji Projektowej nie przewidziano inaczej).
> Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie wigzardw petnych lub krokwi:
+ 2 cm w osiach rozstawu wigzardw,
*+ 1 cm w osiach rozstawu krokwi,
> Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny byc¢
w miejscach styku odizolowane, co najmniej jedng warstwqg papy.
» Do ztgczy konstrukcyjnych nalezy stosowac gwozdzie, Sruby i sworznie, wkrety,
pierscienie zebate i ptytki kolczaste odpowiadajgce wtasciwym normg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robét.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 m3
drewna oraz 1 kpl. wytazu dachowego.

7.2. Ogodlne zasady Obmiaru Robét.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.

. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorow Robét.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.

8.3. Odbidér koncowy.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.

8.4. Ogodlne zasady odbioru robét.

» W zaleznosci od rodzaju robdt i warunkdw wystepujgcych na budowie odbidr
konstrukcji z drewna moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robdt (odbidr
miedzyoperacyjny) oraz po zakonhczeniu robdt.

> Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowq.

» Do odbioru robdét powinny by¢ przedtozone: Dziennik Budowy oraz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami.

> Podstawq do oceny konstrukcji jest sprawdzenie jakosci:

o Wbudowanych materiatdw,
o Wykonania elementdéw przed ich zamontowaniem,
o Gotowej konstrukciji.
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> Badanie materiatéw przewidzionych w Dokumentacji Projektowej do wykonania
konstrukcji drewnianej powinno by¢ wykonane przy dostawie tych materiatéw.
Ocena jakosci materiatdow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana
posrednio na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i zaswiadczehn z kontroli
stwierdzajgcych zgodnos$é¢ uzytych materiatdw z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej, Polskich Norm, ST.

> Badanie elementdw przed ich zmontowaniem powinny obejmowacd:
o Sprawdzenie wykonania potgczehn na zgodnos$¢ z wymaganiami
Dokumentacji Projektowe;.
o Sprawdzenie wymiardéw wzornikéw i konturdéw oraz wymiaréw
poszczegdlnych elementdw konstrukcii.
o Sprawdzenie wilgotnosci drewna.

8.5. Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.

» Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
Zgodno$¢ wykonanych robdét z Dokumentacjqg Projektowq.
Rodzaqjiklasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw.
Prawidtowos$¢ wykonania ztgczy.
Sposdb zabezpieczenia drewna przed wilgociq, zagrzybieniem
i dziataniem ognia.
> W szczegdlnosci powinny by¢ sprowadzone:
W rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci itp.
W stropach: rozstawy belek, ich podparcie, spoziomowanie belek.
W $cianach: uktad elementdw sktadowych, pionowos¢ ustawienia $cian
i sposdb ich umocowania.
o  Wymiary stopni tgcznie z ich grubosciqg.

o

o

(@)

8.6. Odbidér koncowy.

» Do odbioru kohcowego Wykonawca robdt powinien przedstawié nastepujgce
dokumenty:
o Dokumentacje Projektowaq.
o Protokoty badah kontrolnych lub atesty zastosowanych materiatdw.
o Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
o Dziennik Budowy.
» Odbidér koncowy zakohczonych konstrukcji powinien polegac na sprawdzeniu:
o Zgodnosci konstrukciji z Dokumentacjq Projektowq, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét, ST.
Prawidtowosci ksztattu i gtdwnych wymiardw konstrukcii.
Prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw
sktadowych.
Prawidtowosci ztgczy miedzy elementami konstrukcii.
Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchyleh od kierunku
poziomego i pionowego.
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9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

10.2. Dokumenty zwigzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |
,Budownictwo Ogdine”
» ZLalecane normy:
- Majqg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).

Dokumentacja projektowa i ST sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
vjete w projekcie, a nie ujete w ST lub ujete w ST, a nie ujete w projekcie winne by¢ traktowane tak, jakby
byly ujete w obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji
czy ST nalezy zgtosié to Projektantowi celem wyjasnienia.
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