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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST jest wykonanie inwestycji obejmujgcej swym zakresem
przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czesci
pomieszczen piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z  instalacjami
wewnetrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowqg miejsc
postojowych, przytgczem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu , zbiornikami
retencyjnymi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktdre zostang wykonane w ramach zadania pn:

wProjekt przebudowy, budowy schoddw zewnetrznych z podnoénikiem dla
niepetnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czesci
pomieszczen piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z  instalacjami
wewnetrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowqg miejsc
postojowych, przytgczem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu, zbiornikami
retencyjnymi”.

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  Specyfikacji  Technicznej obejmujg
czynno$ci  umozliwigjgce i majgce na celu wykonanie prac budowlanych
a przewidzianych Dokumentacijq Projektowq.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjq.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie nastepujgcy zakres robot:

Folie paroizolacyjne dachu;

Izolacje przeciwwilgociowe z foli PE;
Izolacje masqg bitumiczng (lepik asfaltowy);
Izolacja z papy.

YV V V V

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sq
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 0 “Wymagania ogdlne™.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robét budowlanych.

Ogdline wymagania dotyczgce robdt budowlanych zgodne z wymaganiami
ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
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1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zaleceh zawartych w:
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Labezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami
~Wymagania ogdlne™.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.4.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

FOLIE PAROIZOLACYJNE

Maksymalna przepuszczalno$é pary wodnej 0,5 gr / dobe /m2
nierozprzestrzeniajgce ognia
Opdr dyfuzyjny pary wodnej (wg PN-EN1931): Sd=100m (+40/-0)
Maksymalna sita rozciggajgca:

- wzdtuz:100N

- w poprzek: 100N.

O O O O

FOLIE PE

Folia polietylenowa szeroka
Grubo$c: 0,2 mm
Materiaty dodatkowe: lepik asfaltowy, pasta emulsyjna asfaltowa.

ST

0
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EMULSJA BITUMICZINA

Gestos¢ ok. 1,0 kg/dm3

Sposdb nanoszenia pedzlem murarskim, miottg lub szczotkg dekarskg, watkiem,
natrysk

Opdr dyfuzyjny pary wodnej uH20 = ok. 800

Zakres temperatur podczas stosowania od + 4 stopni C

Konsystencja ciekta.

PAPA TERMOZGRZEWALNA

o Uktadana w dwdch warstwach na sucho
o Polimerowo - asfaltowa
o Materiaty dodatkowe: lepik asfaltowy (na zimno).

3. SPRZET.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie izolacji.

> lIzolacje powinny stanowi¢ ciqgty i szczelny uktad jedno lub wielowarstwowy
oddzielajgcy budowle lub jej czesci od wody.
> lIzolacje powinny SciSle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny pekac
a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.
> Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddw instalacyjnych
i elementéw konstrukcyjnych (np. stupdw) powinny by¢ uszczelnione w sposéb
wykluczajgcy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementamii izolacjq.
> lIzolacje wodochronne powinny by¢é wykonywane w warunkach umozliwigjgcych
prawidtowq realizacje, a mianowicie:
- Po ukonczeniu robdét poprzedzajgcych roboty izolacyjne,
- Po nalezytym obnizeniu poziomu wod gruntowej, jesli zachodzi taka
potrzebaq,
> Podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania wodg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
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6.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

Podstawowq jednostkq przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST sq:

* 1 m2 powierzchni folii, roztworu asfaltowego, papy itp.

7.2. 0Ogodlne zasady Obmiaru Robét.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow Robét.

Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.

> Odbidr izolacji przeciwwodnych powinien by przeprowadzony w nastepujgcych
fazach robot:

e Po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych;

+ Po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych;

e Podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych
na przecieki;

» Odbiér po wykonaniu kazde] warstwy izolacji przeciwwilgociowej powinien
obejmowac:

« Sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej;

« Sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc
przenikania przewodéw i innych elementéw przez izolacje oraz innych miejsc
wrazliwych na przecieki;

» Rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeh mechanicznych izolacji, pecherzy,
sfatdowan, odspojen, niedoklejenia zaktaddw itp.)

» Odbidr czesSciowy robdt termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych
fazach robot:

«  Po dostarczeniu materiatdw na budowe;

e  Po utozeniu warstwy ocieplajgcej;
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> Odbidr wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac:
e Sprawdzenie czy rodzagj i jokoS¢ materiatdw sq zgodne z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ninigjszej ST;
« Sprawdzenie grubosci warstwy ocieplajgce;j;
e Sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu;
e Sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej oraz prawidtowosci utozenia;

8.4. Odbidér koncowy.

>  Odbidr koncowy izolacji powinien polegac¢ na sprawdzeniu:
« Ciggtosciizolacijiijej zgodnosci z Dokumentacijqg Projektowq oraz niniejszymi ST;
«  Wystepowania ewentualnych uszkodzen;

> Do ostatecznego odbioru izolacji nalezy przedtozyc:
+ Dokumentacje Projektowq;
« Dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ uzytych materiatdw;
» Protokoty z odbioréw czes$ciowych;
» Dziennik Budowy;
» 1 odbioru kohcowego izolacji nalezy sporzqdzi¢ protokdt, w ktérym powinna byc

zawarta ocena jakosciowa zabezpieczen. Jezeli w trakcie odbioru robdt stwierdzono
usterki lub wadliwo$¢ wykonania robdt powinno to by¢ zaznaczone w protokole wraz
z okreSleniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. Odbidr kohcowy moze
w takim przypadku by¢é dokonany dopiero po usunieciu usterek lub naprawieniu
zakwestionowanej izolaciji lub jej fragmentu.

> Odbidér ostateczny prac izolacyjnych powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow
odbioréw miedzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjne;j
przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne".

10.2. Dokumenty zwiqgzane.

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych tom |
,Budownictwo Ogdine”
» Zalecane normy:
- Maqjg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).

Dokumentacja projektowa i ST sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
vjete w projekcie, a nie ujete w ST lub ujete w ST, a nie ujete w projekcie winne by¢ traktowane tak, jakby
byly ujete w obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji
czy ST nalezy zgtosié to Projektantowi celem wyjasnienia.
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