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CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST jest wykonanie inwestycji obejmujgcej swym zakresem
przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czesci
pomieszczen piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami
wewnetrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolaciji wraz z budowqg miejsc
postojowych, przytgczem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu , zbiornikami
retencyjnymi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania
pod nazwa:

wProjekt przebudowy, budowy schoddw zewnetrznych z podnosnikiem dla
niepetnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czesci
pomieszczen piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami
wewnetrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolaciji wraz z budowqg miejsc
postojowych, przytgczem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu, zbiornikami
retencyjnymi”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami i innymi
dokumentami opisujgcymi w/w inwestycje. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane
z prawidtowq realizacjq budowy, a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie
ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatdw
lub montazu urzgdzehn winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczeh finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Projektanta. Zmiany w przyjetych
rozwigzaniach technicznych Ilub zastosowanych materiatach  muszg zostac
zatwierdzone  przez  Projektanta  ilnwestora.  Wykonawca jest  catkowicie
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci materiatdw iurzgdzen zgodnie
z dokumentacjq, na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci Czesci
Opisowej Dokumentaciji z Czescig Rysunkowqg Wykonawca powinien zwrdcic sie
pisemnie za posrednictwem Inwestora do Projektanta celem wyjasnienia rozbieznosci.
Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych
Z niniejszg dokumentacjq.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad wykonania wykopdéw
w ramach w/w inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z grunfu albo
rozdrobnionych odpaddw przemystowych, spetnigjgca warunki  statecznosci
i odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia od $rodkdw  transportowych
i urzgdzen na i w korpusie drogowym.
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Gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdét ziemnych,
wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.
Wykop Sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktdérego gtebokose przekracza 3 m.

Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezgcy bezposrednio pod
konstrukcjg nawierzchni do gtebokosci przemarzania.

Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej
spodu budowli, w ktérej wtasciwosci gruntu maja wptyw na projektowanie, wykonanie
i eksploatacje budowli.

Skarpa - zewnetfrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu
o ksztatcie i nachyleniu dostosowanym do wtasciwosci gruntu i lokalnych
uwarunkowan.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is = pd / pds.
w ktérym:
Is wskaznik zageszczenia gruntu, badany zgodnie z normg PN-S-
02205:1998,
foo gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
pods. maksymalna gesto$¢  objetosciowa  szkieletu gruntowego przy

wilgotnosci optymalnej, okreSlonej w normalnej prébie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnoSE gruntow,
okreslona wg wzoru:

U =dso / dio
w ktérym:
U- wskaznik réznoziarnistosci,
deo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio — $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm).

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:
E2

J, =2

E

gdzie:

E; modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,
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E2 modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.

Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi normami
i okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania Ogdine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqgce roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 ,Wymagania Ogodlne”.

W réznych miejscach Specyfikacji Techniczne] podane sg odnosniki do
stosowanych norm istandardéw. Przywotane normy i standardy powinny by¢
traktowane jako integralna  cze$¢  Specyfikacji  Technicznej i czytane
w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sq zawarte. Zaktada sie, ze
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z ich zawartoscig i wymaganiami i bedzie je
stosowat.

Roboty nalezy wykona¢é w bezpieczny sposdb, S§cisle w  zgodzie
z obowiqgzujgcymi regulacjami, normami standardami i wymaganiami okreslonymi
w Specyfikacji Technicznej. Nie wyszczegdlnienie w dokumentacii projektowej czy
niniejszej Specyfikacji Technicznej jakichkolwiek obowigzujgcych aktdéw prawnych,
norm czy rozporzgdzenh nie zwalnia Wykonawcy z ich stosowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-0 ,,\Wymagania
Ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentaciji Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera
o proponowanych zrédtach otrzymania materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic
Inzyniera o swoim wyborze jak najszybciej, jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo
w okresie ustalonym przez Inzyniera celem sprawdzenia zgodnosci z wymogami
projektowymi. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptaciji Inzyniera materiat z innego zrédta.
Wszelkie zmiany projektowe wymagajg pisemnej zgody Inzyniera i Projektanta. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych w wykopach Wykonawca ma
obowigzek wykona¢ analize jakosci gruntu w wykopach. Jezeli badania laboratoryjne
w frakcie budowy wykonywane przez Wykonawce tak wykazqg, to grunt nieprzydatny
do budowy powinien by¢ odwieziony przez Wykonawce na odktad po uzgodnieniu
z Inzynierem. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
i powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
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Grunty przydatne do budowy nasypdw mogq by¢ wywiezione poza Plac Budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych albo na polecenie lub
za zezwoleniem Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw powinny by¢é wywiezione
przez Wykonawce na odktad.

3. SPRZET

3.1. Zasady wykorzystania gruntéw
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania Ogdine”.
3.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Uzywany sprzet powinien ponadto by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz uzyskac
akceptacje Inzyniera. Przy wykonywaniu Robdt Wykonawca powinien dysponowad
nastepujgcym sprzetem:

e koparka,

e spycharka,

« sprzet do zageszczania - dobrany odpowiednio do robét,

* sprzetreczny,

e sprzet do odwodnienia wykopdw zgodnie z technologiq Wykonawcy,
pozwalajgcy na odwodnienie wykopdw dla wykonywania Robdt ponizej
zwierciadta wody gruntowe;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,,Wymagania Ogdine”.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkdw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtoéci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu
z uwzglednieniem wymogow bezpieczehstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak
i poza nim.

Grunty pozyskane z wykopdw Wykonawca jest zobowigzany wywiezé na wtasne
sktadowisko.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wielkosci zatwierdzone nie moze byc
podstawqg roszczeh Wykonawcy dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

Jako Srodki transportowe mozna uzy¢ samochody samowytadowcze,
samochody skrzyniowe, inne zatwierdzone przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-0 ,Wymagania Ogdlne”.
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5.2. Wykonanie wykopoéw

5.2.1. Zasady ogdlne

Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem wymagan dotyczgcych doktadnosci
okredlonych w niniejszej ST. Wykopy nalezy wykonywaé w sposédb zapewniajgcy
stateczno$¢ oparcia obiektédw sgsiednich oraz skarp wykopu.

Jakiekolwiek uszkodzenia obiektéw sgsiednich oraz wykonanych skarp wykopu na
skutek obsuniecia sie gruntu, Wykonawca usunie wtasnym staraniem.

Jezeli w trakcie wykonywania robdét zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne
nie wykazane w dokumentacji projektowe] wowczas roboty nalezy przerwad
i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, ktéry podejmie decyzje dotyczacg kontynuacii
roboét.

Bezposrednio po wykonaniu wykopdw nalezy dno wykopu zabezpieczy¢ przed
negatywnymi skutkami czynnikbw atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposéb
zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca. O ile Inzynier zezwoli na czasowe
sktadowanie gruntdw nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5m
powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno
postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy
zachowad¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki
umozliwiajgce szybki odptyw woéd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢c ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na
spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robot.

Niezaleznie od budowy urzgdzeh stanowigcych elementy  systemow
odwadniagjgcych ujetych w Dokumentaciji Projektowej, Wykonawca powinien,
wykonac¢ urzqdzenia, ktére umozliwig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych
poza obszar robdt ziemnych oraz uniemozliwig naptyw wody do wykopdw tak, aby
zabezpieczy< grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dtugotrwatqg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawigjgcego za te czynnosci, jok rowniez za
dowieziony grunt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci Robdt podano w ST-0 ,,Wymagania Ogdlne”.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary
i badania kontrolne idostarcza¢ je Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonac z czestotliwoscig gwarantujgcq zachowanie wymagan
jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach ninigjszej
specyfikacji.
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6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodnosci
Z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz w Dokumentacji Projektowe;j.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

e odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci;

« odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania Robdét i po ich
zakonczeniu;

« doktadno$¢ wykonania wykopow;

e zageszczenie i noSnos¢ gruntu w wykopie;

e biezgcego oczyszczania nawierzchni jezdni z zanieczyszczeh nanoszonych
samochodami przewozgcymi grunt.

Tablica. 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego . , , . . L
- - Pomiar tasmgq, szablonem, tatg o dtugosci 3 mi poziomicqg
2 Pomiar pochylenia skarp . .
- , — - - lub niwelatorem, w odstepach co 20 m oraz w migjscach,
3 Pomiar rdwnosci powierzchni korpusu . P
- - — ktére budzg watpliwosci
4 Pomiar rownosci skarp
5 Pomiar rzednych powierzchni korpusu Pomiar niwelatorem, w przekrojach poprzecznych wg
ziemnego projektu, w frzech punktach
Pomiar spadku podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 50 m
korpusu lub dna rowu oraz w punktach wgtpliwych
Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej

warstwy
0 grubosci nie wiekszej niz 30cm lecz nie rzadziej niz w raz
na 50 mb jezdni lub w dwdch punktach na 100 mb jezdni

Badanie zageszczenia gruntu

6.2.1. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej
o wiecejnizx 10 cm.

6.2.2. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogqg rézni¢ sie od rzednych
projektowanych o wiecej niz-3 cm lub +1 cm.

6.2.3. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz
10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kagta.

6.2.4. Rownosé korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowq, nie mogq
przekraczac 3 cm.

6.2.5. Rownos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowq, nie mogq przekraczac¢ + 10 cm.

6.2.6. Spadek podtuzny korony korpusu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokos$ciowych, nie moze dawaé rdznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wiekszych niz-3 cm lub +1 cm.
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6.2.7. Iageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreSlony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien
wynosi¢ Is = 1,0 dla drég i zjazddw, Is. = 0,97 dla rowdw.

W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okreslic wskaznika zageszczenia
nalezy okreslic wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-5-02205:1998.

6.3.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie Roboty, ktdére wykazujg wieksze odchylenia wymagan od okreslonych w
punktach 5 i 6 niniejszej ST podlegajg niezbednym poprawkom lub rozbidrce
i ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i staraniem
Wykonawcy.

Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakos¢ Robdt jest niedopuszczalne.

. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdIne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-0 ,Wymagania Ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest kompleksowe wykonanie zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq.

. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot

0Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,,Wymagania Ogdine”.

Roboty wuznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowqg
i ST oraz wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w pkt. 6.5. ninigjszej ST daty wyniki pozytywne.

. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0godlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST-0 ,,\Wymagania
Ogdlne”.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania wykopu obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonania wykopdw recznie lub/i mechanicznie
- przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robét,
- przemieszczanie gruntu,

- zatadunek i wytadunek gruntu,
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- transport gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk,

- optata za sktadowanie wydobytych gruntéw.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumentacja techniczna
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

L.p. Nr normy Tytut normy
1. PN-B_02480:1986 Grunty budowlane. Okresdlenia. Symbole. Podziat i opis

gruntow

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 8:
Ocena zawartosci drobnych czgstek - Badanie wskaznika
piaskowego

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych tom |
,Budownictwo Ogdine”
» Zalecane normy:
- Maqjg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).

Dokumentacja projektowa i ST sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
vjete w projekcie, a nie ujete w ST lub ujete w ST, a nie ujete w projekcie winne byé traktowane tak,
jakby byly ujete w obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentaciji czy ST nalezy zgtosi¢ to Projektantowi celem wyjasnienia.
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