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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST jest wykonanie inwestycji obejmujgce] swym zakresem
przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czesci pomieszczen
piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami wewnetrznymi),
docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowqg miejsc postojowych,
przytgczem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu , zbiornikami retencyjnymi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktdre zostang wykonane w ramach zadania pn:
JProjekt  przebudowy, budowy schoddw zewnetrznych z  podnosnikiem dla
niepetnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czesci
pomieszczeh piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z  instalacjami
wewnetrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowqg miegjsc
postojowych, przytgczem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem tferenu, zbiornikami
retencyjnymi”.

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac budowlanych a przewidzianych
Dokumentacjg Projektowaq.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq.

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujgcy zakres robot:

montaz odpowietrzenia kanalizacji z rur PVC
¢ montaz kominkdw wentylacyjnych, dachowych.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sqg
przedstawione w Dokumentaciji Projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST- 0 “Wymagania ogdine™.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robét budowlanych.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
ich zgodno$s¢ z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptaciji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST-0 ,Wymagania
ogdine”.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

1.5.7. Ogrodzenia.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

1.5.8. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

2.2. Wymagania dotyczgce wyrobow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji wod.-kan. powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Przewody

Instalacja kanalizacyjna, odpowietrzajgca - podejscia zostang wykonane z rur
ksztattek z PVC @75, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami, oraz podejsc
z ksztattek kamionkowych uszczelnionych zaprawqg lub masg kwasoodporng.

Dostarczone na budowe rury powinny by<¢ proste, czyste od zewnagtrz
i wewngtrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozig Iub
uszkodzeniami.

2.2.2. Kominek wentylacyjny
Zastosowac kominek wentylacyjny systemowy.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

4.2. Szczegdétowe wymagania dotyczqce transportu.

4.2.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢  tfransportowane na  samochodach
o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca  jest odpowiedzialny  za prowadzenie Robof, zgodnie
Z umowq oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowqg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Prace muszq wykonaé osoby o) odpowiednich uprawnieniach BHP,
a miejsca niebezpieczne zabezpieczyl przed dostepem osdb postronnych.

5.2. Roboty demontazowe w przypadku zaistnienia

Demontaz istniejgcej instalacji kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku
elementéw.
Przed przystgpieniem do demontazu przewoddéw zaizolowanych nalezy zdemontowad
izolacje cieplna.
Rurociqggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na
wyniesienie z budynku i transport.
Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.3. Montaz rurocigqgéw-wykonacé zgodnie z warunkami
technicznymi

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogagce powodowal uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno usuwac. Kolejno$¢ wykonywania robdt:

— wyznaczenie miegjsca utozenia rur,
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— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur zzamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potgczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac¢ jedynie mozliwosé
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub
stropu. PrzejScia przez przegrody okreSlone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do S$cian za pomocg uchwytéw
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej
kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jedli w budynku wystepuje kilka
odrebnych ztaddw badania szczelno$ci nalezy przeprowadzic dla kazdego ztadu
oddzielnie. Z préby szczelnosci nalezy sporzqdzi¢ protokot.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
- Igodnosci wykonania Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe™.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo
konftroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badahn nalezy uznaé za dodatnie, jedli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jedli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robdét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Podczas prowadzenia Robdét Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli wszystkich
etapdéw redlizacji prac, a takze sprawdzenia joko$ci i pochodzenia stosowanych
materiatow.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1. Ogodlne zasady Przedmiaru Robét.

Przedmiar Robdt okreSla¢ bedzie przewidywany zakres Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowq i ST.

Przedmiar wykonuje Projektant na podstawie pomiardw inwentaryzacyjnych
i Dokumentacji Projektowe]. Wartosci przedmiardw zostang wpisane do  Ksigzki
Przedmiardw stanowigcej zatgcznik do Dokumentacii Projektowe;.

7.2. Szczegdlowe zasady przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiaru robdét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki
miary odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji i tak:

—dla rur, izolacji itp.: mb.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Ogodlne zasady Odbioru Robét.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
Odbioru robdét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie
Z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe™
W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzic odbiory miedzy
operacyjne:
> przejscia dla przewoddéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie
i wymiary otwordéw),
» Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),

> bruzdy w S$cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem
i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkdéw odcinkéw
poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokdt stwierdzajgcy jakos$c
wykonania oraz przydatnosc robdt i elementdw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy
dokonac¢ koncowego odbioru technicznego instalacii.
Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania
w trakcie wykonywania robét,
» Dziennik budowy,
» dokumenty dotyczqce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcdw materiatdw),
> protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
» protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzi¢:
> zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjq projektowq oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentaciji projektowe;,

138



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST — 14. INSTALACJA KANALIZACYJNA

> protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczgcych
usuniecia usterek,

> aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia),

> protokoty badan szczelnosci instalacii.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

Podstawg do rozliczania robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych stanowiqg
faktury VAT, ktére nalezy wystawi¢ na podstawie protokotéw typowania ww. robdt oraz na
podstawie protokotdw odbiordw podpisanych przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projekiowa.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.
10.2. Dokumenty zwigzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych Tom I
»Instalacje sanitarne i przemystowe”.

> ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL.
» Lalecane normy:

- Maqjg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN).

Dokumentacja projektowa i ST sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w projekcie, a nie ujete w ST lub ujete w ST, a nie ujete w projekcie winne by¢ traktowane tak, jakby byly
vjete w obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji czy ST
nalezy zgtosi¢ to Projektantowi celem wyjasnienia.
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