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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST jest wykonanie inwestycji obejmujgcej swym zakresem
przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czesci
pomieszczeh piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami
wewnetrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowg miejsc
postojowych, przytgczem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu , zbiornikami
retencyjnymi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagah technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania
pod nazwaq:

wProjekt przebudowy, budowy schoddw zewnetrznych z podnosnikiem dla
niepetnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czesci
pomieszczeh piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami
wewnetrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowg miejsc
postojowych, przytgczem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu, zbiornikami
retencyjnymi”.

1.2. Zakres Specyfikacii.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizaciji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techniczne] obejmujg czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac przewidzianych w Dokumentacji
Projektowe.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjaq.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie nastepujgcy zakres robdt:

Wykonanie deskowania dla projektowanych elementow;

Zbrojenie konstrukciji monolitycznych (tawy, belki, wiehce, ptyty, schody).
Wykonanie podktaddw betonowych;

Wykonanie taw i $cian (w tym szybu windowego);

Wykonanie ptyt zelbetowych stropu;

Wykonanie wiehcdw, belek i schoddw.

YV VV VY

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sq
przedstawione w Dokumentacii Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét budowlanych.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentédw wymaga
akceptacii zarzqgdzajgcego realizacjg umowy.
1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne".
1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST -0 ,,Wymagania ogdline”.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.8. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczqce materiatow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
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2.3. Transport materiatow.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatéw.

24.1. Beton konstrukcyjny.

Klasa betonu - C8/10 (B-10);

- C 20/25 (B-25);

— C 25/30 (B-30);
Konsystencja mieszanki betonowej  —wg. wytycznych Dok. Projektowe;;
Wodoszczelnoée -W 4;
Nasigkliwos$é — nie wieksza niz 5 %.

24.2. Stal zbrojeniowa.
Klasa stali — A-llIN (B500SP).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdline”.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

5.2. Wykonanie Roboét.

5.2.1. Transport mieszanki betonowej.

> Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé:

o Naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacija sktadnikéw)

o Imian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego wskutek
dostawania sie do niej opaddw atmosferycznych, ubytku zaczynu
cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod
wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.:

Zanieczyszczenia;
Imian temperatury przekraczajgcej granice okre$lone wymaganiami
technologicznymi.
» W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
» Mieszanka powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia bez przetadunku;
w razie koniecznosci przetadunku liczba przetadowahn powinna byEé mozliwie
najmniejsza.
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» Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewni¢ mozliwose
stopniowego ich oprézniania oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania.

5.2.2. Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowe;.

» Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona
prawidtowos¢é wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie
a w szczegdlnosci:

o Wykonanie deskowania;

o Wykonanie zbrojenia;

o Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego
W miegjscu przerwy roboczej;

o Wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych.

o Prawidtowosci rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw
kotwigcych zbrojenie i deskowanie;

o Gotowos¢ sprzetu i urzgdzeh do betonowania;

» Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem
oczyszczone ze Smieci, brudu, ptatkdw rdzy ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie
dolnej czesci stupdw i scian.

» Powierzchnie deskowania powinny by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym
przywarcie betonu do deskowania.

>  Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej
i gesto plastycznej nie powinna przekraczac 3 m.

» Stupy o przekroju, co najmniej 40x40 cm, lecz nie wiekszym niz 80x80 cm bez
krzyzujgcego sie zbrojenia mogg byc betonowane od goéry z wysokosci nie
wiekszej niz 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej
betonowanie stupdw od gdéry moze sie odbywad z wysokosci nieprzekraczajgcej
3.5m.

» W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wysokosci wiekszych niz podanych
powyzej nalezy stosowacd rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy
koniecznosci zastosowania urzqdzeh pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzye
w urzgdzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki
betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki
betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowac odcinkowe przewody
gietkie zaopatrzone w posérednie i koncowe urzgdzenie do redukciji predkosci
spadajgcej mieszanki.

» Uktadanie mieszanki betonowej powinno by& wykonywane przy zachowaniu
nastepujgcych warunkéw ogdinych:

o W czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie
deskowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcii.

o Szybko$¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowqg
powinny by¢ okreSlone wytrzymatosciq i sztywnoscig deskowania
przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki.

o W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byc¢
niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.
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o W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna byé
niezwtocznie chroniona przed wodg opadowq; w przypadku, gdy na
Swiezo utozong mieszanke spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca
zmiane konsystenciji mieszanki nalezy jg usungc.

o W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto
utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczenie mieszanki nalezy
dodatkowo stosowac zageszczanie reczne.

» Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocqg urzgdzen
mechanicznych.

> Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie  powinna  ulegad
rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinna byc¢
wieksza od dopuszczalne).

» Stupy wolno stojgce lub stupy ram powinny by¢ betonowanie bez przerw
roboczych odcinkami o wysokosci nieprzekraczajgcej 5 m w przy zageszczaniu
mieszanki betonowej wibratorami.

» Sciany powinny byé betonowanie bez przerw roboczych odcinkami
o wysokosci nieprzekraczajgcej wysokosci kondygnacii lub 3 m.

> Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m2 oraz $ciany o grubosci ponizej 15 cm
jak réwniez o dowolnym przekroju z krzyzujgcym sie zbrojeniem (np. podciggi
oparte na stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokosci nie wiekszej
niz 2 m przy jednoczesnym prawidtowym zageszczaniu mieszanki betonowej za
pomocg wibratoréw.

> Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢ dokonywane bez przerw.

» Dolna cze$¢ stupa Ilub Sciany powinna by¢ wypetniona na  wysoko$E
15 cm mieszankg betonowqg przeznaczong do betonowania po uprzednim
usunieciu kruszywa o uziarnieniu wiekszym niz 10 mm i o wytrzymato$ci na $ciskanie
nie mniejszej niz przewidziana w Dokumentaciji Projektowe;.

> Belkii ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub scianami nalezy betonowac nie
wczesniej niz po uptywie 1-2 godzin od chwili zabetonowania scian.

» Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych
itp. powinno by¢ dokonywane jednoczes$nie i bez przerw. Przy wysokosci
podciggdw przekraczajgcych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie niezaleznie
od ptyt.

5.2.3. Pielegnacjai dojrzewanie betonu.

» Warunki dojrzewania  $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja
w poczgtkowym okresie twardnienia powinny:
o Zapewni¢ utrzymanie okre$lonych warunkdw cieplno — wilgotno$ciowych
niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu.
o Uniemozliwi¢ powstawanie rys skurczowych w betonie.
o Chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi
wptywami pogarszajgcymi jego jakos$¢ w konstrukcii.
» W okresie pielegnacji betonu nalezy:
o Chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem
warunkdw atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych
(w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie
w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych.
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o Utrzymywac utozony beton w state] wilgotnosci, przez co najmnie;j:
= 7 dni- przy stosowaniu cementdéw portlandzkich;
= 14 dni- przy stosowaniu cementdw hutniczych iinnych;
o Polewa¢ wodg beton normalnie twardniejqcy, rozpoczynajgc polewanie
po 24 godz. od chwili jego utozenia.
= Przy temperaturze + 15 °oC i wyzsze] beton nalezy polewad
w ciggu 3 pierwszych dni co 3 godziny w dzieh i co najmniej jeden
raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
= Przy temperaturze ponizej + 5 °C betonu nie nalezy polewac.
> Swiezo utozony betfon stykajgcy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie
ptyngcymi powinien by¢ chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe
odprowadzeni wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny
réwnorzedny sposéb, przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.

5.2.4. Przygotowanie i wykonanie robét zbrojarskich.

» Prety stalowe przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej
rdzy, tftustych plam lub innych zanieczyszczen.

» Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywanie metodami niepowodujgcymi
zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej korozji.

» Ustawienie lub uktadanie elementdw zbrojenia powinno by¢ wykonywane
wedtug przygotowanych schematdw zapewniajgcych kolejnos¢ robdt, przy ktorej
wczesniej utozone elementy bedqg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

> Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowania, pomostéw
transportowych, urzgdzenh wytworczych i transportowych.

» Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowania.

» Ibrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w  deskowaniu w  sposdb
zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczeh podczas podawania materiatu
i zageszczania mieszanki betonowe;.

» Prety, siatkii szkielety nalezy uktadac¢ w deskowaniu tak by grubos¢ otuliny betonu
odpowiadata wartosciom podanym w Dokumentaciji Projektowe;.

> Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢é dokonywany
bezposérednio w deskowaniu.

» Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretéw oznaczonego w Dokumentacii Projektowe;.

> Montaz zbrojenia z pretdw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykonad
bezposrednio w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego
dostepu w czasie roboét zbrojarskich.

> Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw ptaskich nalezy wykonywad
doktadnie wg rysunkdw roboczych elementdw. Poszczegdline siatki i szkielety
powinny by¢ usytuowane zgodnie z Dokumentacjq Projektowaq.

» Przy montazu zbrojenia ptyt siatkami zgrzewanymi nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na usytuowanie pretdw nosnych i rozdzielczych w sposdb zapewniajgcy
projektowang wysokos¢ uzytkowq ptyty.

5.2.5. Otulenie zbrojenia betonem.

>  Grubos$¢ warstwy betonu pokrywajgcego od zewngtrz prety zbrojenia powinna
by¢ rébwna, co najmnigj Srednicy otulanego preta, lecz nie mniej niz:
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o 10 mm - w ptytach, konstrukcjach cienkosciennych, stropach
gestozebrowych oraz $ciankach do 100 mm;

o 20 mm - w belkach i stupach oraz $cianach o grubosci wiekszych niz
100 mm;

o 10 mm - dla strzemion i pretdbw montazowych;

> Grubo$¢ otfulenia powinna by¢é nie mnigjsza niz wymagana przepisami
przeciwpozarowymi dla okreslonej klasy odpornosci ogniowej lub klasy ochrony
antykorozyjne;j.

» Grubos$¢ otulenia, jezeli nie zostata zwiekszona ze wzgleddw pozarowych lub
antykorozyjnych nalezy zwiekszy¢ o:

o 5 mm - dla elementédw narazonych na bezposérednie dziatanie wptywdw
atmosferycznych, zagtebionych w gruncie nienawodnionym lub
znajdujgcych sie w pomieszczeniach o statej wilgotnosci wiekszej niz 75 %.

o 10 mm - dla konstrukciji stale stykajgcych sie bezposrednio z wodq.

> Grubos¢ dolnego otulenia belek zelbetowych zbrojonych szkieletami zgrzewanymi
zaleca sie przyjmowac:

o 25mm -dla nosnych pretdw o d <25 mm;

o 35mm - dlanosnych pretdw o d =28 32 mm;

>  Grubos¢ otulenia zbrojenia w fundamentach narazonych na zawilgocenie nalezy
przyjmowac nie mniejszg niz 50 mmm z tym, ze w przypadku braku pod
fundamentem warstwy wyrdwnawczej z betonu (o grubosci co najmniej 100 mm)
grubos¢ otulenia pretdw dolnych nalezy zwiekszy¢ do 70 mm.

> Odpowiednia grubos¢ otuliny zewnetrznej pretéw powinna by¢ zapewniona przez
stosowanie specjalnych podktadek dystansowych. Stosowanie jako podktadek
dystansowych kawatkéw pretdw zbrojeniowych jest niedopuszczalne.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.
6.3. Dokumentacja budowy.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
6.4. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

BUDOWLANYCH.

7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest
1 m3 objetosci konstrukcji zelbetowych, Tm2 deskowania oraz 1 t masy elementéw
zbrojeniowych.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Roboét.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

8.3. Zakres badan.

» Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyc:

Materiatow;

Prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowania;

Prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia;

Prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej

utozenia, zageszczania i pielegnacii;

o Prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcii;

> Odbiory robét zanikajgcych nalezy przeprowadzac w trakcie wykonywania robét
(odbiory czesciowe), a wyniki wpisywac do protokotu i Dziennika Budowy; odbidr
kohcowy obiektu powinien uwzgledniac wyniki odbiorow czeSciowych ze
szczegoblnych zwréceniem uwagi na to czy zalecenia zawarte w protokole odbioru
czesciowego, (jezeli takie byty) zostaty w petni wykonane.

(@)

o

o

8.4. Badanie materiatow.

> Badanie materiatdbw  nalezy  przeprowadzicé na  podstawie  zapisdw
w Dzienniku Budowy, zaswiadczen producentdw o jakos$ci materiatdw i innych
dokumentdéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
Dokumentacji Projektowe.
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8.5. Badanie zbrojenia przed rozpoczeciem betonowania.

>

Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia powinno by¢ dokonane przed
rozpoczeciem betonowania i powinno obejmowac:

o Sprawdzenie wymiardw pretdéw, ich potozenia, miejsc mocowania
skrzyzowan pretdw oraz stabilizacji pretéw zbrojenia zapobiegajgcej ich
przesunieciu w czasie betonowania.

o ZLewnetrzne ogledziny potqczen spawanych (zgrzewanych)
wykonywanych przy ustawianiu zbrojenia

Odchytki wymiarowe utozonego zbrojenia nie powinny byc¢ wieksze od podanych
ponizej w tabeli;

Z odbioru zbrojenia powinien by¢ sporzgdzony protokdt, w ktérym nalezy podad
ocene jakosci robdt zbrojeniowych oraz wyrazenie zgody na rozpoczecie
betonowania.

Okreslenie wymiaru Warto$é odchyiki

Od wymiardw siatek i szkieletdw wigzanych
lub zgrzewanych:
a) w dtugosci elementu 10 mm
b) w szerokosci (wysokosci) elementu

W rozstawie pretéw podtuznych,
poprzecznych i strzemion:

przy wymiarze do 1 m +5mm
przy wymiarze powyzej 1 m 10 mm

a) przy Srednicy d £ 20 mm 10 mm

b) przy Srednicy d > 20 mm +0,5d

W potozeniu odgiec¢ pretéw +2d

W grubosci warstwy otulajgcej +10 mm
-0

W potozeniu potgczen (stykdw) pretdow +25mm

8.6. Odbior koncowy.

8.6.1. Dokumenty stanowiqgce podstawe odbioru.

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione

nastepujgce dokumenty:

>

VV VYV YV VYV

Rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty
zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczehstwem
obiektu réwniez rysunki wykonawcze.

Dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian.

Dziennik Budowy, dzienniki robét, (jezeli byty prowadzone).

Wyniki badan kontrolnych betonu.

Protokoty odbioru deskowania przed rozpoczeciem betonowania.

Protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem.

Protokoty z posredniego odbioru elementdw konstrukcii lub robét zanikajgcych.
Protokoty z odbioru fundamentéw iich podtoza.
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8.6.2. Badanie konstrukciji.

> Powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:
o prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcii

lub jej

elementéw oraz zgodnos$¢ z Dokumentacijq Projektowq

otwordw i kanatdw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowosé
ustawienia czesci zabetonowanych, prawidtowo$¢ wykonania szczelin
dylatacyjnych; sprawdzenie powinno byc wykonane przez
przeprowadzenie uznanych odpowiednich pomiardw.

Jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na
podstawie doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub za pomocg
nieniszczgcych metod badan.

Prawidtowosci wykonania robdt zanikajgcych, np.
zbrojenia, utozenia izolaciji itp.:

Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betondw nalezy wymagac, aby
tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie byta wieksza niz 5 %
catkowitej powierzchni danego elementu, a w  konstrukcjach
cienko$ciennych nie wiecej niz 1 %. Lokalne raki nie powinny obejmowac
wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete.

Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia elementdw lub konstrukciji
nie powinny by¢ od podanych w tabeli:

przygotowania

Odchylenia

Dopuszczalna odchytka, mm

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia:

a) na 1 m wysokosci 5
b) na catg wysokos¢ konstrukcji i w 20
fundamentach 15

c) w scianach wzniesionych w deskowaniu

nieruchomym oraz stupdw podtrzymujgcych

stropy monolityczne
d) w scianach (budowlach) wzniesionych w
deskowaniu §lizgowym lub przestawnym

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu: 5
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 15
b) na catg ptaszczyzne

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy

sprawdzeniu tatg o dtugosci 2,0 m z wyjgtkiem

powierzchni podporowych: t4
a) powierzchni bocznych i spodnich t8
b) powierzchniach gérnych +20

Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéow t8

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 5

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych
elementow.

1/500 wysokos¢ budowli, lecz
nie wiecej niz 100 mm
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8.6.3. Ocena wykonanych konstrukciji.

» Jezeli badania dadzg wynik dodatni wykonane konstrukcje betonowe lub
zelbetowe nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST.
W przypadku, gdy chociaz jeden z badah da wynik ujemny odbierang konstrukcje
badz jej okreSlong jej cze$¢ nalezy uznad¢ za niezgodng z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST.

» Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢
przedstawione do ponownego badania po wykonaniu poprawek majgcych na
celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia z wymagan zgodnych z niniejszg
ST.

» W  przypadku stwierdzenia w czasie badan  konstrukcji  niezgodnosci
z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej ST oraz w razie
uznania catosci lub cze$ci  wykonywanych  konstrukcji za niezgodne
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, niniejszej ST nalezy ustalic czy
w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajq bezpieczenstwu budowli
lub jej czesci.

> Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana,
ponownie wykonana i przedstawiona do badan na koszt Wykonawcy.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne".
10.2.Dokumenty zwiqzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych tom |
,Budownictwo Ogdine”
»  Lalecane normy:
- Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN).

Dokumentacja projektowa i ST sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
vjete w projekcie, a nie ujete w ST lub ujete w ST, a nie ujete w projekcie winne by¢ traktowane tak,
jakby byly ujete w obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentaciji czy ST nalezy zgtosié to Projektantowi celem wyjasnienia.
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