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1. CZESC OGOLNA.

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST jest wykonanie inwestycji obejmujgcej swym zakresem
przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czesci
pomieszczen piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z  instalacjami
wewnetrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowg miejsc
postojowych, przytgczem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu , zbiornikami
retencyjnymi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn:

wProjekt przebudowy, budowy schoddw zewnetrznych z podnosnikiem dla
niepetnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czesci
pomieszczen piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z  instalacjami
wewnetrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowqg miejsc
postojowych, przytgczem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu, zbiornikami
retencyjnymi”.

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techniczne] obejmujg czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac budowlanych a przewidzianych
Dokumentacjqg Projektowq.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie nastepujgcy zakres robdt:

» Wykonanie podktadu betonowego na podtozu gruntowym (beton
C12/15 z dodatkiem Srodka wodoszczelnego);

>  Wykonanie warstwy wyrbwnawczej z zaprawy cementowe;j;

> Zbrojenie warstwy wyrdwnawczej siatkg stalowq;

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sg
przedstawione w Dokumentacji Projektowe].

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne
Z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét budowlanych.

Ogdline wymagania dotyczgce robdt budowlanych zgodne z wymaganiami
ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
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1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zaleceh zawartych w:
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST-0 ,, Wymagania ogdlne”.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
2.3. Transport materiatow.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

PODKLAD Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ

»  Marka zaprawy - M12;

» Klasa cementu: 25;

» Grubos¢ podktadu - 5,0 cm, 10,0 cm;

» Sposdb wykonczenia: zatarcie na gtadko.

ZBROJENIE WARSTWY CEMENTOWEJ

> Materiat: siatka stalowa;
> Wymiary: 200x200x4,5 mm;
» Materiaty pomocnicze: drut stalowy okrggty miekki (1,1 do 1,8 mm).

> Klasa betonu: C12/15 W8 (wodoszczelny);
> Grubo$¢ podktadu: 10,0 cm
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3. SPRZET.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

5.2

5.3.

Ogodlne zasady wykonywania Robét.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie podktadéw betonowych

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddw oraz w ciggu, co najmniej
3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5C;

Mieszanke nalezy uktadaé miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej
grubosci podktadu z  zastosowaniem mechanicznego  zageszczania
z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni;

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcq ptaszczyzne poziomq lub
pochylong zgonie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu  sprawdzana dwumetrowqg tatg przyktadang
w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitdw wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez przykrycie folig polietylenowq.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé¢ w podktadach z  zaprawy
cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie na pola o powierzchni
nie wiekszej niz 36 m2, przy dtugosci boku prostokgta nie wiekszej niz 6 m. Na
wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢é 5 m2 przy
najwiekszej dtugosci — 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym
powinny by¢ wykonane jako naciecia o gtebokosci rownej 1/3 + 1/2 grubosci
podktadu.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowadé w miejscach konstrukciji budynku oraz w
miejscach, w ktérych zachodzi konieczno$¢ wyeliminowania szkodliwego wptywu
rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatow.

Wykonanie warstwy cementowej

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddw cementowych oraz w ciggu,
co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C;

Zaprawe cementowq nalezy uktadac miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
rbwnej grubosci podktadu z zastosowaniem mechanicznego zageszczania
zZ robwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni;

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcq ptaszczyzne poziomq lub
pochylong zgonie z ustalonym spadkiem.
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» Powierzchnia podktadu  sprawdzana dwumetrowqg tatg przyktadang
w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitdw wiekszych niz 5 mm.

» Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

» Podktady zbrojone nalezy wykonywac w dwdch warstwach — najpierw warstwe
O grubosci réwnej potowie grubosci podktadu a po utozeniu zbrojenia -
uzupetnienie zaprawqg cementowq do petnej grubosci podktadu;

> W Swiezym podktadzie cementowym nalezy wykonac szczeliny przeciw skurczowe.
Rozstaw szczelin nie powinien przekracza¢ 6,0 m a w korytarzach 2+2,5 — krotnej
szerokosci, jesli w projekcie nie ustalono inaczej.

> W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez przykrycie folig polietylenowdq.

> Podktad cementowy powinien by¢ zbrojony siatkami stalowymi wg. zalecen
Dokumentaciji Projektowej i umieszczonymi w srodku grubosci podktadu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatéow i wyrobow.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady Przedmiaru Robét.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

Podstawowq jednostkq przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST sq:

« 1 m3 powierzchni podktadu betonowego, 1m2 powierzchni warstwy
wyréwnawczej cementowej, 1t dla siatek zbrojgcych.

7.2. Ogodlne zasady Obmiaru Robét.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw Robét.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
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8.3. Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.

> Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
o Zgodnos¢ wykonanych robdét z Dokumentacjg Projektowq.
o Rodzgjiklasa uzytych materiatdw oraz wymiary elementdw.
o Prawidtowo$¢ wykonania ztqczy i poszczegdlnych warstw.,

8.4. Odbior koncowy.

» Do odbioru koncowego Wykonawca robdét powinien przedstawic nastepujgce
dokumenty:
o Dokumentacje Projektowaq.
o Protokoty badan kontrolnych lub atesty zastosowanych materiatow.
o Protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych
o Dziennik Budowy.
> Odbidr koncowy zakohczonych konstrukcji powinien polegaé na sprawdzeniu:
o Zgodnosci konstrukciji z Dokumentacijq Projektowq, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt, ST.
Prawidtowosci ksztattu i gtéwnych wymiardw.
Prawidtowosci ztgczy miedzy elementami.
Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchyleh od kierunku
poziomego i pionowego.

8.5. Odbior podktadow i posadzek.

8.5.1. Odbior materiatow.

o Odbiér materiatdbw powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe.

o Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, atestéw,
aprobat.

8.5.2. Odbiory miedzyfazowe.

> Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robdt:
o Po przygotowaniu podtoza lub podktadu.
o Po wykonaniu poszczegdlinych warstw podtogi.
» Odbidr powinien obejmowac:
o Sprawdzenie materiatdw wg. pkt. 8.5.1;
o Sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
lub podktadu;
o Sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej wykonania;

8.5.3. Odbior podktadu i warstwy wyrownawcze;.

» Sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach
i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej; odchylenia stanowigce przeswity miedzy
tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do T mm;
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> Sprawdzenie odchyleh od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym
spadkiem za pomocqg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm;

> Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |
,Budownictwo Ogdlne”
» Zalecane normy:
- Majqg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie
(PN) i branzowe (BN).

Dokumentacja projektowa i ST sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
vjete w projekcie, a nie ujete w ST lub ujete w ST, a nie ujete w projekcie winne by¢ traktowane tak, jakby
byly ujete w obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji
czy ST nalezy zgtosié to Projektantowi celem wyjasnienia.
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