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1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot Specyfikaciji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej ST jest wykonanie inwestycji obejmujgcej swym zakresem
przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czesci
pomieszczen piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z  instalacjami
wewnetrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowqg miejsc
postojowych, przytgczem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu , zbiornikami
retencyjnymi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktdre zostang wykonane w ramach zadania pn:

~Projekt przebudowy, budowy schoddw zewnetrznych z podnosnikiem dla
niepetnosprawnych, zmiana sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czesci
pomieszczen piwnicznych na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z  instalacjami
wewnetrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowqg miejsc
postojowych, przytgczem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu, zbiornikami
retencyjnymi”.

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia  zawarte w  ninigjszej]  Specyfikacji  Techniczne]  obejmujg
czynno$ci umozZliwigjgce i majgce na celu wykonanie prac budowlanych
a przewidzianych Dokumentacjq Projektowq.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjaq.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie nastepujgcy zakres robot:

> Strop gestozebrowy (na belkach strunobetonowych) ztozony
z prefabrykowanych belek z betonu sprezonego i pustakdw z betonu
wibroprasowanego bqgdz prasowanego drewna;

»  Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujq przy realizacji projektu.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robot
sq przedstawione w Dokumentaciji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 0 “Wymagania ogdline”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robét budowlanych.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem stropu
(na belkach strunobetonowych):

> ustawienie podpdr montazowych,
» montaz stropu,
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> utozenie zbrojenia,
> przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej
» oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdét oraz ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowq, pozostatymi ST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjq
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacii zarzgdzajgcego realizacjg umowy

1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w:
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdline”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - 0
+Wymagania ogdlne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w frakcie
wykonywania rob 6t powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w wymagane
prawem zaswiadczenia o jakosci, atfesty, deklaracje zgodnosci i inne.
Wykonawca przed zamdwieniem wszelkich materiatéw jest zobowigzany do

weryfikacji poprawnosci wprowadzenia danego materiatu na rynek oraz do

zdobycia informaciji dotyczgcych odpowiedniej jakosci materiatow.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.3. Transport materiatéw.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.
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Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadad

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych [TB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

BELKI STRUNOBETONOWE

Strunobetonowe belki stropowe zgodnie z PN-EN 15037-1. Sprezanie betonu
odbywa sie przez wstepne napiecie stalowych splotéw, poczgtkowe naprezenie ma za
zadanie przeciwstawiac sie rozcigganiu wywotanemu przez obcigzenia dtugotrwate.
Belki dostepne sq w dtugosciach 1,0 - 10,0m co 10cm.

Wykonane sq z betonu C 50/60 i zbrojone dwoma typami splotéw. W zaleznosci
od dtugosci wyrdznia sie belki typdw: RS 111, RS 112, RS 113, RS 114, RS 115, RS 136
i RS 138 — przyjeto belki RS 136.

Doktadne dane na temat belek znajdujg sie w Dokumentach Technicznych
udostepnianych przez dostawce stropu.

Wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie po 28 dniach: 50 MPa.

Splot 5,20 klasa 2060 - stal o niskiej relaksacii

Splot 6,85 klasa 2060 - stal o niskiej relaksacii
Minimalne oparcie belek stropu (zgodnie z zaleceniami wybranego Producental):

» 2cm-oparcie w podciggach;
> 5cm - Sciany ceramiczne;
» 7 cm - beton komérkowy i stare mury;

PUSTAKI STROPOWE

> Materiat: beton wibroprasowany (bez uzycia zuzli i popiotdw);

» Na koncu kazdego pola (przy wiehcach) zastosowac pustaki deklowane;
>  Wysoko$¢ pustaka: 16 cm

ZBROJENIE i NADBETON

> lebrowana stal zbrojeniowa - zbrojenie gtdwne nalezy wykonac
z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali AlIN (RB500W), lub innegj jezeli
wynika to z projektu wykonawczego. Musi ona spetnia¢ wymagania norm
PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

Siatka zbrojeniowa @5 o wym. 20x20 cm, zabezpieczona antykorozyjnie;
Uktadana z zaktadem min. 15 cm;

Warstwa nadbetonu: beton wodoszczelny C20/25 (W8) z kruszywa
naturalnego, gr. 4 cm;

Dodatkowo zastosowad zbrojenie w strefach przypodporowych oraz przy
wymianach (zgodnie z Dokumentacijg Techniczng i wymogami Producenta).

MATERIALY POMOCNICZE

» Drut do wigzania pretdw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki.
» Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadaé celom jakim majg
stuzyc.
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3. SPRZET.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Uktadanie belek i skrajnych wypetnien na obrzezach stropéw

Belki z betonu sprzezonego umozliwiajg tatwiejsze uktadanie stropu niz
w  przypadku tradycyjnych belek zelbetowych. Belki stropowe mozna bowiem
mocowac na $cianach przed rozstawieniem podpdr. Belki nalezy uktadac jedng obok
drugiej, opierajgc je na przeciwlegtych Scianach, z zachowaniem kolejnosci
wynikajgcej z planu montazowego kondygnaciji. Gtebokos¢ oparcia konca belki na
murze wynosi zasadniczo 5 cm, z tym ze moze ona by¢ zardwno wieksza, jak i mniejsza.
W przypadku bezposredniego oparcia na scianach ceramicznych wynosi 5cm, na
scianach z betonu komdérkowego 7cm, za$§ w podciggach lanych na mokro razem ze
stropem 2cm (przy zachowaniu 8cm wystajgcych splotdw). W przypadku kotwienia
w istniejgcych Scianach oparcie belki nie powinno by$ mniejsze niz 7cm, a gtebokosé
wykutego gniazda na belke stropowqg nie mnigjsze niZ 15cm. W celu uzyskania
odpowiedniego rozstawu belek, zaleca sie umieszczenie na kazdym ich kohcu jednego
deklowanego wypetnienia stropowego, co umozliwi odpowiednie rozstawienie belek.
Belki nalezy uktadac¢ zgodnie z zaleceniami wykonawczymi dostawcy systemu
stfropowego oraz projektem montazowym dostarczanym przez projektanta lub firme
produkujgcg strop zwracajgc szczegdlng uwage na kierunek rozktadania i minimalne
strefy oparcia belek.

5.3. Podpory montazowe

Montaz konstrukcji stropowej moze odbywac sie zaréwno z zastosowaniem
stempli, jak i bez podporowo. llos¢ i rozmieszczenie podpdr montazowych wynika
z rysunku montazowego stropu (na belkach strunobetonowych). Stemple stawia sie po
osadzeniu belek na podporach. Zasadniczo, wymagany jest jeden rzgd podpdr
montazowych w srodku rozpietosci lub dwa rzedy w rozstawie na 2/5i 3/5 rozpietosci.

Rozstaw stempli (a co za tym idzie ich ilos¢) uzalezniona jest od reakcji z pasa
podpory montazowej podanej na rysunku montazowym oraz nosnosci uzytych stempli
i przekroju pasa podpdr. W uproszczeniu mozna uznac, iz bezpiecznym jest stosowanie
stempli w rozstawie co 1,2-1,8m (co drugie-trzecie zebro stropowe). Stemple powinny
sta¢ na utwardzonym podtozu (zaleca sie stosowanie belki podwalinowej).

Zasadniczo podpory montazowe mozna demontowad po uptywie 28 dni od
betonowania. Dopuszcza sie skréocenie tego okresu dol14 dni od betonowania pod
warunkiem jednak, Ze na stropie nie bedq prowadzone Zadne prace.
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Jezeli na stropie bedqg prowadzone kolejne prace, demontaz stempli powinien
nastgpi¢ nie wczedniej niz 21 dni od betonowania. Jezeli strop bedzie obcigzony
podporami montazowymi ze stropu wyzszej kondygnacji podpory montazowe powinny
stac petne 28 dni, cho¢ zaleca sie w te] sytuacji demontaz stemplowania od
najwyzszych kondygnacji do najnizszych.

5.4. Wykonywanie deskowania otworéw w stropie

Element konstrukcyjny wychodzgcy poza kontur stropu, otwdr w stropie
wykonany dla przeprowadzenia przewoddw, pion kominowy lub schody, wymagajg
teznika na wysokosci belek oraz umieszczenia wymianu. Obcigzenia przejmowane
przez wymiany sg przenoszone na belki biegngce przy przeswitach w stropie (belki
teznikowe). Obcigzenia te sg spowodowane przycietymi belkami opierajgcymi sie na
wymianie wykonanym na budowie.

Liczba belek uzytych w teiniku wynika z wymiardw przeswitu w stropie
i obcigzeh wywieranych na wymian. W najczesciej spotykanych przypadkach
(t. wbdwczas, gdy szeroko$¢  wymianu nie  przekracza 3 rozstawdw
i nie oddziatujg na nig obcigzenia punktowe), podwdjna belka w tezniku z kazdej strony
prze$witu w stropie jest wystarczajgcym wzmocnhieniem. Wymiany nalezy wykonac
zgodnie z rysunkami montazowymi.

5.5. Wykonanie wypetnienia stropowego

Wypetnienie stropowe nalezy uktadac po ustawieniu podpdr montazowych
w sposdb tradycyjny, kolejno poszczegdine pasma stropu (5 pustakdw na mb).

5.6. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami.
Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem
nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem.

Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.7. Iaktadanie kratownicy zgrzewanej i zbrojen gérnych
(przypodporowych)

Na catej powierzchni stropu wnikajgc w strefe kotwienia nalezy roztozy¢ siatke
zgrzewang z pretdw  stalowych (w  wiekszo$ci przypadkdéw firma (na belkach
strunobetonowych) zaleca siatke z pretéw @5 o oczkach 20x20 cm) z zachowaniem
odpowiednich zaktaddéw. Siatka zgrzewana daje jednoczes$nie gwarancje dobrego
rozktadania sie obcigzeh oraz dodatkowo przeciwdziata spekaniu ptyty kompresyjnej
oraz eliminuje konieczno$¢ wykonania Zebra rozdzielczego. Prety zalewane
(przypodporowe) sq kotwigcym sie stalowym zbrojeniem ktadzionym nad belkami (po
jednej sztuce nad kazdqg belkq). Dzieki temu przeciwdziatajqg spekaniu betonu w strefie
podpory. Nalezy je uktada¢ nad siatkg zgrzewang w gdérnej strefie ptyty betonowe],
bezposrednio nad kazdg belkg. Stosuje sie prety zagiete do wiehca przy Scianie skrajnej
i prety proste w przypadku sciany posredniej (wedtug zestawienia dostarczanego przez
projektanta lub dostawce systemu stropowego).
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5.8. Betonowanie

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu
znajdujgcych sie w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania
robdt nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy Producent
powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej
wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci,
gestosci, urabialnosci i trwatosci. Nalezy unika¢ koncentracji betonu w jednym miejscu
odpowiedni rozgarniajgc go i wibrujgc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.

W ftrakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzic,
przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:

» atesty jakosciowe wbudowanych elementow,
» dokumenty pomiardw cech geometrycznych,
» protokoty odbiorow robot.

Za jakos¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementow i materiatow -
odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. W zakresie jego obowigzkow przed
przejeciem tferenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptaciji
Inwestora projektu organizacji robdét zawierajgcego: mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposdb wykonania robdt zgodnie
z projektem i sztukg budowlang.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

» Poprawnego wykonania podpdér montazowych iich jakos¢

» Prawidtowego roztozenia elementow (belek i pustakdw) systemu (na
belkach strunobetonowych)

» Ewentualnych szalunkow

» Zbrojenia

> Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed
wbudowaniem

» Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

> Doktadnosci prac wykohczeniowych

» Pielegnaciji betonu.

6.2. Kontrola jakosci materiatéow i wyrobow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogodlne zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST sq:

* 1 m2 powierzchni wykonanego stropu gestozebrowego;
» 1 gniazdo dla wyku¢ pod belki strunobetonowe;
e 1 tsiatek zbrojgcych.

7.2. Ogodlne zasady Obmiaru Robét.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréow Robét.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbior stropu

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania

z projektem i wytycznymi dostawcy systemu stropowego.

Odbidr wstepny wykonania stropu powinien by¢ wykonany przed zalaniem

betonu i obejmowac:

> poprawnosc¢ utozenia belek i wypetnien (pustakow),
> poprawnos¢ utozenia zbrojen przypodporowych,
» poprawnosc ustawienia podpdr montazowych.

Odbidér koncowy powinien zosta¢ wykonany po zalaniu i usunieciu podpor

montazowych lecz przed zastonieciem stropu oktadzinami.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Dokumentacja projektowa.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
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10.2. Dokumenty zwigzane.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasdéw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania
probek cementu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania, ocena
zgodnosci.

PN-B-19705:1998 Cementy specjalne. Cement portlandzki siarczanoodporny.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementdw sktadanych.
PN-B-03163-2:1998 Rusztowania drewniane budowlane.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreélenia
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

12. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

13. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen

obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw
mineralnych.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometryczne wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-3:2001 Badania geometryczne wtasciwosci kruszyw. Cz.3: Oznaczenie
ksztattu ziaren za pomocq wskaznika ptaskosci.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j.
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
WZOorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie czasu wigzania.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocqg mtotka Schmidta typu N.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.
PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-97018:1998 Ptyty pilSniowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.
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PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-EN 206-1:2002 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose

PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatdéw drewnopochodnych. Obliczenia

statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia

statyczne i projektowanie. Ztqcza.

> PN-EN 1097-3.2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczenie gestosci nasypowej i jamistosci

> PN-92/B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie potencjalnej
reaktywnosci alkalicznej metodq szybkg.

> PN-EN 1744-1.2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

> PN-82/C-04518 Analiza chemiczna. Oznaczanie matych zawartosci chlorkdw metodg
furbidemetryczng.

> PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —

Czesc¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosce.

YV V V VY

Y

Dokumentacja projektowa i ST sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w projekcie, a nie ujete w ST lub ujete w ST, a nie ujete w projekcie winne by¢ traktowane tak,
jakby byty ujete w obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji czy ST nalezy zgtosi¢ to Projektantowi celem wyjasnienia.
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