Niedurnego 75_adaptacja budynku_zew_v1 PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 14371

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 SCHODY ZEWNETRZNE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Wykucie z muru belek stalowych m
d.1./0354-01
1
ELEWACJA POENOCNA
3.20 m 3.200
RAZEM 3.200
2|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm
1
ELEWACJA POLNOCNA
<podokiennik>4.350.40*0.07 m3 0.122
<stopnice>1.65"0.350.15"6 m3 0.520
ELEWACJA POLUDNIOWA
<podokiennik>0.70*0.40*0.07 m3 0.020
<stopnice>1.64*0.35*0.15*7 ms3 0.603
RAZEM 1.265
3|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1./0349-02
1
ELEWACJA POENOCNA
<murki>1.84%0.28*2.00+1.84*0.40*2.00+3.95*0.35*1.10 m3 4.023
<filarki>0.50*0.50*2.00*2 m3 1.000
ELEWACJA WSCHODNIA
<otwor drzwiowy - wejsciowy do piwnicy>1.00*2.10%0.53 ms3 1.113
RAZEM 6.136
1.2 ROBOTY BUDOWLANE
4|/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtgbo- |m3
d.1./0102-04 kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-ll
2
ELEWACJA POENOCNA
1.50*1.80*1.00 m3 2.700
ELEWACJA POLUDNIOWA
1.50*1.80*1.00 m3 2.700
ELEWACJA WSCHODNIA
<schody>2.50*9.00*3.00 m3 67.500
<podno$nik NPS>1.50%1.50*0.50 m3 1.125
RAZEM 74.025
5/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1./0102-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1l - pod tawy fundamentowe
2
ELEWACJA POENOCNA
2.0070.40*1.00 m3 0.800
ELEWACJA POLUDNIOWA
1.4070.40*1.00 m3 0.560
ELEWACJA WSCHODNIA
4.00*1.00*1.00+2.10%1.00*1.00*3+4.80*1.00*1.00 m3 15.100
RAZEM 16.460
6/KNR 4-01 Woykucie bruzd pochytych 1x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1./0342-07 wo-wapiennej
2
ELEWACJA POENOCNA
2.50 m 2.500
ELEWACJA POLUDNIOWA
2.50*2 m 5.000
ELEWACJA WSCHODNIA
3.50*2 m 7.000
RAZEM 14.500
7/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1./0336-07 wo-wapiennej
2
ELEWACJA POENOCNA
2.50 m 2.500
ELEWACJA POLUDNIOWA
2.00*2 m 4.000
ELEWACJA WSCHODNIA
2.00*2 m 4.000
RAZEM 10.500
8/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1./0339-07 wo-wapiennej
2
ELEWACJA POLNOCNA
0.50 m 0.500
ELEWACJA POLUDNIOWA
0.50 m 0.500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ELEWACJA WSCHODNIA
1.00*2 m 2.000
RAZEM 3.000
9/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypdw z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.I-11) ms3
d.1./0314-01
2 z
ELEWACJA POLNOCNA
<bieg 6.2.2>3.00%1.65*1.00 m3 4.950
ELEWACJA POLUDNIOWA
<bieg 6.2.2>3.00%1.65*1.00 m3 4.950
ELEWACJA WSCHODNIA
<schody do piwnicy 6.2.3>5.00*1.77*1.00 m3 8.850
RAZEM 18.750
10/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym z zageszcze- m3
d.1./{1101-07 niem - pod tawy fundamentowe
2
ELEWACJA POENOCNA
2.00*0.40*0.40 m3 0.320
ELEWACJA POLUDNIOWA
1.4070.40*0.40 m3 0.224
ELEWACJA WSCHODNIA
4.00*1.00*0.40+2.10%1.00*0.40*3+4.80*1.00*0.40 m3 6.040
RAZEM 6.584
11|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym z zageszcze- ms3
d.1./1101-07 niem - pod biegi schodowe
2
ELEWACJA POLNOCNA
<bieg 6.2.2>3.00%1.65*0.80 m3 3.960
ELEWACJA POLUDNIOWA
<bieg 6.2.2>3.00%1.65*0.80 m3 3.960
ELEWACJA WSCHODNIA
<schody do piwnicy>5.00%1.77*0.80 m3 7.080
RAZEM 15.000
12|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - pod tawy fundamentowe m3
d.1./1101-01
2 a
ELEWACJA POENOCNA
2.00*0.40*0.10 m3 0.080
ELEWACJA POLUDNIOWA
1.4070.40*0.10 m3 0.056
ELEWACJA WSCHODNIA
4.00*1.00*0.10+2.10%1.00*0.10*3+4.80*1.00*0.10 m3 1.510
RAZEM 1.646
13/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - pod biegi schodowe i posadzki ms3
d.1./1101-01
2 z
ELEWACJA POLNOCNA
<bieg 6.2.2>3.001.65*0.10 m3 0.495
ELEWACJA POLUDNIOWA
<bieg 6.2.2>3.001.65*0.10 m3 0.495
ELEWACJA WSCHODNIA
<schody do piwnicy 6.2.3>5.00*2.00*0.10+1.77*0.37*0.10*2 m3 1.131
<posadzka - zejscie do piwnicy>2.20*1.77*0.10 m3 0.389
<posadzka - podnos$nik NPS>1.40%1.44*0.10 ms3 0.202
RAZEM 2.712
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m2
d.1./0604-02 fundamentowych betonowych
2
ELEWACJA POENOCNA
2.00*0.40*0.80 m?2 0.640
ELEWACJA POLUDNIOWA
1.4070.40*0.80 m?2 0.448
ELEWACJA WSCHODNIA
4.00*1.00*0.80+2.10%1.00*0.80*3+4.80*1.00*0.80 m?2 12.080
RAZEM 13.168
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 10 mm
2
ELEWACJA POLNOCNA
<bieg 6.2.2>81.43/1000 t 0.081
ELEWACJA POLUDNIOWA
<bieg 6.2.2>81.43/1000 t 0.081
ELEWACJA WSCHODNIA
<bieg 6.2.1>233.18/1000 t 0.233
RAZEM 0.395
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ELEWACJA WSCHODNIA

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 14371

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 12 mm - tawy fundamentowe
2
ELEWACJA POLNOCNA
40.0/1000 t 0.040
ELEWACJA POLUDNIOWA
40.0/1000 t 0.040
ELEWACJA WSCHODNIA
90.0/1000 t 0.090
RAZEM 0.170
17/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 16 mm - fawy fundamentowe
2
ELEWACJA POLNOCNA
20.0/1000 t 0.020
ELEWACJA POLUDNIOWA
20.0/1000 t 0.020
ELEWACJA WSCHODNIA
60.0/1000 t 0.060
RAZEM 0.100
18/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |ms3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu
2
ELEWACJA POLNOCNA
2.00*0.25*0.80 ms3 0.400
ELEWACJA POLUDNIOWA
1.4070.25*0.80 ms3 0.280
ELEWACJA WSCHODNIA
4.00*0.25*0.80+2.10*0.25*0.80*3+4.80*0.25*0.80 ms3 3.020
RAZEM 3.700
19/KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.1./0206-01 206- | pompy do betonu
2|05
ELEWACJA POLNOCNA
2.00*0.80*0.40 m?2 0.640
ELEWACJA POLUDNIOWA
1.4070.80*0.40 m?2 0.448
ELEWACJA WSCHODNIA
4.00*0.80*0.40+2.10*0.80*0.40*3+4.80*0.80*0.40 m?2 4.832
RAZEM 5.920
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 12 mm - biegi schodowe
2
ELEWACJA POLNOCNA
<bieg 6.2.2>18.24/1000 t 0.018
ELEWACJA POLUDNIOWA
<bieg 6.2.2>18.24/1000 t 0.018
ELEWACJA WSCHODNIA
<bieg 6.2.1>680.92/1000 t 0.681
RAZEM 0.717
21|/KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podiozu - z za- |[m3
d.1./0218-01 stosowaniem pompy do betonu
2
ELEWACJA POLNOCNA
<bieg 6.2.2>2.80%1.65*0.10 m3 0.462
ELEWACJA POLUDNIOWA
<bieg 6.2.2>2.80%1.65*0.10 m3 0.462
ELEWACJA WSCHODNIA
<schody do piwnicy 6.2.3>1.00*0.25*1.84*2+3.00*0.14*1.84*2+2.10*0.25*4.80 |m3 4.986
RAZEM 5.910
22|KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 14 cm - z zastosowaniem pompy |m?2
d.1./0218-02 do betonu
2|0218-06
ELEWACJA WSCHODNIA
<bieg 6.2.1>3.98*4.06*2 m?2 32.318
RAZEM 32.318
23|KNR 2-02 Schody Zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do m3
d.1./0218-07 betonu
2
ELEWACJA WSCHODNIA
<belka 6.2.1>0.25%0.25*2.88 m3 0.180
RAZEM 0.180
24|KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - z zasto- |m3
d.1./0205-01 sowaniem dodatku uszczelniajgcego
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<posadzka - zejscie do piwnicy>2.20*1.77*0.15 m3 0.584
<posadzka - podnosnik NPS>1.40%1.44*0.15 m3 0.302
RAZEM 0.886
25/KNNR 2 Sciany z cegiet petnych budowlanych klinkierowych ms3
d.1./0301-01
2
ELEWACJA POLNOCNA
2.00*0.25*1.50 m3 0.750
ELEWACJA POLUDNIOWA
1.4070.25*1.50 m3 0.525
ELEWACJA WSCHODNIA
4.00%0.25*1.00+PoleTrojkata(4.00;1.10)+2.10*0.25*0.80*3+PoleTréjkata(2.10; |m3 7.925
1.10)*3
RAZEM 9.200
2 ELEWACJA - REMONT KONSERWATORSKI
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAZOWE
26 Demontaz elementéw zamocowanych do elewacji budynku kpl.
d.2.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku - na czas pro- |m
d.2./0535-06 wadzonych robét
1
11.20%6 m 67.200
RAZEM 67.200
2.2 RUSZTOWANIA
28/KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.2./1501-01
2
<elewacja zachodnia>29.0*12.0 m?2 348.000
<elewacja wschodnia>29.0*12.0 m2 348.000
<elewacja potudniowa>20.0*12.0 m?2 240.000
<elewacja pétnocna>20.0*12.0 m?2 240.000
RAZEM 1176.000
29/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2.|1505-01
2
poz.28 m2 1176.000
RAZEM 1176.000
30|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do |m?2
d.2.|1506-01 20m
2
poz.28 m2 1176.000
RAZEM 1176.000
31|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji [m2
d.2./1614-01 drewnianej
2
2.50*2.20 m2 5.500
RAZEM 5.500
32|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.|r.16 (poz.:26,27,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,
2|z.s2.5.15 53,54,59,60,61,62,63,64,65,66,67)
23 ROBOTY KONSERWATORSKIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
33|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2.|0349-02 - otwory na czerpnie
3
0.50*0.70*0.38+0.40*0.40*0.38 m3 0.194
RAZEM 0.194
34|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.2./0348-02 nej zamurowane otwory okienne
3
70.0 m?2 70.000
RAZEM 70.000
35/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - czerpnia o wym. 40 x |szt.
d.2.|0322-02 70 cm
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - czerpnia o wym. 40 x |szt.
d.2.|0322-02 40 cm
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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37/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2./0212-01 cm - gtowice murkdw - istniejgcy taras
3
(1.54+1.49+3.20)*0.50*0.07 m3 0.218
RAZEM 0.218
38|KNR 4-01 Woykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m
d.2.|0332-07 mentowo-wapiennej - zabudowa tarasu
3
2.64*6+3.93*2 m 23.700
RAZEM 23.700
39|/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.2.|0304-01 towo-wapiennej cegtami - zabudowa tarasu
3
1.54*2.64*0.38"2+2.64*3.20*0.38+3.18*3.93*0.38 m3 11.049
<otwory okienne>-(1.23*2.12*2+0.99*2.12+1.04*2.12) m3 -9.519
RAZEM 1.530
40|KNR 4-01 Uzupetnienie cegtami klinkierowymi $cian lub $cianek o grubosci 1/2 ceg. lub  |m2
d.2./0305-02 zamurowanie otworéw w $cianach i sciankach na zaprawie do klinkieru - otwo-
3|analogia ry okienne
50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000
41/KNR 4-01 Skucie wystepdw 20x10 cm na $cianach - obramowania okien m
d.2.|0347-02
3|analogia
ELEWACJA ZACHODNIA
<parter>(1.40+2.50*2)*5+(0.85+1.60*2)*4 m 48.200
<pietro>(1.40+2.50*2)*5+(0.85+1.60"2)*4+(0.50+0.90*2)*2 m 52.800
<poddasze>(0.50+0.85*2)*2+(0.75+1.45*2) m 8.050
ELEWACJA WSCHODNIA
<parter>(1.40+3.30*2)*4+(1.70+3.30*2)+(1.40+3.20*2)*2 m 55.900
<pietro>(1.40+2.60*2)*4+(1.70+2.60*2)+(1.55+2.60*2)*2 m 46.800
ELEWACJA POLUDNIOWA
<parter>(0.50+0.90*2)*2+(1.40+2.60*2)+(0.60+1.15"2)+(1.00+2.00*2) m 19.100
<pietro>(0.50+0.90*2)*2+(1.40+2.60*2)+(0.60+1.15*2)+(1.00+2.00*2) m 19.100
<poddasze>(1.25+1.90*2)*2 m 10.100
ELEWACJA POLNOCNA
<parter>(1.00+2.00*2)+(1.40+2.50*2)+(0.50+0.80*2)*2 m 15.600
<pietro>(1.40+2.50*2)*2+(1.00+2.00*2)+(0.50+0.80*2)*2 m 22.000
<poddasze>(1.25+1.90*2)*2 m 10.100
RAZEM 307.750
42|KNR 4-01 Skucie wystepdw 20x10 cm na $cianach - gzymsy nadokienne m
d.2.|0347-02
3|analogia
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
43|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m?2
d.2./0347-09 piennej - elementy sztukatorskie podokienne i nadokienne
3|analogia
PODOKIENNE
0.60*0.90*6*2+1.60*0.60*10+1.25*0.60*4+1.20*0.60*2+1.60*0.60*4+2.00* m?2 32.280
0.60+1.6070.60*2+1.2070.60*2+0.60*0.60*2+1.00*0.60*2+1.20*0.60*2
A (sumaczesciowa) L e
m2 32.280
NADOKIENNE
0.6070.90*6+1.60*0.60*9+1.25*0.60*4+1.20*0.60*2+1.60*0.60*4+2.00*0.60+ |m?2 26.640
1.6070.60*2+1.20*0.60*2+0.60*0.60*2+1.00*0.60*2
B (sumaczesciowa) | e
m?2 26.640
RAZEM 58.920
44 Wykonanie wzmocnienia $cian ceglanych, np. technologia Helifix: m
d.2.|kalk. wtasna |- prety Heli Bar 6 mm
3 - zaprawa HeliBond
80.0+10.0+71.0+13.0 m 174.000
RAZEM 174.000
45/KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej - wykucie uszkodzonych cegiet|msc
d.2./0313-01 i wstawienie nowych, 1 cegta w jednym miejscu
3
50 msc 50.000
RAZEM 50.000
46|KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej - wykucie uszkodzonych cegiet|msc
d.2./0313-02 i wstawienie nowych, 3 ceglty w jednym miejscu
3
40 msc 40.000
RAZEM 40.000
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47/KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej - wykucie uszkodzonych cegiet|msc
d.2./0313-03 i wstawienie nowych, 5 cegiet w jednym miejscu
3
25 msc 25.000
RAZEM 25.000
48/KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegty - do 0,5 msc
d.2.|0315-05 m2 w jednym miejscu
3
50 msc 50.000
RAZEM 50.000
49/KNNR-W 3 |Czyszczenie miejsc szczegblnie zanieczyszczonych srodkami chemicznymi m?2
d.2./1208-02 wg opracowanej dokumentacji
3 Krotnos¢ = 2
<elewacja zachodnia>27.82*11.21 311.862
<elewacja wschodnia>27.82*11.21 311.862
<elewacja potudniowa>18.69*11.21 209.515
<elewacja potnocna>18.69*11.21 209.515
A (obliczenia pomocnicze) ========
1042.754
STOLARKA
<OD1>1.28*(2.10+1.18) 4.198
<OD2>1.60%(2.10+1.18)*2 10.496
<OD3>1.20*2.00 2.400
<01>1.28*3.28 4.198
<02>1.60*2.58 4.128
<03>1.28*2.50*6 19.200
<06>0.85"1.60"2 2.720
<07>0.95%1.60 1.520
<08>0.90*1.97*2 3.546
<09>0.52*1.12 0.582
<012>1.001.73 1.730
<013>1.27*2.00*2 5.080
<025>1.231.96*2 4.822
<026>0.99*1.96 1.940
<027>1.04*1.96 2.038
<04>1.28*2.58"8 26.419
<05>1.45*2.58 3.741
<06>0.85%1.60 1.360
<08>0.90*1.97*2 3.546
<09>0.52*1.12 0.582
<014>1.51%1.96 2.960
<015>1.65*1.96 3.234
<016>1.71%1.96 3.352
<017>1.46%1.96 2.862
<010>0.74*1.43 1.058
<011>0.50*0.85*2 0.850
<019>1.16*1.86%4 8.630
<020>1.19*1.30%4 6.188
<021>0.63*0.68*4 1.714
<022>0.63*0.68*4 1.714
<023>0.50*0.80*18 7.200
B (obliczenia pomocnicze) ========
144.008
poz.49A-poz.49B m2 898.746
RAZEM 898.746
50|KNR 0-25 Mycie konstrukcji wodg z detergentem pod cisnieniem, konstrukcje petnos- m?2
d.2./0101-01 cienne
3 Krotnosé¢ = 2
poz.49 m?2 898.75
RAZEM 898.75
51|KNNR-W 3 |Wykucie spoin w murach gtadkich z cegly ceramicznej m?2
d.2./1201-04
3
poz.50 m2 898.750
RAZEM 898.750
52|KNNR-W 3 |Oczyszczenie spoin w murach gtadkich z cegty ceramiczne;j m?2
d.2./1201-03
3
poz.51 m?2 898.750
RAZEM 898.750
53| TZKNBK VIII |Spoinowanie muréw i sklepien z wystrojem architektonicznym z cegty zabytko- |[m2
d.2./05-136 wej z przygotowaniem zaprawy wg opracowanej dokumentaciji
3
poz.52 m2 898.750
RAZEM 898.750
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54|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.2.|0101-04
3
<elewacja zachodnia>27.82*11.21 m?2 311.862
<elewacja wschodnia>27.82*11.21 m2 311.862
<elewacja potudniowa>18.69*11.21 m?2 209.515
<elewacja pétnocna>18.69*11.21 m?2 209.515
RAZEM 1042.754
55 Wzmocnienie strukturalne $cian ceglanych poprzez smarowanie preparatem |m?2
d.2.|kalk. wtasna |utwardzajgcym na bazie estréw kwasu krzemowego < przyjeto 20% powierzch-
3 ni elewacji czyszczonej>
poz.54"20% m2 208.551
RAZEM 208.551
56 Uzupetnienie ubytkéw cegty zaprawg renowacyjng (przyjeto 30% powierzchni  |m?2
d.2.|kalk. wtasna |elewacji)
3
poz.54*30% m2 312.826
RAZEM 312.826
57|TZKNBK VIl |Scalanie laserunkowe naprawianych miejsc oraz przebarwien do istniejgcej na-|m2
d.2.|05-157 turalnej kolorystyki cegty <50% pow. elewac;ji>
3
p0z.54*50% m2 521.377
RAZEM 521.377
58/ KNR 0-40 Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatem m2
d.2.|0212-04
3|analogia
poz.54 m2 1042.754
RAZEM 1042.754
59| TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - mon- |m
d.2.|0209f taz elementéw dekoracyjnych - obramowania okien
3|kalk. wtasna
poz.41 m 307.750
RAZEM 307.750
60|KNR 0-28 Dodatkowe mocowanie gzymsu kotkami - wg opracowanej dokumentac;ji szt.
d.2.|2627-02
3
poz.59*3 923.250
A (obliczenia pomocnicze) ========
923.250
924 szt. 924.000
RAZEM 924.000
61| TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - mon- |m
d.2./0209f taz elementéw dekoracyjnych - listwa elewacyjna - prosta
3|kalk. wtasna
poz.42 m 30.000
RAZEM 30.000
62| TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 15 cm) - mon- |m
d.2./0209f taz elementéw dekoracyjnych - listwa profilowa elewacyjna - prosta - gzymsy
3|kalk. wtasna |okienne
19*1.30+18.1.20+19.1.30+15*1.00+7*1.50+4*1.10 m 100.900
RAZEM 100.900
63| TZKNBK IX |Montaz elementéw dekoracyjnych - nadokiennych i podokiennych szt.
d.2.|1307b/1307¢c
3|kalk. wtasna
18+18+31+11 szt. 78.000
RAZEM 78.000
64|KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw zamontowanych profli dekoracyjnych wypetiaczem m
d.2./0320-10 szpachlowym
3|analogia
p0z.59*2+p0z.61*2+p0z.62+9*2 m 794.400
RAZEM 794.400
65/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni - $ciany nad ist- (m2
d.2.|0101-04 niejacym tarasem
3
(5.94+3.67)*3.00 m?2 28.830
RAZEM 28.830
66/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
d.2./0102-01
3
p0z.59*0.25+p0z.61*0.15+p0z.43+p0z.65 m?2 169.188
RAZEM 169.188
67|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne - farba |m?2
d.2.|0212-04 silikatowa
3
p0z.66 m?2 169.188
RAZEM 169.188
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68 Dostawa i montaz kutej tablicy adresowej wg opracowanej dokumentacji kpl
d.2.|kalk. wtasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
69 Dostawa i montaz kinkietu oswietleniowego wg opracowanej dokumentacji kpl
d.2.|kalk. wtasna
3
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
3 DACH - ELEWACJA POLNOCNA
70|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.3/0519-04
3.00%6.00 m?2 18.000
RAZEM 18.000
71/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
d.3/0519-05 Krotnosé = 6
poz.70 m2 18.000
RAZEM 18.000
72|KNR-W 4-01 |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z rozebraniem m?2
d.3/0541-08
poz.71 m2 18.000
RAZEM 18.000
73|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.3/0416-02
3.00"8 m 24.000
RAZEM 24.000
74/ KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.3/0416-05
6.00*2 m 12.000
RAZEM 12.000
75/KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m?2
d.3/0414-02
poz.70 m2 18.000
RAZEM 18.000
76|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d.3/0414-11
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
77|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m2
d.3/0627-04 preparatami solowymi
50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000
78/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe: m?2
d.3/0504-02 podktadowa o gr. 4,0 mm gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 250 g/m2;
nawierzchniowa o gr 5,6 mm gramatura osnowy (witéknina poliestrowa) 250 g/
m2
p0z.70 m?2 18.000
RAZEM 18.000
79 Praca zwyzki m-g
d.3|kalk. wlasna
16 m-g 16.000
RAZEM 16.000
4 GRUZ
80 Wywdz i utylizacja gruzu powstatego w trakcie rob6t remontowych konte-
d.4|kalk. wlasna ner
5 konte- 5.000
ner
RAZEM 5.000
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