1 Podstawa opracowania

e Uzgodnienia i umowa z Inwestorem / Uzytkownikiem;

e Wizja lokalna;

* Opinia kominiarska z nr 02913/17/17 z dn. 02.11.2017 r

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia ~ 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (wraz z poézniejszymi aktualizacjami);

* Prawo Budowlane;

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr109z 2010r., poz. 719; wraz z pozniejszymi aktualizacjami) - itd.

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacji centralnego ogrzewania
i wodno — kanalizacyjna w lokalach mieszkalnych nr 1 i 2 mieszczgcym sie w budynku
mieszkalnym przy ul. Bytomska 39/7 w Rudzie Slgskiej, ktory projektuje sie przeksztaicié
w mieszkania.

3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera opisy techniczne i rysunki przedstawiajgce rozwigzania w
zakresie instalacji, materiatéw i rozwigzan dla w/w przedmiotu opracowania.

4 Projektowana instalacja spalinowo-wentylacyjna
4.1 Stan istniej gcy

W przedmiotowym lokalu brak jest przewodéw wentylacyjnych. Podczas kontroli mistrz
kominiarski wskazat jedynie komin dymowy, do ktérego mozliwe jest wigczenie pieca na paliwo
state.

4.2 Projektowane rozwi gzanie

Odprowadzanie spalin

Zrodiem ciepta na cele zarébwno przygotowywania positkow jak
i ogrzewania pomieszczen bedzie piecokuchnia z ptaszczem wodnym opalana paliwem statym.
Odprowadzanie spalin z kuchni zrealizowa¢ do komina dymowego w.g czesci projektu arch.-
budowlanego

Wentylacja

Celem umozliwienia wentylacji tazienki oraz kuchni nalezy dobudowa¢ kominy wentylaciji
grawitacyjnej. Kominy wykona¢ z przewodoéw wentylacyjnych, okragtych z blachy ocynkowanej
typu Spiro @ 150 mm. Rury nalezy wyprowadzi¢ pionowo ponad dach budynku . Wloty do kominéw
wykonaé pod stropami pomieszczen i zamontowa¢ w nich kratki wentylacyjne bez zaluz;ji.

Nawiew powietrza do kuchni zapewni¢ poprzez otwdr w $cianie zewnetrznej, wykonany
pod stropem. Otwor z obu stron przestoni¢ kratkg wentylacyjna bez zaluzji i z siatkg. Powierzchnia
netto otworéw w kratkach powinna wynosi¢ min. 200 cm®. Otworu nie wolno w zaden sposob
zmykac i przystaniaé. Nawiew wykonaé mozliwie wysoko pod stropem, nie nizej jednak niz na
wysokosci min 2 m od posadzki pomieszczenia. Ze wzgledu na obecno$¢ w pomieszczeniu
otwartego paleniska (trzonu kuchennego opalanego paliwem statym) zabrania sie stosowa¢ w nim
jakiejkolwiek wentylacji mechanicznej.



Szczegdtlowo rozmieszczenie oraz uklad potgczen kominéw  wentylacyjnych
i spalinowych przedstawiono w czesci architektoniczno-budwlane;.

4.2 Wytyczne bran zowe

Bran za architektoniczno-budowlana

Kominy wentylacyjne wykonaé¢ z przewoddéw z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z
ksztattkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Przewody instalacji wentylacji
powinny odpowiada¢ klasie A szczelnosci. Przewody nalezy mocowaé¢ do przegréd budowlanych w
sposéb trwaty, uchwytami w odstepie 3 — 5 m w zaleznosci od przekroju przewodu. Przewody
winne by¢ zamocowane w sposOb elastyczny, zabezpieczajacy przed przenoszeniem drgan.
Wszelkie przejscia przewoddw instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ prostopadle
do ptaszczyzny przegrody. Wolng przestrzen w miejscu przejscia przez przegrode nalezy wypetnié
materialem elastycznym w celu przeciwdziatania przenoszeniu drgan — np. plyty z miekkiej i
poéttwardej wetny mineralnej.

Przewidzie¢ obudowanie kanatéw wentylacyjnych np. ptytami gipsowo — kartonowymi.
Obudowe wypetni¢ weing mineralna.

W dolnej czesci drzwi do tazienki zabudowa¢ kratke kontaktowg o powierzchni otworéw min.
min. 200 cm? netto.

W oknie kuchni zabudowa¢ nawiewnik higrosterowalny, a w oknach pozostatych —
nawiewnik cisnieniowy.

5. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania
Stan istniej acy

W budynku nie ma instalacji centralnego ogrzewania — lokale ogrzewane sg piecami na
paliwo state. W przedmiotowym lokalu nie ma natomiast zadnego zrédia ciepta.

Obliczenia

Wykonano obliczenia cieplne instalacji pakietem programéw komputerowych INSTALSOFT.
Otrzymano nastepujgce wyniki:

L Cisnienie Pojemno$¢ ztadu
Zapotrzebowanie ciepta Przeptyw dyspozycyjne Parametry wody
Mieszkanie nr 1
5336 W 0,29 m°/h 10 kPa 90 dm3 80/60

Wykonano obliczenia doborowe pojemnos$ci naczynia wzbiorczego zgodnie z: PN — 91/B
- 02413 "Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnych systemu
otwartego. Wymagania."

Dane wyj $ciowe:

Pojemnos¢ ztadu instalacji c.o. 90,00 dm?®
Gestosé dy instal jnej w t t tk '

estos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej 999,7 kg/m®
t,= 100 C
Przyrost objetosci wiasciwej wody dla t,/t, = 80/60 LIC 0, 0224 dm®kg
Moc cieplna zrédta 14,0 kW

Obliczenie pojemnos$ci naczynia wzbiorczego




Minimalna pojemno$é uzytkowa naczynia wzbiorczego otwartego
V,[dm®]:

Vu=11VIolAv
V,=212dm?3

Dobrano naczynie o pojemnosci uzytkowej 5,3 dm® i pojemnosci catkowitej 8,0 dm®.

Obliczenie Srednicy rury bezpieczenstwa

Minimalna $rednica wewnetrzna rury bezpieczernstwa

des =8083/Q

dRB =19,5mm

Dobrano rure stalowg czarng Dn 25 wg PN - 74/H - 74200, o $rednicy zewnetrznej 33,7 mm
i grubosci Scianki 3,25 mm. Tak wiec rzeczywiste
dRB = 27.2 mm

=RB — <o

lecz nie mniej niz 25 mm.

Obliczenie Srednicy rury wzbiorczej

Minimalna srednica wewnetrzna rury wzbiorczej

de, =5233/Q

lecz nie mnigj niz 25 mm.
dRB =12,6 mm

Dobrano rure stalowg czarng Dn 25 wg PN - 74/H - 74200, o $rednicy zewnetrznej 33,7 mm i grubosci
$cianki 3,25 mm. Tak wiec rzeczywiste
dRW = 27,2 mm

SRwW . —<cfae

Okreslenie srednicy rury przelewowej

Minimalna $rednica wewnetrzna rury przelewowej nie powinna byé mniejsza niz $rednica rury
bezpieczenstwa i rury wzbiorcze,j.

Dobrano rure stalowg czarng Dn 25 wg PN - 74/H - 74200, o $rednicy zewnetrznej 33,7 mm
i grubosci scianki 3,25 mm, a wiec $rednicy wewnetrznej 27,2 mm.

Projektowane rozwi gzanie

Zrodlem ciepta dla instalacji w mieszkaniach bedzie piecokuchnia na paliwo state z
ptaszczem wodnym o mocy nominalnej min. 14 kW (przy spalaniu wegla), z piekarnikiem. W obieg
c.o.

Zabezpieczeniem instalacji bedzie otwarte naczynie wzbiorcze o pojemnosci catkowitej
min. 8 dm®, zgodne z PN — 91/B — 02413: Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania. Naczynia to bedzie umieszczone w kuchni,
nad zrodiem ciepta. Naczynie nalezy zabudowa¢ mozliwie wysoko pod stropem kuchni tak, aby



odlegtos¢ pomiedzy dnem naczynia a wierzchem najwyzej potozonego odbiornika ciepta (w tym
przypadku, grzejnika fazienkowego.) wynosita min. 60 cm. Rure przelewowg
Z naczynia nalezy sprowadzi¢ w kuchni nad zlew.

Przeptyw wody w obiegu wymuszala bedzie pompa obiegowa o statej predkosci
obrotowej i parametrach (wydajnosci i wysokosci podnoszenia) okreslonych w tabeli powyzej
(ustawiona do pracy na Il biegu). Jednoczesnie nalezy wykona¢ obejscie pompy, z zaworem
zwrotnym, umozliwiajgce prace instalacji w przypadku zaniku energii elektrycznej.

Przewiduje sie zastosowanie w poszczegoélnych pomieszczeniach grzejnikéw stalowych,
ptytowych z wkiadkg zaworowg (typu VK). Grzejnik w fazience powinien by¢é wykonany z blachy
ocynkowanej lub typowo fazienkowy. Wielkosci oraz miejsca montazu dobranych grzejnikdw
przedstawiono w cze$ci rysunkowej opracowania. Po wykonaniu instalacji c.0. nalezy
przeprowadzic i€ regulacje, ustawiajgc nastawy wkladek zaworowych
w pozycjach przedstawionych w czesci rysunkowej opracowania.

Ze wzgledu na rodzaj zrédia ciepta w mieszkaniu zabrania si__e wyposa zaé zaworow
w_glowice termostatyczne.

Przewody instalacji c.0. od piecokuchni do grzejnikéw wykonana bedg z rur stalowych
ocynkowanych ,Stalpres” fgczonych za pomocg ksztaltek zaciskowych za wyjatkiem podigczenia
grzejnika fazienkowego ktére nalezy wykonac z rur PEX w izolacji.

Trasy i srednice przewodow przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania. Rurociggi
instalacji c.o0. rozprowadzone zostang na $cianach nad posadzkami pomieszczen. Przej$cia
przewodow przez przegrody budowlane wykonywaé w tulejach ochronnych.

Grzejniki typu VK nalezy fgczy¢ z rurociggami z wykorzystaniem armatury
podtgczeniowej, ktéra umozliwia odciecie, opréznienie z wody i demontaz pojedynczego grzejnika
bez koniecznosci wytgczania z ruchu calej instalacji c.o.

Instalacja c.0. odpowietrzana bedzie za pomocg odpowietrznikéw recznych stanowigcych
fabryczne wyposazenie grzejnikdw. W najwyzszych punktach instalacji montowaé¢ odpowietrzniki
automatyczne z zaworami stopowymi.

W celu umozliwienia napetniania i uzupetniania ztadu nalezy w rejonie kuchni wykonaé
podejscie instalacji wodociggowej (wody zimnej) Dn 16 x 2,0. Na podejsciu nalezy zabudowac
zawor zwrotny antyskazeniowy, klasy BA zabezpieczajgcy instalacje wodociggowg przed wtérnym
skazeniem oraz zawdr odcinajgcy kulowy. Instalacje wodociagowa nalezy potgczy¢ z instalacja
C.0. za pomoca weza elastycznego w oplocie stalowym.

Jako armature odcinajgcg zastosowa¢ zawory kulowe, gwintowane.

W najnizszych punktach instalacji wykona¢ spusty zakonczone zaworem odcinajgcym ze z+aczka
do weza.

Préby szczelno $ci instalacji centralnego ogrzewania

Po wykonaniu rob6t montazowych instalacje C.O. nalezy poddaé prébie cisnieniowej na
zimno dla ci$nienia min. 3 bary — instalacja winna by¢ dokladnie przeptukana i odpowietrzona, a
zawory termostatyczne catkowicie otwarte. Instalacje poddac¢ réwniez prébie cisnieniowej na
gorgco — po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby na zimno, po ewentualnym usunieciu usterek
oraz po uruchomieniu zrodta ciepta przy mozliwie najwyzszych parametrach czynnika grzewczego,
lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Wytyczne dla bran zy elektrycznej

Zastosowano pompe GRUNDFOS Alpha2 25— 40 o nastepujgcych parametrach:

Zasilanie 1x230V50Hz
Moc wejsciowa 35-35-45 W
Natezenie pradu 0,12-0,16 - 0,20 A

Wykaz materiatéw i urz adzen

Wyszczegdlnienie Jednostki | Warto$¢ H




Mieszkanie nr 1

Grzejnik stalowy, ptytowy z zasilaniem dolnym 33KV/500/2000 Szt. 1
Grzejnik stalowy, ptytowy z zasilaniem dolnym 22KV/500/1800 Szt. 1
Grzejnik stalowy, ptytowy z zasilaniem dolnym 22KV/500/1000 Szt. 1
Grzejnik fazienkowy o wyd. 1280 W lup plytowy ocynkowany szt. 1
Piecokuchnia na paliwo stale z ptaszczem wodnym o mocy

) o . szt. 1
nominalnej min. 14 kW przy spalaniu wegla
Otwarte naczynie wzbiorcze o pojemnosci uzytkowej 5,3 dm® i

L. 3 Szt. 1
catkowitej 8,0 dm
Pompa obiegowa c.o. o statej predkosci obrotowej,
wydajnosci 0,22 m*/h i wysoko$ci podnoszenia 10,0 kPa szt. L
Zawoér zwrotny Dn 25 szt.
Zawor odcinajgcy kulowy ze Srubunkiem
Dn 25 Szt. 5
Zawor odcinajgcy kulowy ze Srubunkiem
Dn 15 Szt. 1
Zawoér odcinajgcy kulowy Dn 15 ze zlgczka do weza szt. 1
Armatura podigczeniowa Dn 15 do grzejnikéw typu VK szt. 4
Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym szt. 2
Rury instalacyjne, stalowe ocynkowane Dn28x1,5 m 7,6
Rury instalacyjne, stalowe ocynkowane Dn22x1,5 m 12,6
Rury instalacyjne, stalowe ocynkowane Dn18x1,2 m 18
Rury PEX Dz16,5x2,0 + izolacja cieplna m 6,6
Mieszkanie nr 2

Grzejnik stalowy, ptytowy z zasilaniem dolnym 33KV/500/2300 szt. 1
Grzejnik stalowy, ptytowy z zasilaniem dolnym 22KV/500/1600 szt. 1
Grzejnik stalowy, ptytowy z zasilaniem dolnym 22KV/500/1400 szt. 1
Grzejnik tazienkowy o wyd. 1070 W lup ptytowy ocynkowany szt. 1
Piecokuchnia na paliwo state z ptaszczem wodnym o mocy

) S . szt. 1
nominalnej min. 14 kW przy spalaniu wegla
Otwarte naczynie wzbiorcze o pojemnosci uzytkowej 5,3 dm® i

L. 3 Szt. 1

catkowitej 8,0 dm
Pompa obiegowa c.o. o statej predkosci obrotowej,
wydajnosci 0,22 m*/h i wysoko$ci podnoszenia 10,0 kPa szt. L
Zawor zwrotny Dn 25 szt.
Zawor odcinajgcy kulowy ze Srubunkiem szt
Dn 25 '
Zawor odcinajgcy kulowy ze Srubunkiem
Dn 15 Szt. 1
Zawor odcinajgcy kulowy Dn 15 ze zlgczka do weza szt. 1
Armatura poditgczeniowa Dn 15 do grzejnikéw typu VK szt. 4
Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym szt. 2
Rury instalacyjne, stalowe ocynkowane Dn28x1,5 m 7,4
Rury instalacyjne, stalowe ocynkowane Dn22x1,5 m 14,4
Rury instalacyjne, stalowe ocynkowane Dn18x1,2 m 19
Rury PEX Dz16,5x2,0 + izolacja cieplna m 4,6

6 Projektowana instalacja wod.-kan.

Zaprojektowano instalacje wod. — kan. dla przedmiotowych lokali.

llo$¢ i rozmieszczenie przyboréw przyjeto zgodnie z PB branzy architektonicznej.




Instalacja wodoci ggowa - obliczenia

Przeptyw obliczeniowy wody:
Obliczenia wg PN-92/B01706: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Dla jednego mieszkania

Rodzaj przyboru Jednostkowy wyptyw llosé S_uma wyplywow
sanitarnego normagywny przyboréw JeanSﬂéOWyCh
[dm™/s] [dm/s]

Bateria umywalkowa 0,07 1 0,07
Bateria natryskowa 0,15 1 0,15
Bateria 0,07 1 0,07
zlewozmywakowa
Dolnoptuk 0,13 1 0,13
Pralka 0,25 1 0,25

>g= 0,67

0.45

Q.1 = 0,682 X (Z q) —014

Qobi = 0,43dm°/s = 1,55 m°/h
Wykonano obliczenia hydrauliczne pakietem programow komputerowych INSTALSOFT. W

wyniku obliczeh otrzymano minimalna wymagang warto$¢ strat ci$nienia dla instalacji mieszkania:
H =1,70 bar.

Instalacja wodoci ggowa — projektowane rozwi gzanie

Zrédlem zasilania w zimng wode pozostanie istniejgca instalacja wodociggowa budynku.

Wyposazenie mieszkania w urzgdzenia i przybory sanitarne przyjeto zgodnie
z projektem branzy architektoniczno — budowlane.

Przewiduje sie wyposazenie tazienki w muszle ustepowg podwieszang. Umywalka i
zlewozmywak wyposazone zostang w baterie mieszajgce stojgce, jednouchwytowe a natrysk - w
baterie mieszajgca, jednouchwytowg $cienng. Przewiduje sie zastosowania kabiny natryskowej i
brodzika. Ponadto mieszkaniu nalezy wykonaé¢ podejscie wod. — kan. do pralki automatycznej oraz
podejscie wody zimnej do napetniania i uzupetniania ztadu instalacji c.o.

Na podejsciach wodociggowych pod baterie stojgce oraz muszle ustepowe nalezy
zamontowa¢ zawory odcinajgce, kulowe, kgtowe z gwintem zewnetrznym Dn 15 x 1/27, a na
podejsciach pod pralke — =zawér odcinajacy, kulowy kagtowy z gwintem zewnetrznym
Dn 15 x %". Na podej$ciu do napetniania ztadu instalacji c.o. montowa¢ zawory odcinajace,
kulowe oraz zawdr zwrotny, antyskazeniowy klasy co najmniej BA. Instalacje wodociggowg taczy¢
Z €.0. za pomocg weza elastycznego w oplocie stalowym.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pionowym podgrzewaczu
zasobnikowym elektrycznym o pojemnosci 80 dm?® z grzatkg o mocy 2,5 kW. Podgrzewacz nalezy
wyposazy¢ w zawor bezpieczenstwa Dn 15, o cisnieniu otwarcia 6 bar montowany na doptywie
wody zimnej. Dobrano zawér SYR typ 2115, Dn %" 6 bar. Na dolocie wody zimnej nalezy takze
zabudowaé zawér zwrotny.

W celu indywidualnego rozliczania lokatoréw ze zuzycia wody w mieszkaniu nalezy dla
kazdego mieszkania zainstalowa¢ wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej Dn 15, Q, 1,5 m*/h ,
zamontowany pomiedzy parg kulowych zaworéw odcinajgcych Dn 25. Usytuowanie wodomierza
zaprojektowano na wspoélnym korytarzu. Wodomierze zabudowa¢ w szafkach.

Przewody wodociggowe wody zimnej i cieptej wykonac z rur z PERT/AI/PERT tgczonych
za pomocyg ztgczek zaciskowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych wg rysunku.
Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ wizolacji termicznej, zapobiegajgcej wykraplaniu i



wychtadzaniu, o grubosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami. Jako armature odcinajaca
stosowaé zawory odcinajgce kulowe.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykonaéw tulejach ochronnych, o
Srednicach o jedng dymensje wiekszych od rury przewodowej. Przestrzern miedzy rurg
przewodowsg a tulejg ochronng nalezy wypetnié¢ szczeliwem plastycznym obojetnym chemicznie w
stosunku do materiatu rury przewodowej. Przejscia przez przegrody budowlane nie mogg stanowié
punktu statego bgdz przesuwnego. W przejsciach przez przegrody zabrania sie umieszczania
potgczen przewodéw. Rury ochronne dla rur przewodowych z tworzywa powinny by¢ réwniez z
tworzywa sztucznego — zabrania sie stosowania tulei metalowych.

Szczegotowy uktad instalacji z podaniem tras i Srednic przewodéw oraz rozmieszczeniem
urzadzen, przybordéw i armatury przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Instalacja kanalizacyjna - obliczenia

Obliczenia wg PN-EN 12056 — 2: Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.
Cze$c 2: Kanalizacja sanitarna, Projektowanie uktadu i obliczenia

Dla kazdego mieszkania

. Jednostkowy odptyw Suma odptywdw
Rosdazna}Jtaprrnnggru normatywny DU llo$¢ przyboréw jednostkowych
9 [dm®/s] [dm¥/s]

Umywalka 0,5 1 0,5
Wpust podiogowy 0,8 1 0,8
Zlewozmywak 0,8 1 0,8
Muszla ustepowa 2.0 1 2.0
z dolnoptukiem
Pralka automatyczna 0,8 1 0,8

>DU= 4,9

Wspotczynnik czestosci K = 0,5

Quw = K /z DU

Qobl =1,1 de/S
Instalacja kanalizacyjna — projektowane rozwi  gzanie

Projektuje sie wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek PVC-U tgczonych na
kielich przy uzyciu uszczelek gumowych wargowych. Podejscia pod przybory montowaé z
minimalnym spadkiem 2,0 %. Podtgczenia wszystkich urzadzen zasyfonowac.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach w $cianach. Odptywy z przyboréw sanitarnych wigczy¢ do
projektowanego pionu PVC Dz 110. Pion wigczy¢ do istniejgcej kanalizacji w piwnicy poziomem z
rur PCV Dz 110 mm, utozony ze spadkiem min. 2,0 % wigczony do najblizszego istniejgcego
poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej budynku.

Szczegotowy uktad instalacji z podaniem tras, srednic, spadkéw przewodow oraz
rozmieszczeniem urzgdzen, przyborow i armatury przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania.

W przypadku braku mozliwosci wykonania instalacji zgodnie z projektem nalezy
skontaktowac sie z projektantem celem opracowania rozwigzania zamiennego.

Proby szczelno $ci instalacji wod. — kan.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej, przed zakryciem bruzd, po wykonaniu ptukania instalaciji
nalezy jg poddac probie szczelnosci na cisnienie 9 bar, dwuetapowo — % godziny préba wstepna i 2
godziny proba gtéwna.



Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej, po przeptukaniu, nalezy jg poddac prébie szczelnosci
poprzez napetnienie wodag.

Whytyczne dla bran zy elektrycznej

Wykonac¢ podigczenia elektryczne urzadzen:

. Podgrzewacz pojemnosciowy cieptej wody —1 szt
2,5 kw, 1 x 230 V/50 HZ

Wykaz materiatéw i urz gdzen

Wyszczeg6lnienie | Jednostki | Warto$é
Mieszkanie nr 1
Urzgdzenia i armatura

Umywalka z otworem do baterii stojgcej i syfonem szt. 1
Muszla ustepowa podwieszana szt. 1
Podtynkowy element montazowy do muszli ustepowych z

T L ! szt. 1
dolnoptukiem i przyciskiem sptukujgcym
Zlewozmywak z otworem do baterii stojgcej i syfonem szt. 1
Wpust podtogowy z syfonem, Dn 50 szt. 1
Bateria umywalkowa mieszajgca, stojgca szt. 1
Bateria zlewozmywakowa mieszajgca, stojgca szt. 1
Bateria natryskowa, mieszajgca, nascienna Szt. 1
Zawor kulowy odcinajacy, kgtowy Dn 15 x %2" do

X L X : . szt. 5
podigczenia baterii stojgcych i muszli ustepowej
Zawor zwrotny antyskazeniowy typ BADn 15 szt. 1
Podgrzewacz elektryczny cieptej wody, V = 80 dm®, z szt 1
grzatkg elektryczng 2,5 kW '
Zwor bezpieczenstwa SYR typ 2115 szt 1
Dn %2" 6 bar '
Zawor odcinajgcy, kulowy ze srubunkiem

szt. 2
Dn 25
Zawor odcinajgcy, kulowy ze srubunkiem
szt. 2
Dn 20
Zawor antyskazeniowy BA Dn25 szt 1
Fitr siatkowy Dn25 szt 1
Wodomierz Dn 15 szt 1
Instalacja wody
Rury PERT/AL./PERT Dn 16 x 2,0 m 21
Rury PERT/AL./PERT Dn 20 x 2,25 m 19
Rury PERT/AL./PERT Dn 25 x 2,5 m 8
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej
A =0,035 W/ mK, grubosci 9 mm, dla przewoddw o $r. Dn m 8
25
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej
A =0,035 W/ mK, grubosci 9 mm, dla przewoddw o $r. Dn m 11
20
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej
A =0,035 W/ mK, grubosci 9 mm, dla przewoddw o $r. Dn m 11
16
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowe;j
A =0,035 W/ mK, grubosci 20 mm, dla przewoddw o $r. m 8
Dn 20
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowe;j
A =0,035 W/ mK, grubosci 20 mm, dla przewoddw o $r. m 11
Dn 16
Instalacja kanalizacji

Rura kanalizacyjna z PVC — Dn 50 m 5
Rura kanalizacyjna z PVC — Dn 75 m 3
Rura kanalizacyjna z PVC — Dn 110 m 3




Mieszkanie nr 2
Urzgdzenia i armatura

Umywalka z otworem do baterii stojgcej i syfonem szt. 1
Muszla ustepowa podwieszana szt. 1
Podtynkowy element montazowy do muszli ustepowych z

T L ! szt. 1
dolnoptukiem i przyciskiem sptukujgcym
Zlewozmywak z otworem do baterii stojgcej i syfonem szt. 1
Wpust podtogowy z syfonem, Dn 50 szt. 1
Bateria umywalkowa mieszajgca, stojgca szt. 1
Bateria zlewozmywakowa mieszajgca, stojgca szt. 1
Bateria natryskowa, mieszajgca, nascienna szt. 1
Zawor kulowy odcinajacy, kgtowy Dn 15 x %2" do

X R X : . szt. 5
podigczenia baterii stojgcych i muszli ustepowej
Zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA Dn 15 szt. 1
Podgrzewacz elektryczny cieptej wody, V = 80 dm®, z szt 1
grzatkg elektryczng 2,5 kW '
Zwor bezpieczenstwa SYR typ 2115 szt 1
Dn ¥2" 6 bar '
Zawor odcinajacy, kulowy ze srubunkiem

szt. 2
Dn 25
Zawor odcinajacy, kulowy ze Srubunkiem
szt. 2
Dn 20
Zawor antyskazeniowy BA Dn25 szt 1
Fitr siatkowy Dn25 szt 1
Wodomierz Dn 15 szt 1
Instalacja wody
Rury PERT/AL./PERT Dn 16 x 2,0 m 19
Rury PERT/AL./PERT Dn 20 x 2,25 m 18
Rury PERT/AL./PERT Dn 25 x 2,5 m 8
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowe;j
A =0,035 W/ mK, grubosci 9 mm, dla przewod6w o $ér. Dn m 8
25
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowe;j
A =0,035 W/ mK, grubosci 9 mm, dla przewodow o $ér. Dn m 10
20
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej
A =0,035 W/ mK, grubosci 9 mm, dla przewoddw o $r. Dn m 11
16
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej
A =0,035 W/ mK, grubosci 20 mm, dla przewoddw o $r. m 8
Dn 20
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej
A =0,035 W/ mK, grubosci 20 mm, dla przewoddw o $r. m 11
Dn 16
Instalacja kanalizacji
Rura kanalizacyjna z PVC — Dn 50 m 5
Rura kanalizacyjna z PVC — Dn 75 m 5
Rura kanalizacyjna z PVC — Dn 110 m 4
Pion wspolny

Pion z rury PERT/AL./PERT Dn 25 x 2,5 m 20,5
Pion kanalizacyjny z rur PCV Dz 110 m 26
Rura nawiewno-wywiewna Dz 110/160 szt 1
Czyszczak Dz 110 szt 1

7 Warunki wykonania i odbioru

Zastosowane do budowy instalacji elementy powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Calosc¢ rob6t wykona¢ zgodnie z:



* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (DZ. U. 2002 r., nr 75, poz. 690).

*  Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych

* Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych

» "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe"

» Aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno — budowlanymi, BHP, ppoz. i
ochrony $rodowiska,

 Instrukcjami producentéw urzgdzen i armatury.

Ponadto:

» Prace montazowe w zakresie instalacji powinny wykonywa¢ uprawnione i wyspecjalizowane
brygady monterskie, ktére posiadajg doswiadczenie w zakresie wykonywania rob6t instalacyjnych
rurociggow z réznych materiatéw, z zachowaniem wymagan technologicznych producenta.

» Wszystkie protokoty odbioréow powinny znajdowa¢ w dokumentacji budynku.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Wszedzie tam gdzie w
dokumentacji projektowej uzyto nazwy producenta lub marki produktu, nalezy to rozumiec¢ jako wskazanie
przyktadowe obrazujgce wymagang klase jakosci lub standard uzywanych materiatdw budowlanych.
Nalezy przyja¢é w kazdym takim przypadku, ze podczas wykonywania robdt budowlanych/instalacyjnych,
moga byé stosowane materiaty/produkty o parametrach réwnowaznych (nie gorsze od opisanych) z
zastrzezeniem, ze zastosowanie innych niz przytoczone w projekcie urzgdzeh wymaga wykonania obliczen
sprawdzajgcych.



