PROJEKT BUDOWLANY:

»Remont lokalu mieszkalnego nr 1 potozonego
w Rudzie Slgskiej — Ruda przy ul. Bankowej 7 ”

Lokalizacja: ul. Bankowa 7
41-700 Ruda Slaska — Ruda

Inwestor: Urzad Miasta Ruda Slaska

Adres Inwestora: 41-709 Ruda Slaska
Plac Jana Pawta Il nr 6

Tom Ill: Wewnetrzne instalacje wod. — kan., C.O.

Projektant: mgr inz. Marcin Olsinski
nr upr. bud. SLK/5874/PWBS/15

Mikotow, pazdziernik 2017



Zawartos¢ opracowania:

OPIS TECHNICZNY ...ttt e ettt e et e e et e e et e e e e et s e e etaae e e ettaneaetsaneeeennanns 3
1. Przedmiot OPraCOWANIA. . .uuueeiiiiiiieiiitieeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeesesasnensnsenssnnnnrnnnns 3
2 o Lo I = AT W o] o] = ole 1YL o1 - PP PPPPPPPPRS 3
T - [0 I ] 1 1= - [0 PO P U UPPPUPPPR 3
4. Instalacja kanalizacyjna ..o 4
5. Instalacja WodOCIgBOWA......cceeeeeeee e, 4
6. INSTAIACIA C.O. oo 5
6.1. Rozwigzanie techniczne - instalacja.........cccceeiiiii 5
6.2.  Napetnianie instalacji i proba cisnieniowa.........cccceeeiiiii 5
6.3.  Regulacjainstalacji .ccceeeeeeeeeeeeeeee e, 5
6.4, UWAEi KOACOWE ..., 5
7. Zestawienie MateriatOW .........coviiriiiiie e 7

S2



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod. —kan. | C.O.

dla remontowanego lokalu mieszkalnego nr 10 przy ul. Bankowej 7 w Rudzie Slgskiej.

2. Podstawa opracowania

(@]

o

©)

projekt architektoniczno-budowalny lokalu,

Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z
uwzglednieniem wprowadzonych pdzniej zmian;

Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690);

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401);

Rozporzadzenie z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkdw mieszkalnych ( Dz. U. 21999 r. Nr 74, poz. 836 );
PN-EN 12201-1+5:2004 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1+5.

PN-B-10720:1998 — Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1717:2003 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen
zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-B-01706:1992 — Instalacje wodociggowe. Wymagania przy projektowaniu,

Warunkami  Technicznymi  wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych cz.ll — Roboty Instalacyjne

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego
Opinia kominiarska

3. Stan istniejacy
Przedmiotowy lokal mieszkalny jest obecnie nieuzytkowany i przeznaczony do remontu.

Mieszkanie sktada sie z kuchni potgczonej z aneksem, tazienki razem z WC, przedpokoju,

salonu i gabinetu. tgczna powierzchnia lokalu wynosi 63,9m?. Lokal wyposazony jest w dwa

piece gornopalne typu kuchnia, jeden w kuchni a drugi w pokoju. Lokal posiada réwniez

wewnetrzng instalacje wodno-kanalizacyjng. W ramach prowadzonej inwestycji, tj. remontu

wewnetrzne instalacje wod-kan podlegajg wymianie na nowe. Ponadto lokal zostanie

wyposazony w instalacje co zasilang z pieca goérnopalnego typu kuchnia. Piec zostanie

zamontowany w kuchni. W mieszkaniu znajduje sie pion wodociggowy. Zestaw wodomierza

znajduje sie w przedpokoju. Budynek posiada czynne i sprawne przytagcza wod-kan.
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4. Instalacja kanalizacyjna

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek kanalizacyjnych
PVC taczonych na kielichy za pomoca uszczelek wargowych wg PN-81/C-89205 i PN-81/C-
89203. Przewody odptywowe z poszczegdlnych przybordw sanitarnych zostang podfaczone do
istniejacych piondéw kanalizacyjnych znajdujgcych sie w kuchni oraz tazience. Istniejace piony
powinny posiadac rewizje oraz powinny zostaé zakoriczone wywiewkami wyprowadzonymi
ponad dach budynku. Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy montowaé¢ w bruzdach.
Srednice przewoddéw i spadki wg czesci rysunkowej. Scieki z budynku zostana odprowadzone
za pomocy istniejgcego przykanalika do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej znajdujgcej sie
przy budynku.

5. Instalacja wodociagowa
Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych:

przybory I/s szt (wyptyw
umywalka 0,14 1 0,14
wanna/prysznic | 0,30 1 0,30
sptuczka 0,13 1 0,13
pralka 0,25 1 0,25
zlewozmywak 0,14 1 0,14
zmywarka 0,15 1 0,15

suma 1,111/s

przeptyw obliczeniowy :
q =0,682(Xqn)**-0,14=0,57I/s

Zapotrzebowanie na wode:

o Przyjeta liczba oséb: 4MK

o Zuzycie wody: 1001/(MKxd)
o Srednie dobowe zapotrzebowanie wody: 400 I/d

o Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 600 I/d

o Sredni dobowy zrzut $ciekdw: 4001/d

Projektuje sie instalacje z rur warstwowych PEX/AL./PEX np. system zaciskowy. System
umozliwia uktadanie rur w posadzkach i bruzdach $ciennych. Przewody nalezy prowadzi¢ pod
posadzka oraz w bruzdach $cian (przy zastosowaniu rur ochronnych typu peszel), w warstwie
podposadzkowej ocieplenia lub w otulinie z pianki PUR. Zasady montazu rur — zgodnie z
instrukcja montazu danego producenta. Woda cieptfa zostanie przygotowana w elektrycznym
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pojemnosciowym podgrzewaczu wody. Przyjeto zastosowanie wiszgcego zbiornika o
pojemnosci V=60l o mocy P=1,5kW i zasilaniu 230V.

6. Instalacja C.O.
Instalacje zaprojektowano jako pompowg, dwururowg, wodng instalacje centralnego
ogrzewania w formie ogrzewania grzejnikowego. Parametry obiegu wody 75/65 °C (tz/tp).

Jako 7rddto ciepta przyjeto zastosowanie pieca gornopalnego typu kuchnia o mocy
obliczeniowej P=7kW. Montaz pieca przewidziano w pomieszczeniu aneksu kuchennego w
miejscu dotychczasowego pieca. W kuchni znajduje sie przewdd spalinowy wskazany w opinii
kominiarskiej do podtgczenia pieca. Droznos$¢ przewoddw zostata sprawdzona przez
uprawnionego mistrza kominiarskiego.

Instalacje zabezpieczono naczyniem zbiorczym typu otwartego. Pojemnos¢ robocza naczynia
Vr=18,7dm3, pojemnoé¢ catkowita Vc=25dm3. Rure przelewowa nalezy podtaczy¢é do
kanalizacji.

W kuchni nalezy zapewnié¢ doptyw powietrza do spalania w ilosci co najmniej 10m3/kwW
nominalnej mocy cieplnej kotta. W ramach remontu przedmiotowego lokalu zostanie
wymieniona stolarka okienna. W oknach zostang zamontowane nawiewniki okienne
cisnieniowe. Przeptyw pojedynczego nawiewnika Q=40m3/h. Przyjeto zastosowanie dwdch
nawiewnikéw w oknie.

Pomieszczenie w ktérym zostanie zamontowany piec posiada kubature 58m3.

6.1.Rozwiazanie techniczne - instalacja
Instalacja zaprojektowano w systemie tréjnikowym z przewoddw miedzianych
produkowanych wg normy EN1057. Rury tgczone za pomocy lutowania i ksztattek
zaciskowych. Przyjeto zastosowanie grzejnikdw ptytowych kompaktowych typu C33. Grzejniki
zasilane bocznie. W fazience przyjeto zastosowanie grzejnika tazienkowego tzw. Drabinki.
Grzejniki wyposazone w zawory katowe, odpowietrzniki oraz gtowice termostatyczne.

6.2.Napeknianie instalacji i proba ciSnieniowa
Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe cisnieniowa. Instalacje nalezy przeptukac,
odpowietrzyé, a nastepnie napetnié. Wszystkie czynnosci wykona¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych oraz Wymaganiami
technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 6 — Warunki Techniczne Wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. San jakosciowy wody zgodnie z normg PN-93/C-04607.

6.3.Regulacja instalacji
Regulacja stata przy grzejnikach poprzez zawory z nastawg wstepna.

6.4.Uwagi koncowe
Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:

— Norma PN-64/B-10400,
— Instrukcjami montazowymi dostawcéw urzadzen i wyposazenia,
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— Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll —
Roboty Instalacyjne

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia powinny posiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. W trakcie realizacji przestrzegaé przepisow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Obliczenia
wykonano w programie firmy Instal-SOFT, Instal-therm HCR i OZC z naktadka firmy Danfoss.
Dobor hydrauliczny i obliczenia grzejnikéw wykonano w oparciu o karty katalogowe znanego
producenta grzejnikow.
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