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OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o
e podkfad architektoniczny,
e wytyczne i uzgodnienia branzowe,
e  obowigzujgce normy i przepisy,
e ustawe Prawo Budowlane.
Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
e instalacje elektryczne wewnetrzne:
o rozdzielnica mieszkaniowa,
o instalacja gniazd wtykowych,
o instalacja oswietlenia,
e ochrone przeciwporazeniowg i zagadnienia BHP
Niniejsze opracowanie nie obejmuje instalacji elektrycznych w zakresie:
e zasilania rozdzielnicy mieszkaniowej,
e pomiaru energii elektrycznej (w zakresie dostawcy energii),

e innych nie objetych niniejszym opracowaniem.

Rozdzielnica mieszkaniowa

Tablica licznikowa oraz zasilanie rozdzielnicy mieszkaniowej nie wchodzg w
zakres niniejszego projektu (rozdzielnica powinna byc¢ zasilana kablem o
przekroju min. YDY 3x4 mm?).

Rozdzielnica mieszkaniowa RM zostanie zamontowana w $cianie w
przedpokoju obok drzwi wejsciowych na wysokosci ok. 1,5 m. Rozdzielnica
mieszkaniowa w wersji podtynkowej (parametry podano na rys. E-1) zostanie
wyposazona w: wytgcznik réznicowoprgdowy oraz wytgczniki nadprgdowe.
Aparature w rozdzielnicy nalezy odpowiednio oznakowa¢ i opisaé.
Z rozdzielnicy rozprowadzona zostanie wewnetrzna instalacja elektryczna
(gniazd wtykowych oraz os$wietleniowa). Zasilanie w projektowanym
mieszkaniu zostanie wykonane jako 3-przewodowe z oddzielnym przewodem
ochronnym PE oraz przewodem neutralnym N i bedzie przystosowane do
pracy w ukfadzie sieci TN-S.

Instalacja elektryczna (oswietlenia i gniazd wtykowych)
Z rozdzielnicy mieszkaniowej RM zasilone zostang nastepujgce obwody:

e 5 obwodow gniazd wtykowych, w tym osobne dla pralki, bojlera oraz
piekarnika/zmywarki,
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1.5.

¢ 1 obwdd oswietleniowy.

Instalacje elektryczng nalezy wykonaé jako podtynkowa, przewodem typu
YDYp 750V. Osprzet zastosowany w tazience w wykonaniu bryzgoszczelnym
0 stopniu ochrony min. IP44. Obwody zostang zabezpieczone
zabezpieczeniem réznicowo-prgdowym 30 mA oraz nadprgdowymi B16A
(oswietleniowy B10A). Nalezy pamietaé, aby w tazienkach nie umieszczac
gniazd wtykowych, puszek rozgateznych, sprzetu tgczeniowego w odlegtosci
mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wanny lub niecki basenu natryskowego.

Obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia i kuchennych nalezy
taczy¢ przelotowo bez uzywania dodatkowych puszek rozgateznych. Nalezy
pamieta¢, aby do jednego obwodu przylgczy¢ nie wiecej niz 8 gniazd
wtykowych.

Ewentualne przejscia w podtodze przewodow elektrycznych zabezpieczacé
rurkami ostonowymi. PodejScia do gniazd wtykowych oraz tgcznikow
oswietlenia i opraw oswietleniowych nalezy wykonac jako podtynkowe. W
przypadku wystepowania $cian z ptyt gipsowych przewody nalezy prowadzi¢
w pustce tych $cian w rurkach ostonowych.

Mieszkanie bedzie posiadac¢ instalacje dzwonkowg zasilang z obwodu
oswietleniowego. Dzwonek nalezy umiesci¢ w korytarzu nad drzwiami
wejsciowymi.

Rozmieszczenie punktéw oswietleniowych oraz gniazd wtykowych zostato
pokazane na rysunku E-2.

Instalacje  gniazd  wtykowych  rozprowadzi¢ kablem  miedzianym
YDYp 3x2,5mm2750 V, 1z kolei instalacije o$wietleniowg kablem
YDYp 3x1,5 mm? 750 V.

Osprzet elektryczny nalezy instalowa¢ na wysokosciach podanych na
rysunkach (ze wzgledu na przeznaczenie mieszkania dla o0so6b
niepetnosprawnych wysoko$¢ montazu gniazd i fgcznikdw zostata
odpowiednio dopasowana).

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami w oparciu o
przepisy dla instalacji elektrycznych. Nalezy zwrécié uwage, aby zachowaé
odpowiedni promieh giecia kabli. Przewody prowadzi¢ z zachowaniem
dopuszczalnych odlegtosci zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami.

Ochrona przeciwporazeniowa i zagadnienia BHP

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie
izolacji podstawowej przewoddw i osprzetu oraz obuddw o stopniu IP 2X.

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym w sieci 400/230V TN-
S zastosowano samoczynne szybkie wytgczenie zasilania oraz przewdd
ochronny PE, do ktérego nalezy przytgczy¢ wszystkie metalowe czesci
urzadzeh nie bedace normalnie pod napieciem. Zastosowane
zabezpieczenia posiadajg charakterystyki zapewniajgce skutecznoscé
ochrony przeciwporazeniowej (wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie
réznicowym 30 mA). Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami normy ochrony przeciwporazeniowej PN-IEC 60364-4-41:2009
i PN-IEC 60364-5-54:2011.
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Wszystkie prace instalacyjne wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami. Po wykonaniu instalacji, przed oddaniem jej do eksploataciji
nalezy wykona¢ wymagane badania i pomiary przez uprawnione osoby.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane przez przepisy
atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normami albo z aprobatami
technicznymi.
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2.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Wyszczegodlnienie Symbol | llosé Jedn.
I. Rozdzielnica mieszkaniowa RM
1 | Rozdzielnica modutowa natynkowa BC-O-1/12- RM 1 szt.
ECO, IP40, liczba rzedéw/modutéw: 1/12, wymiary:
303x212x98mm, kolor biaty RAL 9003
2 | Wylgcznik réoznicowopradowy 2P 25A 0,03A typ AC FI 1 szt.
CFl16 25/2/003
3 | Wylgcznik nadprgdowy CLS6-B10, F1 1 szt.
jednobiegunowy, 10A, charakterystyka B
4 | Wytagcznik nadpradowy CLS6-B16, F2:F6 5 szt.
jednobiegunowy, 16A, charakterystyka B
5 | Akcesoria montazowe, przewody fgczeniowe 1 kpl.
(Wykonawca instalacji elektr.)
Il. Instalacja elektryczna oswietlenia i gniazd
wtykowych
1 |tacznik jednobiegunowy podtynkowy 1P20 3 szt.
2 | tacznik jednobiegunowy podtynkowy IP44 1 szt.
3 | kacznik dwugrupowy, swiecznikowy, podtynkowy 2 szt.
IP20
4 | tacznik dzwonkowy 1 szt.
5 | Gniazdo pojedyncze 1P20 2 szt.
6 | Gniazdo podwdjne IP20 9 szt.
7 | Gniazdo pojedyncze, bryzgoszczelne 1P44 3 szt.
8 | Puszka podtynkowa 8 szt.
9 | Dzwonek kompakt 230 V, biaty 1 szt.
Ill. Okablowanie
1 | Kabel energetyczny o zytach miedzianych YDYp 90 m
3x2,5mm?2, 450/750V
2 | Kabel energetyczny o zytach miedzianych YDYp 45 m
3x1,5mm?2, 450/750V
3 |Kabel energetyczny o zytach miedzianych YDYp 20 m
4x1,5mm?, 450/750V
4 | Materiat montazowy (wsporniki, peszle, oznaczniki 1 kpl.
kabli itp.) - (Wykonawca instalacji elektr.)
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