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1 Dane ogodlne

1.1 Podstawa opracowania

- Umowa NR 0606/TIR/S/2017 na wykonanie projektu.

«  Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 08.09.2017r.

«  Opinia kominiarska

« Inwentaryzacja budowlana lokalu mieszkalnego

« Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 poz. 1126)

«  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690)

« Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego

«  Uchwata Nr 1066/ LXI/ 2006 Rady Miasta Ruda Slgska z dnia 22.06.2006r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slgska.

« Uzgodnienia z Rejonem Eksploatacji Budynkéw REB-4 oraz inspektorem nadzoru.

« Ogledziny obiektu przeprowadzone we wrzesniu i pazdzierniku 2017r.

+  Wymiary lokalu mieszkalnego oraz czesci wspdlnych spisane z natury.

« Dokumentacja zdjeciowa.

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzgadzenie projektu budowlano — wykonawczego remontu lokalu mieszkalnego z
dostosowaniem do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Projekt przedstawia w formie graficznej i opisowej
sposob wykonania prac remontowych. Projekt opracowano zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach
ustawy prawo budowlane i przywotanych w niej rozporzadzen ze szczegdélnym wskazaniem na warunki
techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie a takze zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.

Zakres opracowania stanowi lokal mieszkalny nr 1 usytuowany na parterze budynku z wejsciem z klatki
schodowej usytuowanym po lewej stronie.

1.3 Klauzule do projektu

Klauzula w sprawie podanych z nazwy produktéw i technologii:

Rozwigzania projektowe, ktére mogg wskazywaé lub sugerowa¢ nazwy producentow, technologie lub
materiaty, sg podane jako przyktadowe w celu okreslenia niezbednych parametrow, rozwigzan i wiasciwosci
materiatdéw oraz technologii wykonania.

Mozna zastosowaC inne produkty, czy technologie innych producentéw, pod warunkiem zachowania
niegorszych parametréw do produktu podanego przyktadowo.

Klauzule projektowe:

Dopuszcza sie zastosowanie w trakcie realizacji zadania rozwigzan zamiennych w stosunku do niniejszego
projektu, pod warunkiem ze zakres zmian bedzie zmiang nieistotng i nie bedzie powodowat koniecznosci
uzyskania zmiany pozwolenia na budowe oraz wszystkie zmiany zostang zaakceptowane przez Projektanta i
Inwestora.

Klauzule wykonawcze

Dopuszcza sie uszczegotowienia rozwigzan projektowych na etapie realizacji, jezeli bedzie to wynikato z
zauwazonych btedoéw, braku jednoznacznosci podanych rozwigzan lub uzasadnionych wnioskéw wykonawcy
i Inwestora. Rowniez dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, ktére nie byly znane na etapie tworzenia
projektu.
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2 Projekt zagospodarowania terenu

2.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy remontu lokalu mieszkalnego nr 1
Projekt przewiduje rowniez likwidacje barier architektonicznych i dostosowanie lokalu do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.
Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje sie na parterze wielorodzinnego budynku mieszkalnego, ktory
stanowi zabudowe dziatki nr 2339/325 o powierzchni 418 m?, potozonej w Rudzie Slaskiej — Orzegéw przy
ul. Bytomskiej 34. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane posiada MPGM TBS Sp. z o.
0.z siedzibg w Rudzie Slgskiej przy ul 1-go Maja 218
Powierzchnia zabudowy: ~209 m?
Kubatura budynku: 2594 m?
Lokalizacja oraz usytuowanie nieruchomosci:
Dziatka graniczy:
« od strony potnocnej z dziatkg o numerze 2337/144
« od strony zachodniej i potudniowej z dziatkg o numerze 2736/325
« od strony wschodniej z dziatkg o numerze 2136/149

Budynek jak i jego najblizsze otoczenie znajduje sie na obszarze MW1 zdefiniowanym w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;.

2.2 Istniejgcy stan zagospodarowania

Zagospodarowanie dziatki 2339/325 stanowi dwupietrowy czesciowo podpiwniczony z wydzielonymi
piecioma lokalami mieszkalnymi budynek wielorodzinny. Dodatkowag zabudowe dziatki stanowi usytuowany
w poétnocnej czesci dziatki podjazd dla oséb niepetnosprawnych. Uzbrojenie dziatki zwigzane z
wyposazeniem technicznym budynku mieszkalnego stanowig: instalacja wodociggowa, kanalizacyjna,
energii elektrycznej.

2.3 Projektowane zagospodarowanie dziafki.

Projekt budowlano — wykonawczy remontu lokalu mieszkalnego nr 1 z likwidacjg barier architektonicznych w
celu dostosowania go do potrzeb oséb niepetnosprawnych z uwagi na istniejgcy przed wejsciem gtdwnym
podjazd dla oséb niepetnosprawnych nie ingeruje i nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu dziafki.
Ponadto projektowane roboty remontowe nie powodujg zmian w zakresie:
« istniejgcego uktadu komunikacyjnego,
e drég pozarowych,
« sieci i urzadzen istniejgcego uzbrojenia terenu w tym zabezpieczenia przciwpozarowego w wode,
» uksztaltowania terenu i zieleni,
Projekt nie przewiduje zmian w zakresie sposobu uzytkowania obiektu, jego kubatury, ani wymiaréw, nie
ingeruje réwniez w istniejgce zagospodarowanie terenu.
W ramach projektu utrzymane zostanie dotychczasowe potgczenie z uktadem drég publicznych od
strony ulicy Bytomskie;j.
Dostawy medidow odbywaé sie bedg w ramach obowigzujgcych uméw z ich dostawcami i
wskazanych w nich limitach. Planowana inwestycja nie powoduje kolizji z istniejgcymi sieciami.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu i terenu — bez zmian.
Teren objety projektem nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na
nierolnicze i nielesnych
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2.4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci
zagospodarowania dziatki

Powierzchnie zabudowy, drég, parkingdw, placéw, chodnikow oraz powierzchnie zielone i biologicznie
czynne nie ulegng zmianie.

2.5 Ochrona konserwatorska

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw na pozycji 23 i jest objety ochrong konserwatorskg
(MPZP § 59 ust 1 pkt 23). W projekcie uwzgledniono zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytkow
dotyczace prowadzenia prac oraz przewidzianego zakresu robét. Projektowane roboty nie bedg negatywnie
wpltywaé na stan konstrukcyjny budynku ani nie spowodujg zatarcia jego waloréw historycznych i
architektonicznych. W stosunku do projektu pozwolenie na budowe bedzie wydane w uzgodnieniu z
wojewddzkim konserwatorem zabytkéw (art.39 ust.3 PB).

2.6 Warunki gérniczo — geologiczne

Warunki gérniczo — geologiczne nie majg wplywu na zakres projektowanych roboét.

2.7 Informacja i dane o cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego remontu lokalu mieszkalnego i jego otoczenia w
Zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie posiada cech zagrazajgcych srodowisku oraz nie zagraza higienie i zdrowiu jej
uzytkownikow oraz otoczeniu. Projektowany remont nie zostat zaliczony do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych obowigzek sporzagdzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko moze by¢ stwierdzony.

Planowana inwestycja nie powoduje emisji a tym samym nie bedzie powodowac¢ zanieczyszczenia powietrza,
waod oraz gleby.

Teren objety projektem robot budowlanych znajduje sie poza obszarem NATURA 2000

2.8 Inne konieczne dane wynikajgce wynikajace ze specyfikacji,
charakteru i stopnia skomplikowania robot budowlanych.

Projektowane roboty budowlane nalezg do prostych, ktére wykonaé nalezy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Zgodnie z zatozeniami remont lokalu
mieszkalnego przewiduje dostosowanie go do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

3 Projekt architektoniczno - budowlany

3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy lokalu mieszkalnego
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Projekt nie powoduje zmiany w zakresie funkcji jakie petni lokal oraz nie wymaga zmiany sposobu
uzytkowania. Program uzytkowy natomiast przewiduje przywrocenie witasciwosci uzytkowych lokalu
mieszkalnego oraz dostosowanie jego powierzchni dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Stan istniejgcy

Lokal mieszkalny nr 1 sktada sie z dwdch pokoi, kuchni, tazienki z wc i przedpokoju. Powierzchnia
mieszkania wynosi 45,34m? Wysoko$¢ pomieszczen wnosi 2,88m. Obecnie w kuchni o powierzchni 7,83m? i
kubaturze 22,55 m3 zainstalowany jest piec weglowy typu gdrnopalnego, kitdry wykorzystywany jest do
zasilania centralnego ogrzewania. W budynkach wielorodzinnych minimalna wymagana przestrzenh dla tego
typu pomieszczen z piecem na paliwo state wykorzystywanym do zasilania instalacji co wynosi 30,0m?.
Powierzchnia uzytkowa lokalu w chwili obecnej wynosi 45,34 m?.

Na podtogach utozono panele podtogowe i ptytki terakotowe, Sciany tapetowane. Sufity précz pokoju 1
wykonczone ptytami g-k z wpuszczanym oswietleniem.

Stan projektowanych

W ramach remontu w lokalu mieszkalnym zaprojektowano przebudowe istniejgcej fazienki z ubikacjg, ktora
pozwoli korzystac¢ z niej przez osoby niepetnosprawne i poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich. Z uwagi
na obowigzujgce przepisy ze wskazaniem na §136 ust. 2a Rozporzadzenia: warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, konieczne byto przeprojektowanie pomieszczenia
kuchennego polegajgce na jego potgczeniu z pokojem nr 1 tworzgc kuchnie z aneksem jadalnym. W ten
sposdb kubatura pomieszczenia spelnia wymagania przepiséw Rozporzgdzenia, zas$ trzy okna z
nawiewnikami ci$nieniowymi o wydajnosci 20+50m3/h gwarantujg wtasciwe zapotrzebowanie powietrza w
pomieszczeniu tj 10 m*h na kazdy 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotta. Dla potrzeb przygotowania cwu
dodatkowo w fazience zaprojektowano podgrzewacz elektryczny o pojemnosci 60 |.

3.2 Powierzchnia lokalu
Wysokos¢ wszystkich pomieszczen wynosi 2,88m (H>2,20m). Po wprowadzeniu zmian catkowita

powierzchnia mieszkania wynosi 45,94 m?. Zestawienie powierzchni pomieszczen zestawiono w tabeli
ponize;j.

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego nr 1
w Rudzie Slaskiej - Orzegéw, ul. Bytomska 34 m 1

Lp Pomieszczenie Powierzchnia [m?

1 Kuchnia z aneksem 21,33
jadalnym
Pokdj 15,53
tazienka 4,65
Przedpokdj 4,53

RAZEM: 45,94

3.3 Forma architektoniczna

Forma architektoniczna lokalu oraz budynku mieszkalnego pozostaje bez zmian.
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3.4 Ukiad konstrukcyjny

3.4.1 Konstrukcja nosna obiektu, nadproze

Uktad konstrukcyjny $cian i stropéw w budynku nie ulegnie zmianie. Likwidacja barier architektonicznych
wymaga natomiast przebudowy nadproza nad drzwiami do fazienki. W tym celu zaprojektowano nadproze
z prefabrykowanych belek Zzelbetowych typu L19/D utozonych na $cianie o grubosci 29cm (tgcznie
z tynkiem).

OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE
Nadproze w Scianie nosnej wewnetrznej o grubosci 1 c. Rozpietos¢ w Swietle: 1,02m; rozpietosé
obliczeniowa 1,07m

Klasa ekspozycji XC-1, zabudowa w Scianie wewnetrznej, bez mozliwosci oddziatywania warunkéw
atmosferycznych.
Zestawienie obcigzen

Lp Obcigzenie kN \
Wart. charakt. F Wart. oblicz. —
1 Obcigzenie Sciang 17,1 1,2 20,52
tynk x2 strony 2,88 1,3 3,75
nadproze 0,99 1,1 1,09
RAZEM: 4,32 4,94
2 | obcigzenie ze stropu: V2 rozpietosci z
dwoch stron
(wyktadzina, deski podtogowe, strop,
deskowanie sufitu, tynk) 15,79 1,2 18,95
3 |obcigzenie uzytkowe 7,38 1,4 10,33
RAZEM: 4414 54,64

Sity poprzeczne: Ra = Rg = 2qxl/2 = 29,23kN

Moment przestowy: M = 3gx#/8 = 7,82 kNm

Przyjeto dla belek L19: beton B20 f,,= 10,6 MPa,

stal Alll f,s= 350 MPa

stopieh zbrojenia: p = As/bwxd 0,010 * 1% —s=0,276
no$nos¢ pojedynczej belki: Mry = pscxafeaxby,xd? = 4,58kNm
nosnos¢ nadproza dla dwéch belek: 2x4,58 = 9,76kNm > M = 7,82kNm

Nadproze wykonac¢ z dwéch zelbetowych belek prefabrykowanych typu L19/120-D.

3.4.2 Warunki geotechniczne

Projekt nie powoduje zmian i nie ingeruje w sposob posadowienia obiektu.

3.4.3 Zabezpieczenie przed wptywem eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

3.5 Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Lokal mieszkalny bedzie dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych. W tym celu projektuje sie drzwi

do tazienki o szerokosci 0,90m , likwidacje progéw w drzwiach wewnetrznych, wymiane stolarki okiennej na
okna ze skrzydtami obstugiwanymi z poziomu osoby znajdujgcej sie na wozku inwalidzkim. Wezet sanitarny
wyposazony bedzie w pochwyty utatwiajgce korzystanie z przyboréw sanitarnych. Na podtogach w
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przedpokoju i tazience utozyC ptytki antyposlizgowe R11 i w klasie Scieralnosci PEI IV. Komunikacje z
budynku zapewnia istniejgcy podjazd przeznaczony dla oséb poruszajgcych sie na woézkach inwalidzkich.

3.6 Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Bezpieczenstwo pozarowe obiektu nie ulegnie zmianie. Do wykonania prac zostang uzyte powszechnie
stosowane materialy budowlane niepalne i nierozprzestrzeniajgce ognia takie jak: piasek, cement, wapno,
gotowe zaprawy i mieszanki betonowe. Zastosowane materiaty wykonczeniowe bedg posiadaty
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zmianie nie ulegnie réwniez uktad drég ewakuacyjnych i
zaopatrzenie budynku w wode do celéw przeciwpozarowych.

3.7 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano —
instalacyjnego — czes¢ konstrukcyjno budowlana

3.7.1 Podtogi

Istniejgce podtogi nalezy rozebra¢ wraz z podktadem i warstwami izolacyjnymi. W razie potrzeby przegtebic
do gtebokosci 0,30m ponizej posadzki w korytarzu. Istniejgce podtoze wyréwnaé i zagesci¢ do wartosci
1s>0,97. Wykona¢ ptyte betonowg o grubosci 0,10m z betonu B20 zbrojonego siatkg z pretéw @8 ze stali
S355RJ lub 18G2A. Rozstaw pretow w siatce 0,10m w kazdym kierunku. Przed ufozeniem betonu
rozmiescic¢ elementy instalacji kanalizacyjnej. Ptyte betonowg pielegnowa¢ zgodnie z zatozeniami technologi
betonu. Do dalszych prac przystgpi¢ po dwéch tygodniach od zabetonowania stopniowo obcigzajgc ptyte.
Wykonac izolacje poziomg poprzez zagruntowanie ptyty emulsjg gruntujgcg dopuszczong do stosowania
wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz nie powodujgcych destrukcji styropianu.
Wiasciwg izolacje wykona¢ z dwéch warstw folii PE o grubosci nie mniejszej niz 0,30mm. Folie zawingé¢ na
Sciany tak aby wystawata ponad projektowany podkiad podtogowy. Utozy¢ styropian EPS 100 w dwdch
warstwach o tgcznej grubosci 0,15m. Plyty styropianowe uktadaé mijankowo. Po obwodzie Scian utozy¢
pasek styropianu o grubosci 2cm, tak aby wystawat ponad projektowany podktad podtogowy. Na ociepleniu
wykona¢ podktad podtogowy =z jastrychu cementowego o grubosci 0,05m zbrojonego siatkg
przeciwskurczowg o oczkach 0,15 x 0,15m z drutu o $rednicy nie mniejszej niz 3mm. Posadzke pielegnowac.
Jesli posadzka cementowa speka oznacza¢ to bedzie brak witasciwej pielegnacji w czasie dojrzewania
materiatu na bazie cementu. Sezonowanie posadzki prowadzi¢ do czasu osiggniecia wilgotnosci ponizej 2%.
Obcig¢ wystajgca folie izolacyjng oraz pasek styropianu do réwnosci z podktadem podtogowym. Wykonaé
podtogi:

- w fazience przedpokoju i kuchni z ptytek podtogowych antyposlizgowych R11 i w klasie Scieralnosci PEI IV
- w pokojach z paneli podtogowych.

Piytki podtogowe ukifada¢ na kleju. Panele podiogowe uktadaé na warstwie ttumigcej z pianki. Cokoliki
z plytek wykonaé¢ z o wysokosci 0,10m. Podlogi z paneli wykonczy¢ listwami podtogowymi z tworzywa
sztucznego. W przejsciach nie mogg wystepowac progi. Dopuszcza sie zastosowanie w przejsciach listew
maskujgcych.

3.7.2 Przeciwwilgociowa lzolacja pozioma $cian zewnetrznych

Gtéwnym powodem wykonania izolacji poziomej Scian jest silne zawilgocenie $ciany wschodniej ze
szczegdlnym wskazaniem na pokdj nr 1. lzolacje poziomg $cian zewnetrznych wykona¢ metodag
grawitacyjnej iniekcji krystalicznej. Iniekcje wykona¢ w $cianie wschodniej w pokoju nr 1 i 2 oraz w kuchni w
Scianie potnocnej. Iniekcje wykonac¢ po rozbiorce istniejgcych poditdg i przed wykonaniem nowych. Izolacje
przeciwwilgociowg wykonaé w ptaszczyznie styropianu nowej podtogi.

Przed wykonaniem iniekcji sku¢ tynki na powierzchni $cian do wysokosci okoto 0,20m. Wyznaczy¢ linie
wiercenia otwordéw. Osiowy rozstaw otworéw w Scianach: 12cm . Otwory wierci¢ ,w dét” pod kgtem 30° + 35°
oraz tak aby przechodzity przez dwie spoiny wsporne. Srednica otworéw: 30mm. Otwory wiercié na takg
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gtebokos¢ aby pozostawi¢ 5cm nieprzewierconego muru. Powyzsze w przyblizeniu dopowiada gtebokosci
otworu rownego grubosci $ciany. Otwory wierci¢ w jednym rzedzie. Przed aplikacjg srodka iniekcyjnego
otwory doktadnie oczysci¢é z pylu  sprezonym powietrzem. Srodek iniekcyjny aplikowaé etapami,
wprowadzajgc go stopniowo, systematycznie go uzupetniajgc i kontrolujgc jego zuzycie. Aplikacje nalezy
prowadzi¢ przez 24 godziny. Po wchtonieciu srodka iniekcyjnego zasklepi¢ otwory przeznaczona do tego
celu zaprawg. Nie wykonywa¢ iniekcji w zamarzniete podtoza, temperatura aplikacji nie powinna by¢ nizsza
niz +5°C. W celu zapewnienia prawidtowego wykonania grawitacyjnej iniekcji krystalicznej nalezy
zastosowa¢ kompletny system materiatéw jednego producenta. Wazne: W doborze systemu nalezy
kierowa¢ sie mozliwoscig wykonania iniekcji w murach zawilgoconych. W przypadku wystgpienia pustek w
murze zastosowal materiat przewidziany do zasklepiania otworéw w iniekcji krystalicznej. W celu
prawidtowego wykonania wtdrnej izolacji poziomej w formie przepony, zapobiegajgcej kapilarnemu
podcigganiu wilgoci zastosowaé materiaty jednego producenta stanowigce kompletny system. Po wykonaniu
iniekcji uzupemi¢ tynki scian. Tynki $cian wykona¢ jako trojwarstwowe (obrzutka, narzut, gtadz).

3.7.3 Wymiana stolarki okiennej

Istniejgca stolarke okienng wymieni¢ na okna z PVC o identycznych wymiarach, zachowujac oryginalne
ksztatty i podziaty. Niedopuszczalne jest stosowanie szproséw miedzyszybowych, a zastosowane
podziaty winny mieé charakter konstrukcyjny. Dopuszcza sie zastosowanie szproséw naklejanych na
szyby w formie listew o szerokosci 0,06m i grubosci 0,02m. Okna wykona¢ w kolorze biatym. W celu
zapewnienia wlasciwej izolacyjnosci termicznej wspotczynnik przenikania ciepta U dla nowych okien

2

musi wynosic¢ nie mniej niz 1,1
m-K

] . Wszystkie okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane
zapewniajgce wymiane powietrza w zakresie co najmniej 7 + 28 m3 i pracujg w zakresie 30+70%
wilgotnosci

Okna muszg mie¢ mozliwos¢ otwierania oraz regulacji nawiewnikéw z poziomu podtogi.

Zapewni¢ pomiar przez przedstawiciela producenta stolarki. Rowniez wzgledy gwarancyjne mogg wymagac
montazu stolarki przez wykonawce posiadajgcego autoryzacje producenta. Z uwagi na koniecznosc¢
poszanowania zabytkowej tkanki obiektu podczas montazu okien szczegdlng uwage zwrdci¢ na starannos¢
obrobienia wegarkéw zewnetrznych aby nie uszkodzi¢ elewaciji.

3.7.4 Wymiana stolarki drzwiowej

Drzwi wewnatrzlokalowe wymieni¢ wraz z oscieznicami. Zabudowaé nowe oscieznice metalowe. Przewiduje
sie montaz skrzydet ptytowych z duzg szybg do pokoi oraz kuchni. Skrzydio do tazienki z matg szybg oraz
otworami w dolnej czesci skrzydta zapewniajgcymi doptyw powietrza o fgcznej powierzchni nie mniejszej niz
0,022m?. Szerokos¢ drzwi do pokoi oraz kuchni po otwarciu nie moze byé mniejsza niz 0,80m. Drzwi do
tazienki zaprojektowano o szerokosci 0,90 i otwierane na zewnatrz pomieszczenia. Wysokosé wszystkich
drzwi w $wietle nie moze by¢ nizsza niz 2,00m. W drzwiach wewnatrzlokalowych nie stosowaé progow.
Dopuszcza sie zastosowanie dylatacyjnych listew maskujgcych. Drzwi zewnetrzne z mieszkania do klatki
schodowej wykonac¢ jako metalowe lakierowane, fabrycznie wykonczone wypetnione materiatem izolacyjnym

w

2

m-K

0 wspotczynniku przenikania ciepta nie mniejszym niz 1,5 [ ] W drzwiach wejsciowych dopuszcza
sie prog o wysokosci nie wigkszej niz 20mm.

Projekt przewiduje korekte usytuowania drzwi do pokoju nr 1 i kuchni oraz przebudowe drzwi do tazienki.
W tym celu wymagana jest przebudowa nadprozy drzwiowych, rozkucie wegardéw oraz przymurowanie
nowych. Podczas prac murarskich zapewni¢ prawidtowe przewigzanie cegiet. Do rob6t murarskich uzyé
cegiet klasy 15 oraz zaprawy cementowo — wapiennej M4. Nadproza wykonac¢ z zelbetowych belek
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prefabrykowanych typu L19/D o dtugosciach: 1,20m w nadprozach do kuchni i pokoju 1 oraz 1,50m do
tazienki.

3.7.5 Sciany i $cianki dziatlowe

W zwigzku z wymiang drzwi do fazienki na nowe o szerokosci o szerokosci 90 cm (obecnie drzwi majg
szerokos¢ 70cm) konieczna jest przebudowa nadproza. Przebudowy wymagac bedzie tez nadproze nad
drzwiami do kuchni, ktére nalezy przesungé w kierunku klatki schodowej o 30cm. Zmiana ma na celu
poprawe funkcjonalnosci polegajacej na mozliwosci zagospodarowania sciany za drzwiami wejsciowymi do
kuchni poprzez zwiekszenie jej dtugosci z 54 do 83 cm.

W celu zapewnienia minimalnej kubatury pomieszczenia 30m?® (§136 ust. 2a z uwzglednieniem §136 ust. 3)
wymaganej dla pomieszczen, w ktérych znajduje sie piec do centralnego ogrzewania zaprojektowano
potgczenie kuchni z pokojem, ktére polegac bedzie na wyburzeniu scianki o grubosci tagcznie z tynkiem
wynoszacej 18cm na odcinku 3,36m tj. od zewnetrznej Sciany pétnocnej do przedpokoju. Jest to Scianka
dziatowa o grubosci V2 cegty przez co nie wymaga wykonania dodatkowego podciggu. Nowe pomieszczenie:
kuchnia z aneksem jadalnym o powierzchni 21,33 m? i kubaturze 61,43 m?® spetnia wymagania w zakresie
obowigzujgcych przepiséw

Nadproze nad drzwiami do tazienki wykonaé z trzech prefabrykowanych belek Zzelbetowych typu L19/d-150
Przed przystgpieniem do prac po obu stronach drzwi podeprzeé strop!

Do robét murarskich uzy¢ cegty petnej klasy 15 i zaprawy M4. Po wykonaniu rob6t murarskich sciany
otynkowag. Tynki wykonac jako tréjwarstwowe: obrzutka, narzut i gtadz.

Nowe tynki na powierzchniach scian wykonaé w miejscu gtuchych i spekanych tynkdéw, w miejscach
przemurowan $cian i nadprozy. Zawilgocone tynki wymieni¢ na nowe. Zawilgocone miejsca zabezpieczy¢
Srodkiem grzybobdjczym.

Sufity wykonaé z ptyt g-k na stelazu metalowym przykreconym bezposrednio do deskowania po
wczesniejszym odbiciu 100% tynkow.

3.7.6 Kominy i wentylacja

Do wentylacji i odprowadzenia spalin z pieca weglowego wykorzystac istniejgce przewody w kuchni i
tazience.

W kuchni do istniejgcych przewodow podtaczyé piec weglowy gérnopalny oraz zabudowaé kratke
wentylacyjng na drugim przewodzie.

W tazience zlikwidowa¢ wentylator i zabudowac¢ kratke wentylacyjng na wlocie do przewodu kominowego.

3.7.7 Wyposazenie lokalu mieszkalnego nr 1

W ramach prac remontowych przewiduje sie wyposazenie lokalu mieszkalnego nr 1 w nastepujgce przybory:

« kuchnia: zlewozmywak dwukomorowy, piec weglowy gérnopalny typu kuchnia, bateria medyczna
zlewozmywakowa nascienna;

« fazienka: muszla klozetowa typu kompakt, umywalka o szerokosci 60cm, brodzik najazdowy
wpuszczany, zastona prysznicowa tekstylna 210x200, bateria medyczna umywalkowa nascienna,
bateria prysznicowa medyczna nascienna, 2 zawory czerpalne 2" x /2" do przytaczenia pralki oraz
muszli klozetowej, podgrzewacz elektryczny o pojemnosci 60I, 3 uchwyty dla oséb
niepetnosprawnych 30cm montowane przy muszki, w kabinie prysznicowej oraz przy pralce, uchwyt
umywalkowy 50cm montowany pomiedzy muszlg i umywalka, sktadane siedzisko w kabinie
prysznicowej.

W catym mieszkaniu wymianie podlega instalacja elektryczna do tablicy licznikowej wraz z przetgcznikami i
gniazdami wtykowymi, instalacja zimnej wody do urzgdzenia pomiarowego (licznika) oraz centralnego
ogrzewania. Szczegdtowe rozwigzania instalacji znajdujg se w czesci: ,Instalacja elektryczna” i ,Instalacje
sanitarne” projektu.
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3.7.8 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe i towarzyszgce obejmuja:
- odbicie zawilgoconych , gluchych i spekanych tynkéw scian i sufitow
« smarowanie srodkiem grzybobdjczym zawilgoconych $cian przed wykonaniem nowych tynkow
- demontaz sufitu podwieszonego w fazience
- zerwanie tapet i usuniecie starych powtok malarskich
« przetarcie $cian i uzupetnienie tynkdw w miejscach odbi¢
- wykonanie fartuchoéw z glazury sciennej nad zlewozmywakiem, umywalkg i pod natryskiem
- wykonanie sufitéw z ptyt g-k na ruszcie drewnianym lub metalowymi
« wykonanie robo6t malarskich:
- malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi
- malowanie $cian w tazience farbg zmywalng (olejno — zywiczng) do wysokosci 2,0m
« wykonanie robét porzgdkowych i usuniecie gruzu z placu budowy.

4 Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania wyznaczono w oparciu o art.3 ust.20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z
pozniejszymi zmianami) a takze § 12, 13, 60 i 271 + 273 Rozporzadzenia w/s Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

Obszar oddziatywania planowanych robét w catosci miesci sie na terenie dziatki o numerze
2339/325

5 Ocena stanu technicznego lokalu mieszkalnego nr 1 —
ekspertyza techniczna

5.1 Charakterystyka techniczna

Lokal mieszkalny nr 1 znajduje sie na parterze, w niepodpiwniczonej, wschodniej czesci wielorodzinnego
budynku mieszkalnego. Wejscie do mieszkania znajduje sie w klatce schodowej. Wielorodzinny,
wolnostojgcy budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony z wejsciem gtdwnym i
klatkg schodowg umieszczong w czesci pétnocnej. Obiekt wzniesiony metodami tradycyjnymi: murowany, ze
stalowo — betonowym stropem nad piwnicg (stalowe belki z wypetnieniem plytami betonowymi). Budynek
oddano do uzytku w 1915r. (informacja wg ksigzki obiektu). Dach czterospadowy kryty dachéwkg
ceramiczng karpidwkg utozona w koronke. Odprowadzenie wod opadowych odbywa sie systemem rynien i
rur spustowych umiejscowionych w narozach budynku. W czesciach wspdlnych posadzki wykonane z
lastryka, w piwnicach — betonowe i ceglane. W przedmiotowym lokalu podtogi wykonczone sg w pokojach
panelami podtogowymi, w tfazience ptytkami z terakoty. Sciany tynkowane tapetowane, malowane farbami
emulsyjnymi oraz licowane glazurg scienng. Sufity podwieszane obtozone ptytami g-k; tylko w pokoju nr 1
tynk tradycyjny. W mieszkaniu znajdujg sie instalacje zimnej i cieptej wody, kanalizacyjna oraz energii
elektrycznej. W mieszkaniu znajduje sie etazowa instalacja centralnego ogrzewania. Wezet sanitarny
wyposazono w wanne muszle klozetowg i umywalke. W kuchni dodatkowo znajduje sie zlewozmywak
dwukomorowy. Zrédtem cieptej wody uzytkowej jak i zasilania centralnego ogrzewania jest piec gérnopalny
typu ,Kuchnia” znajdujgcy sie w kuchni. W kuchni w zewnetrznej scianie potnocnej znajduje sie otwar, ktéry
miat zapewnia¢ doptyw odpowiedniej ilosci powietrza potrzebnej do prawidtowego funkcjonowania trzonu
weglowego. Stolarka okienna w mieszkaniu jak i w catym budynku wykonana z PVC, drzwi wewnetrzne
ptytowe z metalowymi oscieznicami. Drzwi wejsciowe do lokalu metalowe z oscieznicg metalowg. Instalacja
elektryczna zabezpieczona jest piecioma bezpiecznikami oraz wytgcznikiem réznicowo prgdowym. Skrzynka
bezpiecznikowa podtynkowa znajduje sie w przedpokoju.
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5.2 Stan techniczny budynku

Stan techniczny budynku jako cato$¢ nalezy uzna¢ za dobry. Lokal mieszkalny nr 1 to obecnie pustostan, w
ktérym elementy wykonczenia podtdg $cian i wyposazenia wykazujg ponadnormatyne zuzycie. Sktada sie na
to: czedciowo zdemontowane panele podiogowe, zerwane i zniszczone tapety, zdekompletowane
wyposazenie kuchni, zuzyte wyposazenie przyboréw sanitarnych oraz braki w bialego montazu instalacji
elektrycznej (brak niektérych gniazdek elektrycznych). Ponadto instalacja elektryczna wyposazona jest
czesciowo w gniazda wtykowe bez uziemienia. Kuchnia w chwili obecnej nie spetnia wymagan
rozporzgdzenia ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” w zakresie
kubatury ktéra obecnie wynosi 22,55 m3, zas wymagana to 30,00m3 (WT §136 ust. 2a). Drzwi do tazienki o
szerokosci 70 cm otwierane sg do $rodka wezta sanitarnego.

5.3 Whnioski

Obecnie budynek podlega remontowi, w trakcie kiérego wykonywana jest izolacja pionowa i pozioma $cian
fundamentowych, drenaz podposadzkowy w czesci podpiwniczonej budynku oraz drenaz opaskowy. Po
wykonaniu robét izolacyjnych stan techniczny budynku ulegnie poprawie, za$ stopien zuzycia bedzie
stosowny do wieku obiektu. Mieszkanie nr 1 z uwagi na zuzycie elementéw wykonczenia oraz silne
zawilgocenie zewnetrznej $ciany wschodniej wymaga przeprowadzenia remontu w czasie ktérego
wymagane bedzie dostosowanie pomieszczen dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. Dodatkowo, z uwagi na
zawilgocenie pomieszczen wykonaé nalezy poziomg izolacje w postaci iniekcji grawitacyjnej, niezaleznie od
robét izolacyjnych wykonywanych na zewnatrz budynku. Zawilgocone tynki nalezy wymieni¢ oraz
zabezpieczy¢ powierzchnie $cian $rodkiem grzybobdjczym. W celu instalacji trzonu weglowego nalezy
zwiekszy¢ kubature kuchni poprzez potgczenie jej z pokojem. W tym celu stuszne jest wyburzenie Scianki
dziatowej o grubosci Y2 cegly pomiedzy kuchnig i pokojem nr 1 w wyniku czego powstanie wspdlne
pomieszczenie jadalne bezposrednio potgczone z kuchnig. Nowe okna wyposazy¢é w nawiewniki cisnieniowe
o wydajnosci 20 + 50 m®/h kazdy.
W podsumowaniu podaje sig, ze w celu przywrdcenia wiasciwosci uzytkowych mieszkania nr 1 oraz
dostosowania lokalu do potrzeb os6b niepetnosprawnych nalezy przeprowadzi¢ remont obejmujacy:

« wymiane podtég z dociepleniem

« wykonanie poziomej izolacji w postaci iniekcji grawitacyjnej

« wymiane stolarki drzwiowej

« wymiane stolarki okiennej

+ wymiane w niezbednym zakresie tynkow $cian

- wykonanie sufitbw podwieszonych

« wymiane przyboréw sanitarnych

+ wymiane zlewozmywaka

« wymiane pieca kuchennego

« wymiane instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami

- wymiane instalacji wody (bez urzgdzenia pomiarowego)

« wymiane instalacji elektrycznej wraz z oprzyrzgdowaniem

« roboty malarskie

« roboty porzagdkowe
Dokumentacja zdjeciowa jest uzupetnieniem do oceny stanu technicznego.

Podsumowujac, nie wystepujg techniczne przeszkody w zakresie wykonania remontu lokalu
mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul Bytomskiej 34 na dzialce o numerze 2339/325 w Rudzie
Slaskiej, w dzielnicy Orzegéw. Wszystkie roboty nalezy wykonaé z uwzglednieniem wytycznych
Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkoéw.

Stanowisko MKZ stanowi zatgcznik do projektu.
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6 Podsumowanie

Przed przystgpieniem do robot wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
W przypadku zmiany warunkéw wykonania prac w stosunku do zatozen projektowych powiadomié

projektanta w celu uzgodnienia dalszego wykonywania prac i przyjecia innych, zamiennych rozwigzan
projektowych.

Zauwazone w opracowaniu btedy nie mogg by¢ powodem wadliwego wykonania robét.

Przewidziane do zabudowania materialy budowlane muszg posiada¢ wazne certyfikaty, atesty higieniczne
lub deklaracje zgodnosci.

Gruz powstaty podczas robdt wywozi¢ zgodnie z zasadami ochrony srodowiska za posrednictwem firmy
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do przewozenia, skladowania i utylizacji gruzu.
Na podstawie katalogu odpadéw powstaty w trakcie prac rozbiérkowych gruz sklasyfikowano wg nizej
podanych grup:

- 17 01 02 - Gruz ceglany

« 17 01 80 - Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

« 17 08 02 - Materialy konstrukcyjne zawierajgce gips inne niz wymienione w 17 08 01
W/w odpady nie wystepujg na liscie materiatéw niebezpiecznych
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7 Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan

bioz).

Zadanie:

Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

Opracowanie:

»Remont lokalu mieszkalnego nr 1 pofozonego
w Rudzie Slgskiej — Orzegow przy ul. Bytomskiej 34 ”

Lokal mieszkalny w wielorodzinnym
budynku mieszkalny

ul. Bytomska 34
41-705 Ruda Slaska

Urzad Miasta Ruda Slaska
41-709 Ruda Slaska
Plac Jana Pawia Il nr 6

mgr inz. Marek Wisniowski

41-711 Ruda Slaska
ul. Basenowa 41
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1. Zakres robot
Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym budynku
mieszkalnego . Projekt obejmuje wykonanie nastepujgcych robat:
» rozbiérkowych
+ murarskich
+ ciesielskich
« instalacyjnych sanitarnych
« instalacyjnych elektrycznych
« murarskich
« tynkarskich
« malarskich

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych w rejonie inwestyciji:
Na przedmiotowej dziatce nie ma innych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
Na posesji nie ma obiektéw mogacych stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robot:

W czasie prowadzenia robot budowlanych istnieje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, zwigzanych z wykonaniem robét z drabin malarskich, uzywania elektronarzedzi, chemii budowlanej. W
wyniku wymienionych robot mogag powstac zagrozenia zwigzane z upadkiem z wysoko$ci, uszkodzenia ciata
wskutek stosowania elektronarzedzi, i porazenia prgdem elektrycznym a takze mozliwos¢ zatrucia lub
wystgpienia reakcji alergicznej w wyniku stosowania impregnatéw i srodkow chemicznych materiatdéw
malarskich (Srodek do iniekgji, farby, rozpuszczalniki). Dodatkowe zagrozenie stanowig transportowe roboty
reczne, przez co nalezy zwrdci¢ uwage na mase poszczegolnych elementéw, ktére bedg podnoszone i
przenoszone do miejsca zabudowania.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét:

Wykona¢ tymczasowe ogrodzenie terenu prac i miejsca skladowania materiatéw. Teren zabezpieczy¢ przed
dostepem o0sob trzecich, ze szczegdélnym zwréceniem uwagi na mate dzieci, osoby starsze i
niepetnosprawne, ktére mogg by¢ obecne na posesji w trakcie realizacji projektu. Teren budowy oznakowac
tablicami ostrzegawczymi i piktogramami.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow:

Przed przystgpieniem do robot moggcych spowodowac¢ zagrozenie kierownik budowy przeprowadzi
instruktarz na okoliczno$é bezpiecznego wykonania robot wszystkich osdb zaangazowanych w realizacje
projektu. Szkolenie powinno obejmowac tematy zwigzane ze stosowaniem elektronarzedzi, stosowania
srodkéw chemicznych, ich przechowywani i transportu.

7. Sposob przechowywania i przemieszczania materialdw niebezpiecznych:

Podczas prowadzenia robdét materiaty, wyroby oraz substancje i preparaty niebezpieczne nalezy
przechowywac w oryginalnych pojemnikach w wydzielonych i oznakowanych i przewiewnych miejscach lub
posiadajgcych sprawng wentylacje. Opakowania winny by¢ zaopatrzone w etykiety z informacjami
dotyczgcymi szkodliwosci substancji oraz udzielania pomocy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania roboét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy strefy te odgrodzi barierkami ochronnymi
oraz oznakowac¢ odpowiednimi tablicami informacyjnymi w postaci napiséw i piktograméw. Stosowac $rodki
zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci. Wyposazy¢ pracownikow w $rodki ochrony indywidualnej i
zbiorowej stosownie do charakteru wykonywanych prac i wystepujgcych zagrozen. Plac budowy wyposazyé
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w punkt pomocy przedmedycznej i p.poz, zorganizowaC pomieszczenia higieniczno — sanitarne oraz

socjalne. Wywiesic¢ tablice budowy oraz informacje o planie bioz.
9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy:

Na czas wykonywania robot budowlanych dokumentacja budowy bedzie znajdowaé sie
W pomieszczeniu przeznaczonym na biuro budowy lub w mieszkaniu na parterze (pustostan).
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8 Oswiadczenia projektantow

Ruda Slaska, pazdziernik 2017 .

miejscowosc, data

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA CZESCI
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE]

Zgodnie z art. 20 ust. 4 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY PT:
»Remont lokalu mieszkalnego nr 1 pofozonego
w Rudzie Slgskiej — Orzegoéw przy ul. Bytomskiej 34 ”

nazwa projektu i adres inwestycji

sporzadzony dla: Urzad Miasta Ruda Slaska
41-709 Ruda Slaska
Plac Jana Pawfa II nr 6

dane inwestora

sporzadzony przez: mgr inz. Marek Wisniowski
imie i nazwisko projektanta

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, wasciwymi rozporzadzeniami, normami,
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Branza Autor opracowania Data i podpis

Budowlana Projektant: i 10.2017r.
mgr inz. Marek WISNIOWSKI

uprawnienia nr SLK/4322/PBKb/15

specjalnosé: konstrukcyjno — budowlana do projektowania
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Ruda Slaska, pazdziernik 2017 r.

miejscowosc, data

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA CZESCI
ELEKTRYCZNE]

Zgodnie z art. 20 ust. 4 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY PT:
»Remont lokalu mieszkalnego nr 1 pofozonego
w Rudzie Slgskiej — Orzegow przy ul. Bytomskiej 34 ”

nazwa projektu i adres inwestycji

sporzadzony dla: Urzad Miasta Ruda Slaska
41-709 Ruda Slaska
Plac Jana Pawfa II nr 6

dane inwestora

sporzgdzony przez: mgr inz. Dawid PLUTA

imie i nazwisko projektanta

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, wtasciwymi rozporzadzeniami, normami,
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Branza Autor opracowania Data i podpis

Budowlana Projektant: 10.2017r.
mgr inz. Dawid PLUTA

uprawnienia nr SLK/4501/POOE/13

specjalnosé: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
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Ruda Slaska, pazdziernik 2017 r.

miejscowosc, data

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA CZESCI
INSTALACYINO - SANITARNE]

Zgodnie z art. 20 ust. 4 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY PT:
»Remont lokalu mieszkalnego nr 1 pofozonego
w Rudzie Slgskiej — Orzegoéw przy ul. Bytomskiej 34 ”

nazwa projektu i adres inwestycji

sporzadzony dla: Urzad Miasta Ruda Slaska
41-709 Ruda Slaska
Plac Jana Pawfa II nr 6

dane inwestora

sporzgdzony przez: mgr inz. Marcin OLSINSKI

imie i nazwisko projektanta

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, wtasciwymi rozporzadzeniami, normami,
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Branza Autor opracowania Data i podpis

Instalacyjno - | Projektant: i 10.2017r.
sanitarna mgr inz. Marcin OLSINSKI

uprawnienia nr SLK/5874/PWBS/15

specjalnosé: instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urzgdzen
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych i
wodociggowych — do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
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9 Kopie Uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do
wilasciwej lzby

Na kolejnych stronach zamieszczono kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o przynaleznosci do
wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw budownictwa:

Marek Wisniowski: projektant czesci konstrukcyjno — budowlane;j

Dawid Pluta: projektant czesci instalacji elektrycznej

Marcin Olsinski: projektant czesci instalacji sanitarnej
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"z B A

INZYNIEROW

t BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/4322/12 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r,, poz. 1409 z pézn. zm), § 10 1 § 12 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozytywnym

Pan Marek Wisniowski
mgr inz, budownictwa
ur. dnia 24 maja 1967 w Rudzie Slaskiegj

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4322/PBKb/15
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci ‘

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlane]
| sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnegc i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz prakitycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sfuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Marek Wisniowski
Basenowa 41
41-711 Ruda Slaska
2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanegc
4. ala.

mgr inz. Zbigniew Dzietzewicz
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.g?.; @ POLSKR

I 3 B A

SRR w2y NigaGw
.
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-L32-5B9-YZ5 *

Pan Marek Wisniowski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1101/03

adres zamieszkania ul. Basenowa 41, 41-711 Ruda Slaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-08 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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HREGQOWA

z B A

LINIYMIEROW

W EEEUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/4501/12 Katowice, dnia 06 czerwea 2013 r

DECYZJA

Na podstawie art 12 ust, 2, 3, 4,art. 13, art. 14 ust 1 pki, 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm ), § 151§ 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transpartu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych archilekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.), po ustaleniu, 7e zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego_ofaz po ziofeniu_egzaminy na _uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Dawid Pluta
mgr inz. elekirotechniki
ur. dnia 30 pazdziernka 1983 w Rudzie Slaskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4501/POOE/13
do projektowania
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnie:

- projeklowanie obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroerergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe tramwajowe  sieci  trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasitania | sterowania:

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- Sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastzeremiem art 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samoczieinych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze ugrawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjalnosai,

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnago postepowania kwalifikacyjnege i pezytywnego wyniku egzaminu 2e znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninkejszych
uprawniet budewlanych jest uzasadnione.

Od niriejszef decyz)i sluly sfronom prawo odwolania do K rajowey Komisji Kwaliikacyjnef Polskiej Izby Intyniertw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Olimgowe] Konisii Keaalifikacyjngj S1LOUB w Katowicach w terminie
14 dnf od driia jej doreczenia.

Skiad orzekajgoy OKK

1 3‘ - Cry o N

o Ctrzymuja:
1 Pan Dawid Piuta
Miedzyblokowa 10/47

41-706 Ruda Sfaska mgr inZ. Piotr Bratkowski
2. OK_regowa Rada lzby 5 é";'
3 Giowny [nspektor o ; .
Nadzoru Budowlanego mgr ink. Bblestaw Jurkiewicz
4 ala. ’
3. =1
mgr inz. Zbigniew Dajerdewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ECA-QPF-CXI *

Pan Dawid Pluta o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8321/13

adres zamieszkania ul. Modrzewiowa 7/5, 41-706 Ruda Slaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-14 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

25



PRACOWNIA INZYNIERSKA 41-711 RUDA SLASKA UL. BASENOWA 41
NIP: 641 156 00 34, REGON: 3626495504,
MODYLION Konto: 65 1910 1048 1676 4958 5581 0001

MAREK WISNIOWSKI e-mail:_pi.modylion@gmail.com tel: +48 665 356 619

S L AES KA
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SLK/OKK/7131.7132/5874/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r,, poz. 1409 z pézn. zm.), § 10 | § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 . w sprawie samedzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art, 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych architekiaw, nzynierow budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Marcin Olsinski
mgr inz. inynierii | ochrony $rodowiska
ur. dnia 06 czerwca 1983 w Staszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5874/PWBS/15
do projektowania i kierowania robatami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego | kierowanie robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
dudowlanym, takim jak: sieci i Instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
| kanalizacyjne

- sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskisgo

- kierowanie wytwarzaniem konsliukcyjnych elementéw budewlanych oraz nadzér | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kentroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanyeh z zastrzezsniem art 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzegnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyinego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznegn zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnizn budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjsze] decyzji stuly prawoe odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie; Izhy InZynierGus
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalilikacyjnej SIONSB w Katowicach w terminie
14 drm od dria jej doreczenia.

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK
1 Pan Marcin Olsifski
Bocianaw 4 A/10
41-710 Ruda Slgska
2 Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-M7S-PTE-HVP *

Pan Marcin Olsiriski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9201/15

adres zamieszkania ul. M. Konopnickiej 76 A, 43-190 Mikotéw

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-03 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

27




PRACOWNIA INZYNIERSKA 41-711 RUDA SLASKA UL. BASENOWA 41
NIP: 641 156 00 34, REGON: 3626495504,

MODYLION Konto: 65 1910 1048 1676 4958 5581 0001

MAREK WISNIOWSKI e-mail:_pi.modylion@gmail.com tel: +48 665 356 619

10 Stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytkéw

Urzad Miasta Ruda Slgska

Biuro Miejskiego Konserwatora Zahytkdw
plac Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slaska

tel. 32 244 90 00 wew. 3240, fax: 32 248 73 48
e mail: zabytki@ruda-sl.pl, www. rudaslaska.pl,
www. mkzruda. pl, www.wirtualnaruda.pl

Inak sprawy: AZ.4125.404.2017 Ruda $laska, dnia 8 wrzesnia 2017 r.

Pracownia Inzynierska MODYLION
Marek Wisniowski

ul. Basenowa 41

41-711 Ruda Slaska

Dotyczy: Pisma z dnia 05.09.2017 r. w sprawie wykonania prac remontowych lckali mieszkalnych
zlokalizowanych przy ul. Bytomskiej 34/1 w rudzie Slaskiej - Orzegowie, Bankowej 7/10 w Rudzie

Slaskiei - Rudzie, Niedurnego 103/2-3 i Podgérze 10/3 w Rudzie Slaskiej - Nowym Bytomiu.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie j.w. informuje, Ze wykonanie remontu lokalu
mieszkalnego nr 1 potozanego w budynku przy ul. Bytomskiej 34 w Rudzie Slaskiej - Orzegowie,
lokalu nr 10 potoZonego w budynku przy ul. Bankowej 7 w Rudzie Slaskiej - Rudzie oraz lokalu nr 2-3
potozonego w budynku przy ul. Niedurnege 103 i lokalu nr 10 zlokalizowanego w budynku przy
ul. Podgdrze 10 w Rudzie Slaskiej - Nowym Bytomiu z uwzglednieniem branzy budowlanej,
instalacyjnej wod-kan, c.o. i elektrycznej opiniuje pozytywnie pod wzgledem konserwatorskim
pod warunkiem takiego przeprowadzenia prac remontowych aby nie zostaty w Zaden sposob
zniszczone elewacje budynkow, w ktorych potozone sa przedmictowe lokale mieszkalne.

W przypadku checi montazu pieca gazowego lub weglowego nalezy pamigtac, ze montaz na
elewacjach budynkdw jakichkolwiek komindw oraz wszelkich innych konstrukcji wystajacych poza
lico elewacji jest niedopuszczalny we wszystkich obiektach objetych ochrona konserwatorska na
terenie miasta. Niedopuszczalne jest réwniez wyprowadzanie spalin poprzez konstrukcje
zlokalizowane na elewacjach tychze obiektow. Ewentualne nowe piece nalezy podtacza¢ do komindw
w taki sposob, aby zadne przewody czy kominy nie wychodzity na elewacje budynku.

W przypadku wymiany okien nalezy stosowac stolarke zachowujaca oryginalne ksztalty,
wymiary i podzialy, ktore powinny by¢ wiernym odwzorowaniem oryginalnej stolarki okiennej, Nie
jest dopuszczalne stosowanie szprosow miedzyszybowych, a zastosowane podzialy powinny miec
charakter konstrukcyjny lub powinny by¢ naklejone w formie listew na tafle szkta z zewnatrz.
Minimalna szerokos¢ listew podziatowych to 6 cm, grubosé 2 cm. Réwniez kolorystyka okien powinna

B Metopolia
m Silesia- W
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nawigzywac do tej historycznej, wobec czego w budynku przy ul. Bytomskiej 34 nalezy zastosowad
okna koloru biatego, w budynku przy ul. Bankowej 7 koloru biatego, w budynku przy ul. Niedurnego

103 ckna czerwone, a w budynku przy ul. Podgdrze 10 okna w kolorze czerwonym.

Budynki, w ktorych potozone sa przedmiotowe lokale mieszkalne figuruja w gminnej
ewidencji na pozycjach 23 (Bytomska 34), 231 (Bankowa 7), 1297 (Niedurnego 103) oraz 1547
(Podgorze 10) oraz s objete ochrong konserwatorska zgodnie z zapisami § 59 ust 1 pkt 23, § 53 ust 1
pkt 12, § 53 ust 1 pkt 8, § 52 ust 1 pkt 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Slaska uchwalonego przez Rade Miasta Ruda Slaska uchwala nr 1066/LX1/2006 z dnia 22
czerwca 2006 r., ogtoszona w Dz. Urz. Woj. Slaskiego Nr 84 z 2006 r., poz. 2383. Wszelkie prace
remontowe W przedmiotowych obiektach powinny odbywal sie z poszanowaniem dla konstrukcji
i zabytkowej tkanki obiektéw, w taki sposéb aby nade wszystko nie uszkodzi¢ ich elewacji. Wobec

powyzszego niniejsza opinia jest uzasadniona.

Migjski Ranserwalor [abyvtkow

Pouczenie:
Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nie zwalnia od koniecznoici uzyskania wymaganych przez
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 290 Z pdzn. zm.) zezwolen.

Do wiadomosci:
-ala (ML)

- .
S FE Meopiis
== Silesia- e
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11 Opinia kominiarska

Spdldzielnia Pracy Kominiarzy, Sesnowiec, ul. Glowackiego 9
tel. 266-60-84, 266-60-85

(pieczed Rej. Zakt. Ushug Kmfajn'iarskich) . Rudz Slaska. . dnia 1109, 20175
e Y

Miejskie Przeds.Gosp, Micszkaniowej TBS Sp.z 0.0, RER 4

Opinia 2446/17/17

# wynikow przeprowadzonych ogledzin — sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych
w_. Ruda 81, _ul. Bytomska Nr 34

dotyczgca mieszkania Nr. I.......... Ob. Pustostan.

sporzgdzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia pracownika —Sp-m' mistrza kominiarskiego
Ob  Spyra Handzlik w celu

L. Wskazanie micjsca na podlaczenie

2. Ustalenia prawidtowoscei podlaczenia 3

3. Ustulenia przyczyny wadliwego dziatania urzadzen *
MW zwiazku z czym stwierdza sie.co nastepuje:....
Po.sprawdsenin przewodow kominowych . wentylacyjnych.w. kuchni i lazience oraz przewodu.
dymowego. do ktérege. v pustestanie jest podlaczony piec gdrna palny typu Kkuchnia stwierdzone, e
przeyody fe sa.drozne. Zaleca sie zlikwidowaé wentylator elektryezny zabndowany w kratee
wentylacvinej w lazience

[wymieni¢ sposdb usunigcia preyezyny wadliwego dziatania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe / od urzadzef gazowych / padlegajg obowiazkowemu
czyszezeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyine minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi )

Opini¢ sporzgdzono w oparcin o:Ustawe o Prawic Budowlanym(Dz.UNr 243, poz.1623 z 2010r.)
Ustawe o ochronie p/poz. 24.VIIL.1991r.(DZ.U. z 2009r. nr 178 poz. 1380} oraz wydane na ich podstawie
przepisy wykonawcze i obowigzujgee normy,

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowyeh i podigczed urzadzen
kominowych w dniw kontroli. '

Sporzadzona zostala w.....3 epzpo...1 egz. dla RZK

- Lo It ¥ LIS K ICLR
Potwierdzenic odbiory opinii: ds.tecanighnych o e p
dnia ,./-'? A St E podpis o
Dwagi < ] Gajecki

L. Bu wykunaniv proponowanyeh rozwigzan, nzlszy zglosic d
prawidlowotei wykonania 1 funkejonowani yizgdzed ko

7. Szidc arfenaecyiny na odwrociz

3.¥iepotrzebue saeihic.

Iy
!

(uprawniony rej. /Tistrz kominiarski)
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