Projekt zawiera :

1. Opis techniczny

2. Rysunki techniczne
- schemat ideowy zasilania
- plan instalacji



1.0PIS TECHNICZNY

1.1. Wstep

Tematem niniejszego opracowania jest wykonanie remontu wewnetrznej instalacji elektryczne;j

wraz z zasilaniem dla mieszkania w budynku przy ul. Bytomskiej 39/7 w Rudzie Slaskiej wraz z

podzialem na dwa lokale mieszkalne.

1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg:

tablice mieszkaniowe TM
zasilanie mieszkania
instalacja o$wietlenia, gniazd wtykowych 230V

ochrona od porazenia pradem elektrycznym

1.3 Podstawa opracowania

14.

1.5.

Opracowanie wykonano w oparciu o:

- inwentaryzacj¢ istniejacych urzadzen i instalacji elektrycznych

- aktualne obowiazujace normy 1 przepisy

Zalozenia

- napigcie zasilania 230V V

- moc zainstalowana 2x 5,5 kW

- ochrona przed porazeniem szybki wytaczenie napieci w systemie TN-S
- zabezpieczenie przelicznikowe 25 A

Zasilanie mieszkania

Obecnie mieszkanie nr 7 jest zasilane z istniejacej tablicy licznikowej, ktora jest

zlokalizowana na parterze budynku. Instalacja na klatce schodowej jest po remoncie.

Istniejacy lokal zgodnie z decyzja Inwestora nalezy podzieli¢ na dwa mniejsze oddzielne

mieszkania. W zwigzku z powyzszym nalezy do Zakladu Energetycznego TAURON

wystapi¢ o wzrost mocy oraz podzial mocy. Przewiduje si¢ dla kazdego lokalu

mieszkalnego 5,5 kW mocy przylaczeniowej.

Projektuje si¢ wykonanie nowego zasilania przewodem YDYZo 3x4 mm? dla jednego z

lokali mieszkalnych, istniejace zasilanie YDYZo 3x4 mm? nalezy przedtuzy¢. Przewody



zgodnie z rys nr 1 nalezy wprowadzi¢ do projektowanych tablic mieszkaniowych TM.
Podczas wizji na obiekcie stwierdzono brak miejsca w rozdzielni gtownie budynku dla
zabudowy dodatkowe;j tablicy licznikowej. W zwigzku z powyzszym nalezy zabudowac
nowg jednofazowa tablice licznikowga w obudowie metalowej. Zasilanie tablicy nalezy
wykona¢ z istniejacego WLZ. Projektowany przewdd ze wzgledu na wykonany remont

klatki schodowej nalezy utozy¢ w korytku PCV.

1.6. Urzadzenia rozdzielcze — tablica mieszkaniowa TM1, TM2
Zaprojektowano tablic¢ mieszkaniowg jako typowa rozdzielnice 2x8, w ktérej znajdowac si¢
beda nastepujace urzadzenia:
- wylacznik nadpragdowy S301B10 dla obwodu oswietleniowego
- wylacznik réznicowo-pradowe P312B16 dla obwodéw gniazdkowych

Tablice nalezy wykona¢ zgodnie z schematem ideowym, zabudowa¢ nalezy zgodnie z

rysunkiem 2..

1.7. Instalacja Swiatla i gniazd wtyczkowych
Catos¢ instalacji oS$wietlenia 1 gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami
odpowiednio 3, 4x1,5 mm? oraz 3x2,5mm2. Przewody nalezy utozy¢ pod tynkiem. W
pomieszczeniach suchych nalezy zastosowac osprzet o IP 20, natomiast w pomieszczeniach
wilgotnych osprzet szczelny IP 44. W instalacji o$wietleniowej poszczegdlne obwody
zakonczono wypustami sufitowymi. Wylacznik swiatla nalezy zabudowa¢ na wysokosci
1,20 m od posadzki (wylacznik $wiecznikowy nalezy zabudowa¢ w pokojach, natomiast
wylacznik pojedynczy nalezy zabudowaé w korytarzu, kuchni, tazience). Wszystkie gniazda
powinny posiada¢ bolec ochronny, do ktérego nalezy podtaczy¢ przewdd PE. Gniazda
nalezy zabudowa¢ w pokojach na wysokosci 0,3 m od posadzki, natomiast w kuchni
1 fazience 1,20 m od posadzki. Przy instalowaniu gniazd nalezy zachowa¢ minimalny

odstep od punktu czerpalnego wody — 60 cm. Instalacje wykona¢ zgodnie z rys. nr 1.

1.8 Instalacja potaczen wyrownawczych

W zwigzku z remontem instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz o§wiadczeniem inwestora

o wykonaniu ich w technologii PP projekt nie przewiduje wykonania polaczen

wyréwnawczych dla instalacji wodnej. Armatura metalowa instalacji wodociggowej nie



jest czescig przewodzaca obca i nie wymaga potaczen wyrOwnawczych (rezystancja

uziemienia wieksza niz 50 kQ ).

1.9 Ochrona przeciwporazeniowa

1.10.

Zgodnie z  PN-91/E-05009, jako system ochrony od porazeh pradem
elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie wylaczenie zasilania. W mieszkaniu
przewidziano sie¢ typu TN-S. Uklad ten zapewnia rozdzielenie funkcji przewodu PEN na
przewéd ochronny PE i neutralny N. Przewdéd ochronny koloru zétto — zielonego nalezy
prowadzi¢ we wszystkich obwodach 1 1aczy¢ go z bolcem gniazd wtykowych. Jako
dodatkowa ochron¢ od porazen dla obwodéw gniazdkowych zastosowano zabezpieczenie
wylacznikami réznicowo-pragdowymi o pradzie réznicowym 30mA, typu A. Przed
oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznos$ci

ochrony przeciwporazeniowej 1 rezystancji izolacji przewodéw pomiarem.

Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych — cz. V Instalacje elektryczne” oraz obowigzujacymi normami
PN-E-05009, PN-ICE 60364. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace
rezystancj¢ izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z PN-93/e-05009/51 i
potwierdzi¢ stosownymi protokotami. Przewody uktada¢ pod tynkiem pionowo i poziomo.
Poziome odcinki instalacji na S$cianie nalezy prowadzi¢ w odlegtosci ok. 0,3m od sufitu.
Natomiast pionowe odcinki instalacji nalezy prowadzi¢ w odlegtosci okoto 0,15m od krawedzi
oscieznicy lub prostopadle od puszki do gniazda. Wszystkie zainstalowane urzadzenia

elektryczne powinny mie¢ atest.



