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A-4

PLAN SYTUACYJNY

RZUT POZIOMY — STAN ISTNIEJACY
RZUT POZIOMY — ROZBIORKI

RZUT POZIOMY — STAN PROJEKTOWANY

Tom II: Instalacja elektryczna
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Spis tresci E2
Opis techniczny E3
Zestawienie materiatow E6

SPIS RYSUNKOW:

E-1
E-2

ROZDZIELNICA MIESZKANIOWA. SCHEMAT IDEOWY
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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RZUT INSTALACJI WOD-KAN
RZUT INSTALACJI WEWN. CO
SCHEMAT INSTALACJI CO

1 Dane ogdine

1.1 Podstawa opracowania

Umowa NR 0607/TIR/S/2017 na wykonanie projektu.

Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 08.09.2017r.

Opinia kominiarska

Inwentaryzacja budowlana lokalu mieszkalnego

Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 poz. 1126)

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego

Uchwata Nr 1066/ LXI/ 2006 Rady Miasta Ruda Slaska z dnia 22.06.2006r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slgska.

Uzgodnienia z Rejonem Eksploatacji Budynkéw REB-6 oraz inspektorem nadzoru.

Ogledziny obiektu przeprowadzone we wrzesniu i pazdzierniku 2017r.

Wymiary lokalu mieszkalnego oraz czesci wspoélnych spisane z natury.

Dokumentacja zdjeciowa.
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1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu budowlano — wykonawczego remontu lokalu mieszkalnego
nr 2-3 w budynku potozonym przy ul. Piotra Niedurnego 103 w Rudzie Slaskiej, dzielnicy Nowy Bytom.
Projekt przedstawia w formie graficznej i opisowej sposéb wykonania prac remontowych. Projekt
opracowano zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach ustawy prawo budowlane i przywotanych w
niej rozporzadzenh ze szczegblnym wskazaniem na warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie a takze zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Zakresem opracowania objety jest lokal mieszkalny nr 2-3 usytuowany na parterze budynku. Wejscie do
mieszkania znajduje sie we wspdlnej klatce schodowe;j.

1.3 Klauzule do projektu

Klauzula w sprawie podanych z nazwy produktow i technologii:

Rozwigzania projektowe, ktére mogg wskazywaé lub sugerowaé nazwy producentéw, technologie lub
materiaty, sg podane jako przyktadowe w celu okreslenia niezbednych parametréw, rozwigzan i wtasciwosci
materiatéw oraz technologii wykonania.

Mozna zastosowac inne produkty, czy technologie innych producentéw, pod warunkiem zachowania
niegorszych parametrow do produktu podanego przyktadowo.

Klauzule projektowe:

Dopuszcza sie zastosowanie w trakcie realizacji zadania rozwigzah zamiennych w stosunku do niniejszego
projektu, pod warunkiem ze zakres zmian bedzie zmiang nieistotng i nie bedzie powodowat konieczno$ci
uzyskania zmiany pozwolenia na budowe oraz wszystkie zmiany zostang zaakceptowane przez Projektanta i
Inwestora.

Klauzule wykonawcze

Dopuszcza sie uszczegodtowienia rozwigzan projektowych na etapie realizacji, jezeli bedzie to wynikato z
zauwazonych btedow, braku jednoznacznos$ci podanych rozwigzan lub uzasadnionych wnioskéw wykonawcy
i Inwestora. Réwniez dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, ktére nie byty znane na etapie tworzenia
projektu.

2 Projekt zagospodarowania terenu

2.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy remontu lokalu mieszkalnego nr 2-3.
Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje sie na parterze wielorodzinnego budynku mieszkalnego, ktory
stanowi zabudowe dziatki nr 2020/200 o powierzchni 3236 m?, potozonej w Rudzie Slaskiej — Nowy Bytom
przy ul. Niedurnego 103. Wiascicielem nieruchomosci jest Gmina Miasto Ruda Slgska

Powierzchnia zabudowy: 243 m?

Rok budowy: 1910
Lokalizacja oraz usytuowanie nieruchomosci:
Dziatka graniczy:
» od strony pétnocno - wschodniej z dziatkg o numerze 2778/68
- od strony pétnocno - zachodniej z dziatkg o numerze 3658/68
- od strony potudniowo - zachodniej z dziatkg o numerze 3558/68
- od strony potudniowo — wschodniej z dziatkg o numerze 1989/196
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W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego teren oznaczono symbolem MW 1 jako obszar
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j.

2.2 Istniejgcy stan zagospodarowania

Zagospodarowanie dziatki nr 2020/200 trzy wolnostojgce wielorodzinne budynki trzykondygnacyjnych.
Wejscie do budynku znajduje sie od strony podwérza. Przedmiotowy budynek jak i sgsiadujgca zabudowa
przednia linig zabudowy graniczy z chodnikiem ulicy Niedurnego. Budynek jest podpiwniczony. Uzbrojenie
dziatki zwigzane z wyposazeniem technicznym budynku mieszkalnego stanowig: instalacja wodociggowa,
kanalizacyjna, energii elektrycznej, gazowa.

2.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projekt budowlano — wykonawczy remontu lokalu mieszkalnego nr 2-3 nie ingeruje i nie wprowadza zmian w
zagospodarowaniu dziatki.
Ponadto projektowane roboty remontowe nie powodujg zmian w zakresie:
- istniejgcego uktadu komunikacyjnego,
« drég pozarowych,
- sieci i urzadzen istniejgcego uzbrojenia terenu w tym zabezpieczenia przciwpozarowego w wode,
« uksztattowania terenu i zieleni,
Projekt nie przewiduje zmian w zakresie sposobu uzytkowania obiektu, jego kubatury, ani wymiaréw, nie
ingeruje rowniez w istniejgce zagospodarowanie terenu.
W ramach projektu utrzymane zostanie dotychczasowe potgczenie z uktadem drdg publicznych od
strony ulicy Bytomskiej.
Dostawy mediow odbywa¢ sie bedg w ramach obowigzujgcych uméw z ich dostawcami
i wskazanych w nich limitach. Planowana inwestycja nie powoduje kolizji z istniejgcymi sieciami.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu i terenu — bez zmian.
Teren objety projektem nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na
nierolnicze i nielesnych

2.4 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci
zagospodarowania dziatki

Powierzchnie zabudowy, drég, parkingdw, placoéw, chodnikéw oraz powierzchnie zielone i biologicznie
czynne nie ulegng zmianie.

2.5 Ochrona konserwatorska

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego figuruje w gminnej ewidencji zabytkow na pozycji 1297 i jest objety ochrong konserwatorskg
(MPZP § 59 ust 1 pkt 23). W projekcie uwzgledniono zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
dotyczace prowadzenia prac oraz projektowanego zakresu robét. Projektowane roboty nie bedg negatywnie
wptywaé na stan konstrukcyjny budynku ani nie spowodujg zatarcia jego waloréw historycznych i
architektonicznych. W stosunku do projektu pozwolenie na budowe bedzie wydane w uzgodnieniu z
wojewodzkim konserwatorem zabytkéw (art.39 ust.3 PB).
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2.6 Warunki gérniczo — geologiczne

Warunki gérniczo — geologiczne nie majg wptywu na zakres projektowanych robét.

2.7 Informacja i dane o cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego remontu lokalu mieszkalnego i jego otoczenia w
Zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie posiada cech zagrazajgcych srodowisku oraz nie zagraza higienie i zdrowiu jej
uzytkownikow oraz otoczeniu. Projektowany remont nie zostat zaliczony do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie oddziatywaé¢ na srodowisko, dla ktérych obowigzek sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko moze by¢ stwierdzony.

Planowana inwestycja nie powoduje emisji a tym samym nie bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza,
waod oraz gleby.

Teren objety projektem robo6t budowlanych znajduje sie poza obszarem NATURA 2000

2.8 Inne konieczne dane wynikajgce wynikajace ze specyfikacji,
charakteru i stopnia skomplikowania roboét budowlanych.

Projektowane roboty budowlane nalezg do prostych, ktére wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Remont lokalu mieszkalnego nie przewiduje
dostosowanie go do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

3 Projekt architektoniczno - budowlany
3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy lokalu mieszkalnego

Projekt nie powoduje zmiany w zakresie funkcji jakie petni lokal oraz nie wymaga zmiany sposobu
uzytkowania. Program uzytkowy natomiast przewiduje przywrdcenie wiasciwosci uzytkowych lokalu
mieszkalnego z dostosowaniem do obowigzujgcych standardéw i przepiséw.

Stan istniejagcy

Obecnie lokal mieszkalny nr 2-3 sktada sie z trzech pokoi, kuchni, tazienki z wc oraz przedpokoju. Z
przedpokoju o tgcznej powierzchni 5,96 m? wydzielono lekkg $ciankg powierzchnie 2,44 m? przeznaczong na
kotlownie. Przy wysokosci pomieszczenia 2,58m wydzielona powierzchnia posiada kubature 6,29 m?3.
Minimalna przestrzen dla tego typu pomieszczen z piecem na paliwo state wynosi 8,50m®. W tazience
poprzedni najemca wykonat przedscianki zawezajace pomieszczeni o 5, 11, 151 20 cm (oddzielnie na kazdej
Scianie) i zmniejszajgce powierzchnie uzytkowg pomieszczenia. Réwniez w pokoju nr 1 na $cianie
szczytowej wykonano przedscianke skracajgcg pomieszczenie o 10cm. Wysokos¢ pomieszczen z uwagi na
sufity podwieszane i miejscowo ocieplone podtogi wynosi od 2,56 do 2,67m a w tazience nawet 2,50m.
Powierzchnia uzytkowa lokalu w chwili obecnej wynosi 78,26 m?.

Stan projektowany

W ramach remontu w lokalu mieszkalnym zaprojektowano nowg fazienke z ubikacjg, przewidujgca
przebudowe Scianki dziatowej pomiedzy tazienkg i pokojem nr 3. Scianka ta jest wykonana z supremy
dwustronnie otynkowanej. Réwniez istniejacg kottownie przewiduje sie do likwidacji. W celu zapewnienia
ogrzewania pomieszczen oraz przygotowania cieptej wody zaprojektowano w kuchni zabudowe pieca
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gornopalnego typu ,Kuchnia” klasy V w zakresie emisji spalin. Dodatkowo w tazience zaprojektowano
podgrzewacz elektryczny o pojemnosci 60 .

3.2 Powierzchnia lokalu

Wysokos$é wszystkich pomieszczen wynosi 2,76m (H>2,20m). Catkowita projektowana powierzchnia
mieszkania wynosi 80,90 m?. Zestawienie powierzchni pomieszczen zestawiono w tabeli ponize;.

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego nr 3
w Rudzie Slgskiej - Nowy Bytom, ul. Podgoérze 10
Lp Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
1 Kuchnia z pokojem 26,97
stotowym
2 Pokoj 21,01
3 Pokoj 18,39
4 Przedpokdj 5,96
5 tazienka z wc 8,57
RAZEM: 80,90

3.3 Forma architektoniczna

Forma architektoniczna budynku mieszkalnego oraz lokalu mieszkalnego pozostaje bez zmian.
3.4 Ukiad konstrukcyjny

3.4.1 Konstrukcja nosna obiektu, nadproze
Uktad konstrukcyjny $cian i stropdw w budynku nie ulegnie zmianie. W zwigzku ze zmiang usytuowania

drzwi przebudowie podlega nadproze nad drzwiami wejsciowymi do mieszkania oraz nadproze drzwiowe
pomiedzy kuchnig i pokojem oraz pomiedzy pokojami. W tym celu zaprojektowano nadproze z
prefabrykowanych belek zelbetowych typu L19/D utozonych na $cianie o grubosci 44cm i 30cm (wymiary
tacznie z tynkiem).

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

Obliczenia przeprowadzono dla nadproza nad drzwiami wejSciowymi w sScianie o grubosci 1 cegty.
Szeroko$¢ otworu w Swietle w Swietle: 1,02m; rozpietos¢ obliczeniowa 1,07m

Klasa ekspozycji XC-1, zabudowa w Scianie wewnetrznej, bez mozliwosci oddziatywania warunkéw
atmosferycznych.

Zestawienie obcigzen

Lp Obciazenie kN \ kN
Wart. charakt. — Wart. oblicz. —
m m
1 | Obcigzenie sciang 17,10 1,2 20,52
tynk x2 strony 2,88 1,3 3,75
nadproze 0,66 1,1 0,73
RAZEM: 20,64 25,00
2 |obcigzenie ze stropu: ¥z rozpietosci z
dwoch stron
(wyktadzina, deski podtogowe, strop,
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deskowanie sufitu, tynk) 15,79 1,2 18,95
3 |obcigzenie uzytkowe 7,38 1,4 10,33
RAZEM: 43,81 54,28

Sity poprzeczne: Ra = Rg = 2qxI/2 = 29,04kN
Moment przestowy: M = 3qxI%/8 = 7,77 kNm

Przyjeto dla belek L19: beton B20 f,;= 10,6 MPa,
stal Alll f,4= 350 MPa
stopien zbrojenia: p = As/buxd -0,010 1% —ps=0,276
nos$nos¢ pojedynczej belki: Mzy = pscxafegxbyxd? = 4,58kNm
nosnosc nadproza dla dwoch belek: 2x4,58 = 9,76kNm > M = 7,77kNm
no$nos$¢ nadproza dla czterech belek: 4x4,58 = 18,32kNm > M = 7,77kNm
Nadproze wykonac z 4 zelbetowych belek prefabrykowanych typu L19/120-D w drzwiach pomiedzy pokojami
z 2 belek L19/120-D oraz L19/150-D nad drzwiami wejsciowymi do mieszkania.

3.4.2 Warunki geotechniczne
Projekt nie powoduje zmian i nie ingeruje w sposdb posadowienia obiektu.
3.4.3 Zabezpieczenie przed wptywem eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

3.5 Dostosowanie obiektu dla osob niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

3.6 Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Bezpieczenstwo pozarowe obiektu nie ulegnie zmianie. Do wykonania prac zostang uzyte powszechnie
stosowane materiaty budowlane niepalne i nierozprzestrzeniajgce ognia takie jak: piasek, cement, wapno,
gotowe zaprawy i mieszanki betonowe. Zastosowane materiaty wykonczeniowe bedg posiadaty
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3.7 Rozwiagzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano —
instalacyjnego — czes¢ konstrukcyjno budowlana

3.7.1 Podlogi

Projekt przewiduje rozbiérke wyktadzin podtogowych z PVC, oraz z ptytek podtogowych. Rozbidrke
wszystkich warstw podktadowych do gérnej powierzchni stropu, wyréwnanie powierzchni warstwg piasku. Na
tak przygotowanym podktadzie utozy¢ warstwe styropianu o grubosci 5cm do ocieplania poditég (EPS100),
wykonaé podkfad podposadzkowy podktad cementowy o grubosci 6 cm zbrojony przeciwskurczowo siatkg o
oczkach 15x15cm z drutu o grubosci co najmniej 3mm. Podktad podposadzkowy pielegnowac zgodnie
zasadami technologii betonu a nastepnie wysuszy¢ do wartosci 2% wagowych. Na tak przygotowanym
podkiadzie utozy¢ folie izolacyjng o grubosci 0,3mm a nastepnie piyty

OSB o grubosci 22mm. Ptyty mocowac¢ do podioza cementowego kotkami rozporowymi @8mm i dtugosci
50mm. Podczas uktadania ptyt OSB zachowa¢ 3 mm dylatacji pomiedzy nimi oraz 12 mm dylatacji wzdtuz
$cian. Szczeliny miedzy ptytami wypetni¢ silikonem.

Na ptytach OSB utozy¢ wyktadzine podtogowg Podtogi po obwodzie zamknag¢ sztywnymi listwami
podfogowymi z tworzywa sztucznego.
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3.7.2 Wymiana stolarki okiennej

Istniejgca stolarka okienna nie spetnia wymagan Miejskiego Konserwatora zabytkoéw Istniejgca stolarke
okienng wymieni¢ na okna z PVC o wymiarach identycznych ze stolarkg drewniang zachowujgc oryginalne
ksztatty i podziaty. Stolarka okienna bedzie w kolorze czerwonym. W Swietle koniecznosci zachowania
ksztattu i proporcji zachodzi koniecznos¢ pomiaru okien w sgsiednich mieszkaniach. Niedopuszczalne jest
stosowanie szproséw miedzyszybowych, a zastosowane podziaty winny mie¢ charakter konstrukcyjny.
Dopuszcza sie zastosowanie szproséw naklejanych na szyby w formie listew o szerokosci 0,06m i grubosci
0,02m. W celu zapewnienia wiasciwej izolacyjnosci termicznej wspotczynnik przenikania ciepta U dla

nowych okien musi wynosi¢ nie mniej niz 1,1 [ ] . Wszystkie okna wyposazy¢ w nawiewniki

2-
ci$nieniowe zapewniajgce wymiane powietrza w zakresie 20 + 50 m®. Nawiewniki montowac¢ w gdrnej czesci
okna.

Zapewni¢ przedstawicielowi producenta pomiar okien przez ich wykonaniem. Réwniez wzgledy gwarancyjne
moga wymagac¢ montazu stolarki przez wykonawce posiadajgcego autoryzacje producenta. Z uwagi na
konieczno$¢ poszanowania zabytkowej tkanki obiektu podczas montazu okien szczeg6lng uwage zwrdci¢ na
starannosc¢ obrobienia wegarkow zewnetrznych aby nie uszkodzi¢ elewacji. Po osadzeniu okien dokfadnie
wyspoinowac¢ cegly na elewacji oraz miejsce przylegania do wegarkéw. Do spoinowania uzy¢ zaprawy
cementowej niebarwionej z dodatkiem trasu.

3.7.3 Wymiana stolarki drzwiowej

Drzwi wewnatrzlokalowe wymieni¢ wraz z oscieznicami na nowe o wymiarach w swietle 80x200, drzwi
wejsciowe do lokalu 90x200. Zabudowaé nowe oscieznice metalowe. Przewiduje sie montaz skrzydet
ptytowych z duzg szybag pomiedzy pokojami. Skrzydio do fazienki z matg szybg oraz otworami w dolnej
czesci skrzydta zapewniajgcymi doptyw powietrza o tgcznej powierzchni nie mniejszej niz 0,022m>.
Wysokos$¢ wszystkich drzwi w swietle nie moze by¢ nizsza niz 2,00m. W drzwiach wewnatrzlokalowych nie
stosowac progéw. Dopuszcza sie zastosowanie dylatacyjnych listew maskujgcych. Drzwi zewnetrzne do
mieszkania wykonac¢ jako metalowe lakierowane, fabrycznie wykohczone wypetnione materiatem

W
izolacyjnym. Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych nie mniejszy niz 1,5 [ 5 ]
m-K

W drzwiach wejsciowych dopuszcza sie prég o wysokos$ci nie wiekszej niz 20mm.
Zlikwidowa¢ nalez drzwi do kuchni z pokoju 1 (wg rysunku ,Stan istniejgcy”)

3.7.4 Sciany i $cianki dzialowe

W zwigzku z wymiang drzwi wewnatrzlokalowych na drzwi o szerokosci 80 cm (obecnie drzwi wewnetrzne
oraz przejscia majg szerokos¢ od 78cm w fazience do 100cm w przejsciu pomiedzy pokojem 1 2)
konieczne jest przymurowanie $cianek w osciezach. Projekt przewiduje rowniez zmiang usytuowania drzwi z
przedpokoju do pokoju nr 2. Zmiana ta wigze sie z przebudowg nadproza. Przejscie to znajduje sie w scianie
nie obcigzonej stropami. Poszerzenie otworu w drzwiach wejsciowych do mieszkania z 80 do 90cm réwniez
wymaga przebudowy nadproza. To nadproze obcigzone jest potowg rozpietosci stropu z klatki schodowe;j.
Nadproza wykonac z prefabrykowanych dwoch belek typu L19/D-150 nad drzwiami wejsciowymi oraz dwdch
belek typu L19/D-120 nad drzwiami do pokoju 2. Z uwagi na niewystarczajgcg wysokos¢ nalezy podniesc
nadproze do tazienki. Przebudowa wigze sie z rozbidrka sklepienia murowanego z cegty i wykonanie
nowego nadproza z czterech belek typu L19/D-120. Belki nalezy utozy¢ jedng warstwe cegiet wyzej anizeli
dotychczasowe nadproze.
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Nadproze w drzwiach do pokoju 2 wykona¢ w nastepujgcy sposob: zamurowac czesci otworu, rozebraé
Sciane do projektowanej nowej lokalizacji drzwi oraz osadzi¢ prefabrykowane belki L19. Przed rozpoczeciem
prac zdemontowac drzwi i wyku¢ oscieznice. Podeprze¢ istniejgce nadproze.

W celu zmniejszenia otworéw drzwiowych przymurowaé oscieza z zachowaniem prawidtowego wigzania
cegiet. Po wykonaniu nadprozy i przymurowaniu osciezy osadzi¢ oscieznice, zabudowac¢ skrzydta drzwiowe i
wyregulowad.

Zaprojektowano wyburzenie $cianki pomiedzy kuchnig i pokojem 1 w celu zapewnienia minimalnej kubatury
pomieszczenia 30m? (§136 ust. 2a z uwzglednieniem §136 ust. 3) wymaganej dla pomieszczen, w ktorych
znajduje sie piec do centralnego ogrzewania. Dotychczasowa kuchnia o powierzchni 8,23 m? i wysoko$ci
2,62m ma kubature 21,56m?* Do robot murarskich uzy¢ cegty petnej klasy 15 i zaprawy M4.

Po wykonaniu rob6t murarskich sciany otynkowac. Tynki wykona¢ jako trojwarstwowe: obrzutka, narzut i
gtadz.

Nowe tynki na powierzchniach scian wykonaé¢ w miejscu gtuchych i spekanych tynkéw, w miejscach
przemurowan $cian i nowych wegarkéw. Zawilgocone tynki wymieni¢ na nowe. Zawilgocone miejsca
zabezpieczy¢ srodkiem grzybobojczym.

Scianke pomiedzy fazienka i pokojem 3 z supremy wymienié na nowg wykonang z ptyt g-k na profilach
metalowych o szeroko$ci 100mm. Scianke od strony tazienki obtozy¢ ptytami wodoodpornymi, za$ od strony
pokoju zwyktymi. Do obicia $cian zastosowac ptyty o gruboéci 12mm. Przestrzen miedzy obiciem z ptyt
wypei¢ wetna mineralng. Przed utozeniem plyt g-k zamocowac na stelazu folie izolacyjng o grubosci
0,3mm. Powierzchnie ptyt szpachlowa¢ gtadzig gipsowa oraz wzmocni¢ siarkg z widkna szklanego.

Sufity wykonaé z ptyt g-k na stelazu metalowym przykreconym bezposrednio do deskowania po
wczesniejszym odbiciu 100% tynkow.

3.7.5 Kominy i wentylacja

Do odprowadzenia spalin z gérnopalnego pieca weglowego typu ,Kuchnia”w kuchni wykorzystac istniejgce
przewody dymowe. Piec podtgczy¢ zgodnie z zatgczong opinig kominiarska. Wentylacje w kuchni zapewnia
istniejgcy otwor w Scianie zewnetrznej.

W zwigzku z niewystarczajacg iloscig przewoddw kominowych w budynku konieczne jest wykonanie
dodatkowego przewodu wentylacyjnego zapewniajgcego wymiane powietrza w tazience. W tym celu
projektuje sie nowy kanat wentylacyjny prowadzony wzdtuz $cian pod stropem w przedpokoju a nastepnie
przez $ciane wyprowadzone do klatki schodowej. Z klatki kanaty nalezy wyprowadzi¢ przez kolejne
kondygnacje ponad dach budynku. Nowe kanaty wentylacyjne wykona¢ z rur stalowych typu spiro.
Srednica kanatuw wentylacyjnego: #150. Kanat wentylacyjny zaréwno pod sufitem w mieszkaniu jak i na
klatce schodowej obudowac ptytami g-k

Przewdd wentylacyjny z tazienki wyprowadzi¢ na wysoko$¢ 0,60m ponad pokrycie papowe. Nowy przewdd
nalezy poprowadzi¢ w taki sposob aby znalazt sie pomiedzy drzwiami do mieszkan na poddaszu. Przewdéd
wentylacyjny w tazience zakonczy¢ kratkg wentylacyjng bez Zzaluzji. Miejsce podtgczenia pieca kuchennego
do istniejgcego przewodu kominowego ustali¢ z kominiarzem.

3.7.6 Instalacja kanalizacyjna

Odprowadzenie sciekéw bytowo — gospodarczych wykonac do istniejgcych podtgczen przy czym zachowac
nastepujgce srednice:

1. z kuchni 50 PVC
2. ztazienki @40 z umywalki i brodzika oraz 8110 z muszki klozetowej
Szczegdly znajdujg sie w tomie Il Instalacje wod-kan i co”

3.7.7 Wyposazenie lokalu mieszkalnego nr 2-3
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W ramach prac remontowych przewiduje sie wyposazenie lokalu mieszkalnego nr 10 w nastepujace.
przybory:

«  kuchnia: zlewozmywak dwukomorowy, piec weglowy gérnopalny typu kuchnia, bateria
zlewozmywakowa nascienna;

- lazienka: muszla klozetowa typu kompakt, umywalka o szerokosci 60cm, brodzik z kabing
prysznicowa, bateria umywalkowa nascienna, bateria prysznicowa nascienna, podgrzewacz
elektryczny o pojemnosci 60I, 2 zawory czerpalne: 2" x %/3” do przytgczenia muszli klozetowe;j
i 2" x V2" do przytaczenia pralki.

W catym mieszkaniu wymianie podlega instalacja elektryczna do tablicy licznikowej wraz z przetgcznikami i
gniazdami wtykowymi, instalacja zimnej wody do urzadzenia pomiarowego (licznika). Jako nowg wykonac¢
instalacje centralnego ogrzewania zasilang z gérnopalnego pieca kuchennego. Szczegdtowe rozwigzania
instalacji znajdujg se w czesci: ,Instalacja elektryczna” i ,Instalacje wod-kan i co” projektu.

3.7.8 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykohczeniowe i towarzyszgce obejmuja:

- odbicie zawilgoconych , gluchych i spekanych tynkéw Scian i sufitow

« odgrzybianie tynkéw w miejscach zawilgocenia poprzez dwukrotne smarowanie preparatami
grzybobojczymi

« przetarcie $cian i uzupetienie tynkdw w miejscach odbié i przemurowan

- wykonanie fartuchow z glazury sciennej nad zlewozmywakiem, umywalkg i pod natryskiem

- wykonanie sufitéw z ptyt g-k na ruszcie metalowym w catym mieszkaniu

« wykonanie robot malarskich:
- malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi
- malowanie $cian w tazience farbg zmywalng (olejno — zywiczng) do wysokosci 2,0m

« wykonanie robot porzgdkowych i usuniecie gruzu z placu budowy.

4 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania wyznaczono w oparciu o art.3 ust.20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z
poézniejszymi zmianami) a takze § 12, 13, 60 i 271 + 273 Rozporzgdzenia w/s Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)
Obszar oddziatywania planowanych robét w catosci miesci sie na terenie dziatki o numerze 2020/200

5 Ocena stanu technicznego lokalu mieszkalnego nr 2-3 —
ekspertyza techniczna

5.1 Charakterystyka techniczna

Lokal mieszkalny nr 3 znajduje sie na | pietrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Wielorodzinny,
wolnostojgcy budynek mieszkalny trzykondygnacyjny z poddaszem zagospodarowanym na mieszkania,
podpiwniczony z wejsciem gtéwnym i klatkg schodowg umieszczong w srodkowej czesci budynku. Obiekt
wzniesiony metodami tradycyjnymi: murowany, ze stropami odcinkowymi nad piwnicg i drewnianymi nad
pozostatymi kondygnacjami. (stalowe belki z wypetnieniem ptytami betonowymi). Budynek oddano do uzytku
w 1920r. Dach drewniany jednospadowy kryty papa ze spadkiem w kierunku oficyny. Odprowadzenie wéd
opadowych odbywa sie systemem rynien i rur spustowych umiejscowionych w narozach budynku. W klatce
schodowej podtoga drewniana malowana w piwnicach — betonowe i ceglane. W przedmiotowym lokalu na
drewnianych podiogach utozono wykfadzine PVC. Sciany i sufity tynkowane malowane farbami emulsyjnymi
oraz tapetowane. Tynki na sufitach wykonano na trzcinie mocowanej do deskowania stropu. Mieszkanie
wyposazone jest w instalacje zimnej wody i energii elektrycznej. W mieszkaniu cze$¢ kuchni
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zagospodarowano na potrzeby urzgdzenia tazienki. Pomieszczenie to wydzielono $ciankg z ptyt g-k na petng
wysokosci pomieszczenia. Odprowadzenie do kanalizacji wykonano poprzez wspolny pion wykonany
dodatkowo w mieszkaniach. Stolarka drzwiowa o szerokosci 70cm ze skrzydtami ptytowymi w okleinie. Okna
z PVC w kolorze biatym z podziatem odbiegajgcym od okien typowych dla tego budynku. Lokal mieszkalny
wyposazony jest w piec kuchenny w ramie oraz zlewozmywak. W wydzielonej fazience znajduje sie
umywalka, muszla klozetowa, brodzik i elektryczny podgrzewacz wody. tazienka posiada swoj niezalezny
licznik poboru widy. Licznik energii elektrycznej umieszczono w skrzynce licznikowej umieszczonej na klatce
schodowej. Drugi licznik zuzycia wody znajduje sie w za drzwiami wejsciowymi do mieszkania. Drzwi
wejsciowe do lokalu metalowe z oscieznicg metalowg. Instalacja elektryczna zabezpieczona jest trzema
bezpiecznikami oraz wytgcznikiem réznicowo - prgdowym.

5.2 Stan techniczny budynku

Stan techniczny budynku jako catos¢ nalezy uznaé za dostateczny. Lokal mieszkalny nr 3 to obecnie
pustostan, w ktorym wszystkie elementy wykonczenia podtdg Scian i wyposazenia wykazujg
ponadnormatyne zuzycie i wymagajg wymiany. Instalacja elektryczna wyposazona jest gniazda bez styku
ochronnego zas instalacja elektryczna nie jest przystosowana do oprzyrzgdowania z uziemieniem.

5.3 Whnioski

Stan techniczny lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Podgérze 10 uwaza sie jako zly. Poniewaz
lokal jest nieuzytkowany, przyczynia sie do wychtadzania przyleglych pomieszczen i przesuniecia punktu
rosy w gtgb zewnetrznych przegréd. Pustostan ogdlnie wptywa na wzrost zapotrzebowania na energie co
powoduje wzrost kosztéw eksploatacji obiektu. Mieszkanie nr 3 z uwagi na znaczny stopien zuzycia
elementéw wykonczenia wymaga przeprowadzenia remontu w czasie ktérego lokal zostanie dostosowany
do obecnie obowigzujgcych standardéw i przepiséw.
W podsumowaniu podaje sie, ze w celu przywrdcenia wiasciwosci uzytkowych mieszkania nr 3 nalezy
przeprowadzi¢ remont obejmujacy:

+ wymiane deskowania podtdg

« wymiane stolarki drzwiowej

« wymiane stolarki okiennej

« dopasowanie szerokosci otworéw drzwiowych do nowej stolarki

« przebudowe otworu drzwiowego w wejsciu do mieszkania

+ wymiane w niezbednym zakresie tynkow Scian

«  wykonanie nowych sufitow

« montaz przyboréw sanitarnych

« montaz zlewozmywaka

«  wymiang pieca kuchennego

« wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz zabudowe grzejnikoéw

« wymiane i rozbudowe instalacji wody (bez urzgdzenia pomiarowego)

+ wymiang instalacji elektrycznej wraz z oprzyrzgdowaniem

« roboty malarskie

« roboty porzgdkowe

Dokumentacja zdjeciowa jest uzupetnieniem do oceny stanu technicznego.

Podsumowujac, nie wystepuja techniczne przeszkody w zakresie wykonania remontu lokalu
mieszkalnego nr 2-3 w budynku przy ul P. Niedurnego 103 na dziatce o numerze 2020/200 w Rudzie
Slaskiej, w dzielnicy Nowy Bytom. Wszystkie roboty nalezy wykonaé z uwzglednieniem wytycznych
Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Stanowisko MKZ stanowi zatgcznik do projektu.
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6 Podsumowanie

Przed przystgpieniem do robot wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

W przypadku zmiany warunkéw wykonania prac w stosunku do zatozen projektowych powiadomié
projektanta w celu uzgodnienia dalszego wykonywania prac i przyjecia innych, zamiennych rozwigzan
projektowych.

Zauwazone w opracowaniu btedy nie mogg by¢ powodem wadliwego wykonania robét.

Przewidziane do zabudowania materialy budowlane muszg posiada¢ wazne certyfikaty, atesty higieniczne
lub deklaracje zgodnosci.

Gruz powstaty podczas rob6t wywozi¢ zgodnie z zasadami ochrony srodowiska za posrednictwem firmy
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do przewozenia, skladowania i utylizacji gruzu.
Na podstawie katalogu odpadéw powstaty w trakcie prac rozbiérkowych gruz sklasyfikowano wg nizej
podanych grup:

- 17 01 02 - Gruz ceglany

« 17 01 80 - Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

« 170201 - Drewno
W/w odpady nie wystepujg na lisScie materiatéw niebezpiecznych
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7 Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan bioz).

Zadanie: »Remont lokalu mieszkalnego nr 2-3 pofozonego
w Rudzie Slgskiej — Nowy Bytom przy ul. Piotra Niedurnego 103 ”

Obiekt: Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym

Lokalizacja: ul. Piotra Niedurnego 103
41-709 Ruda Slaska

Inwestor: Urzad Miasta Ruda Slaska
Pl. Jana Pawta Il nr 6
41-709 Ruda Slaska

Opracowanie: mgr inz. Marek Wisniowski

41-711 Ruda Slaska
ul. Basenowa 41
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1. Zakres robét
Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym budynku
mieszkalnego . Projekt obejmuje wykonanie nastepujgcych robaot:
« rozbiérkowych
+ murarskich
+ ciesielskich
« instalacyjnych sanitarnych
- instalacyjnych elektrycznych
« murarskich
« tynkarskich
« malarskich

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych w rejonie inwestycji:
Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek mieszkalny.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:
Na posesji nie ma obiektéw mogacych stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot:

W czasie prowadzenia robot budowlanych istnieje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, zwigzanych z wykonaniem robét z drabin malarskich, uzywania elektronarzedzi, chemii budowlanej. W
wyniku wymienionych rob6t moga powstaé zagrozenia zwigzane z upadkiem z wysokosci, uszkodzenia ciata
wskutek stosowania elektronarzedzi, i porazenia prgdem elektrycznym a takze mozliwos¢ zatrucia lub
wystgpienia reakcji alergicznej w wyniku stosowania impregnatéw i srodkéw chemicznych materiatdéw
malarskich (srodek do iniekgiji, farby, rozpuszczalniki). Dodatkowe zagrozenie stanowig transportowe roboty
reczne, przez co nalezy zwrdci¢ uwage na mase poszczegolnych elementéw, ktére bedg podnoszone i
przenoszone do miejsca zabudowania.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét:

Wykonaé tymczasowe ogrodzenie terenu prac i miejsca skladowania materiatéw. Teren zabezpieczy¢ przed
dostepem o0so6b trzecich, ze szczegdlnym zwrdoceniem uwagi na mate dzieci, osoby starsze i
niepetnosprawne, ktére mogg by¢ obecne na posesji w trakcie realizacji projektu. Teren budowy oznakowac
tablicami ostrzegawczymi i piktogramami umieszczonymi przed wejsciem do lokalu, chyba ze warunki
pozwolenia na budowe bedg stanowi¢ inaczej.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow:

Przed przystgpieniem do robot mogacych spowodowac¢ zagrozenie kierownik budowy przeprowadzi
instruktarz na okoliczno$¢ bezpiecznego wykonania robot wszystkich oséb zaangazowanych w realizacje
projektu. Szkolenie powinno obejmowac tematy zwigzane ze stosowaniem elektronarzedzi, stosowania
srodkéw chemicznych, ich przechowywani i transportu.

7. Sposob przechowywania i przemieszczania materialdéw niebezpiecznych:

Podczas prowadzenia robdét materiaty, wyroby oraz substancje i preparaty niebezpieczne nalezy
przechowywac w oryginalnych pojemnikach w wydzielonych i oznakowanych i przewiewnych miejscach lub
posiadajgcych sprawng wentylacje. Opakowania winny byé zaopatrzone w etykiety z informacjami
dotyczacymi szkodliwosci substanciji oraz udzielania pomocy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy strefy te odgrodzi barierkami ochronnymi
oraz oznakowaé¢ odpowiednimi tablicami informacyjnymi w postaci napiséw i piktograméw. Stosowac¢ srodki
zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci. Wyposazy¢ pracownikéw w srodki ochrony indywidualne;j i
zbiorowej stosownie do charakteru wykonywanych prac i wystepujgcych zagrozen. Plac budowy wyposazyé

15



PRACOWNIA INZYNIERSKA

MODYLION Remont lokalu mieszkalnego nr 2-3 pofozonego

w Rudzie Slaskiej — Nowy Bytom przy ul. Niedurnego 103
MAREK WISNIOWSKI 2 / it przy g

w punkt pomocy przedmedycznej i p.poz, zorganizowaC pomieszczenia higieniczno — sanitarne oraz
socjalne. Wywiesic¢ tablice budowy oraz informacje o planie bioz.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy:

Na czas wykonywania robot budowlanych dokumentacja budowy bedzie znajdowacé sie
W pomieszczeniu przeznaczonym na biuro budowy lub w mieszkaniu na pietrze (pustostan) razem z
apteczkg w punkcie pomocy przedmedyczne;j.
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8 Oswiadczenia projektantow

Ruda Slaska, pazdziernik 2017 r.

miejscowosc, data

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA CZESCI
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE]

Zgodnie z art. 20 ust. 4 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY PT:

»Remont lokalu mieszkalnego nr 2-3 polozonego
w Rudzie Slgskiej — Nowy Bytom przy ul. Piotra Niedurnego 103 ”

nazwa projektu i adres inwestycji

sporzgdzony dla: Urzad Miasta Ruda Slaska
41-709 Ruda Slaska
Plac Jana Pawta II nr 6
dane inwestora

sporzadzony przez: mgr inz. Marek Wisniowski
imie i nazwisko projektanta

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, wtasciwymi rozporzadzeniami, normami,
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Branza Autor opracowania Data i podpis

Budowlana Projektant: i 10.2017r.
mgr inz. Marek WISNIOWSKI

uprawnienia nr SLK/4322/PBKb/15

specjalnosé: konstrukcyjno — budowlana do projektowania
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Ruda Slaska, pazdziernik 2017 r.

miejscowosc, data

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA CZESCI
ELEKTRYCZNE]

Zgodnie z art. 20 ust. 4 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY PT:
»Remont lokalu mieszkalnego nr 2-3 pofozonego
w Rudzie Slgskiej — Nowy Bytom przy ul. Piotra Niedurnego 103 ”

nazwa projektu i adres inwestycji

sporzgdzony dla: Urzad Miasta Ruda Slaska
41-709 Ruda Slaska
Plac Jana Pawfa Il nr 6
dane inwestora

sporzadzony przez: mgr inz. Dawid PLUTA
imie i nazwisko projektanta

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, wiasciwymi rozporzadzeniami, normami,
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Branza Autor opracowania Data i podpis

Budowlana Projektant: 10.2017r.
mgr inz. Dawid PLUTA

uprawnienia nr SLK/4501/POOE/13

specjalnosé: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
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Ruda Slaska, pazdziernik 2017 r.

miejscowosc, data

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA CZESCI
INSTALACYJINO - SANITARNE]J

Zgodnie z art. 20 ust. 4 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY PT:

»Remont lokalu mieszkalnego nr 2-3 pofozonego
w Rudzie Slgskiej — Nowy Bytom przy ul. Piotra Niedurnego 103 ”

nazwa projektu i adres inwestycji

sporzgdzony dla: Urzad Miasta Ruda Slaska
41-709 Ruda Slaska

Plac Jana Pawta II nr 6
dane inwestora

sporzadzony przez: mgr inz. Marcin OLSINSKI

imie i nazwisko projektanta

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, wtasciwymi rozporzadzeniami, normami,
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Branza Autor opracowania Data i podpis
Instalacyjno - | Projektant: i 10.2017r.
sanitarna mgr inz. Marcin OLSINSKI

uprawnienia nr SLK/5874/WBS/15

specjalno$¢: instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urzagdzen
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych i
wodociggowych — do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
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9 Kopie Uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do
wilasciwej lzby

Na kolejnych stronach zamieszczono kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o przynaleznosci do
wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw budownictwa:

Marek Wisniowski: projektant czesci konstrukcyjno — budowlanej

Dawid Pluta: projektant czesci instalacji elektryczne;j

Marcin Olsinski: projektant czesci instalacji sanitarnej
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, w Rudzie Slgskiej — Nowy Bytom przy ul. Niedurnego 103
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"z B A

INZYNIEROW

t BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/4322/12 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r,, poz. 1409 z pézn. zm), § 10 1 § 12 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozytywnym

Pan Marek Wisniowski
mgr inz, budownictwa
ur. dnia 24 maja 1967 w Rudzie Slaskiegj

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4322/PBKb/15
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci ‘

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlane]
| sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnegc i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz prakitycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sfuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Marek Wisniowski
Basenowa 41
41-711 Ruda Slaska
2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanegc
4. ala.

mgr inz. Zbigniew Dzietzewicz
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GRS PO LS KK
' R
:: 8= INZYMNIEROW
1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-1L32-5B9-YZ5 *

Pan Marek Wisniowski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1101/03

adres zamieszkania ul. Basenowa 41, 41-711 Ruda Slaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-08 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadeczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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SEUDOWNICTWA
KIQKK/7131/4501/12 Katowice, cnia 06 czerwca 2013 r

DECYZJA

Na podstawie art 12 ust. 2, 3, 4,art. 13, art. 14 ust 1 pkl. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pain. zm), § 15 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, paz. 578 z pé2n zim) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawocdowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
{Cz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pé2zn. zm.), po_ustaleniu,_ze zostaty speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego_ofaz po ziofeniu egzaminu na _uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Dawid Pluta
mgr inz. elekirotechniki
ur. dnia 30 pazdziernka 1983 w Rudzie Slaskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4501/POOE/13
do projekiowania
w specjalnosdci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnied:

- projeklowanie obiektow budowiznych, takich jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroerergetyczne, w  tym  kolgjowe, trolejbusowe tramwajowe  sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania | sterowania:

- Sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- Sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastzereniem art 52
ust 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze ugrawniaja
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki lub ferenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praklycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budewlanych jest uzasadnione,

Cd niniejszef decyzji shuiy stronom prawo odwolania do Krajowsi Komigjs Kwalfifkacyfnej Polskiaj izby Infynienw
Budownictwz w Warszawie, za posrednictwem Okregowef Konuisii Kwalifkacying SLOIB v Katowicach w terminie
14 dnf od dnfa jgj doreczenia.
© Ctrzymujg: Sktad orzekajgey OKK
1 Pan Dawid Piuta
Migdzyblokowa 10/47
41-708 Ruda Sfaska

mgr inz. Piotr Bratkowski

z Qkrggowa Rada |zby 2 ]

3. Giowny Inspektor o . _
Nadzoru Budowlanego myr ink. § lestaw Jurkiewicz

4. ala. i

3. ; =1
mgr inz. Zbigniew Dgg' wicz
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.ﬂ,.k B POLSKA
i 1 B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ECA-QPF-CXI *

Pan Dawid Pluta o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8321/13

adres zamieszkania ul. Modrzewiowa 7/5, 41-706 Ruda Slaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-14 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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|

|
SLK/OKKI?131.7132/5874/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 .
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r, poz. 1409 z pézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuklury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznyeh
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawecdowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistdw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Marcin Olsinski
mgr inz. inFynierii | ochrony srodowiska
ur. dnia 06 czerwca 1983 w Staszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5874/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- orojektowanie obiektu budowlanego | Kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
dudowlanym, takim jak. sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagows
| kanalizacyjne

- sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

~ wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

~ sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzeZeniem art 82
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznle w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomoesci
procesu budowlanege oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Qd ninicjszej decyzji stuiy prawo odwolania do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnei Polskie) (zhy InZynierGve
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnei SIOIB w Katowicach w tenminie
14 drn od driia jej dorgczenia.

Otrzymuja: 2 ' Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Marcin Olsifski e A - |
Bocianaw 4 A/10 { e
41 710 Ruda Sigska s

2 Okregowa Rada lzby 1

3. Gtowny Inspektor 3
Nadzoru Budowlanego

4. afa
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POLSKA
i & F A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-M7S-PTE-HVP *

Pan Marcin Olsifiski o numerze ewidencyjnym SLK/1S/9201/15

adres zamieszkania ul. M. Konopnickiej 76 A, 43-190 Mikotow

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-03 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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10 Stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytkéw

Urzad Miasta Ruda Slaska

Biuro Miejskiego Konserwatora Zahytkow
plac Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slaska

tel. 32 244 90 00 wew. 3240, fax: 32 248 73 48
e mail: zabytki@ruda-sl. pl, www. rudaslaska.pl,
www.mkzruda,pl, www.wirtualnaruda.pl

Znak sprawy: AZ.4125.404,2017 Ruda Slaska, dnia 8 wrzesnia 2017 r.

Pracownia Inzynierska MODYLION
Marek Wisniowski

ul. Basenowa 41

41-711 Ruda Slaska

Dotyczy: Pisma z dnia 05.09.2017 r. w sprawie wykonania prac remontowych lokali mieszkalnych

zlokalizowanych przy ul. Bytomskiei 34/1 w rudzie Slaskiej - Orzegowie, Bankowej 7/10 w Rudzie
Slaskiej - Rudzie, Niedurnego 103/2-3 i Podgérze 10/3 w Rudzie Slaskiej - Nowym Bytomiu.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie j.w. informuje, Ze wykonanie remontu lokalu
mieszkalnego nr 1 potozonego w budynku przy ul. Bytomskiej 34 w Rudzie Slaskiej - Orzegowie,
lokalu nr 10 potozonego w budynku przy ul. Bankowej 7 w Rudzie Slaskiej - Rudzie oraz lokalu nr 2-3
potozonege w budynku przy ul. Niedurnegoe 103 i lokalu nr 10 zlokalizowanego w budynku przy
ul, Podgdrze 10 w Rudzie Slaskiej - Nowym Bytomiu z uwzglednieniem branzy budowlanei,
instalacyjnej wod-kan, c.o. i elektrycznej opiniuje pozytywnie pod wzgledem konserwatorskim
pod warunkiem takiego przeprowadzenia prac remontowych aby nie zostaly w Zaden sposob
zniszczone elewacje budynkéw, w ktorych potozone sa przedmiotowe lokale mieszkalne.

W przypadku checi mentazu pieca gazowego lub weglowego nalezy pamigtaé, 7ze montaz na
elewacjach budynkdw jakichkolwiek komindw oraz wszelkich innych konstrukcji wystajacych poza
lico elewacji jest niedopuszczalny we wszystkich obiektach objetych ochrong konserwatorskg na
terenie miasta. Niedopuszczalne jest rowniez wyprowadzanie spalin poprzez Kkonstrukcje
zlokalizowane na elewacjach tychze obiektéw. Ewentualne nowe piece nalezy podtaczaé do komindw
w taki sposob, aby zadne przewody czy kominy nie wychodzity na elewacje budynku.

W przypadku wymiany okien nalezy stosowac stolarke zachowujaca oryginalne ksztalty,
wymiary i podzialy, ktore powinny by¢ wiernym odwzeorowaniem oryginalnej stolarki okiennej. Nie
jest dopuszczalne stosowanie szprosow miedzyszybowych, a zastosowane podzialy powinny miec
charakter konstrukcyjny lub powinny by naklejone w formie listew na tafle szkia z zewnatrz.
Minimalna szerokosc listew podziatowych to 6 cm, grubo$é 2 cm. Rowniez kolorystyka okien powinna

j= EEN  Metopolia
s o X 112

B = Silesia-
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11 Opinia kominiarska

Spoéldzielnia Pracy Kominiarzy, Sosnowiec, ul. Glowackiego 9
tel. 266-60-84, 266-60-85

K]

(pieczg¢ Rej. Zakl. Ustug Kominiarskich)

SPOLDZIELNIA PRACY KOMINIARZY

41-200 Sosnowiec, ul. Giowackiego 9

Zaklad Rejonowy Nr 17

Ruda Slaska, ul. Joanny 14b
tel. 248-26-80

.......... Ruda.Slaska....,dnia .......23.10...... 2017r...

Miejskie Przeds.Gosp. Mieszkaniowej TBS Sp.z o0.0. REB 6

Opinia 02835/17/17

z wynikow przeprowadzonych ogledzin — sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych
w...Ruda Sl. ul. Niedurnego Nr 103

dotyczaca mieszkania Nr. 2,3.

. Ob..Pustostan

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego

Ob .. Miler Lipka w celu

1. Wskazanie miejsca na podiaczenie 3
2. Ustalenia prawidlowosci podiaczenia 3

3. Ustalenia przyczyny wadliwego dziatania urzadzen *
W.zwigzku z.czym stwierdza sig.co.nastepuje:

Po.sprawdzeniu przewodéw.w.pustostanie stwierdzono, Ze na stan obecny. istnieje mozliwos¢...... ...
Ppodlaczenia pieca typu kuchnia do przewodu kominowego.wskazanego.na szkicu

(wymieni¢ spos6b usunigcia przyczyny wadliwego dziatania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe / od urzadzen gazowych / podlegaja obowigzkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi

Opini¢ sporzadzono w oparciu o:Ustawe o Prawie Budowlanym(Dz.U.Nr 243, poz.1623 z 2010r.)
Ustawe o ochronie p/poz. 24.VIIL.1991r.(DZ.U. z 2009r. nr 178 poz. 1380) oraz wydane na ich podstawie
przepisy wykonawcze i obowigzujace normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podlaczen urzadzen
kominowych w dniu kontroli.

Sporzadzona zostata w.......3 €gz po 1 egz.dla RZK
Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca
dnia podpis (uprawniony rej. paistrz kefiniarski)
?»;agi 3 l b " i KIERO
-Po iu prop h igzan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia IS v
p idiowos i wykonania i iaurzadzed kominowych ¥ ’.l" PR\ 145/99. .
2. Szkic orientacyjny na odwrocie gcz 316/058/04

3.Niepotrzebne skresli¢.
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Szkic orientacyjny

wejscie do budynku

|
/

podigczyé piec w pustostanie

Legenda

C.O. - przewdd centralnego ogrzewania
wit - wentylacja w tazience
wk-wentylacja w kuchni

k - przewéd dymowy kuchenny

P - przewdd dymowy pokojowy

G - przewdd spalinowy

0 - parter

| - pigtro

Il - pietro

Zgodnie z §155 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w
"sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie"

(Dz. U. Nr 201 z 2008 r. poz. 1238) - w przypadku zastosowania w pomieszczeniach wentylacji
grawitacyjnej, doplyw powietrza zewnetrznego w iloSci niezb¢dnej dla potrzeb wentylacyjnych,
nalezy zapewni¢ przez urzgdzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub
innych czeSciach przegréd zewnetrznych.
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