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11 Podstawa opracowania
-Wytyczne, wymagania i uzgodnienia z Inwestorem
- Wizja lokalna;
-Inwentaryzacja stanu istniejacego do celéw projektowych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi aktualizacjami);
- Prawo Budowlane;
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr109z 2010r. poz. 719; wraz z
pozniejszymi aktualizacjami) - itd.
- Ustawa o ochronie praw lokatorow oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie mieszkan socjalnych.
1.2  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny, wielorodzinny, w ktérym projektuje sie zmiane sposobu
uzytkowania lokalu z uzytkowego na mieszkalny.
1.3 Dane ogoélne o obiekcie
Dla celéw projektowych dokonano inwentaryzaciji stanu istniejacego w zakresie uktadu pomieszczen, materiatéw
budowlanych oraz stanu technicznego lokalu poddanemu remontowi. Lokal mieszkalny usytuowany jest na
trzecim pietrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego polozonego przy ul. Bytomskiej 39 w Rudzie Slaskiej.
Budynek jest budynkiem wielorodzinnym w zabudowie pierzejowej, czterokondygnacyjny, podpiwniczony.
Wejscie do budynku mieszkalnego zlokalizowane jest od strony ulicy.
Budynek mieszkalny wielorodzinny posiada bramie przejazdowa prowadzaca na podwodrze za budynkiem.
Przejazd nie jest podpiwniczony.
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej, stropy drewniane, nad piwnica strop odcinkowy,
dach w konstrukciji drewnianej dwuspadowy kryty dachowka.
W budynku znajduje sie 9 lokali mieszkalnych.
W zakresie opracowania nie wystepuije sie¢ infrastruktury technicznej kolidujgca z projektowang inwestycia.
Wielkos¢ istniejacych przytaczy sq wystarczajace dla projektowanej inwestycji i nie wymagajq zwiekszania
parametrow charakterystycznych.
Dane techniczne budynku :
Rok budowy 1930
Sciany murowane z cegly petnej o grubosci 51 58cm ; éciany piwnic o grubosci 64cm
Stropy nad piwnica ceglane odcinkowe na dzwigarach stalowych
Stropy nad parterem i wyzej drewniane , zelbetowe na dzwigarach stalowych
Stropodach nad przejazdem Zelbetowy na dzwigarach i stupach stalowych
Dach w konstrukcji drewnianej kryty dachowka ceramiczng
Schody w budynku stalowe ze stopnicami drewnianymi
Nadproza ceglana na dzwigarach stalowych
Budynek kotwiony po obwodzie na poziomie stropu piwnicznego zakonczone standardowg rozeta, dodatkowo
kotwiony poprzecznie w trzech poziomach
Budynek oddylatowany od budynku sasiedniego nr 37
Powierzchnia zabudowy 276,0m2
Kubatura 4432m3
Powierzchnia uzytkowa 1735,0m2
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Stan techniczny dostateczny
Budynek wyposazony jest w instalacje:
-wodociggowo-kanalizacyjng,
- elektryczng

- ogrzewanie piecowe

- gazowq

- wentylacje grawitacyjng

- instalacja domofonowa
-teletechniczna

1.4  Ocena stanu technicznego budynku
Budynek wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Konstrukcje nosng stanowig $ciany wykonane z
cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z drewnianymi stropami miedzykondygnacyjnym.
Drewniana konstrukcja wiezby dachowej jest w stanie dostatecznym.
Elementy konstrukcyjne nie wykazujg niepokojacych uszkodzen lub zuzycia ponadnormatywnego.
Budynek kwalifikuje sie do projektowanego remontu i podzialu mieszkania na dwa mniejsze.Dla
projektowanego zakresu inwestycji stan graniczny uzytkowania nie zostanie przekroczony. Stan
graniczny nosnosci nie zostanie przekroczony.

1.5  Ocena korficowa i wnioski
Elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego i ich stan techniczny pozwalajg na zrealizowanie planowanego
zamierzenia budowlanego. Zakres projektowanych rob6t budowlanych nie ingeruje w istniejacg konstrukcje
nosng budynku, a dotyczy jedynie lekkiej zabudowy wraz z robotami wykonczeniowymi.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Pietrzak

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen do projektowania nr SLK/4427/PWOK/12
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