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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST s3 roboty w nw. budynkach wielorodzinnych z cz¢$cig ustugowa.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagah technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa "Projekt budowlany remontu lokalu
mieszkalnego" na nw. nieruchomosci :
®  41-709 Ruda Slaska, ul. Podgérze 10/3

1.2. Zakres Specyfikacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja czynno$ci umozliwiajgce i

majace na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacja Projektowa.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastepujacy zakres
robot:
Zaslepienie otworédw po przebiciach zaprawa .
Wykonanie posadzki cementowe;j,
Zbrojenie przeciwskurczowe posadzki siatkg zgrzewana.
Wykonanie posadzki cementowej z cokolikami.
Utozenie wyktadziny PCV.
Utozenie posadzki z ptytek.

VVVVVY

Rozwigzania techniczne stanowigce podstaw¢ do wykonania tych Robét sg przedstawione w

Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w zadaniu:

"Projekt budowlany remontu lokalu mieszkalnego" na nw. nieruchomosci :

d 41-709 Ruda Slaska, ul. Podgérze 10/3

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.
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1.5.3.  Ochrona przeciwpoZarowa.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.5.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.
2.4.1.  Podklad z zaprawy cementowej.

Marka zaprawy - M 8,
Grubos¢ podktadu - 5,0 cm

2.4.2. Wyktadzina PCV.
Wg. wytycznych Dokumentacji Projektowe;.

2.4.3.  jastrych cementowy

® - jastrych ze spoiwem z cementu portlandzkiego o wytrzymatosci min. 15 MPa,
2.4.4. siatka zgrzewana

® _Srednica fi 4,5 mm

® oczkal5x15cm

® drut gladki,

® gatunek stali - S235JRG2

2.4.5. Phytki podtogowe.

Plytki wg. PN — ISO 13006:2001, wg zatacznika J - "Plytki ceramiczne prasowane na sucho". Grupa B
ITIa GL;
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2.4.1. Uszlachetniona tworzywem sztucznym ,hydraulicznie wiazaca zaprawa klejaca do
wykonywania cienkich i Srednich warstw
z zgodna z PN-EN 12004:2002
» Cechy szczegdlne:
- nadaje si¢ do uzytku wewnatrz i na zewnatrz obiektu
- mozna uzywac¢ na $cianach i posadzkach
- wysoka stabilnos¢
- odpornos¢ na zsuwanie si¢
- fatwa urabialno$¢

- duza przyczepno$¢ i wytrzymalo$¢ na odrywanie

> Dane techniczne:

Kolor Szary
Rozpuszczalnik brak

cement, tworzywa sztuczne, dodatki wysokowarto§ciowe, poddane

Baza obrébce wypelniacze

Konsystencja proszek

Cigzar wlasciwy nasypowy okoto 1,5 kg/dm’

Sposéb naktadania szpachelka z¢bata

Grubo$¢ warstwy do 6 mm

Czas mozliwej obrébki 3 do 4 godzin zaleznie od temperatury
Temperatura powietrza i obiektu powyzej +5°C

podczas obrébki
Czas mozliwej korekty utozenia glazury ok. 20 min

Zuzycie ok. 1,5 kg/m* i 1 mm gr. warstwy
W przypadku punktowego klejenia ptyt ok. 2,0 kg/m’

Mozna chodzié¢ po ok. 24 godzinach
Spoinowanie po ok. 24 godzinach

Srodek czyszczacy w stanie $wiezym woda

2.4.2. Barwna zaprawa cementowa do wypelniania spoin w okladzinach
z plytek ceramicznych — wg. AT- 15 — 2920/98.

Proporcje mieszanki —6,25 - 6,00 1 wody na 25 kg zaprawy;

Czas gotowosci zaprawy do pracy —ok. 2 h;

Temperatura przygotowania zaprawy —od 45 °C do +25 °C;

Temperatura podtoza i otoczenia —od 45 °C do +25 °C;

Odporno$¢ na temperatury —o0d-20°C do +60 °C;
Uzytkowanie posadzki — po 24 godzinach;

Fugowanie — po okoto 24 godzinach;
Gestos$¢ zaprawy w stanie suchym —ok. 1,4 kg/dm3;

Min. szeroko$¢ fugi —4 mm;
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Max. szeroko$¢ fugi — 16 mm;

SPRZET

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

TRANSPORT.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowg oraz za jako$¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1

>

>

vV VWV VYV V¥V

>

Wykonanie podktadu 7 zaprawy cementowej.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu, co najmniej 3
dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C;

Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ miedzy listwami kierunkowymi

0 wysokosci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem mechanicznego zageszczania z
réwnoczesnym wyréwnaniem

1 zatarciem powierzchni;

Podkiad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzne pozioma lub pochylona
zgonie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowa tatg przykladang w dowolnym miejscu nie
powinna wykazywac prze§witéw wigkszych niz 5 mm.

Odchylenie powierzchni podkitadu od ptlaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Podktady zbrojone nalezy wykonywaé¢ w dwdch warstwach - najpierw warstwe o grubosci réwnej
polowie grubosci podktadu a po utozeniu zbrojenia - uzupetnienie zaprawa cementowa do pelnej
grubosci podktadu;

W $wiezym podktadzie cementowym nalezy wykonaé szczeliny przeciw skurczowe. Rozstaw
szczelin nie powinien przekracza¢ 6,0 m a w korytarzach 272,5 - krotnej szerokosci, jesli w
projekcie nie ustalono inaczej.

W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez

przykrycie folig polietylenowg.

» Podktad cementowy powinien by¢ zbrojony siatkami stalowymi wg. zalecen Dokumentacji

5.2.2.

Projektowej i umieszczonymi w $rodku grubosci podktadu.

Wykonanie warstw wygtadzajgcych.

> Zaprawe samopoziomujaca nalezy wylewaé na mocne, szorstkie, suche i wolne od substancji

zmniejszajacych przyczepno$¢ (ttuszcze, bitumy, pyly) podtoza:
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- Jastrych cementowy (wiek pow. 28 dni, wilgotno$¢ < 4%);
- Beton (wiek pow. 3 miesigcy, wilgotnos$¢ < 4%);
- Podktady anhydrytowe (wilgotno$¢ < 0,5%) - przeszlifowane mechanicznie i

odkurzone;

> Zabrudzenia, istniejace powloki malarskie, resztki klejow i warstwy o niskiej wytrzymatoSci nalezy

>

catkowicie usunaé (zaleca si¢ uzycie frezarek i Srutownic).
Suche podloze nalezy starannie odkurzy¢, zagruntowaé i pozostawi¢ do wyschnigcia. W razie

potrzeby powtérzy¢ gruntowanie.

» Do dokladnie odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypa¢ zawartos¢ opakowania i mieszaé

>

za pomoca wolnoobrotowej wiertarki z mieszadlem az do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez
grudek. Odczekad pig¢ minut i recznie zamiesza¢ zaprawg. Gotowa porcje w ciggu 20 minut nalezy
wylaé¢ na podloze i rozprowadzi¢ dtuga stalowa paca lub listwg zgarniajaca. Zaleca si¢ uzywanie,
co najmniej dwdch pojemnikow.

Powierzchni¢ $wiezo wylanej posadzki nalezy przeciggna¢ watkiem kolczastym w celu

uwolnienia pecherzykéw powietrza.

> Pace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach przy temperaturze powietrza i podtoza od +5 °C do

5.2.3.
>

>

vV VvV V VY

Y

+25°C.

Wykonanie posadzek z ptytek podtogowych.

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu
surowego i rob6t tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki z ptytek podtogowych temperatura
powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. temperature te nalezy zapewnié¢, na co najmniej kilka
dnia przed rozpoczgciem rob6t oraz w czasie wigzania zaprawy klejowe;.

Istniejace podtoze nalezy zagruntowaé preparatem gruntujagcym

Warstwe zaprawy klejacej nanie$¢ na podloze za pomoca gladkiej pacy stalowej a nast¢pnie
rOwnomiernie rozprowadzi¢
1 wyprofilowa¢ (mozliwie w jednym kierunku) uzywajac pacy zg¢batej o uzebieniu 10 mm — dla
ptytek 30 x 30 cm.

Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy przylozy¢ ptytke i doktadnie docisnaé do podltoza. Zaleca
si¢, aby powierzchnia sklejenia byta catkowita (pelne podsadzenie).

Posadzke nalezy wykonczy¢ cokolikiem z plytek gresowych. Wysokos$é cokolika zgodna z
Dokumentacja Projektowa.

Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny mozna rozpocza¢ po stwardnieniu zaprawy, nie
wcze$niej jednak niz po 24 godzinach od przyklejenia plytek.

Dylatacje i spoiny przylaczeniowe wypehic¢ trwale elastyczng jednosktadnikowa masa na bazie
silikonowo — kauczukowe;j.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ plaszczyzn¢ pozioma albo o okre§lonym
spadku. Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity migdzy dwumetrowa tata a posadzka
nie powinny wynosi¢ wigcej niz 5 mm na catej dtugosci faty. Dopuszczalne odchylenia posadzki
od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku nie powinny by¢ wigksze niz + 5 mm na calej
dlugosci lub szerokosci posadzki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 m2 powierzchni posadzek.

7.2. Ogdlne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréow Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogélne”.

8.3. Odbior czesciowy.
W czasie wykonywania odbioru czg¢§ciowego nalezy okresli¢:
> Sposob kontroli poprawnosci wykonania, np. szczegétowe ogledziny wyniku kontrolnych robét i
poréwnanie ich z Dokumentacja Projektowa, kontrola wprowadzonych zmian do Dokumentacji wg.

zapisOw w Dzienniku Budowy, kontrola uzytych materiatéw.

8.4. Odbior koncowy.
Po zakonczeniu catosci Robdt powinien by¢ dokonany odbiér koncowy polegajacy na
sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych Robdét z Dokumentacjg Techniczna, ST oraz z uwzglgdnieniem:
- zapiséw w dzienniku budowy,
- protokétéw odbioréw czgsciowych,
- wynikéw sprawdzenia jako$ci wykonanych robét.
Podczas wykonywania odbioru koncowego nalezy:
- Wykona¢ pomiary sprawdzajace i stwierdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgodnie z

Dokumentacja Projektowa.
Po przeprowadzeniu odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ Protokét Odbioru.

8.5. Odbior podktadow i posadzek.

8.5.1. Odbior materiatow.
> Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
> Odbiér materialéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z

wymaganiami odpowiednich norm, atestow, aprobat.

8.5.2.  Odbiory miedzyfazowe.
> Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nast¢pujacych fazach robét:
o Po przygotowaniu podtoza lub podktadu. o Po wykonaniu
poszczegblnych warstw podtogi.
> Odbiér powinien obejmowac:
o Sprawdzenie materiatéw wg. pkt. 8.5.1;

o Sprawdzenie wytrzymatos$ci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotno$ci podtoza lub podktadu;
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o Sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej wykonania;
8.5.3. Odbior podktadu i warstwy wyréwnawczej.

Sprawdzenie réwno$ci podkladu przez przykladanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej; odchylenia stanowiace prze§wity miedzy lata i podkltadem nalezy
mierzy¢ z doktadnos$cig do 1 mm;

> Sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub okre$lonej wyznaczonym spadkiem za
pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1
mm;

> Sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych.

8.5.4. Sprawdzenie warunkow przystgpienia do Robot.
> Przed przystapieniem do wykonywania Rob6t nalezy sprawdzi¢:
- Temperatur¢ pomieszczen;
- Wilgotno$¢ wzgledng powietrza;,

> Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.5.5. Odbior koncowy Robét podtogowych.

o Sprawdzenia zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa, ST powinny by¢ przeprowadzane
przez poréwnanie wykonanych warstw z PT, ST oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodno$ci na podstawie ogledzin;

* Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw powinno by¢ dokonane jak wg. pkt 8.5.1.;

o Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robdt (cieplnych,

wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzaé na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
"Projekt budowlany remontu lokalu mieszkalnego" na nw. nieruchomosci :

d 41-709 Ruda Slaska, ul. Podgérze 10/3

10.2. Dokumenty zwigzane.
»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I ,, Budownictwo Og6lne
>  Zalecane normy:
- Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem

normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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