SPECYFIKACJA TECHNICINA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Temat:

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO
41-700 Ruda Slgska, ul. Bankowa 7/10

ST - 07. ROBOTY IZOLACYJNE |
ODGRZYBIENIOWE

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne.

Inwestor:

MIASTO RUDA SLASKA
41-709RUDA SLASKA, UL. JANA PAWELA [l 6

Lp. Branza: tytut / Imie i NAZWISKO/ specjalizacja Podpis

Opracowat:
2. Budowlana

mgr inz. Marek Wisniowski

Ruda Slgska, PAZDZIERNIK 2017 r.




1.

kW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST -7. IZOLACJE

SPIS TRESCI

CZESC OGOLNA . .....ooooeeeoeeeeeeee et e 62
1.1. Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE]. ........cc.oeciiiiiiiiiiiieiieic e 62
1.2. ZaKIES SPECYITKACTT. .eeuvveuiiiiiiiiiie ettt 62
1.3. Zakres rob6t objetych SPeCyfiKacia. .....coeevuieiiiiiiiiiiiieic e 62
1.4. OKreslenia POASIAWOWE. .......cecuieieriieiieteete ettt ettt eae et e e e neenesaeesaeesaeesneesneeanesanesaeens 62
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt budowlanych. ...........coceeiiiiiiiiniiniiniieeeceeene 62
1.5.1. DOKUMENEACTA. ..ottt ettt sttt e bttt eat e ebtesbte bt e bt enbeenaeeaees 62
1.5.2. Zabezpieczenie Terenu BudOWY. ......c.cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiceeeeee ettt 63
1.5.3. OCNIONA PIZECIWPOZATOWA. ...c..tenvieniieieiieeite et ntte et ettt ettesbte bt esbeestesaaesbtesbeenbeebeenteeasesaeenbeens 63
1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania RODOL. .........coccoiiiiiiiiniiiiiiiiiicicececeeeee 63
1.5.5. BezpieczeNstwo 1 NIZIENA PIACY ....c..eevuiiriieiiriiniieniieieeteee ettt ettt ettt et 63
1.5.6. Zaplecze dla potrzeb WYKONAWCY. .......cccuieiiiiiiriiiiiiieiiee ettt 63
1.5.7. OZIOAZENIA. ...ttt ettt et et s an e st st e sttt ean e e e saeens 63
1.5.8. Zabezpieczenie intereSOW 0SOD trZECICh. ......cc.oeviriiiiiiiiiiii e 63
IMIALETIATY ...ttt et et e et s s et e a e n et saeen 63
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialOW. .........c.ccoieiiiriiiiiiiiiiiniiieeccee e 63
2.2. Przechowywanie i skladowanie materialOw.............coceeviiiiiiiiiiiiiiiieceeeeeeeeee e 63
2.3. Transport MAETIAIOW. ....c.covuiiiiiiiiiiiieee ettt ettt ettt b e e e et saees 63
24. Rodzaje wykorzystywanych materialOw. .........cccoovieriiiiiniiiiiiiiieeeeeeeeeeeee e 63
SPRZET ...ttt ettt s b e sttt a e s a e b sae bt et n e e e 66
TRANSPORT ...ttt ettt s ettt sa e b et oo aeaesae v 66
WYKONANIE ROBOT.......coiiiimmriiiicieieessessssesssessssse s sesssse e 66
KONTROLA JAKOSCIROBOT .....coooooieoeeeeeeeeeee e 67
6.1. Ogolne zasady KONtroli JAKOSCI. ...cc.eevueeririiiiiiiierieiictett ettt 67
6.2. Kontrola jako$ci materialdw 1 WyTODOW. ........cocuiriiiiiiiiiiiiiiiiccccce e 67
PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT .......oooooiieeeeeeeeeeeeeeeeeeees e 67
7.1. Ogo6lne zasady Przedmiaru RODOL. .......c..cooiiiiiiiiiie e 67
7.2. Ogolne zasady Obmiaru RODOL. .......cc.cooiiiiiiiiiiiiiiiicicteeeeeeee et 67
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.......ccoiuuimmriiimmieeismaneasmeeeessessssssessesssessessesessssecssssessesseseseenen 67
8.1. Rodzaje odbiorOW RODOL. ......couiiiiiiiiiiiiiieeet ettt 67
8.2. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryCiu. ......ooveevevieniiniiniiiiiiciienceceeeeeceeee 67
8.3. OADIOT CZESCIOWY . ..ottt ettt ettt sttt ettt e a e eb e sb e e bt et e bt e abesbtesaeenbeenbeenteeabesbaenbeens 67
8.4. OdbIOT KONCOWY. ...ttt sttt sttt s et saesbesae e 68
ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH. .......cooovvererrererrrann. 68
DOKUMENTY ODNIESIENIA. ....c.oiiiiitiitiieietetententeete sttt sttt ettt st e besee bt et nee e nre e 68
10.1. Dokumentacja PrOjJEKIOWA. ........cocuiiiiriiiiiiiiieieeeeet ettt ettt e 68
10.2. DOKUMENtY ZWIGZANE. .......eoiiiiiiiiiiieiieiieie ettt ettt st ettt et e e eanesanes 68

61



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST -7. IZOLACJE

CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST s3 roboty w nw. budynkach wielorodzinnych z cz¢$cig ustugowa.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagah technicznych dotyczacych wykonania i odbioru

Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa "Projekt budowlany remontu lokalu

mieszkalnego" na nw. nieruchomosci :
®  41-700 Ruda Slaska, ul. Bankowa 7/10

1.2. Zakres Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja czynno$ci umozliwiajgce i

majace na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacja Projektowa.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastepujacy zakres
robot:
> Wykonanie izolacji z folii polietylenowej poziomej podposadzkowej;
Wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu EPS;
Wykonanie izolacji cieplnej z welny mineralne;.
Wykonanie paroizolacji z folii paroizolacyjne;j.
Wykonanie izolacji odgrzybieniowej;
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

czyszczenie chemiczne elewacji

YVVVVYVYVY

Zabezpieczenie elewacji preparatem hydrofobowym.;

Rozwigzania techniczne stanowigce podstaw¢ do wykonania tych Robét sg przedstawione w

Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w zadaniu:

"Projekt budowlany remontu lokalu mieszkalnego" na nw. nieruchomosci :

b 41-700 Ruda Slaska, ul. Bankowa 7/10
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1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.3.  Ochrona przeciwpoZarowa.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

24.1. Folia polietylenowa.
Grubos¢: 0,2 mm;
Przpuszczalno$¢ pary wodne;j: <2,0 + 2,5 g/m2/dobg;
Zakres temperatur uzytkowania: od — 30 oC do +85 °C;

2.4.2.  Plyty styropianowe.

Wyroby styropianowe zgodnie z PN-B-20132 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.

Styropian EPS 120 - 038 gr. 10 cm;

Wymiary powierzchni - nie wigcej niz 60 x 120 cm;

Krawedzie - ostre, bez wyszczerbéw, proste lub profilowane; Sezonowanie - od 2 do 6 tygodni w
zalezno$ci od technologii produkcji, przy zachowaniu wymaganej normy stabilizacji wymiaréw =+
1,0%.
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2.4.3. Plyty 7 welny mineralnej.
Wetna mineralna - jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skat
mineralnych .. Produkowany jest w formie mat, ptyt i filcéw, zréznicowanych pod wzgledem gestosci
oraz dostosowanych do przyjetego typu ocieplenia. Obliczeniowy wspétczynnik przewodzenia ciepla
welny mineralnej z widkien bazaltowych. 0,038 = 1 - 0,042 W/m K.
Ksztatt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie uszkodzone. Wetna powinna
tworzy¢ warstwe réwna i ciagla bez rozwarstwien. Wilgotno$¢ welny nie powinna by¢ wigksza niz 2 %
suchej masy. Ptyty i filce powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwose,
$cisliwo$¢ wtékna powinny by¢ réwnomiernie zaimpregnowane. Wyroby z welny mineralnej nalezy
transportowac i przechowywa¢ w warunkach suchych, pod przykryciem ochronnym lub zadaszeniem.
Plyty i filce z welny mineralnej moga by¢ stosowane do izolacji termicznej $cian, stropéw. Wyroby z
welny mineralnej mozna uktada¢ warstwami na sucho pomigdzy legarami. Wyroby z welny mineralnej
muszg spetnia¢ nastepujace kryteria:
® odporno$¢ na wilgo¢ - dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilo§ci wody z powietrza (
np. w otoczeniu o wilgotnosci wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w wetnie powinna
stanowi¢ wigcej niz 0,02% - 0,05% objetosci materiatu,
® odporno$¢ biologiczna - jako material nieorganiczny i nie zawierajacy zadnych pozywek,
wetna mineralna nie moze stwarza¢ warunkéw do rozwoju mikroorganizméw, gni¢ lub by¢
atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie

®  odpornos¢ chemiczna - wetna mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie.

2.4.4. Folia paroizolacyjna.
Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm Folia paroizolacyjna petni funkcje
zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed przenikaniem pary
wodnej Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii
ta$mg uszczelniajacg i obustronnie klejaca. Wymogi techniczne:
- grubos¢ 0,20 mm,
- masa powierzchniowa 190 g/m2
, - wytrzymatos¢ na rozdzieranie > 60 N/mm
- przesiakliwo$¢ przy dzialaniu stupa wody o wysoko$ci 1 m w czasie 100 h nie przesigka
- op6r dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g
- rozprzestrz;gnianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia

2.4.5.  Srodki impregnacyjno - grzybobdjcze.
WLASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE Postaé ciecz z lekkim osadem
Barwa jasno-stomkowa Zapach charakterystyczny - alkoholowy
Temperatura wrzenia okoto 80 °C T emperatura zaptonu < 21 °C
Temperatura samozaptonu / rozktadu nie okre§lona Pr¢zno$¢ par w temp. 20 oC ok. 58 hPa
Gestos¢ w 20°C 0,88 g/cm3 +/- 5 %
Granice stezen wybuchowych 3,5 - 15 % obj. (etanol) Rozpuszczalno$¢ w wodzie miesza si¢ z

woda tworzac emulsje Zawarto$¢ LZO 68 - 74 %.
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2.4.6. Czyszczenie chemiczne

Sktadniki: octan n-butylu, zageszczacz i substancje powierzchniowo czynne
Wyglad: biata, cze$ciowo bezbarwna pasta

Zapach: specyficzny dla estrow

Gestos¢: ok. 900 g/l

Temp. zaptonu: 360C

Temp. wrzenia: ok. 1250C

Rozpuszczalno$é: z wodg tworzy emulsje

Zdolnos¢ biologicznego rozktadu: ok. 70%

r
2.4.7. Srodki hydrofobowe.

- preparat gruntujacy:

Dane techniczne:
»  Skfadniki: czyste akrylaty w roztworze wodnym
*  Wyglad: mlecznoopalizujacy do lekkozoéttego
*  Gestosé: ok. 1000 g/l
e Zawartos$¢ srodkéw aktywnych:
e Odporno$¢ na alkalia: wysoka do 14 pH
e Odporno$¢ na promieniowanie UV:
e  Redukcja dyfuzji pary wodnej: ok. 5% zaleznie od podloza

- Srodek hydrofobizujacy (rozpuszczalnikowy impregnat hydrofobizujacy
do wszystkich chtonnych podtozy mineralnych):

Dane techniczne:
e Skfadniki: oligomerowe siloksany i weglowodory alifatyczne
*  Gestosé: ok. 800 g/
*  Wyglad: bezbarwny
e Temp. zaptonu: 37°C
e Lugoodpornos¢: ekstremalnie wysoka, do pH 14
e Zawartos¢ silikonow: 10% (wagowo)
e Odporno$¢ na promieniowanie nadfioletowe: dobra

2.4.8. Tasma uszczelniajgca

e Baza: membrana uszczelniajaca z termoplastycznego elastomeru, powleczona obustronnie fizeling
polipropylenowa
*  Maksymalne napr¢zenie przy rozcigganiu: - wzdtuz: > 9 MPa
*  Wydluzenie przy maksymalnej sile: - wzdtuz: > 50 %
*  Szeroko$¢ taSmy: 120 mm
¢ Grubos¢ catkowita: 0,66 mm
*  Wodoszczelnos$¢ przy ci$nieniu 0,15 MPa w czasie 24 h: brak przeciekéw
e Odporno$¢ na temperature: od -30°C do +90°C
e Odpornoé¢ na UV: < 500 godz.
e Odporno$¢ chemiczna: Wytrzymatos$¢ po 7 dniach sktadowania w temperaturze pokojowej w
nastepujacych substancjach:
- kwas solny 3%
- kwas siarkowy 35%
- kwas cytrynowy 100g/1
- kwas mlekowy 5%
- lug sodowy 20%
- podchloryn sodu 0,3 g/1
- woda morska (zawarto$¢ soli morskiej 20 g/l)
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2.4.9.  Elastyczna powtoka wodoszczelna, dwusktadnikowa

* Baza:
sktadnik A: mieszanka cementéw z wypelniaczami mineralnymi i modyfi katorami
sktadnik B: wodna dyspersja polimeréw
*  Gestose:
nasypowa skladnika A:
- w stanie nieutrz¢sionym ok. 1,2 kg/dm3
- w stanie utrzgsionym ok. 1,48 kg/dm3
objeto$ciowa sktadnika B ok. 1,0 kg/dm3
*  Proporcje mieszania:
do nakfadania pgdzlem, natryskowo: 24 kg sktadnika A na 8 1 sktadnika B i 2 1 wody
do naktadania paca: 24 kg sktadnika A na 8 I sktadnika B
e Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
e (Czas zuzycia: do 1,5 godz.
*  Ruch pieszy: po 3 dniach
*  Maksymalne napr¢zenia rozciagajace: > 0,6 MPa
e Przyczepno$¢: > 0,8 MPa
*  Odporno$¢ na powstawanie rys podtoza: okoto 1 mm
*  Wydluzenie wzglgdne przy zerwaniu: > 18%

SPRZET

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.
TRANSPORT.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.
WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.3. Wykonanie warstw izolacji wodochronnych.
Wymagania ogélne dotyczgce izolacji wodochronnych.
> Izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad jedno lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle
lub jej czesci od wody.
> Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny peka¢ a ich powierzchnia

powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

> Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodéw instalacyjnych i elementéw
konstrukcyjnych (np. stupdw) powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajacy przeciekanie wody
miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacja.

> Izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidtowa
realizacje¢, a mianowicie:

- Po ukonczeniu robét poprzedzajacych roboty izolacyjne,
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- Po nalezytym obnizeniu poziomu wod gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba,
> Podczas rob6t izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz mozliwo$cig zawilgocenia i zalania wod3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdélne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.
Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1 m2

powierzchni izolacji cieplnych i hydroizolacji.

7.2. Ogélne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréow Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

8.3. Odbior czesciowy.

> Odbiér izolacji przeciwwodnych powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:
® Po dostarczeniu na budowe¢ materiatéw izolacyjnych;

® Po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych;

® Podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki;

> Odbiér po wykonaniu kazdej warstwy izolacji przeciwwilgociowej powinien obejmowac:
® Sprawdzenie cigglodci warstwy izolacyjnej;
®  Sprawdzenie poprawnosci i dokladnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodow i
innych elementéw przez izolacje oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki;
® Rejestracje¢ wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfaldowan,
odspojen, niedoklejenia zaktadéw bp.)
> Odbiér czgéciowy robdt termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach robét:
®  Po dostarczeniu materiatéw na budowe;
® Po utozeniu warstwy ocieplajacej;
> Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

® Sprawdzenie czy rodzaj i jako§¢ materialéw sg zgodne z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej, niniejszej ST;

® Sprawdzenie grubosci warstwy ocieplajacej;
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® Sprawdzenie czy material termoizolacyjny nie ulegl zawilgoceniu;
® Sprawdzenie ciagtos$ci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci ulozenia oraz przylegania warstwy
do podtoza;

8.4. Odbior koncowy.
> Odbiér koncowy izolacji przeciwwilgociowych powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:
®  Ciaglosci izolacji i jej zgodnosci z Dokumentacja Projektowg oraz niniejszymi ST;
® Wystepowania ewentualnych uszkodzen;
» Do ostatecznego odbioru izolacji przeciwwilgociowych nalezy przediozy¢:
¢ Dokumentacj¢ Projektowa;
¢ Dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materialow;
® Protokoty z odbioréw czgsciowych;
® Dziennik Budowy;
> Z odbioru koncowego izolacji przeciwwodnych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢
zawarta ocena jakoSciowa zabezpieczen. Jezeli w trakcie odbioru robét stwierdzono usterki lub
wadliwo$§¢ wykonania rob6t powinno to by¢ zaznaczone w protokdle wraz z okresleniem trybu
postepowania przy dokonywaniu napraw. Odbiér koncowy moze w takim przypadku by¢ dokonany
dopiero po usuni¢ciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.
> Odbiér ostateczny prac termoizolacyjnych powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw
mi¢dzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem

opadami atmosferycznymi.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

"Projekt budowlany remontu lokalu mieszkalnego" na nw. nieruchomosci :
®  41-700 Ruda Slaska, ul. Bankowa 7/10

10.2. Dokumenty zwigzane.

> y Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I ,, Budownictwo
Og6lne
> Zalecane normy:
- Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem

normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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