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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST s3 roboty w nw. budynkach wielorodzinnych z cz¢$cig ustugowa.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagah technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa "Projekt budowlany remontu lokalu
mieszkalnego" na nw. nieruchomosci :

®  41-700 Ruda Slaska, ul. Bankowa 7/10

1.2. Zakres Specyfikacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja czynno$ci umozliwiajgce i

majace na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacja Projektowa.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastepujacy zakres
robot:
v" Montaz stolarki drzwiowej wewngtrznej;
v" Montaz stolarki okienne;j.

v’ Montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robét sg przedstawione w

Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot budowlanych.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji

zarzadzajacego realizacja umowy.

1.5.1. Dokumentacja.
Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w zadaniu:

"Projekt budowlany remontu lokalu mieszkalnego" na nw. nieruchomosci :

®  41-700 Ruda Slaska, ul. Bankowa 7/10

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.3.  Ochrona przeciwpoZarowa.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.
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1.5.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.5.  Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1.  Stolarka drzwiowa wewngtrzlokalowa.

Zgodnie z zaleceniami ZUAT-15/111.09/2003 Drzwi wewngtrz lokalowe z drewna

Klasa Kategoria Objasnienie Przyktad zastosowania.
drzwi warunkéw
eksploatacji

| Srednie Drzwi uzywane $rednioczesto lub  [Drzwi w lokalach budynkow

czgsto, raczej ostroznie, gdzie uzytecznos$ci publicznej
istnieje pewna mozliwo$¢ wypadku

lub niewlasciwego uzytkowania

2.4.2. Stolarka okienna PCV.

Wymiary - zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.
- profil minimum czterokomorowy - wzmocnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi - kolor biaty
dla okien,
- wsp6tczynnik przenikania ciepta ,,U” dla okna nie wigcej niz U=1,0 W/m’K. - polaczenia z murem
katownikiem pcv w systemie okien.

- szklenie okien : Przenikalno$¢ cieplna szyby Ug = 0,6 W/m2K.
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2.4.3. Parapety wewnetrzne.

Parapety wewng¢trzne prefabrykowane , zywiczne . Dtugo$¢ i szeroko$¢ podokiennikéw dostosowac

indywidualnie do szeroko$ci otworu okiennego. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany podokiennikow zobowigzany jest do wykonania wtasnych
pomiaréw na miejscu budowy.

2.44. Parapety zewnetrzne.

Podokienniki zewng¢trzne z cegly ceramicznej. Dlugos$¢ i szeroko$¢ parapetéw zewngtrznych dostosowac

indywidualnie do szeroko$ci wymienianego okna. Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany

podokiennikéw zobowigzany jest do wykonania wlasnych pomiaréw na miejscu budowy.

3. SPRZET

]

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

4. TRANSPORT.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Ogélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.3. Wbudowanie stolarki drzwiowej.

v" Dokladnosé wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami rob6t murowych. Odlegtosé¢
miedzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinny by¢ wigksze niz 75 cm, a maksymalne
odlegtosci od narozy oscieznicy - nie wigksze niz 30 cm.

4 Szczeliny powstale pomigdzy oSciezem a oScieznica po osadzeniu o$cieznicy w §ciany nalezy

wypelni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym (np. pianka poliuretanowsa).

5.4. Wbudowanie oscieinic drzwiowych.

4 Kazdy stojak o$cieznicy powinien by¢ zamocowany w 3 punktach rozmieszczonych jak zawiasy.
v' W $cianach z elementéw gipsowych kotwy stalowe powinny by¢ zabezpieczone przez korozja.
v" Przed zamocowaniem oscieznicy nalezy sprawdzi¢ jej ustawienie w pionie i w poziomie.
5.5. Wbudowanie stolarki okiennej pcv.
v w sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
4 Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.
v’ Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
v’ Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokoS$ci okna, nie wigcej niz 3mm.

v’ Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do
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1 m, 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m, 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny
migdzy o$ciezem a oScieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB.

Zabrania si¢ uzywaé do tego celu materialéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢. Osadzenie parapetéw

wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.6. Osadzenie parapetéow wewnetrznych.

v
v

v

v

v

Dtugo$¢ podokiennikéw dobra¢ indywidualnie do wymienianego okna.

Szerokos$¢ parapetéw powinna by¢ dobrana tak do poszczegdlnych pomieszczen, aby odstawat od
Sciany ok. 5 cm .

W przypadku okien sasiadujacych ze sobg na jednej §cianie w poszczegdlnych pomieszczeniach,
podokienniki powinny przebiegaé na tej samej wysoko$ci i w jednej linii.

Podokienniki powinny by¢ podsunigte pod ram¢ okienng i dochodzi¢ do listwy dystansowej
zamontowanej pod ramg okienng.

Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelni¢ masg silikonowg akrylowa.

5.7. Osadzenie parapetow zewnetrznych.

v
v

v

v
v

Dtugo$¢ podokiennikéw dobra¢ indywidualnie do wymienianego okna.

Szerokos¢ parapetéw powinna by¢ dobrana tak do poszczeg6lnych otworéw, aby odstawal od §ciany
ok.2cm.

W przypadku okien sasiadujacych ze sobg na jednej §cianie w poszczegdlnych pomieszczeniach,
podokienniki powinny przebiegaé na tej samej wysoko$ci i w jednej linii.

Podokienniki powinny by¢ podsuni¢te pod ram¢ okienna.

Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelni¢ materialem termoizolacyjnym i zaprawa cem.

wapienng.

5.8. Etapy montazu stolarki.

Przygotowanie otworu w $cianie.

Zdjecie z okna folii i sprawdzenie funkcjonalnosci

Zdjecie skrzydta z o$cieznicy.

Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony o$cieznicy.

Wstawienie o$cieznicy w otwor.

Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie o$cieznicy za pomoca klinéw (kliny musza by¢
usytuowane w narozach).

Zawieszenie skrzydla w celu sprawdzenia funkcjonalnosci okna.

Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia o$cieznicy w murze.

Zdjecie skrzydta, i przymocowanie o$cieznicy kotwami do muru.

15cm od kazdego naroza oscieznicy oraz slupka w oknach - odlegto$¢ migdzy punktami mocowania
nie moze przekracza¢ 80cm,

Zatozenie rozporéw pomiedzy elementami oScieznicy w celu uniknig¢cia przewezen.

Wypelnienie pianka poliuretanowa szczelin migdzy murem a oScieznica w celu uszczelnienia oraz

odizolowania wilgoci (nie doprowadza¢ do zabrudzenia o$cieznicy pianka).
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®  Zdjecie rozpdr i klinbw oraz zatozenie skrzydet.

®  Wykonanie regulacji oku¢

® Po zastygnigciu pianki i wyjeciu klindw miejsca po nich uzupei¢ pianka
® Montaz podokiennika wewnetrznego i zewnetrznego

® Wykonanie tynkowania o$ciezy.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.
Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1 m2 powierzchni

stolarki.

7.2. Ogdlne zasady Obmiaru Robét.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robét.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

8.3. Odbior koncowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogélne”.

8.4. Odbior montazu stolarki.

Odbiér montazu stolarki obejmuje sprawdzenie:
v" Prawidlowosci osadzenia elementéw w konstrukcji budynku;
v" Doktadno$¢ uszczelnienia oscieznic elementéw z ociezami otworéw drzwiowych i okiennych;
v’ Prawidlowosé dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych;

v Zgodno$¢ wbudowanych elementéw z Dokumentacja Projektowa.

8.5. Badanie jakosci wbudowania.

W trakcie odbioru nalezy sprawdzic¢:
v Stani wyglad o$ciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania.
v' Rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow.
v’ Uszczelnienie przestrzeni miedzy o$ciezami i wbudowanym elementem.
v’ Stani wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z Dokumentacja i ST.

V' Prawidlowosé dziatania czgsci ruchomych elementu.
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9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
"Projekt budowlany remontu lokalu mieszkalnego" na nw. nieruchomosci:

®  41-700 Ruda Slaska, ul. Bankowa 7/10

10.2. Dokumenty zwigzane.

v Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych fom I ,, Budownictwo
Og6lne"

v’ Zalecane normy:

- Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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