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CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST s3 roboty w nw. budynkach wielorodzinnych z cz¢$cig ustugowa.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagah technicznych dotyczacych wykonania i odbioru

Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg ""Projekt budowlany remontu lokalu

mieszkalnego" na nw. nieruchomosci :

® 41-709 Ruda Slaska, ul. Podgérze 10/3

1.2. Zakres Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja czynno$ci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacja Projektowa.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.

W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastepujacy zakres
robot:

> Wykonanie $cianek dzialowych z ptyt k-g na rusztach metalowych.

> Obudowe kanaléw wentylacyjnych, stupé6w stalowych, §cian zewnetrznych oraz nadprozy.
> Okladziny stropéw, $cian ptytami gipsowymi.
> Sufity podwieszane z ptyt g-k.

Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych Robét sg przedstawione w
Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania og6lne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w zadaniu:

"Projekt budowlany remontu lokalu mieszkalnego" na nw. nieruchomosci :

®  41-709 Ruda Slaska, ul. Podgérze 10/3

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.
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1.5.3.  Ochrona przeciwpoZarowa.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.5.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5.7. Ogrodzenia.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.
Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

24.1. PHyty wetny mineralnej

Piyty: gr. 10 cm;

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: Aobl = 0,035W/m2K;

Wymiary ptyt: 1000 x 600 mm;

Obcigzenie charakterystyczne ci¢zarem wlasnym: 0,35 kN/m3

Krétkotrwata nasigkliwo$¢ woda: < 0,3 kg/m3

Klasyfikacja ogniowa: wyréb niepalny

2.4.2.  Plyty kartonowo - gipsowe.

Rodzaj plyt - ptyty kartonowo - gipsowe zwykte (GKB);

Rodzaj plyt - ptyty kartonowo - gipsowe wodoodporne (GKBI);

Grubos¢ ptyt -12,5 mm;

Wymiary ptyt - 120 x 260 cm;

Wspétczynnik przewodnoscei cieplne j A= 0,21 W/mK;

Rodzaj krawedzi - krawedzZ poétokragla sptaszczona;

2.4.3.  Akcesoria do montaiu ptyt kartonowo - gipsowych.

Profile nosne - 60 / 27,
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Profile przy$cienne - 28/27;

Ksztattowniki stalowe profilowane - U 100x0,75; U 55x0,75; C 100x0,75;
Wieszaki w 60 x 60;

Wkrety do montazu ptyt kartonowo - gipsowych 3,5 x 25 mm fosforanowane;

Laczniki wzdluzne i krzyzowe;

2.4.4.  Biala masa szpachlowa o przedtuionym czasie wigzania do wykonywania gtadzi
gipsowych i szpachlowania potgczen plyt gipsowo - kartonowych wg. PN - B - 30042:1997.

Proporcje mieszanki - 13,75 1 wody na 25 kg zaprawy;

Czas gotowosci do pracy - ok. 2 godziny;

Czas otwarty pracy - ok. 15 minut;

Przyczepno$¢ - min. 0,50 MPa;

Temperatura przygotowania - od +5 °C do +25 °C;

Gesto$¢ w stanie suchym - ok. 1,0 g/cm ;

Max. grubo$¢ jednej warstwy - 2 mm;

2.4.5.  Profil ozdobny.

Wg. wymagan Dokumentacji Projektowe;.

SPRZET

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

TRANSPORT.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogdlne zasady wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonanie oktadzin z plyt kartonowo - gipsowych na ruszcie
stalowym -$ciany i sufity.

5.2.1. Wymagania dla materiatow pomocniczych.
> Wkrety samogwintujgce do mocowania ptyt oktadzinowych do elementéw metalowych powinny
mie¢ Srednice 3,5 mm i dtugo$¢ 25 mm. Wkrety powinny by¢ fosforanowane.
> Wkrety musza przenika¢ profile blaszane na gteboko$¢ wigksza niz 10 mm.

> Stalowe elementy rusztu powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.2. Zasady wykonywania oktadzin z plyt kartonowo - gipsowych.

» Rozstaw wkretéw powinien by¢ nie wigkszy niz 17 cm (sufity), na $cianach nie wigkszy niz 30 cm,
aich odlegtos¢ od krawedzi powinna wynosi¢: 10 mm - od krawedzi pokrytych kartonem; 15 mm -
od krawedzi bez powloki kartonowe;j.

» Mocowanie oktadziny na wkrety bez spoinowania stykéw ptyt nalezy wykonywaé w temperaturze
nie nizszej niz 5 °C.

» Mocowanie plyt na wkrety, lecz z wykonaniem spoinowania nalezy wykonywac w przy
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temperaturze w pomieszczeniu nie nizszej niz 15 °C i wilgotno$ci powietrza nie wigkszej niz 60 %.
> Plyty gipsowo - kartonowe nalezy przecina¢ mechanicznie pitg tarczowa, r¢cznie pila otwornica

lub ostrym nozem.

A\

Wykoniczenie narozy i obrzezy powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng. W
miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowa¢ listwy ochronne - katowniki
perforowane ocynkowane.

Montaz profili ozdobnych wg. wytycznych dostawcy profili.

Plyty kartonowo - gipsowe nalezy rozmieszcza¢ z wzajemnym przesuni¢ciem stykéw
(niedopuszczalne jest tworzenie stykéw krzyzowych).

Powierzchnie oktadzin z ptyt kartonowo - gipsowych powinny by¢ wykonczone powloka

malarska z farb emulsyjnych.

vV YV VY

Temperatura pomieszczenia podczas wykonywania oktadzin powinna wynosié¢, co najmniej + 5 °C.

523. Dopuszczalne odchylenie w wykonaniu oktadzin.
> Odchylenie powierzchni oktadzin z plyt kartonowo - gipsowych od ptaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/m.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.
Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1 m2 powierzchni

wykonanych oktadzin z ptyt k-g.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréow Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

8.3. Odbior koncowy.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

8.4. Odbior oktadzin z plyt kartonowo - gipsowych

> Nalezy sprawdzi¢ zlicowanie metalowych elementéw rusztu pod montaz okladziny z ptyt

kartonowo - gipsowych.
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> Plyty kartonowo - gipsowe 1 materialy pomocnicze powinny posiada¢ aktualne certyfikaty

zgodnosci z aprobatami technicznymi oraz inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w

budownictwie.
> Badanie gotowej oktadziny z ptyt kartonowo - gipsowych polega na sprawdzeniu:

v' Nalezytego przylegania do podtoza lub podktadu;

v Zachowania dopuszczalnych odchylen do ptaszczyzny, odchylen od krawedzi od linii
prostej wg. pkt. 5.2.3.

Prawidlowosci przebiegu spoin pionowych miedzy plytami przez naciagnigcie

cienkiego sznura wzdtuz spoin i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

v Prawidlowosci uksztattowania powierzchni oktadziny i $cian przez przytozenie w
prostopadlych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2, 0 m w dowolnych

miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielko$ci przeswitu z doktadnoscig do 1

mm.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

"Projekt budowlany remontu lokalu mieszkalnego" na nw. nieruchomosci :
®  41-709 Ruda Slaska, ul. Podgérze 10/3

10.2. Dokumenty zwigzane.

> Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
tom I ,, Budownictwo Ogélne ”
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B: Roboty wykoficzeniowe.

Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 387/2003,
Warszawa 2003.

> Zalecane normy:

- Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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