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CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST s3 roboty w nw. budynkach wielorodzinnych z cz¢$cig ustugowa.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagah technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg Projekt budowlany remontu lokalu
mieszkalnego" na nw. nieruchomosci :

® 41-704 Ruda Slaska, ul. Bytomska 34/1

1.2. Zakres Specyfikacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja czynno$ci umozliwiajgce i

majace na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacja Projektowa.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastepujacy zakres
robot:
> montazu sieci przewodéw wywiewnych;
> montazu wyrzutni dachowej kierunku pionowego;

> montaz nawiewnikow;

Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych Robdt sg przedstawione w

Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania og6lne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w zadaniu:

Projekt budowlany remontu lokalu mieszkalnego" na nw. nieruchomosci :

®  41-704 Ruda Slgska, ul. Bytomska 34/1

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.3.  Ochrona przeciwpoZarowa.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.
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1.5.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.5.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.7. Ogrodzenia.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.
Zastosowane materialy - zestawione w Dokumentacji Projektowej - powinny posiadaé
wymagane odrgbnymi przepisami atesty, deklaracje producenta oraz dopuszczenia do stosowania na

terenie Polski.

Wymagania dla przewodéw wentylacyjnych:

powierzchnie powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen,

material powinien by¢ jednorodny, bez wzer6w, wad walcowniczych itp.,

powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknig¢ i tym podobnych wad,

wymiary przewodéw o przekroju kolowym i prostokgtnym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN1505 i PN-EN1506,

szczelno$¢ przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiadac

wymaganiom normy PN-B-76001,

wykonanie przewod6éw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434,
polaczenie przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

otwory rewizyjne powinny umozliwi¢ oczyszczenie wewn¢trznych powierzchni przewodéw, a takze
urzadzen i elementdw instalacji, je$li konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
czyszczenia w inny sposéb,

wykonanie otwor6éw nie powinno obniza¢ wytrzymalo$ci i szczelno$ci przewoddéw, jak réwniez
wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych,

w przewodach kotowych o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nie nalezy stosowac
zdejmowane za$lepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodéw o wigkszej
$rednicy nalezy stosowac tréjniki o minimalnej $rednicy 200mmm lub otwory rewizyjne o wymiarach
podanych w normie,
w przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach wg normy,
w przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncach przewodu, ich wymiary powinny by¢

réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu,
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® jesli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sa mniejsze niz minimalne wymiary
otworu rewizyjnego okreslone w normie to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krétsza
krawedz byta réwnolegta do krétszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony,

w przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia,
powstate w ten sposéb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okre§lone w normie,

otwory wylotowe z wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostaniem si¢ drobnych gryzoni,
ptakéw, lisci, itp.,

® konstrukcja wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjng przed wplywem warunkéw

atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych, itp..

Podczas wykonywania robét nalezy:
> Podja¢ srodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa oséb;
> Podja¢ srodki techniczne w celu uniknigcia uszkodzen obiektu;

> Podjac¢ srodki techniczne w celu uniknigcia uszkodzen istniejacych i instalowanych urzadzen;

2.2.  Materialy nieodpowiadajqce wymaganiom jakosciowym.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.3.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.4.  Transport materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

3. SPRZET
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

4. TRANSPORT.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace musza wykona¢ osoby o odpowiednich uprawnieniach BHP, a miejsca niebezpieczne
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych.

Projektuje si¢ wymiane powietrza w pomieszczeniach lokali mieszkalnych w ukladzie pionowych
przewodéw wentylacji grawitacyjne;j.

Przewody wyciagowe prowadzone sg w szachtach instalacyjnych wyprowadzonych ponad dach.

Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z kanatéw i ksztattek z blachy ocynkowanej wg zestawienia
stanowigcego integralny zalacznik do projektu. Podwieszenie kanaléw wentylacyjnych wg typowych podpér i
podwieszen co 3,00 m.

Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej pokrytymi folig z aluminium i
obudowac.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane o przekroju kolowym i prostokatnym wykonane z
blach ocynkowanych. Stosowane materiaty do budowy instalacji musza by¢  dopuszczone odpowiednimi
atestami

higienicznymi i przeciwpozarowymi. Przewody instalacyjne prowadzone na zewnatrz powinny by¢ dodatkowo
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zaizolowane i zabezpieczone przez obtozenie plaszczem z blach ocynkowane;.

Uwagi dotyczace Wykonawcy:

> Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt, jakos$¢ dostarczanych i montowanych
wyrob6éw oraz powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli.

> Wykonawca winien zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru mozliwos¢ dokonywania kontroli
zastosowanych materiatéw i urzadzen.

> Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i
udostgpniania do wgladu.

> Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu:
- Zgodnos$ci wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru;
Podczas prowadzenia Robét Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli wszystkich etapéw

realizacji prac, a takze sprawdzenia jakosci i pochodzenia stosowanych materiatléw.

6.2.  Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

6.3.  Dokumentacja budowy.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

6.4. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

> Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja aktualng
Aprobate Techniczna, Certyfikat Zgodnosci lub Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.

> Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.
Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest, 1 szt, i 1 m2

powierzchni przewodow.

7.2. Ogélne zasady Obmiaru Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw:
> Odbiér czesciowy;
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Odbidr etapowys;

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
Odbidr koncowys;

Odbidr po okresie rekojmi.

Elementy instalacji podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
Zgodnosci z Dokumentacja Projektowa;
Poprawnos$cia montazu;

Kompletno$cia wyposazenia;

ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

Projekt budowlany remontu lokalu mieszkalnego" na nw. nieruchomosci :

b 41-704 Ruda Slaska, ul. Bytomska 34/1

10.2. Dokumenty zwigzane.

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

109, poz. 1156).
> Zalecane normy:
- Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem

normy polskie (PN) i branzowe (BN).

116



