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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Remont mieszkania nr 10
1 Wentylacja w kuchni
1|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.1/0310-03
<kuchnia-przewdéd wentylacyjny>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
poz.1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.1/0310-05
<przewdd wentylacyjny>8.2 m 8.200
RAZEM 8.200
4/KNR 4-01 Przemurowanie przewoddéw kominowych - odgruzowanie przewoddéw m
d.1/0310-06
poz.3*30% m 2.460
RAZEM 2.460
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - udzig m?
d.1/0113-02 ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
<wktad do komina>Obwo6dKotaD(0.15)*(8.2+1.5) m?2 4.569
RAZEM 4.569
2 Wentylacja tazienki
6/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementow(szt.
d.2/0333-09 wapiennej
<$ciana na klatke schodowg>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemenjszt.
d.2/0333-10 towo-wapiennej
<tazienka-korytarz>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.2|0333-21
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 4-01 Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsc.
d.2|0424-05
1 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
10| KNR-W 4-01 |Uszczelnienie pokrycia dachowego papg termozgrzewalng - obrobki z papy (kot-| m2
d.2/0519-05 nierze) elementéw metalowych
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udzii m?
d.2|0113-02 ksztattek do 35 %
<przewdd wentylacyjny z fazienki>(1.5+12.5+1.50)*ObwodKotaD(0.15) m? 7.300
RAZEM 7.300
12|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.2|0140-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1300 mm -szt.
d.2/0143-01 zakonczenie przewodu wentylacyjnego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg z| m? izo-
d.2/0213-01 wetny mineralnej; srednica kanatéw do 200 mm lacji
<przewod wentylacyjny z tazienki>(1.5+12.5)*ObwddKotaD(0.15) m? izo- 6.594
lacji
RAZEM 6.594
15|KNR 2-02 Obudowa piony wentylacyjnego ptytami gips.-karton.na rusztach m?2
d.2/2004-03 metal.pojedyn.dwuwarstw.55-02
<obudowa kanatu wentylacyjnego z fazienki>1.5*0.5+8.2*0.6 m? 5.670
RAZEM 5.670
3 Roboty porzadkowe
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegim?3
d.3|0108-11 to$¢ do 1 km
Bilans gruzu
poz.1*0.12*0.25*0.25 m3 0.008
poz.4*0.14*0.14 m3 0.048
poz.6*0.25*0.25*0.25 m3 0.016
poz.7*0.25*0.25*0.38 m3 0.024
poz.8*0.20*0.20*0.30 m?3 0.024
RAZEM 0.120
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17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdm3
d.3/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.16 m3 0.120
RAZEM 0.120
18| Cennik zakta-| Koszt sktadowania i utylizacji gruzu m3
d.3|du ustug ko-
munalnych
poz.17 m3 0.120
RAZEM 0.120
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