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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty posadzkowe
1|NNRNKB 202 |Posadzki z paneli podtogowych - rozbiérka m?2
d.1{1136-01
<pokoj 1>17.95 m?2 17.950
RAZEM 17.950
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
<pokoj 3>16.89 m?2 16.890
RAZEM 16.890
3|KNR 4-01 Rozebranie ptyt OSB m?2
d.1/0429-06
<pokoj 1>17.95 m2 17.950
<pokoj 2>21.01 m2 21.010
<pokoj 3>16.89 m?2 16.890
RAZEM 55.850
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.1/0812-05
<kuchnia>8.23 m2 8.230
<przedpokoj>5.96 m?2 5.960
<tazienka>8.22 m?2 8.220
RAZEM 22.410
5/KNR 4-01 Skucie podtoza betonowego m?2
d.1/0211-03
poz.3+poz.4 m? 78.260
RAZEM 78.260
6/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.1|0604-01
<kuchnia z aneksem jadalnym>26.97 m?2 26.970
<pokoj 2>21.01 m2 21.010
<pokoj 3>18.39 m2 18.390
<przedpokoj>5.96 m?2 5.960
<tazienka+wc>8.57 m?2 8.570
RAZEM 80.900
7|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierzg m?2
d.1]0602-03 konstrukcji na sucho jednowarstwowo (5cm)
poz.6 m? 80.900
RAZEM 80.900
8/KNNR 2 Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.1{1201-01
poz.7*0.06 m3 4.854
RAZEM 4.854
9/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa m?2
d.1/1106-07
poz.7 m? 80.900
RAZEM 80.900
10|KNNR-W 2 | Samopoziomujgce masy szpachlowe wewngtrz budynkow pod ptytki z kamieni  |m?2
d.1/W1103-01 sztucznych, wyktadziny i parkiet - wylewka korygujgco-wyréwnujaca grub. 2.0 mm
<kuchnia z aneksem jadalnym>26.97 m?2 26.970
<pokoj 2>21.01 m2 21.010
<pokoj 3>18.39 m2 18.390
<przedpokoj>5.96 m?2 5.960
<tazienka+wc>8.57 m?2 8.570
RAZEM 80.900
11|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.1|0602-01
<tazienka+wc>8.57 m?2 8.570
RAZEM 8.570
12| KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra-| m?2
d.111111-03 wie klejowej uktadane metoda regularng
poz.11 m? 8.570
RAZEM 8.570
13|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;j m
d.1{1115-02
<tazienka+wc>(3.83+2.56)*2-0.8 m 11.980
RAZEM 11.980
14|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - Len m?2
d.1{1112-02 tex
<kuchnia z aneksem jadalnym>26.97 m?2 26.970
<pokoj 2>21.01 m2 21.010
<pokoj 3>18.39 m2 18.390
<przedpokdj>5.96 m? 5.960
RAZEM 72.330
15|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
d.1/1113-06
<kuchnia z aneksem jadalnym>(3.81+7.13)*2+1.2*2 m 24.280
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<pokoj 2>(5.36+3.92)*2 m 18.560
<pokoj 3>(4.41+0.75+3.86)*2 m 18.040
<przedpokdj>(1.52+3.92)*2 m 10.880
RAZEM 71.760
2 Roboty murarskie, $cianki dzialowe
16|KNR 4-01 Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej (grubos¢ wraz m3
d.2|0349-03 tynkiem)
<wejscie do tazienki>1.5*0.34*0.25 m3 0.128
<wejécie do lokalu>1.5%0.18*0.25 m3 0.068
<wejscie z przedpokoju do pokoju 2>1.2*0.28*0.25 m3 0.084
RAZEM 0.280
17|KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m?2
d.2|0348-03
<tazienka>0.77*1.03 m?2 0.793
RAZEM 0.793
18/KNR 4-01 Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2/0349-02 (grubosé wraz z tynkiem)
<$ciana pomiedzy kuchnia i pokojem 1>1.70%2.62*0.16 m3 0.713
<poszerzenie otworu drzwiowego przedpokoj - pokdj 2>0.28*0.44*2.10 m3 0.259
<poszerzenie otworu drzwiowego - wejscie do mieszkania 2>0.28%0.44*2.10 m3 0.259
RAZEM 1.231
19|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0126-05
<wejscie do mieszkania>1.5*2 m 3.000
<wejscie do tazienki>1.2*4 m 4.800
<przedpokdj-pokdj 2>1.2*2 m 2.400
RAZEM 10.200
20|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
<wejscie do mieszkania>0.25*0.12*2.10 m3 0.063
<drzwi przedpokdj - pokéj 2>0.25*0.51*2.10 m3 0.268
<drzwi pokdj 2 - pokéj 3>0.12*0.38*2.1 m?3 0.096
RAZEM 0.427
21|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianki z supremy dwustronnie otynkowanej o grubosci do 15 cm naj m?2
d.2/0346-06 zaprawie cementowo-wapiennej
<$cianka pomiedzy tazienka i pokojem 3>3.83*2.67 m? 10.226
RAZEM 10.226
22|KNNR-W 3  |Rozebranie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokry m?2
d.2/0313-05 ciem obustronnym dwuwarstwowym
<przedpokdj>1.62*2.67 m?2 4.325
RAZEM 4.325
23|KNNR-W 3  |Rozebranie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokrym?2
d.2/0313-04 ciem obustronnym jednowarstwowym
<przedscianki w tazience>(3.83+2.31)*2*2.67 m?2 32.788
<przeds$cianka w pokoju 1>3.81*2.67 m? 10.173
RAZEM 42.961
24|KNNR-W 3  |Boazeria z listew drewnianych - rozbiérka m?2
d.2|0703-02
<przedpokdj>(3.92+1.52)*2*2.58-3.891 <ptytki> m?2 24.179
RAZEM 24.179
25|KNNR-W 3  |Boazeria - ruszt drewniany na $cianach - rozbiérka m?2
d.2|0703-01
poz.24 m? 24.179
RAZEM 24.179
26| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- | m?
d.2/2003-03 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
<$cianka pomiedzy tazienka i pokojem 3>(2.0+0.75+1.83)*2.67 m? 12.229
RAZEM 12.229
3 Roboty tynkarskie, licowanie $cian pttykami
27|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.3/0821-08
<tazienka>(3.56+2.31)*2*2.50 m2 29.350
<przedpokdj - kottownia>1.28*1.51+0.7*0.96+0.96*1.34 m?2 3.891
RAZEM 33.241
28|KNR 9-03 Podkiad tynkarski pod glazure m?2
d.3/0109-08
<kuchnia -fartuch nad zlewem>0.8*0.75 m2 0.600
<tazienka-przy umywalce>0.6*0.5 m?2 0.300
<tazienka-prysznic>(1.30+1.0)*2.0 m? 4.600
RAZEM 5.500
29|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zapras m?2
d.3/0840-05 wie klejowej
poz.28 m? 5.500
RAZEM 5.500
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30|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziers m?2
d.3/0713-01 niem tapet na $cianach
<kuchnia z aneksem jadalnym>(7.13+3.81)*2*2.67*2+(1.2*2+0.16)*2.67 123.674
<pokoj 2>(5.36+3.92)*2*2.67 49.555
<pokoj 3>(4.41*2+0.75+3.83)*2.67 35.778
<tazienka>(2.65+1.90+3.83)*2.67 22.375
<przedpokdj>(3.92+1.52)*2*2.67-3.891<ptytki> 25.159
A (obliczenia pomocnicze) =========
256.541
poz.30A*50% m?2 128.270
RAZEM 128.270
31|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filg m?2
d.3/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.30A*50% m?2 128.270
RAZEM 128.270
32|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg smam?
d.3/0621-05 rowania
poz.30A*50% m?2 128.270
RAZEM 128.270
33|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na podtozu z cegty i pusta m?
d.3/0716-02 kéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.30A*50% m?2 128.270
RAZEM 128.270
34|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe m?2
d.3/2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.30A m? 256.541
RAZEM 256.541
35|KNR 4-01 Rozebranie sufitéw z ptyt g-k wraz ze stelarzem. m?2
d.3|0429-06
<tazienka>8.22 m2 8.220
<przedpokdj>5.96 m? 5.960
RAZEM 14.180
36|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptalm?2
d.3/0701-11 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<pokoj 1>17.95 m2 17.950
<pokoj 2>21.01 m2 21.010
<pokoj 3>16.89 m2 16.890
<kuchnia>8.23 m2 8.230
<tazienka>8.22 m2 8.220
<przedpokdj>5.96 m? 5.960
RAZEM 78.260
37|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn; m?2
d.3/2005-02 czym mocowanym do podfoza z ksztattownikéw CD i Ud
<kuchnia z aneksem jadalnym>26.97 m?2 26.970
<pokoj 2>21.01 m2 21.010
<pokoj 3>18.39 m2 18.390
<przedpokoj>5.96 m?2 5.960
<tazienka+wc>8.57 m?2 8.570
RAZEM 80.900
38|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m?2
d.3/0830-05
poz.37 m? 80.900
RAZEM 80.900
4 Wymiana stolarki
39|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4/0354-07
<oscieznice drzwiowe>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.4/1016-01 wewnatrzlokalowych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
41| KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1m?
d.4/1017-04 m2 oszklone szyba o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone
<pokoje+kuchnia>3*1.6 m? 4.800
RAZEM 4.800
42|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1m?
d.4/1017-03 m2 oszklone szyba o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykonczone
<tazienka>1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
43|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie wykq¢m?
d.4/1019-08 czone
<drzwi wejsciowe>1.8 m? 1.800
RAZEM 1.800
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44| KNR 0-19 Naprawa okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow m?2
d.4/0928-08 do 1.5 m2 - uzupetnienie elementéw
<pokdj 2>0.94*1.25 m?2 1.175
RAZEM 1.175
45/KNR-W 4-01 |Dopasowanie i regulacja skrzydet okiennych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.4/0909-01
72 szt. 14.000
RAZEM 14.000
46/ KNR-W 2-17 |Nawiewniki podokienne ci$nieniowe 20+50m3 - montaz szt.
d.4|0304-01
8<1 nawiewnik na 1 okno> szt. 8.000
RAZEM 8.000
5 Roboty malarskie
47 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy m?2
d.5/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
Sufity
<kuchnia z aneksem jadalnym>26.97 m?2 26.970
<pokoj 2>21.01 m2 21.010
<pokoj 3>18.39 m2 18.390
<przedpokoj>5.96 m?2 5.960
<tazienka+wc>8.57 m?2 8.570
RAZEM 80.900
48 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy m?2
d.5/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
Sciany
<kuchnia z aneksem jadalnym>(7.13+3.81)*2*2.67*2+(1.2*2+0.16)*2.67 m2 123.674
<pokoj 2>(5.36+3.92)*2*2.67 m2 49.555
<pokoj 3>(5.16+3.83)*2*2.67 m2 48.007
<tazienka>(2.56+3.83)*2*(2.67-2.0) m2 8.563
<przedpokdj>(3.92+1.52)*2*2.67-3.891<ptytki> m?2 25.159
RAZEM 254.958
49|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych zm?
d.5/1504-02 dwukrotnym szpachlowaniem
<tazienka>(2.56+3.83)*2*2.0-(0.3+4.6)<ptytki> m?2 20.660
RAZEM 20.660
6 Roboty porzadkowe
50|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.6/1215-02
0.8*2.0*3+0.9*2.0 m?2 6.600
RAZEM 6.600
51|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m?2
d.6/1215-05
1.25*0.95*8 m?2 9.500
RAZEM 9.500
52|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtég m?2
d.6/1215-07
<kuchnia z aneksem jadalnym>26.97 m?2 26.970
<pokoj 2>21.01 m2 21.010
<pokoj 3>18.39 m2 18.390
<przedpokdj>5.96 m? 5.960
RAZEM 72.330
53|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.6/1215-08
<tazienka+wc>8.57 m?2 8.570
RAZEM 8.570
54|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg m3
d.6/0108-11 to$¢ do 1 km
Bilans gruzu
poz.1*0.015 m3 0.269
poz.2*0.005 m3 0.084
poz.3*0.018 m3 1.005
poz.4*0.015 m3 0.336
p0z.5*0.1 m3 7.826
poz.16 m3 0.280
poz.17*0.12 m3 0.095
poz.18 m3 1.231
poz.21*0.19 m3 1.943
poz.22*0.035 m3 0.151
p0z.23*0.02 m3 0.859
poz.24*0.025 m3 0.604
poz.27*0.015 m3 0.499
poz.30*0.003 m3 0.385
poz.31*0.02 m3 2.565
poz.35*0.015 m3 0.213
poz.36*0.02 m3 1.565
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poz.39*2.0*0.04 m?3 0.160
RAZEM 20.070
55|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazgm?3
d.6/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.54 m3 20.070
RAZEM 20.070
56| Cennik zakta- | Koszt sktadowania i utylizacji gruzu m3
d.6|du ustug ko-
munalnych
poz.55 m3 20.070
RAZEM 20.070
-6-
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