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Remont mieszkania nr 3
1 Roboty posadzkowe
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. m2
d.1/0818-05
<pokdj 1>21.66 m?2 21.660
<pokdj 2>9.61 m?2 9.610
<kuchnia z aneksem jadalnym>13.56 m2 13.560
<tazienka+wc>3.23 m?2 3.230
<przedpokdj>1.89 m2 1.890
RAZEM 49.950
2|KNR 4-01 Rozebranie ptyt pzybitycj do poditég m?2
d.1|0429-06
poz.1 m2 49.950
RAZEM 49.950
3|KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na pétwpust m2
d.1|0428-02
poz.2 m?2 49.950
RAZEM 49.950
4/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.1|0604-01
poz.3 m2 49.950
RAZEM 49.950
5/KNR 0-21 Podtoga z ptyt OSB/3 gr.22mm m2
d.1|4007-03
poz.4 m2 49.950
RAZEM 49.950
6|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - zagruntowanie ptyt |m2
d.1|1118-01 OSB w tazience
<tazienka+wc>3.23 m?2 3.230
RAZEM 3.230
7|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1|0602-01
poz.6 m2 3.230
RAZEM 3.230
8|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.1/1118-08 toda zwykta
poz.7 m2 3.230
RAZEM 3.230
9|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;j m
d.1)1115-02
<ftazienka+wc>(1.9+1.7)*2-0.8 m 6.400
RAZEM 6.400
10|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - m?2
d.1]1112-02 Lentex
<pokdj 1>21.66 m?2 21.660
<pokdj 2>9.61 m?2 9.610
<kuchnia z aneksem jadalnym>13.56 m?2 13.560
<przedpokdj>1.89 m2 1.890
RAZEM 46.720
11|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
d.1|1113-06
<kuchnia z aneksem jadalnym>(4.95+2.74)*2 m 15.380
<pokdj 2+przedpokoj>(4.95+3.05)*2 m 16.000
<pokdj 1>(4.99+4.34)*2 m 18.660
RAZEM 50.040
2 Roboty murarskie, scianki dziatowe
12|KNR 4-01 Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej (grubos¢ m3
d.2|0349-03 wraz z tynkiem)
<wejscie do pokoju 1>1.2*0.44*0.25 m3 0.132
<wejscie do kuchni>1.2*0.30%0.25 m3 0.090
RAZEM 0.222
13|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.2|0349-02 (grubosc¢ wraz z tynkiem)
<poszerzenie otworu drzwiowego kuchnia - pokdj 1>0.31%0.44*2.10 m3 0.286
<poszerzenie otworu drzwiowego - pokdj 2 - kuchnia 2>0.20*0.30*2.10 m3 0.126
RAZEM 0.412
14|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0126-05
<wejscie do pokoju 1>1.2*4 m 4.800
<wejscie do kuchni>1.2*2 m 2.400
RAZEM 7.200
15/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
<drzwi kuchnia - pok¢j 1>0.21*0.38*2.10 m3 0.168
<drzwi - pok¢j 2 - kuchnia 2>0.09*0.25*2.10 m3 0.047
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RAZEM 0.215
16|KNNR-W 3 |Rozebranie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z po- |m2
d.2|0313-04 kryciem obustronnym jednowarstwowym
<fazienka>(2.4+1.06)*2.74 m?2 9.480
<pokdj 1>(4.34+2.96)*2.77 m?2 20.221
RAZEM 29.701
17|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.2/2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
<nowa tazienka>(2.0+1.80)*2.74 m2 10.412
RAZEM 10.412
3 Roboty tynkarskie, licowanie scian pitykami
18|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.3|0821-08
<stara fazienka w kuchni>(2.3+0.98)*2*2.74 m2 17.974
RAZEM 17.974
19/KNR 9-03 Podktad tynkarski pod glazure m2
d.3|/0109-08
<kuchnia: fartuch przy zlewie>0.8*0.6 m2 0.480
<fazienka-prysznic>(0.9+0.9)*2.0 m?2 3.600
<lazienka umywalka>0.6*0.6 m2 0.360
RAZEM 4.440
20{KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m?2
d.3/0840-05 prawie klejowe;j
poz.19 m2 4.440
RAZEM 4.440
21|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
<kuchnia z aneksem jadalnym>(4.95+2.74)*2*2.76 42.449
<pokoj 2 wraz z przedpokojem>(4.95+3.05)*2*2.74 43.840
<pokdj 1>(4.99+4.34)*2*2.77 51.688
A (obliczenia pomocnicze) =========
137.977
poz.21A*50% m?2 68.988
RAZEM 68.988
22|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.3/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.21A*50% m?2 68.988
RAZEM 68.988
23|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly i pus-|m?2
d.3/0716-02 takéw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.21A*50% m?2 68.988
RAZEM 68.988
24| KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.3(2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.21A m?2 137.977
RAZEM 137.977
25/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ~ |m2
d.3|0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
<pokdj 1>21.66 m?2 21.660
<pokdj 2>9.61 m?2 9.610
<kuchnia z aneksem jadalnym>13.56 m2 13.560
<tazienka+wc>3.23 m?2 3.230
<przedpokdj>1.89 m2 1.890
RAZEM 49.950
26|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.3/2005-02 dynczym mocowanym do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud
poz.25 m2 49.950
RAZEM 49.950
27|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.3|0830-05
poz.26 m2 49.950
RAZEM 49.950
4 Wymiana stolarki
28|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4|0354-07
<oscieznice drzwiowe>4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.4|1016-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |m?2
d.4(1017-04 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone
<lazienka+pokdj+kuchnia>2*1.6 m2 3.200
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RAZEM 3.200
31|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |m2
d.4/1017-03 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykonczone
<tazienka>1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
32|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie wy-|m?2
d.4/1019-08 konczone
<drzwi wej$ciowe>1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
33|KNR 4-01 Rozbidrka podokiennikéw licowanych ptytkami m
d.4|0354-11
1.25*4 m 5.000
RAZEM 5.000
34|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw ponad 1.5 w $cianach z cegiet szt.
d.4|0321-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
35/KNR 0-19 Demontaz i montaz (wymiana) okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m?2
d.4/0928-09 dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2 (okna czerwone, cyrklaste)
1.63*1.00*4 m?2 6.520
RAZEM 6.520
36|KNR-W 2-17 |Nawiewniki podokienne cisnieniowe 20+50m3 - montaz szt.
d.4|0304-01
4<1 nawiewnik na 1 okno> szt. 4.000
RAZEM 4.000
5 Roboty malarskie
37|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.5(1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
Sufity
<pokdj 1>21.66 m?2 21.660
<pokdj 2>9.61 m?2 9.610
<kuchnia z aneksem jadalnym>13.56 m?2 13.560
<ftazienka+wc>3.23 m?2 3.230
<przedpokoj>1.89 m2 1.890
RAZEM 49.950
38|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.5(1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
Sciany
<kuchnia z aneksem jadalnym>(4.95+2.74)*2*2.76 m?2 42.449
<pokoj 2 wraz z przedpokojem>(4.95+3.05)*2*2.74 m2 43.840
<pokdj 1>(4.99+4.34)*2*2.77 m?2 51.688
<ftazienka>(1.8+1.7)*2*0.73 m?2 5.110
RAZEM 143.087
39/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych |m2
d.5/1504-02 z dwukrotnym szpachlowaniem
<fazienka>(1.8+1.7)*2*2.0-(3.6+0.36)<ptytki> m?2 10.040
RAZEM 10.040
6 Roboty porzadkowe
40|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.6|1215-02
(0.8*2.0*3+0.9*2.0)*2.5 m?2 16.500
RAZEM 16.500
41|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m2
d.6/1215-05
(1.63*1.0%4)*1.75 m?2 11.410
RAZEM 11.410
42|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtdg m?2
d.6|1215-07
<kuchnia z aneksem jadalnym>26.97 m?2 26.970
<pokdj 2>21.01 m?2 21.010
<pokdj 3>18.39 m?2 18.390
<przedpokdj>5.96 m2 5.960
RAZEM 72.330
43|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.6/1215-08
<tazienka+wc>8.57 m?2 8.570
RAZEM 8.570
44|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6/0108-11 legtos¢ do 1 km
Bilans gruzu
poz.1*0.005 m3 0.250
poz.2*0.006 m3 0.300
poz.3*0.025 m3 1.249
poz.12 m3 0.222
poz.13 m3 0.412
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poz.16*0.12 m3 3.564
poz.18*0.025 m3 0.449
poz.21*0.003 m3 0.207
poz.22*0.02 m3 1.380
p0z.25*0.02 m3 0.999
poz.28*2.0%0.04 m3 0.320
poz.33*0.25*0.06 m3 0.075
RAZEM 9.427
45/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.6(0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.44 m3 9.427
RAZEM 9.427
46(Cennik za- |Koszt sktadowania i utylizacji gruzu m3
d.6|ktadu ustug
komunalnych
poz.45 m3 9.427
RAZEM 9.427
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