Niedurnego 75 Teren zewnetrzny roboty budowlane, drogowe i iBAHAR

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
REMONT PIWNIC NIEDURNEGO 75
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
115.0 m?2 115.000
RAZEM 115.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 71 cm
0101-02
kostk. bet 8 |5.85%(18.42+19.15)/2+26.82*6.34+18.3*(6.95+8.29)/2+2.31*0.97+2.31*2.50+ |m?2 450.835
cm 5.49*4.27
ptyty azur.  |2.30*5.00*21+6.05*2.80+5.61*5.98 m?2 291.988
RAZEM 742.823
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 68 cm
0101-02
geokrata 18.90*(4.63+6.22)/2+3.66*(6.46+7.80)/2 m?2 128.628
RAZEM 128.628
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 38 cm
0101-02
kostka grani- |20.15%2.20+4.76*4.40+3.9*7.25+2.56*11.1+4.75*3.90+2.44*(6.58+4.14)/2+3.9*|m2 160.218
towa 3.41/2
RAZEM 160.218
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 36 cm
0101-02
kost. bet (5.12+5.73+3.41+3.65)/2*2.20 m2 19.701
8cm chodnik
opaska 50.99*0.5 m?2 25.495
RAZEM 45.196
6/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1/0403-05 wo-piaskowej
37.44+50.78+5.00*4+30.97+21.58*2+1.1*2+2.32*2+2.3*4+5.12+3.65+6.22+ |m 220.040
5.36+1.3
RAZEM 220.040
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
11.46+20.12+10.0+23.62+41.04+11.95 m 118.190
RAZEM 118.190
8/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1/0401-02 kat.Ill-IV
118.19 m 118.190
RAZEM 118.190
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
(220.04+118.19)*0.10*0.28 m3 9.470
RAZEM 9.470
10/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
742.823+128.628+160.218+45.196 m?2 1076.865
RAZEM 1076.865
11/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.1/0101-01 szer. 5,0 m
1076.865 m?2 1076.865
RAZEM 1076.865
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-05 niu 40 cm
0114-06
742.823 m?2 742.823
128.628 m?2 128.628
RAZEM 871.451
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna jako zasadnicza o grubosci |m2
d.1/0114-07 po zageszczeniu 25 cm
0114-08
160.218+45.196 m?2 205.414
RAZEM 205.414
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-07 niu 20 cm
0114-08
450.835+128.628 m?2 579.463
RAZEM 579.463
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-07 niu 18 cm
0114-08
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291.988 m?2 291.988
RAZEM 291.988
16| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, "dwuteownik" m2
d.1/23102-03 20x16,5 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
kostk. bet 8 |5.85%(18.42+19.15)/2+26.82*6.34+18.3*(6.95+8.29)/2+2.31*0.97+2.31*2.50+ |m2 450.835
cm 5.49*4.27
kost. bet (5.12+5.73+3.41+3.65)/2*2.20 m?2 19.701
8cm chodnik
opaska 50.99*0.5 m2 25.495
RAZEM 496.031
17/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu azur na m2
d.1/0316-07 podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
ptyty azur.  |2.30*5.00*21+6.05*2.80+5.61*5.98 m?2 291.988
RAZEM 291.988
18/KNR AT-04 |Nawierzchnia z geokrat o wys. 5,0 cm m2
d.1/0102-01
analogia
geokrata 18.90%(4.63+6.22)/2+3.66*(6.46+7.80)/2 m?2 128.628
RAZEM 128.628
19/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem |m?2
d.1/0401-05
84.23 <21.46*(2.70+5.15)/2> m?2 84.230
100.222 <24.15*4.15> m?2 100.222
17.56*2.68 m?2 47.061
5.25%4.02+2.2*1.71 m2 24.867
5.25*6.59 m?2 34.598
RAZEM 290.978
20|KNR 4-01 Wykucie z muru przeset ogrodzeniowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-08
43.4*0.62 m2 26.908
-3.1*0.62 m?2 -1.922
RAZEM 24.986
21|KNR 4-01 Wykucie z muru stupkéw stalowych ogrodzeniowych osadzonych jednym kon- |szt.
d.1/0354-16 cem
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
22|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek na murach ogrodz. m2
d.1/0212-04
(43.4-3.1)*0.50 m?2 20.150
RAZEM 20.150
23|KNR 4-01 Skucie zmurszalej powierzchni ogrodzenia gt. 4 cm na $cianach z cegiet na m2
d.1/0347-09 zaprawie cementowo-wapiennej
front 43.4*0.50+43.4*(0.50+1.50)/2*2+0.50*0.75*4 m2 110.000
od Hallera  [39.77*0.50*3+0.50*0.50 m?2 59.905
RAZEM 169.905
24/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-04 towej cegtami
nadmuréwka |39.77*0.50*0.25 m3 4.971
Hallera
RAZEM 4.971
25/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie Kkat. Il
4.20*1.00*0.70 m3 2.940
0.70*0.70*1.00*2 m3 0.980
RAZEM 3.920
26|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
3.92 m3 3.920
-(4.20*0.50*1.0+0.50*0.50*1.0*2) m3 -2.600
RAZEM 1.320
27|KNR 2-02 Ogrodzenia murowane wysokosci 0,75 m - interpolacja z cegly petne grubosci |m
d.1/1806-01 2 ceg. bezprzestowe na fundamencie betonowym 0.50x1 m - likwidacja bramy
od strony ul. Hallera
Krotnos¢ = 2
4.20 m 4.200
RAZEM 4.200
28|KNR 2-02 Stupy o wysokosci 1, m - interpolacja przybramowe z fundamentami ceglane z |szt.
d.1/1807-01 klinkieru 51x51 cm - nowa brama od ul. Hallera
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
29/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
front 43.4*0.50+43.4*(0.50+1.50)/2*2+0.50*0.75*4 m?2 110.000
od Hallera  |39.77*0.50+39.77*0.75*2+0.50*0.50 m?2 79.790
RAZEM 189.790
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30/ KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2
d.1/0921-02
front 43.4*(0.50+1.50)/2*2+0.50*0.75*4 m?2 88.300
od Hallera  [39.77*0.75*2+0.50*0.50 m?2 59.905
RAZEM 148.205
31/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt Granit Medium czapek muru ogrodzeniowego o gr. 3 cm -R-4, |[m2
d.1/1109-02 5332
analogia
43.4*0.6+39.77*0.6 m?2 49.902
RAZEM 49.902
32|KNNR 2 Balustrady schodowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo m
d.1/1301-01
43.40+39.77-10.00-3.66 m 69.510
RAZEM 69.510
33/KNNR 7 Bramy przesuwane t
d.1/0203-03
15 t 1.500
RAZEM 1.500
34|KNR 2-23 Wykonanie ogrodzenia typu"Fortis Specjal" wym. 1500x2500 mm prod. Siatko-|m
d.1/0403-04 land malowane proszkowo kolor RAL 7016 - Szary antracyt
analogia
36.99 m 36.990
RAZEM 36.990
35/KNR 2-21 Fundamenty pod ogrodzenie na wysykos$¢ 30 cm ponad pow. gruntu wykona- |m3
d.1/0601-05 ne z betonu zwirowego z obsadzenie stupkéw podczas wykonania.
analogia
36.99*0.80*0.30 m3 8.878
RAZEM 8.878
36|KNR-W 2-02 |Bramy stalowa przesuwna malowana proszkowo kolor RAL 7016 wym m2
d.1/1221-01 1500x3000 mm producent i dystrybutor"Siatkoland"
1.50*4.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
37|KNR 2-23 Furtka o wym. 1000x1500 mm ocynk ogniowy + malowanie proszkowe kolor |szt.
d.1/0402-03 RAL 7016
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegtly, pus- |m?2
d.1/0726-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - murowa-
ne ogrodzenie od strony potudniowej
45.84*2.20 m?2 100.848
RAZEM 100.848
39|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng m2
d.1/1519-01
100.848 m?2 100.848
RAZEM 100.848
40| KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.1/0308-02
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
41|KNR 19-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej - filary, pilastry, gzymsy, |m?2
d.1/0828-03 attyki
45.84*(0.35*2+0.50) m2 55.008
RAZEM 55.008
42|KNR 19-01 |Oczyszczenie Scierne lub chemiczne wykutych spoin - filary, pilastry, gzymsy, |m2
d.1/0829-03 attyki
55.008 m?2 55.008
RAZEM 55.008
43|KNR 19-01 |Spoinowanie murdw i sklepien z cegty zabytkowej - filary, pilastry, gzymsy, at- |m?2
d.1/0827-03 tyki
55.08 m?2 55.080
RAZEM 55.080
44|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 26- |szt.
d.1/0101-03 35cm)
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
45|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ 6 km
0108-12
742.823*0.71 m3 527.404
128.628*0.68 m3 87.467
160.218*0.38 m3 60.883
45.196*0.36 m3 16.271
169.905*0.04 m3 6.796
100.848*0.023 m3 2.320
RAZEM 701.141
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46 Optata wysypiskowa. t
d.1|kalk. wkasna
701.141*1.5 t 1051.712
RAZEM 1051.712
2 ZEW. INSTAL. WODNO-KANALIZACYJNA Z PRZYE ACZAMI | ZBIORNIKAMI
47|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej m2
d.2|0104-03
analogia
4.000 m?2 4.000
RAZEM 4.000
48|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy m2
d.2|0105-01
analogia
4.000 m?2 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- biernymi 0.25 m3 na |m3
d.2|0217-04 odktad w gruncie kat.lll
62.834 m3 62.834
RAZEM 62.834
50|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.2|0317-0501 |gruntach suchych kat. 11l-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
26.929 m3 26.929
RAZEM 26.929
51|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
359.050 m?2 359.050
RAZEM 359.050
52|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-1V; |m3
d.2/0320-0501 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
62.834 m3 62.834
RAZEM 62.834
53|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- legtos¢ 24 km m3
d.2/0108-06 grunt.kat. Il - wywiezienie nadmiaru gruntu i gruzu
0108-08
26.929 m3 26.929
RAZEM 26.929
54|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.2|1411-01
6.825 m3 6.825
RAZEM 6.825
55|/KNR 2-01 podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyko- pie z gotowego kru- |m3
d.2|0610-06 szywa OBSYPKA PIASKIEM 30 CM POWYZ.EJ RUR
19.800 m3 19.800
RAZEM 19.800
56/KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa 5 szt m3
d.2|0416-02
0.700 m3 0.700
RAZEM 0.700
57/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2|1308-01
4.000 m 4.000
RAZEM 4.000
58/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|1308-02
125.000 m 125.000
RAZEM 125.000
59|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|1308-03
3.000 m 3.000
RAZEM 3.000
60|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2|1321-02 mm
12.000 szt 12.000
RAZEM 12.000
61|KNR 2-19 Oznakowanie trasy w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- go m
d.2|0219-01
128.000 m 128.000
RAZEM 128.000
62|KNNR 4 Studnia z tworzywa sztucznego fi425 pod terenem zielo- nym, z pierscieniem |szt
d.2|1417-02 odcigzajgcym i wkazem zeliwnym typu ciezkiego
analogia
12.000 szt 12.000
RAZEM 12.000
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63|KNNR 4 Studnia z tworzywa sztucznego fi600 pod terenem zielo- nym, z pierscieniem |szt
d.2|1417-02 odcigzajgcym i wkazem zeliwnym typu ciezkiego
analogia
3.000 szt 3.000
RAZEM 3.000
64|KNNR 4 Studnia chtonna z kregéw betonowych DN600 z otwo- rem odwadniajacym, stud.
d.2|1413-01 przykrytym wpustem fi315, z warst- wa kamienia tupanego o gr. 60 cm i warst-
analogia wa zwiru ptu- kanego o gr. 40 cm, o gtebokosci 1,4m
1.000 stud. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNNR 4 Whpust ze stali nierdzewnej podnosnika dla oséb niepel- nosprawnych szt.
d.2|1424-01
analogia
1.000 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
66| KNNR 4 Osadnik rynnowy 325x259x160 mm szt.
d.2|1424-04
analogia
8.000 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
67|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm m
d.2|0804-01
analogia
129.000 m 129.000
RAZEM 129.000
68|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.2|0804-02
analogia
3.000 m 3.000
RAZEM 3.000
69/KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.2|0416-04
0.700 m3 0.700
RAZEM 0.700
70|KNR 4-01 Przebicie otwordéw dla przewodow instalacyjnych w scia- nach betonowych, szt.
d.2/0208-04 przewdd Fi-do 160 mm, grubos¢ $cian do 15 cm - PRZEJSCIE SZCZELNE
0160
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71|KNR-W 2-19 |Rury ochronne Arot 0 $r. nom. 110 mm m
d.2|0306-05
46.000 m 46.000
7.000 m 7.000
RAZEM 53.000
72|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) na rure PVC 160 m
d.2|0306-09
3.000 m 3.000
RAZEM 3.000
73|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej m2
d.2|0104-03
analogia
22.000 m2 22.000
RAZEM 22.000
74/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy m2
d.2|0105-01
analogia
22.000 m2 22.000
RAZEM 22.000
75/KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I, o $cianach zabezpie- |m3
d.2/0802-02 czonych obudowg - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szer. wykopu 1,0-
20m
35.750 m3 35.750
RAZEM 35.750
76| KNR-W 4-01 |Odeskowanie wykopow szerokoprzestrzennych o szer.do 2.5 m na glebokos¢ |m?2
d.2|0107-05 do4.5m
69.000 m?2 69.000
RAZEM 69.000
77|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym su- chym wykopie z gotowe-|m3
d.2|0610-06 go kruszywa 30 cm z zagesz- czeniem
analogia
5.700 m3 5.700
RAZEM 5.700
78|KNR 5-04 Posadowienie zbiornika o poj.7500I szt.
d.2|1401-08
analogia
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1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 5-04 Posadowienie zbiornika o pojemnosci 20 m3 szt.
d.2|1401-10
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 2-18 |podtaczenie rurociggéw do zbiornikow przy-
d.2|0807-04 tacz.
analogia
3.000 przy- 3.000
tacz.
RAZEM 3.000
81|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospotka |m?2
d.2|0201-03 do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
22.000 m?2 22.000
RAZEM 22.000
82|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |m
d.2|0120-03 nych w terenie réwninnym - ob- stuga geodezyjna
132.000 m 132.000
RAZEM 132.000
83|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.2|0111-01 réwninnym.Inwentaryzacja geode- zyjna
132.000 m 132.000
20.000 m 20.000
8.300 m 8.300
RAZEM 160.300
84|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |m
d.2|0113-08 nych w terenie réwninnym
20.000 m 20.000
8.300 m 8.300
RAZEM 28.300
85/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2|0114-02 wierzchnie placéw postojowych
0.050 ha 0.050
RAZEM 0.050
86|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni betonowej o grub. 12 cm m2
d.2|0801-01
analogia
8.000 m?2 8.000
RAZEM 8.000
87|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.2|0317-0501 |gruntach suchych kat. 11l-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
26.400 m3 26.400
RAZEM 26.400
88|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.2|0320-0501 |gtebokosc¢ do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m
18.480 m3 18.480
RAZEM 18.480
89|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- legtos$¢ do 1 km m3
d.2/0108-06 grunt.kat. Il - wywiezienie nadmiaru gruntu i gruzu
0108-08
7.920 m3 7.920
RAZEM 7.920
90|KNNR 8 Demontaz rurociggu wodnego o $r.50-100 mm w wyko- pie m
d.2|0222-01
analogia
8.300 m 8.300
RAZEM 8.300
91|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.2|0203-11 gr.kat.lll z transportem urobku sa- mochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
6.640 m3 6.640
RAZEM 6.640
92|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2|1411-01
1.000 m3 1.000
RAZEM 1.000
93 likwidacja wejscia wodociggu do budynku szt
d.2|kalk. wkasna
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
94 likwidacja starego przytacza z wodociggu zrédtowego szt
d.2|kalk. wtasna
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1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR 2-01 podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyko- pie z gotowego kru- |m3
d.2|0610-06 szywa OBSYPKA PIASKIEM 30 CM POWYZ.EJ RUR
3.000 m3 3.000
RAZEM 3.000
96| KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa 1 szt m3
d.2|0416-02
0.140 m3 0.140
RAZEM 0.140
97|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|1308-02
analogia
20.000 m 20.000
RAZEM 20.000
98|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2|1321-02 mm
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
99|KNR 2-19 Oznakowanie trasy w ziemi taSmg z tworzywa sztuczne- go m
d.2|0219-01
20.000 m 20.000
RAZEM 20.000
100|KNNR 4 Studnia rewizyjna fi425 z tworzywa sztucznego szt
d.2|1417-02
analogia
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
101|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm m
d.2|0804-01
analogia
20.000 m 20.000
RAZEM 20.000
102|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.2|0416-04
0.140 m3 0.140
RAZEM 0.140
103|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- biernymi 0.25 m3 na |m3
d.2|0217-04 odkfad w gruncie kat.lll
4.648 m3 4.648
RAZEM 4.648
104|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2|0317-0501 |kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
m - 30% ilosci wynikajgcej z wykopdéw mechanicznych
1.992 m3 1.992
RAZEM 1.992
105/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokos$ci do 3 m m3
d.2|0320-0501 |kat.gr.llI-IV
4.648 m3 4.648
RAZEM 4.648
106 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-03
4.648 m3 4.648
RAZEM 4.648
107|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdluz 1 |m3
d.2|0415-02 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
4.648 m3 4.648
RAZEM 4.648
108|KNR-W 2-01 |Dowdz kruszca na podsypke i obsypke samochodami samowytadowawczymi |m3
d.2|0209-01 10 km
0210-04
1.992 m3 1.992
RAZEM 1.992
109|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.2|0511-01
0.415 m3 0.415
RAZEM 0.415
110|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - grub. 30 cm obsypka i za- |m3
d.2|0511-04 sypka
1.245 m3 1.245
RAZEM 1.245
111|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietyle- nowych (PE, PEHD) o |m
d.2/1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
8.300 m 8.300
RAZEM 8.300
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112|KNR-W 2-18 |WIaczenie do istniejgcej sieci wodociagowej dn.160 kpl.
d.2|0801-03
analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 2-28 Mufa PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm szt.
d.2|0305-02
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114\KNR 2-19 Oznakowanie trasy na stupku stalowym kpl.
d.2|0134-02
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
115/KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe Dn80 z obudowg montowa- ne na rurociggach kpl.
d.2|1112-02 PVC i PE
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
116/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- pu HOBAS, PCW, 200m -
d.2|1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1.000 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
117|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.2/9909c-02 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rozn.
-19.170 10m -19.170
rozn.
RAZEM -19.170
118/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- nalnej do 150 mm odc.20
d.2|1611-01 Oom
1.000 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
119|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i |10m
d.2|9910-01 ptukaniu przewoddw z rur o $r. 50- 65 rozn.
-19.170 10m -19.170
rozn.
RAZEM -19.170
120|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- nej do 150 mm odc.20
d.2|1612-01 Oom
1.000 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
121 |KNR-W 2-19 |Przejscia wodociggu przez sciany murowane - przejscie szczelne przej.
d.2|0216-12
analogia
1.000 przej. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodoociggu utozonego w ziemi tas- mg z tworzywa sztucz- |m
d.2|0219-01 nego
8.300 m 8.300
RAZEM 8.300
123 wpiecie do istniejgcej sieci wodociggowej kpl.
d.2|kalk. wtasna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR-W 2-18 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objeto$ci do 1.5 m3 - |m3
d.2|0530-01 elementy betonowe - blok oporowy
0.760 m3 0.760
RAZEM 0.760
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWN ETRZNE
125|KNR-W 5-08 |Uktadanie przewodéw wyréwnawczych w budynkach w ciggach poziomych na |m
d.3/0602-03 wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekréj bednar-
ki do 120mm2
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
126|KNR-W 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.6 m w gruncie m
d.3/0611-03 kat.lvV
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
127\KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.3/0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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128|KNR-W 5-08 |Montaz zwoddéw poziomych inst. odgromowej nienaprezanych z preta o $r.do  |m
d.3/0604-02 10mm na dachu ptaskim pokrytym papa na drewnie - potgczenia ze zwodami
pionowymi
1.5*7 m 10.500
RAZEM 10.500
129|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.3/0601-01 nikach obsadzanych
300.0 m 300.000
RAZEM 300.000
130|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane ha wspor- |m
d.3/0601-03 nikach klejonych
100.0 m 100.000
RAZEM 100.000
131|KNR-W 5-08 |Lgczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwer- |szt.
d.3/0618-01 salnych krzyzowych
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
132|KNNR 5 Iglice typu 10-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami - iglica dt. 3,0 m z |kpl.
d.3|0615-05 podstawg
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
133|KNP 18 D13 |Badania instalacji odgromowej o dtugosci uziemienia otokowego do 100 m kpl
d.3/1348-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
134|KNP 18 D13 |Badania instalacji odgromowej o dtugosci uziemienia otokowego, kazde na- kpl
d.3|1348-02 stepne rozpoczete 100 m
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
135/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.3/0701-03
120.0*0.4*0.8 m3 38.400
RAZEM 38.400
136/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m - m
d.3/0706-01 podsypka i obsypka
Krotnosé = 2
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
137|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - DVR 75 m
d.3/0705-01
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
138|KNP 18 Przykrycie kabla folig - folia nad rurami ostonowymi m
d.3|0416-01.03
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
139|KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
d.3/0608-07
130.0 m 130.000
RAZEM 130.000
140|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3/0713-01 mknietych - YKY 5x6
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
141|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.3/0715-01 dach z mocowaniem - YKY 5x6
20.0*2 m 40.000
RAZEM 40.000
142|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.3|0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
8*2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
143|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.3|1302-04
8 odc. 8.000
RAZEM 8.000
144|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - stup aluminio- |szt.
d.3/1001-01 wy 6 m
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
145|KNP 18 D13 |Pomiar rezystancji uziemienia stupa lini elektroenergetycznej szt
d.3|1346-12
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
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146|KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.3/1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
7 kpl.prz 7.000
ew.
RAZEM 7.000
147|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.3/1004-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
148/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3/1301-01
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
149/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.3/0702-03
120.0*0.4*0.6 m3 28.800
RAZEM 28.800
150|KNR 13-12 |Zageszczanie zasypanych wgtebien lub nasypéw zageszczarkami wibracyjny- |m3
d.3/0217-06 mi
120.0*0.4*0.8 m3 38.400
RAZEM 38.400
151|KNNR 9 Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku | kpl
d.3/1005-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
152|KNNR-W 9 |Odtaczenie kabli o przekroju zyt do 50 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach - |szt.
d.3/0812-05 odtgczenie kabli w stupie
(1+1) <kable> * 4 <zyly> szt. 8.000
RAZEM 8.000
153|KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie 0.5-1.0 kg/m uktadanych w rurach m
d.3/0803-07 ostonowych, blokach betonowych lub kanatach zamknietych
1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
154|KNR-W 4-03 |Mechaniczny demontaz stupéw oswietleniowych stup
d.3|1151-04
1 stup 1.000
RAZEM 1.000
155/KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o objetosci w wykopie |szt.
d.3|0411-09 do 0.4 m3 pod rozdzielnice - demontaz fundamentu stupa do przestawienia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156/ KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.3/0701-03
13.5*0.4*0.8 m3 4.320
RAZEM 4.320
157|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m - m
d.3/0706-01 podsypka i obsypka
Krotnosé = 2
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
158/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - SRS 75 m
d.3/0705-01
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
159|KNP 18 Przykrycie kabla folig - folia nad rurami ostonowymi m
d.3|0416-01.03
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
160/KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o objetosci w wykopie |szt.
d.3|0411-09 do 0.4 m3 pod rozdzielnice - ponowny montaz fundamentu stupa w nowym
miejscu
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR-W 5-10 [Mechaniczne stawianie stupéw os$wietleniowych o masie do 300 kg w gruncie |szt.
d.3/0709-01 kat.I-1ll - montaz stupa na fundamencie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie - ponowny montaz opraw  |szt.
d.3/1004-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3/0707-02
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
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164|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3|0713-02 mknietych - montaz kabla w fundamencie i stupie - kabel istn.
15 m 1.500
RAZEM 1.500
165/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3|0713-02 mknietych - montaz kabla w rurze ostonowej, fundamencie i stupie - wstawka
8.0+1.5 m 9.500
RAZEM 9.500
166/KNNR 9 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wie- |szt
d.3/0806-01 lozytowych o przekroju zyt do 35 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucz-
nych w rowach kablowych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
167|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.3/1302-03
1+1 odc. 2.000
RAZEM 2.000
168|KNR-W 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o szt.
d.3/0601-10 przekr.do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt. -
podtgczenie kabli w stupie
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
169|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3/1301-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
170/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.3/0702-03
13.5*0.4*0.6 m3 3.240
RAZEM 3.240
171|KNR 13-12 |Zageszczanie zasypanych wgtebien lub nasypéw zageszczarkami wibracyjny- |m3
d.3/0217-06 mi
13.5*0.4*0.8 m3 4.320
RAZEM 4.320
172|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV - ostrozne odkopa- |m3
d.3/0701-03 nie kabli
<kable SN> (32.0*2+32.0)*0.4*0.8 m3 30.720
<kable nN> (8.0+8.0+34.0+34.0+22.0+22.0)*0.4*0.7 m3 35.840
RAZEM 66.560
173|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.3/0814-02 dzielnymi z PCW o $r. 110-200 mm - A 160 PS
<kable SN> (32.0*2+32.0) m 96.000
<kable nN> (8.0+8.0+34.0+34.0+22.0+22.0) m 128.000
RAZEM 224.000
174/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - SRS 160 m
d.3/0705-01
<kable SN> (32.0*2+32.0) m 96.000
<kable nN> (8.0+8.0+34.0+34.0+22.0+22.0) m 128.000
RAZEM 224.000
175|KNP 18 Przykrycie kabla folig - folia nad rurami ostonowymi m
d.3|0416-01.03
<kable SN> (32.0*2+32.0) m 96.000
<kable nN> (8.0+8.0+34.0+34.0+22.0+22.0) m 128.000
RAZEM 224.000
176/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m - m
d.3/0706-01 obsypka
<kable SN> (32.0*2+32.0) m 96.000
<kable nN> (8.0+8.0+34.0+34.0+22.0+22.0) m 128.000
RAZEM 224.000
177\KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.3/0702-03
<kable SN> (32.0*2+32.0)*0.4*0.7 m3 26.880
<kable nN> (8.0+8.0+34.0+34.0+22.0+22.0)*0.4*0.6 m3 30.720
RAZEM 57.600
178|KNR 13-12 |Zageszczanie zasypanych wglebien lub nasypow zageszczarkami wibracyjny- |ms3
d.3/0217-06 mi
<kable SN> (32.0*2+32.0)*0.4*0.8 m3 30.720
<kable nN> (8.0+8.0+34.0+34.0+22.0+22.0)*0.4*0.7 m3 35.840
RAZEM 66.560
179|Kalkulacja  |Wytaczenia, dopuszczenia i nadzory TD/OGL kpl
d.3|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
180|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.3/1305-01
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56 préb. 56.000
RAZEM 56.000
181|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3/1301-02
27 pomiar 27.000
RAZEM 27.000
182|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3/1301-01
29 pomiar 29.000
RAZEM 29.000
183|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3/1304-05
174 szt. 174.000
RAZEM 174.000
184/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.3|1304-06
407 szt. 407.000
RAZEM 407.000
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