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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w wyniku powadzonych robot:

stropy gestozebrowe

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robo6t objetych ST
Roboty ,ktérych dotyczy specyfikacja ,obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem rob6t zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji :
W zakres rzeczowy wchodzi:
- Wymiane czesci stropu nad piwnicg na strop WPS to odmiana stropéw gestozebrowych, gdzie
zebrami nosnymi sg belki stalowe a wypetnieniem prefabrykowane ptytki zelbetowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 Czes¢ ogdlna
oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne ,,PN-ISO 7607-2 ,Budownictwa .Terminy
stosowane w umowach ,a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-0.00 , Wymagania ogélne”
- elementy stropéw gestozebrowych

belki stalowe PN 140 stropu WPS

ptytki pref. zebetowe WPS stropu jw.

3. SPRZET | TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu i transportu podano w ST-0.00 ,Wymagania
ogolne”.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Stropy WPS (Wroctawska Plyta Stropowa)

To odmiana stropoéw gestozebrowych, gdzie zebrami nosnymi sg belki stalowe (najczesciej
dwuteowe), a wypetnieniem betonowe ptyty WPS. Plyta stropowa jest prefabrykowanym elementem
zelbetowym.

Przestrzen miedzy belkami, ponad ptytami, mozna wypetni¢ lekkimi materiatami (np. keramzytem), na
ktérych wylewa sie warstwe betonu. Strop WPS jest stosowany przede wszystkim w obiektach
remontowanych lub modernizowanych. Mozna nim zastgpi¢ strop drewniany wstawiajgc w miejsce
drewnianych legaréw stalowe belki. Nosnos¢ i rozpietos¢ stropdw zalezg od rozstawu i przekroju
uzytych belek stalowych.Ptyty o szerokosci 40 cm dostosowane do rozstawu belek stalowych od 90 do
150 cm (skokowo co 10 cm)



Waga elementu wynosi ok.100 kg/m®.

| Typ piyty
Nazwa wskaznika |j.m.
WPS 90 |WPS 100 | WPS 110 | WPS 120 | WPS 130 | WPS 140 | WPS 150
Masa piyty kg 49,0 53,3 58,0 62,5 67,3 72,0
Objetosé betonu* | m® 0,050 0,049 0,049 0,048 0,048 0,048
Masa stali* kg 1,90 1,89 1,90 1,089 2,46 2,47
Masa ptyty* kg 122,5 121,2 120,8 120,2 120,2 120,0

*na 1 m? stropu
Wykonawstwo stropow z ptyt WPS na belkach stalowych.

Przy wykonywaniu stropéw z ptyt WPS uktadanych na belkach stalowych nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

e uktad, numery belek stalowych stropu i typy ptyt WPS powinny by¢ zgodne z projektem,

e odlegtosci miedzy osiami belek stalowych, w zaleznosci od numeru belek oraz typow WPS
powinny by¢ zgodne z zasadami,

o dolne stopki belek stalowych -niezaleznie od ich wysokosci -powinny byé usytuowane w
jednym poziomie,

o przed utozeniem ptyt dolne stopki belek powinny by¢ owiniete siatkg druciang,

o plyty stropowe nalezy uktadac Scisle obok siebie,

e po utozeniu ptyt styki miedzy skrajnymi podiuznymi zebrami ptyty nalezy wypeic¢ betonem, a
styki miedzy ptytami a srodkami belek -rzadkg zaprawg cementowa,

o belki stropu nalezy obetonowac.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW
Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

6. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostkami obmiaru sg jednostki okreslone w przedmiarze robét i ofercie.

7. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0.00 ,Wymagania ogdlne”
Odbidr robot obejmuije:
- odbidr jakosciowy zastosowanych materiatéw,
- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdw z dokumentacjg
- inne, ktore komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot

8. ROZLICZENIE ROBOT

Ogoblne zasady podano w ST-0.00 ,Wymagania ogoine”

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej oraz z warunkow w zawartej umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10024:1998 — Dwuteowniki stalowe.

PN-B/00200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.
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1.WSTEP

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
,ktore zostang wykonane w wyniku powadzonych robét:

- Montaz konstrukciji stalowe — belki stropu WSP, 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty ,ktérych dotyczy specyfikacja ,obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robét okreslonych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem robot zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji :
W zakres rzeczowy wchodzi:

- belki stalowe z dwuteownikéw IPN 140 w stropie WPS

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 Czes¢ ogdlna
oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne ,,PN-ISO 7607-2 ,Budownictwa .Terminy
stosowane w umowach ,a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatéw oraz ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-0.00 , Wymagania ogdine”
- Stal ksztattowa wg projektu konstrukcyjnego

- kotwy do cegly petnej R KEM || RM 50 + prety M8.

3. SPRZET | TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu i transportu podano w ST-0.00 ,Wymagania
ogolne”.

- zuraw samochodowy

- mechaniczny pomost roboczy

Transport elementéw powinien odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem i deformacja. Przy transporcie elementéw stalowych o duzej dlugosci, nalezy
zabezpieczy¢ je i przewozi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Sktadowanie elementéw
konstrukcji stalowej

4. WYKONANIE ROBOT

4.2 Stropy WPS (Wroctawska Ptyta Stropowa)
Wg opisu pkt. 4.2 wiw specyfikacji

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

- Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byé zgodne z dokumentacja techniczna.

- Podstawa do oceny technicznej konstrukcji stalowej jest sprawdzenie jakosci :

a) — wbudowanych materiatléw
b) — wykonania elementéw przed ich zamontowaniem
c) - gotowej konstrukcji

- Badanie materialéow przewidzianych w projekcie powinno by¢ dokonane przy dostawie
tych materiatow.

- Ocena jakosci materialow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio
na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli, stwierdzajacych
zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
odpowiednich norm panstwowych.

- Badanie elementéw przed ich zamontowaniem powinno obejmowac¢ :



a) - sprawdzenie wykonania potaczen

b)sprawdzenie wymiaréw poszczegodlnych elementéw konstrukcji za pomocg pomiaru tasmg i
stwierdzenie jej zgodnosci z dokumentacijg techniczng oraz wymaganiami podanymi w warunkach
technicznych

6. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostkami obmiaru sg jednostki okreslone w przedmiarze robét i ofercie.

7. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0.00 ,Wymagania ogdine”
Odbidr robot obejmuije:
- odbidr jakosciowy zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdw z dokumentacjg
- poprawnos¢ wykonania konstrukcji stalowej

8. ROZLICZENIE ROBOT

Ogoblne zasady podano w ST-0.00 ,Wymagania ogoine”

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej oraz z warunkéw w zawartej umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10024:1998 — Dwuteowniki stalowe.

PN-B/00200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.



