SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE DLA POMIESZCZE N BUDYNKU PRZY UL.
NIEDURNEGO 75 W RUDZIE SLASKIEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania iodbioru robdét zwigzanych z instalacjg
elektryczng budynku przy ul. Niedurnego 75 w Rudzie Slgskiej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych.

Zakres robot obejmuije:

» instalacje elektryczne oswietleniowe

instalacje elektryczne oswietlenia awaryjnego i ucieczkowego
* instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

e montaz tablic rozdzielczych

» instalacje niskoprgdowa okablowanie

* instalacje odgromowe

* demontaz instalacji elektrycznych

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie
10 SST.

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespot cech wymaganych

dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw



technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i
sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbiorow i rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do
wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.

Deklaracja zgodno sci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez
producenta, stwierdzajgcy zgodnosc¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi
aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami Ilub specyfikacjg
techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodno sci - dokument wydany przez upowazniong jednostke
badajgcg (certyfikujgcg), stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes¢é czynna - przewdd lub inny element przewodzgcy, wchodzacy w skiad
instalacji elektrycznej lub urzgdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji
elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego

(przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z dokumentacja techniczng, kosztorysem i przedmiarem robot.

Rodzaje (typy) urzgdzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych
do wykonywania instalacji powinny by¢é zgodne z podanymi w przedmiarze
robét i dokumentaciji technicznej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typow) urzgdzen iosprzetu niz wymienione w przedmiarze i
dokumentacji technicznej dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do przedmiaru zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie
z Inzynierem.

2. Materiaty

2.1. Tablica rozdzielcza, z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wq




dyspozycji podanych w zestawieniu prefabrykatow.

2.2. Przewdd instalacyjny o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe 450/750 V z zytami miedzianymi o przekroju do 16 mm? i ilo$ci
zyt 35 wg PN-87/E-90056, przewody niepalne .

2.3. Przewdd z zyla miedziang, jednodrutowg o przekroju do 120 mm? na
napiecie znamionowe 250 V o izolacji polwinitowej wediug PN-87/E-90054.

2.4 Kabel elektroenergetyczne o izolacji i powtoce polwinitowe] na napiecie
znamionowe 1 kV z zylami miedzianymi o przekroju do 240 mm? i ilosci zyt
3+5 wg PN-87/E-90056

2.5 Kabel elektroenergetyczne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe 1 kV z zytami aluminiowymi o przekroju do 240 mm? i ilo$ci zyt
3+4 wg PN-87/E-90056

2.6. Oprawy LEDOWE (do wnetrz i zewnagtrz) — nasufitowe wyposazone, lub nie,

we wiasny ukfad zasilania awaryjneqo o czasie podtrzymania 1 h.

M1.1

Na nowo zdefiniowana oprawa przemystowa 0 wszechstronnym zastosowaniu,
wyrozniajgca sie wysokg skutecznosc swietlng, efektywnym rozsytem swiattosci,
rownomiernie rozswietlonym kloszem ze strukturg pryzmatyczng ograniczajgcg
poziom ol$nienia, bardzo wysokim poziomem szczelnosci, kompaktowymi
rozmiarami, niepowtarzalnym wzornictwem i najlepszym stosunkiem wydajnosci
do ceny. Dyfuzor i korpus wykonane z samogasngcego, stabilizowanego UV
poliweglanu oraz potgczone klipsami ze stali nierdzewnej. Oprawa zapewnia
tatwe mocowanie na sufitach i $cianach oraz przygotowana zostata do
wszechstronnego okablowania; uchwyty montazowe w zestawie. Typ montazu:
Zwieszane, Nascienne, Nastropowe; Miejsce montazu: Sufit, Sciana; Strumien
Swietlny: 4000Im; Skutecznos¢ sSwietlna: 148Im/W; Temperatura barwowa
najblizsza: 4000K ; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe
odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposob rozsytu swiattosci:
bezposredni; Geometria rozsylu Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC;
Moc: 27W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopieh ochrony IP: IP66; Stopien
ochrony IK: IK08; Klasa ochronnosci: |I; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora:
ze strukturg pryzmatyczng; Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy: Czarny; Ksztait
oprawy: tubularna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: -20°C - 25°C;
Obcigzalnos¢ obwodéw (B10): 10; Obcigzalnos¢ obwodéw (B16): 16; Rodzaj
ztgczki: 3-polowa; Wymiary: wysokosc¢: 78mm, szerokos¢: 82mm, diugosc:
1060mm, ; Waga: 1.50kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A++; Wysokosc¢
montazu: >3-6 m;

M1.2

Na nowo zdefiniowana oprawa przemystowa o wszechstronnym zastosowaniu,
wyrozniajgca sie wysokg skutecznosc swietlng, efektywnym rozsytem swiattosci,
rownomiernie rozswietlonym kloszem ze strukturg pryzmatyczng ograniczajgcg




poziom olsnienia, bardzo wysokim poziomem szczelnosci, kompaktowymi
rozmiarami, niepowtarzalnym wzornictwem i najlepszym stosunkiem wydajnosci
do ceny. Dyfuzor i korpus wykonane z samogasngcego, stabilizowanego UV
poliweglanu oraz potgczone klipsami ze stali nierdzewnej. Oprawa zapewnia
tatwe mocowanie na sufitach i $cianach oraz przygotowana zostata do
wszechstronnego okablowania; uchwyty montazowe w zestawie. Typ montazu:
Zwieszane, Nascienne, Nastropowe; Miejsce montazu: Sufit, Sciana; Strumien
Swietlny: 1700Im; Skutecznos¢ $Swietlna: 148Im/W; Temperatura barwowa
najblizsza: 4000K ; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe
odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Sposob rozsytu $wiattosci:
bezposredni; Geometria rozsylu swiatto$ci: symetryczny; Napiecie: 230V AC;
Moc: 10W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopieh ochrony IP: IP66; Stopien
ochrony IK: IK08; Klasa ochronnosci: |I; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora:
ze strukturg pryzmatyczng; Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy: Czarny; Ksztait
oprawy: tubularna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: -20°C - 25°C;
Obcigzalnos¢ obwodéw (B10): 10; Obcigzalnos¢ obwoddéw (B16): 16; Rodzaj
ztgczki: 3-polowa; Wymiary: wysokosc¢: 78mm, szerokos¢: 82mm, diugosc:
1060mm, ; Waga: 1.50kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A++; Wysokosc¢
montazu: >3-6 m;

M2

Unikalny wklesty ksztatt i czterostronny rozsyt Swiatta tworzy nowg kategorie
opraw 2wl - funkcjonalnosc¢ i dekoracja. Raster paraboliczny MIRO od spodu
ogranicza olsnienie, po bokach satynowe PMMA roéwnomiernie rozprasza
Swiatto, a od gory dyfuzor opalowy. Dodatkowo mozliwos¢ rozswietlenia bokéw
oprawy kolorze zielonym. ROzne mozliwosci sterowania poszczegélnymi
stronami oprawy. Szybki montaz dyfuzora w systemie CLICK. tatwa
beznarzedziowa regulacja wysokosci zawieszenia oprawy. 3 sekcje sterowania -
gora, dot, boki zalgczane osobno. Rodzaj oprawy: Systemy liniowe; Typ
montazu: Zwieszane; Miejsce montazu: Sufit; Strumien sSwietlny: 8150Im;
Skutecznos¢ swietlna: 75Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ;
Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposéb rozsytu swiattosci: mieszany;
Geometria rozsytu sSwiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia
UGR: 16 - 17; Srednia luminancja od kata 65st: <3000; Napiecie: 230V AC; Moc:
108W; Sterowanie przewodowe: DALI; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa
ochronnosci: |; Materiat rastra: blacha aluminiowa MIRO; Konstrukcja rastra:
paraboliczny; Powierzchnia rastra: matowy; Uktad optyczny: dyfuzor opalowy na
bokach; Materiat obudowy: Profil aluminiowy; Kolor oprawy: RAL9016 struktura,
potmat; Ksztatt oprawy: prostokgtna; Zakres dopuszczalnych temperatur
otoczenia: 0°C - 25°C; Obcigzalnos¢ obwodéw (B10): 1; Obcigzalnos¢ obwoddow
(B16): 2; Rodzaj zigczki: 5-polowa; Wymiary: wysokos$¢: 89mm, szerokosc:
45mm, dhugosc¢: 1463mm, ; Waga: 4.10kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A;
Wz0r zastrzezony: Tak;

M3.1

Lekki, okrggly downlight o podwyzszonej szczelnosci. Korpus z aluminium,
ozdobny ring z tworzywa sztucznego. Aluminiowy, zebrowy radiator zapewnia



pasywne chtodzenie LED. Dyfuzor zamykany w systemie TWIST. Odbtysnik
aluminiowy, malowany wysoko refleksyjnym biatym lakierem. Szybki montaz
dzieki stalowym sprezynom. Rodzaj oprawy: Downlights / Spot; Typ montazu: Do
wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien Swietlny: 1100Im; Skutecznosé
Swietlna: 100lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogolny wskaznik
oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw
(SDCM): SDCM <3; Sposob rozsytlu sSwiattosci: bezposredni; Kat rozsytu
Swiattosci: 102°; Charakter rozsytu swiattosci: bardzo szeroki; Geometria rozsytu
$wiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 20 - 24; Srednia
luminancja od kata 65st: <3000; Napiecie: 230V AC; Moc: 11W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP44; Klasa ochronnosci: Il; Materiat
dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Material odbtysnika: aluminiowy;
Powierzchnia odbtysnika: matowy; Materiat obudowy: Aluminium lakierowane;
Ksztatt oprawy: okragta; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C -
25°C; Obcigzalno$¢ obwodow (B10): 22; Obcigzalno$¢ obwodow (B16): 35;
Rodzaj zigczki: 3-polowa; Wymiary: wysokos¢: 123mm, $rednica: 240mm
Wymiary otworu w stropie: 227mm; Waga: 1.35kg; Klasa efektywnosci
energetycznej: A+,

M3.2

Lekki, okrgglty downlight o podwyzszonej szczelnosci. Korpus z aluminium,
ozdobny ring z tworzywa sztucznego. Aluminiowy, zebrowy radiator zapewnia
pasywne chtodzenie LED. Dyfuzor zamykany w systemie TWIST. Odbtysnik
aluminiowy, malowany wysoko refleksyjnym biatym lakierem. Szybki montaz
dzieki stalowym sprezynom. Rodzaj oprawy: Downlights / Spot; Typ montazu: Do
wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietlny: 1900Im; Skutecznos¢
Swietlna: 86Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogolny wskaznik
oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw
(SDCM): SDCM <3; SposoOb rozsylu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu
Swiattosci: 102°; Charakter rozsytu swiattosci: bardzo szeroki; Geometria rozsyitu
$wiatlosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 22 - 26; Srednia
luminancja od kata 65st: <3000; Napiecie: 230V AC; Moc: 22W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP44; Klasa ochronnosci: Il; Materiat
dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Material odbtysnika: aluminiowy;
Powierzchnia odbtysnika: matowy; Materiat obudowy: Aluminium lakierowane;
Ksztatt oprawy: okragta; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C -
25°C; Obcigzalno$¢ obwodow (B10): 22; Obcigzalno$¢ obwodow (B16): 35;
Rodzaj zigczki: 3-polowa; Wymiary: wysokos$¢: 123mm, $rednica: 240mm
Wymiary otworu w stropie: 227mm; Waga: 1.35kg; Klasa efektywnosci
energetycznej: A,

M4.1

Wielkopowierzchniowa dostropowa oprawa do wnetrz. Korpus o wysokosci 14
cm wykonany z blachy stalowej, lakierowanej. Dyfuzor z sSwiattoprzepuszczalnej,
rownomiernie rozswietlonej, niezapalnej, nietoksycznej, elastycznej, odpornej na
odksztalcenia i wilgo¢, termonapinalnej btony z PVC. Folia ma wihasciwosci
ograniczajgce olsnienie pozwalajgce na instalacje w biurach. Otwieranie
dyfuzora na magnesach. Typ montazu: Do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit;



Strumien Swietlny: 3400Im; Skutecznos¢ sSwietlna: 77Im/W; Temperatura
barwowa najblizsza: 3000K ; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Sposéb
rozsytu Swiattosci: bezposredni; Geometria rozsylu Swiattosci: symetryczny;
Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 14 - 20; Srednia luminancja od kata 65st:
1425; Napiecie: 230V AC; Moc: 44W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien
ochrony IP: IP40; Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: btona termonapinalna;
Materiat obudowy: Blacha stalowa; Kolor oprawy: RAL9016 struktura, pétmat;
Ksztatt oprawy: okragta; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C -
25°C; Obcigzalno$¢ obwodow (B10): 18; Obcigzalno$¢ obwodow (B16): 30;
Rodzaj zigczki: 3-polowa; Wymiary: wysokos¢: 140mm, $rednica: 980mm
Wymiary otworu w stropie: 965mm; Waga: 25.00kg; Klasa efektywnosci
energetycznej: A,

M4.2

Wielkopowierzchniowa oprawa. Korpus o wysokosci 14 cm wykonany z blachy
stalowej, lakierowanej. Dyfuzor =z Swiatloprzepuszczalnej, rownomiernie
rozswietlonej, niezapalnej, nietoksycznej, elastycznej, odpornej na odksztatcenia
i wilgo¢, termonapinalnej btony z PVC z dodatkowym pasem Swiattg posredniego
w kolorze zielonym. Folia ma wiasciwosci ograniczajgce ol$nienie pozwalajgce
na instalacje w biurach. Montaz nastropowy Ilub zwieszany z uzyciem
dodatkowych akcesoriéw. Ptynna regulacja wysokosci zawieszenia. Otwieranie
dyfuzora na magnesach. Typ montazu: Nastropowe, Zwieszane; Miejsce
montazu: Sufit; Strumien swietlny: 7800Im; Skutecznos¢ sSwietlna: 76Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogdélny wskaznik oddawania barw
(Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3;
Sposdb rozsylu Swiattosci:  bezposredni; Geometria rozsylu Swiattosci:
symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 14 - 19; Srednia luminancja
od kata 65st: 1400; Napiecie: 230V AC; Moc: 103W; Sterowanie przewodowe:
ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP40; Klasa ochronnosci: I, Materiat dyfuzora:
btona termonapinalna; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Kolor oprawy:
RAL9016 struktura, pétmat; Ksztalt oprawy: okrggta; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Obcigzalnos¢ obwodow (B10): 9;
Obcigzalnos¢ obwodoéw (B16): 15; Rodzaj zigczki: 3-polowa; Wymiary:
wysokos¢: 140mm, $rednica: 1500mm ; Waga: 35.00kg; Klasa efektywnosci
energetycznej: A,

M4.3

Wielkopowierzchniowa dostropowa oprawa do wnetrz. Korpus o wysokosci 14
cm wykonany z blachy stalowej, lakierowanej. Dyfuzor z sSwiattoprzepuszczalnej,
rownomiernie rozswietlonej, niezapalnej, nietoksycznej, elastycznej, odpornej na
odksztalcenia i wilgo¢, termonapinalnej btony z PVC. Folia ma wihasciwosci
ograniczajgce olsnienie pozwalajgce na instalacje w biurach. Otwieranie
dyfuzora na magnesach. Typ montazu: Do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit;
Strumien $wietlny: 1250Im; Skutecznos¢ Swietlna: 78Im/W; Temperatura
barwowa najblizsza: 3000K ; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Sposoéb
rozsytu Swiattosci: bezposredni; Geometria rozsylu Swiattosci: symetryczny;



Ujednolicony wskaznik olénienia UGR: 14 - 20; Srednia luminancja od kata 65st:
1425; Napiecie: 230V AC; Moc: 16W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien
ochrony IP: IP40; Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: btona termonapinalna;
Materiat obudowy: Blacha stalowa; Kolor oprawy: RAL9016 struktura, pétmat;
Ksztatt oprawy: okragta; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C -
25°C; Obcigzalno$¢ obwodow (B10): 31; Obcigzalno$¢ obwodow (B16): 50;
Rodzaj zigczki: 3-polowa; Wymiary: wysokos¢: 140mm, $rednica: 630mm ;
Wymiary otworu w stropie: 615mm; Waga: 16.00kg; Klasa efektywnosci
energetycznej: A,

M5

Kasetonowa oprawa premium o niskim poziomie ol$nienia: UGR 19 i
nietypowym, zastrzezonym wzornictwie. Kwadratowy, o zaokrgglonych
naroznikach, termoformowany, wielowarstwowy dyfuzor z PMMA. Mikropryzma
ogranicza olsnienie, a dyfuzor opalizowany rownomiernie rozprasza swiatto na
calej powierzchni. System sprezynowo lamelowy utatwia montaz. Dyfuzor
wklesty, do stropu 625x625. Rodzaj oprawy: Kasetony; Typ montazu: Do
wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietlny: 4100Im; Skutecznos¢
Swietlna: 89Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogolny wskaznik
oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw
(SDCM): SDCM <3; SposOb rozsytu swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu
$wiatlosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 16 - 17; Srednia
luminancja od kata 65st: 2148; Napiecie: 230V AC; Moc: 46W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP40; Klasa ochronnosci: Il; Materiat
dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Ukiad optyczny: dyfuzor
wklesty; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Kolor oprawy: RAL9016 struktura,
potmat; Ksztalt oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur
otoczenia: 0°C - 25°C; Obcigzalnos¢ obwodéw (B10): 35; Obcigzalnosc
obwodow (B16): 45; Rodzaj zigczki: 3-polowa; Wymiary: wysokos¢: 74mm,
szerokos¢: 622mm, diugos¢: 622mm, ; Wymiary otworu w stropie: 575mm X
575mm; Waga: 5.60kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A+, Wzor
zastrzezony: Tak;

M6

Oprawa o$wietlenia dekoracyjnego z efektem sSwiatta rozproszonego, oprawa
wpuszczana — niska, realizacja na wymiar z montazem na budowie, elementy
sktadowe : profil aluminiowy, pas led zielony, dyfuzor rozpraszajgcy elementy
montazowe zamawiane oddzielnie, maksymalna dtugos$¢ pojedynczego elementu
— 3000mm, zasilacz zewnetrzny do instalacji ponad stropem, Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C, Wz0r zastrzezony: Tak;

M7.1

Oprawa liniowa z ekstrudowanego profilu aluminium. Zagtebienie w bocznej
Sciance profilu nadaje lekkosci i pozwala na tatwy montaz aluminiowych
anodowanych lub chromowanych uchwytow i dowolny ich rozstaw. Wewnetrzny
odbty$nik z aluminium malowanego na bialo podnosi wydajnos¢ ukfadu
optycznego i réwnomiernos¢ rozéwietlenia dyfuzora. Montaz nastropowy lub
zwieszany z uzyciem dodatkowych akcesoriow. Plynna beznarzedziowa
regulacja wysokos$ci zawieszenia oraz rozstawu zwieszakow. Rodzaj oprawy:



Systemy liniowe; Typ montazu: Nastropowe, Zwieszane; Miejsce montazu: Sufit;
Strumien $wietlny: 4100Im; Skutecznos¢ sSwietlna: 95Im/W; Temperatura
barwowa najblizsza: 3000K ; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Sposob
rozsytu Swiattosci: bezposredni; Geometria rozsylu Swiattosci: symetryczny;
Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 21 - 27; Napiecie: 230V AC; Moc: 43W,
Sterowanie przewodowe: DALI; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: I;
Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Materiat
odbty$nika: blacha stalowa; Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat obudowy:
Anodowany profil aluminiowy; Kolor oprawy: ANODA; Ksztalt oprawy:
prostokgtna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C;
Obcigzalnos¢ obwoddéw (B10): 8; Obcigzalnos¢ obwodow (B16): 13; Rodzaj
zlgczki: 5-polowa; Wymiary: wysokos¢: 50mm, szerokos$¢: 44mm, dhugosc:
2012mm, ; Waga: 3.20kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A+; Oprawa w
wykonaniu AW-G z monitoringiem.

M7.1.1

Smukly i elegancki. Najwyzsze] jakosci satynowy dyfuzor opalizowany,
montowany w systemie CLICK. Wewnetrzny biaty, aluminiowy odbty$nik
zwieksza wydajnos¢ systemu. Korpus z ekstrudowanego gtadkiego profilu
aluminiowego; dekiel z cisnieniowego odlewu aluminium bez widocznych Srub.
Plynna regulacja rozstawu zwieszakOw. Rozsyt Swiatta bezposredni lub
mieszany. Dostepne wersje do tgczenia w linie i struktury. Rodzaj oprawy:
Systemy liniowe; Typ montazu: Zwieszane; Miejsce montazu: Sufit; Strumien
Swietlny: 8490Im; Skutecznos¢ sSwietlna: 128Im/W; Temperatura barwowa
najblizsza: 3000K ; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe
odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposob rozsytu swiattosci:
bezposredni, mieszany; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Ujednolicony
wskaznik ol$nienia UGR: 21 - 26; Napiecie: 230V AC; Moc: 67W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: I; Materiat
dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat odbty$nika: aluminiowy;
Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat obudowy: Anodowany profil aluminiowy;
Kolor oprawy: ANODA; Ksztalt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Wymiary: wysokos¢: 65mm, szerokos$c:
36mm, diugosc: 1012mm, 1512mm, 2012mm, ; Waga: 1.70kg - 9.20kg;

M7.2

Do zadan specjalnych. Wysoki strumien sSwietlny. Tréjwarstwowy dyfuzor
mikropryzmatyczny réwnomiernie rozprasza Swiatto i ogranicza ol$nienie,
montowany w systemie CLICK. Wewnetrzny biaty, aluminiowy odbty$nik
zwieksza wydajnos¢ systemu. Korpus z ekstrudowanego gtadkiego profilu
aluminiowego; dekiel z cisnieniowego odlewu aluminium bez widocznych Srub.
Ptynna regulacja rozstawu zwieszakow. Rodzaj oprawy: Systemy liniowe; Typ
montazu: Zwieszane; Miejsce montazu: Sufit; Strumien $wietlny: 3900Im;
Skutecznos¢ sSwietlna: 111Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ;
Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposoéb rozsytu swiattosci: mieszany;
Geometria rozsytu sSwiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia



UGR: 18 - 22; Napiecie: 230V AC; Moc: 35W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF;
Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: I; Materiatl dyfuzora: PMMA;
Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Materiat odblysnika: aluminiowy;
Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat obudowy: Anodowany profil aluminiowy;
Kolor oprawy: ANODA; Ksztalt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Obcigzalnos¢ obwoddéw (B10): 10;
Obcigzalnos¢ obwodéw (B16): 16; Wymiary: wysokosé: 80mm, szerokosc:
65mm, dilugos$¢é: 1015mm, ; Waga: 2.90kg; Klasa efektywnosci energetycznej:
A+;

M7.3

Uniwersalny i ponadczasowy. Tréjwarstwowy dyfuzor mikropryzmatyczny
montowany w systemie CLICK. Wewnetrzny bialy, aluminiowy odbty$nik
zwieksza wydajnos¢ systemu. Korpus z ekstrudowanego gtadkiego profilu
aluminiowego; dekiel z cisnieniowego odlewu aluminium bez widocznych Srub.
Ptynna regulacja rozstawu zwieszakow. Rodzaj oprawy: Systemy liniowe; Typ
montazu: Zwieszane; Miejsce montazu: Sufit; Strumien $wietlny: 6200Im;
Skutecznos¢ Swietlna: 107Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ;
Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposoéb rozsytu swiattosci: mieszany;
Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia
UGR: 16 - 19; Napiecie: 230V AC; Moc: 58W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF;
Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnoéci: I; Materiat dyfuzora: PMMA;
Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny, Materiat odbtySnika: aluminiowy;
Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat obudowy: Anodowany profil aluminiowy;
Kolor oprawy: ANODA; Ksztalt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Obcigzalnos¢ obwodéw (B10): 10;
Obcigzalnos¢ obwodéw (B16): 16; Wymiary: wysokosé: 65mm, szerokosc:
44mm, dtugos¢: 2023mm, ; Waga: 3.60kg; Klasa efektywnosci energetycznej:
A+;

M7.4

Uniwersalny i ponadczasowy. Trojwarstwowy dyfuzor mikropryzmatyczny
montowany w systemie CLICK. Wewnetrzny biaty, aluminiowy odbty$nik
zwieksza wydajnos¢ systemu. Korpus z ekstrudowanego gtadkiego profilu
aluminiowego; dekiel z cisnieniowego odlewu aluminium bez widocznych Srub.
Ptynna regulacja rozstawu zwieszakow. Rodzaj oprawy: Systemy liniowe; Typ
montazu: Zwieszane; Miejsce montazu: Sufit; Strumien $wietlny: 8850Im;
Skutecznos¢ $Swietlna: 107Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ;
Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposoéb rozsytu swiattosci: mieszany;
Geometria rozsytu sSwiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia
UGR: 16 - 19; Napiecie: 230V AC; Moc: 58W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF;
Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PMMA;
Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Materiat odblysnika: aluminiowy;
Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat obudowy: Anodowany profil aluminiowy;
Kolor oprawy: ANODA; Ksztalt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Obcigzalnos¢ obwoddéw (B10): 10;



Obcigzalnos¢ obwodéw (B16): 16; Wymiary: wysokosé: 65mm, szerokosc:
44mm, dlugosé: 2023mm, ; Waga: 3.60kg; Klasa efektywnosci energetyczne;j:
A+;

M8

Niska, tubularna oprawa z aluminium, montowana nastropowo, przeznaczona do
oswietlania ciggébw komunikacyjnych oraz podswietlania zewnetrznych wejsc.
Typ montazu: Nastropowe; Miejsce montazu: Sufit; Strumien Swietlny: 650Im;
Skutecznos¢ $Swietlna: 108Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ;
Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie
dopasowania kolorbw (SDCM): SDCM <3; SposOb rozsytlu Swiattosci:
bezposredni; Kat rozsylu swiattosci: 45°; Charakter rozsytu swiattosci: szeroki;
Geometria rozsylu Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 6W;
Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP54; Klasa ochronnosci:
I; Materiat dyfuzora: szklo hartowane; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear);
Materiat odbtysnika: PC; Powierzchnia odbty$nika: metalizowany; Materiat
obudowy: Aluminium lakierowane; Kolor oprawy: RAL9006; Ksztait oprawy:
tubularna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: -20°C - 35°C; Klasa
korozyjnosci: C3; Obcigzalnos¢ obwoddéw (B10): 31; Obcigzalnos¢ obwodéw
(B16): 50; Wymiary: wysokosc¢: 131mm, srednica: 140mm ; Waga: 1.45kg; Klasa
efektywnosci energetycznej: A++; Wysokos¢ montazu: <=3 m;

M9

Oprawa LED; Kolor / RAL: WH-RAL9016 / Biaty RAL9016 / Wyttaczany; Klasa
izolacji: I; Klasa szczelnoéci: IP 20; IK-J-xxIP: IKO5 0.70J xx3; CRI: 80; Optyka:
Oswietlenie symetryczne jednolite bezposrednie-posrednie, Kat optyki: 2x50°,
Realna emisja oprawy: 6600 Im; Okrggta oprawa podwieszana LED do uzytku
wewnetrznego: Korpus z profilu aluminiowego, rozeta z blachy stalowej,
malowane proszkowo, Klosz mikropryzmatyczny do  efektywnego
rozprzestrzeniania Swiatla, zmniejszenia ol$nienia i wysokiej rownomiernosci,
Dystrybucja swiatta bezposrednia / posrednia, - LED z technologig Sidelight dla
rownomiernej dystrybucji wigzki $wiatta, Wspoitczynnik oddawana barw > 80,
Tolerancja koloru wg MacAdam <3 SDCM, wyposazona w linke stalowa do
podwieszenia (1,5 m), w przezroczysty kabel zasilajgcy i mocowanie do sufitu, Z
konwerterem elektronicznym, Ograniczenie olsnienia zgodnie z normg DIN EN
12464-1, Wersje w kolorach specjalnych dostepne na zamowienie

M10

Oprawa zwieszana oswietlenia dekoracyjnego, budowa rurkowa, Kolor: czarny;
Materiat: aluminium ; Temperatura barwowa: 3000K, Strumien swietlny: 450Im,
Oddawanie barw: CRI>80, Kat $wiecenia: 40°, Napiecie: 500mA, Zrddio $wiatta:
LED, llo$¢ zrédet: 1, Maksymalna moc zrodta: 7,5W, Zrodio $wiatta w komplecie:
tak, Klasa energetyczna: A - A++, Srednica: 3,0 cm, Wysoko$¢: 60,0 cm, Diugosé
zawiesia: 150,0 cm, Wymiar rozety @/H: 10/1,2 cm, Sposéb montazu: sufit, do
zabudowania, Wyciecie: @ 7,0 cm, Gtebokos¢ montazowa: 2,0 cm

M1l

Dekoracyjna oprawa nascienna. Prostokatny, aluminiowy, ekstrudowany profil i
przezroczysty, bezramkowy, krawedziowo oswietlany dyfuzor. Specjalnie
ttoczona stozkowa struktura w materiale optycznym eliminuje efekt olsnienia i



tworzy jednolicie rozswietlong prostokatng tafle. Typ montazu: Nascienne;
Miejsce montazu: Sciana; Strumierr $wietlny: 2200lm; Skuteczno$é $wietlna:
147Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogolny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM
<3; SposOb rozsylu sSwiattosci: mieszany; Geometria rozsylu Swiattosci:
symetryczny; Ujednolicony wskaznik olénienia UGR: 9 - 11; Srednia luminancja
od kata 65st: 2500; Napiecie: 230V AC; Moc: 15W; Sterowanie przewodowe:
ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora:
PMMA; Rodzaj dyfuzora: ze strukturg pryzmatyczng;, Uktad optyczny:
przezroczsty dyfuzor z naniesiong strukturg; Materiat obudowy: Profil aluminiowy;
Kolor oprawy: RAL9006 struktura, potmat; Ksztalt oprawy: prostokgtna; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Obcigzalnos¢ obwodéw
(B10): 18; Obcigzalno$¢ obwodow (B16): 30; Rodzaj ztgczki: 3-polowa; Wymiary:
wysokos¢: 41mm, szerokosé: 230mm, diugos¢: 600mm, ; Waga: 2.00kg; Klasa
efektywnos$ci energetycznej: A++;

Z1

Oprawa nascienna z unikalng mozliwoscig zmiany kierunku i rozsylu Swiatta
poprzez odchylenie lub obrét ptatkbw z modutami LED. Oprawa w wersji
dwuptatkowej. Typ montazu: Nascienne; Miejsce montazu: Sciana; Strumien
Swietlny: 6200Im; Skutecznos¢ swietlna: 95Im/W; Temperatura barwowa
najblizsza: 4000K ; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe
odchylenie dopasowania kolorbw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 1; Sposéb rozsylu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu
Swiattosci: 50°; Charakter rozsylu sSwiatlosci: szeroki; Geometria rozsytu
Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 65W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP65; Stopien ochrony IK: IKO8;
Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: szkio hartowane; Rodzaj dyfuzora:
bezbarwny (clear); Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: zestaw
soczewek; Materiat obudowy: Cisnieniowy odlew aluminium; Kolor oprawy:
RAL7042 struktura pétmat; Ksztalt oprawy: nieregularna; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: -25°C - 25°C; Klasa korozyjnosci: C3; Obcigzalnosé
obwodow (B10): 18; Obcigzalnos¢ obwoddw (B16): 30; Rodzaj ztgczki: 3-polowa;
Wymiary: wysokos$¢: 350mm, szerokosc¢: 450mm, diugosé: 302mm, ; Waga:
4.00kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A+; Wysokos¢ montazu: <=3 m; Wzor
zastrzezony: Tak;

z2

Kwadratowy plafon, charakteryzujgcy sie klasyczng formg, doskonale nadajgcy
sie do os$wietlenia pomieszczen czystych czy podswietlenia komunikacji wokot
budynku. Montaz oprawy mozliwy na $cianie jak i na suficie. Rodzaj oprawy:
Plafony; Typ montazu: Nastropowe, Nascienne; Miejsce montazu: Sufit, Sciana;
Strumien $wietlny: 1350Im; Skutecznos¢ Swietlna: 41Im/W; Temperatura
barwowa najblizsza: 3000K ; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Sposéb
rozsytu Swiattodci: bezposredni; Geometria rozsylu Swiattosci: symetryczny;
Napiecie: 230V AC; Moc: 33W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien
ochrony IP: IP65; Stopien ochrony IK: IK09; Klasa ochronnosci: |; Materiat



dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat obudowy: Cisnieniowy odlew
aluminium; Kolor oprawy: RAL9006; Ksztalt oprawy: kwadratowa; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: -25°C - 25°C; Klasa korozyjnosci: C3;
Obcigzalnos¢ obwodow (B10): 31; Obcigzalnos¢ obwodow (B16): 50; Wymiary:
wysokos¢: 80mm, szerokosé: 265mm, diugos¢: 265mm, ; Waga: 3.00kg; Klasa
efektywnosci energetycznej: B; Wysoko$¢ montazu: <=3 m;

Al

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego
zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne
zgodne z normg EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do pracy w warunkach
trudnych. Typ montazu: Nastropowe; Strumien $wietlny w trybie awaryjnym
(PELF): 170Im; EBLF: 100.00; System pracy osw. awaryjnego: ATI; Czas
autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw
(SDCM): SDCM <3; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Sposob
rozsylu Swiatlosci: bezposredni; Geometria rozsylu sSwiatlosci: korytarzowy;
Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 1.00W; Stopien ochrony IP: IP65;
Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiat dyfuzora:
PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy:
biaty - tworzywo; Ksztalt oprawy: kwadratowa; Wymiary: wysokos¢: 44mm,
szerokos¢: 130mm, diugosé: 130mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur
otoczenia: 0°C - 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 0.50kg; Wysokosc¢
montazu: <=3 m;

A2

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego
zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne
zgodne z normg EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do pracy w warunkach
trudnych. Typ montazu: Nastropowe; Strumien Swietlny w trybie awaryjnym
(PELF): 420lm; EBLF: 100.00; System pracy osw. awaryjnego: ATI; Czas
autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw
(SDCM): SDCM <3; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Sposoéb
rozsytu swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu swiattosci: antypaniczny;
Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 3.00W; Stopien ochrony IP: IP65;
Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiat dyfuzora:
PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy:
bialy - tworzywo; Ksztalt oprawy: kwadratowa; Wymiary: wysokosé: 44mm,
szeroko$¢: 130mm, diugosé: 130mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur
otoczenia: 0°C - 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 0.50kg; Wysokosc¢
montazu: >3-6 m;

A3

Dostropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego
zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne
zgodne z normg EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do pracy w warunkach
trudnych. Typ montazu: Do wbudowania; Strumien swietlny w trybie awaryjnym
(PELF): 170Im; EBLF: 100.00; System pracy osw. awaryjnego: ATI; Czas
autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw
(SDCM): SDCM <3; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Sposob



rozsytu Swiatlosci: bezposredni; Geometria rozsytu Swiatlosci: korytarzowy;
Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 1.00W; Stopien ochrony IP: IP65;
Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiat dyfuzora:
PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy:
bialy - tworzywo; Ksztalt oprawy: kwadratowa; Wymiary: wysokosé: 46mm,
szeroko$¢: 160mm, diugos¢: 160mm, ; Wymiary otworu w stropie: 148mm X
148mm; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Temperatura
pracy: 25°C; Waga: 0.50kg; Wysokos¢ montazu: <=3 m;

A4

Dostropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego
zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne
zgodne z normg EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do pracy w warunkach
trudnych. Typ montazu: Do wbudowania; Strumien swietlny w trybie awaryjnym
(PELF): 410Im; EBLF: 100.00; System pracy osw. awaryjnego: ATI; Czas
autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw
(SDCM): SDCM <3; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Sposob
rozsytu sSwiatlosci: bezposredni; Geometria rozsytu Swiatlosci: korytarzowy;
Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 3.00W; Stopien ochrony IP: IP65;
Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiat dyfuzora:
PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy:
biaty - tworzywo; Ksztalt oprawy: kwadratowa; Wymiary: wysokos¢: 46mm,
szerokos¢: 160mm, diugos¢: 160mm, ; Wymiary otworu w stropie: 148mm X
148mm; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Temperatura
pracy: 25°C; Waga: 0.50kg; Wysokos¢ montazu: >3-6 m;

A5

Dostropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego
zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne
zgodne z normg EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do pracy w warunkach
trudnych. Typ montazu: Do wbudowania; Strumien swietlny w trybie awaryjnym
(PELF): 180Im; EBLF: 100.00; System pracy osw. awaryjnego: ATI; Czas
autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania kolorow
(SDCM): SDCM <3; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Sposob
rozsylu Swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu sSwiattosci: antypaniczny;
Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 1.00W; Stopien ochrony IP: IP65;
Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiat dyfuzora:
PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy:
bialy - tworzywo; Ksztalt oprawy: kwadratowa; Wymiary: wysokosé: 46mm,
szeroko$¢: 160mm, diugos¢: 160mm, ; Wymiary otworu w stropie: 148mm X
148mm; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Temperatura
pracy: 25°C; Waga: 0.50kg; Wysokos¢ montazu: <=3 m;

A6

Dostropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego
zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne
zgodne z normg EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do pracy w warunkach
trudnych. Typ montazu: Do wbudowania; Strumien swietlny w trybie awaryjnym
(PELF): 420Im; EBLF: 100.00; System pracy osw. awaryjnego: ATI; Czas



autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw
(SDCM): SDCM <3; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Sposob
rozsytu Swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu Swiattosci: antypaniczny;
Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 3.00W; Stopien ochrony IP: IP65;
Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiat dyfuzora:
PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy:
bialy - tworzywo; Ksztalt oprawy: kwadratowa; Wymiary: wysokosé: 46mm,
szeroko$¢: 160mm, diugos¢: 160mm, ; Wymiary otworu w stropie: 148mm X
148mm; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Temperatura
pracy: 25°C; Waga: 0.50kg; Wysokos¢ montazu: >3-6 m;

A7

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego
zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne
zgodne z normg EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do pracy w warunkach
trudnych. Optyka o rozsyle szerokim dla zapewnienia optymalnego natezenia na
przestrzeniach otwartych. Strumien $wietlny w trybie awaryjnym (PELF): 430Im;
EBLF: 100.00; System pracy osw. awaryjnego: ATI; Czas autonomii: 1h; Tryb
pracy: TA; Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3;
OgoIlny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; SposOb rozsylu $wiattosci:
bezposredni; Geometria rozsylu Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC;
Moc w trybie awaryjnym: 3.00W; Sterowanie przewodowe: RM; Stopien ochrony
IP: IP65; Materiat odbtysnika: PC; Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat
dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC; Kolor
oprawy: Szare - tworzywo; Ksztalt oprawy: prostokgtna; Wymiary: wysokosc:
60mm, szerokos¢: 156mm, diugos¢: 356mm, ; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: -20°C - 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 2.30kg;
Wysokos¢ montazu: >3-6 m;

E

Jednostronna oprawa nascienna do oswietlenia awaryjnego-kierunkowego
zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne
zgodne z normg EN 60598-2-22, do stosowania ze znakami ewakuacyjnymi
zgodnymi z 1ISO 7010. Krawedziowe podswietlenie ekranu, luminancja znaku 500
cd/m2. Typ montazu: Nascienne; System pracy osw. awaryjnego: ATI; Czas
autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw
(SDCM): SDCM <3; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Napiecie: 220V
AC; Moc w trybie awaryjnym: 2.80W; Klasa ochronnosci: II; Materiat dyfuzora:
PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Sterowanie przewodowe: RM; Materiat
obudowy: PC; Kolor oprawy: biaty - tworzywo; Ksztatt oprawy: prostokatna;
Wymiary: wysokos¢: 155mm, szerokosé: 262mm, diugos¢: 34mm, ; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Temperatura pracy: 25°C;
Waga: 0.60kg; Wysokos¢é montazu: <=3 m;

El

Jednostronna oprawa nascienna do o$wietlenia awaryjnego-kierunkowego
zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne
zgodne z normg EN 60598-2-22, do stosowania ze znakami ewakuacyjnymi
zgodnymi z ISO 7010. Ukftad optyczny optymalizowany do réwnomiernego



rozswietlenia piktogramu. System pracy osw. awaryjnego: ATI; Tryb pracy: TC;
Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Ogdlny
wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Napiecie: 230V AC; Moc w trybie
awaryjnym: 1.20W; Klasa ochronnosci: IlI; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj
dyfuzora: bezbarwny (clear); Sterowanie przewodowe: RM; Material obudowy:
PC; Kolor oprawy: Szare - tworzywo; Ksztalt oprawy: prostokatna; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Temperatura pracy: 25°C;
Wymiary: wysokos$¢: 60mm, szerokos$¢: 156mm, diugosc¢: 356mm, ; Waga:
0.95kg; Wysokos¢ montazu: <=3 m;

2.7. Oprawy LEDOWE (bryzgoodporne) wyposazone we wiasny uktad zasilania
awaryjnego jak w p.2.5.

2.8. Oprawy do zarowek 60 Wi 100 W (bryzgoodporne), plafoniery do 60 W
przystosowane do zrédet swiatla ledowych

2.9. Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na
cegle lub betonie.

2.10.0dgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm?,
400 V (do instalacji szczelnych).

2.11. Puszki instalacyjne z tworzywa — kohcowe o srednicy 60 mm i rozgatezne
0 Srednicy 80 mm.

2.12. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A,
250 V.

2.13. Gniazda wtyczkowe podtynkowe i natynkowe dwubiegunowe
Z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.

2.14. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A,
250 V typu DATA

2.15. Gniazda wtyczkowe podtynkowe i natynkowe dwubiegunowe
Z uziemieniem przemystowe o podwyzszonej odpornosci prgdowej, 250 V

2.16. taczniki iprzetaczniki jednobiequnowe 6 A, 250 V do mocowania
w puszkach pod tynkiem.

2.17. taczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na
cegle lub betonie.

2.18. Rury winidurowe instalacyjne o srednicy do 47, 22, 18, 16 mm.

2.19. Plaskownik stalowy, ocynkowany 30x4 mm.

2.20. Uziomy pionowe pret stalowy pomiedziowany
2.21. Przewodd UTP kat 6
2.22. Gniazda DATA i RJ45




2.23. Kamera koputowe 0 nastepujgcych minimalnych parametrach: minimum
1920 x 1080 (Full HD) px, ogniskowej obiektywu 2,8-12 mm, czutosci 1lux
Rejestrator zabudowa¢ w pomieszczeniu administracyjnym. Nalezy
zabudowag rejestrator o minimum 16 kanatowy z dyskiem o pojemnosci
minimum 4 TB

2.24. Puszki systemowe ze ztgczem kontrolnym podtynkowe

2.25. Puszki podtogowe

2.26. Instalacja oddymiania zgodnie z wyspecyfikowanymi materialami w
dokumentaciji technicznej

2.27. Oswietlenie zewnetrzne stupy aluminiowe kolor zgodny z dokumentacjg
techniczng. Wraz za oprawa LED zgodnie z dokumentacg techniczna

(1) Odbiér materiatéw na budowie

* Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe,
przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $Swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

» Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwaorcy.

* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci
mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robot, materialy nalezy
przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez dozér
techniczny robot.

(2) Skfadowanie materiatéw na budowie

o Skladowanie  materiatbw powinno odbywaé sie  zgodnie
z zaleceniami  producentow, w warunkach  zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikow atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze
specjalnych wiasciwosci materialtbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie
nastepujgcego sprzetu:
e samochdd dostawczy do 0,9 t,
» spawarka transformatorowa do 500 A.



4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi sSrodkami
transportu, zabezpieczone w sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty

instalacyjne.
5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta idostepna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.
5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do
podioza w sposéb trwaly, uwzgledniajgcy warunki lokalne itechnologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. PrzejScia przez sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

» wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy
itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

* przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

* przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny byc¢
wykonywane w sposéb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie
wyziewow,

* obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi muszg byc¢
chronione do  wysokosci  bezpiecznej przed  przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy
stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych
Sprzet iosprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podioza w sposob trwaty
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu iosprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podiozu, przyspawane do stalowych elementéw




konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podioza za pomocg kotkdw i srub
rozporowych oraz kotkébw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac¢ przez wkrecanie
w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie..
Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustow za
pomocg ztgczy swiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikéw
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nalezy wykonywaé
w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.
Podejscia do przewodoéw utozonych w poditodze nalezy wykonywa¢ w rurach
PCV, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego
celu przewidzianych kanatach. Rury ikanaly muszg speinia¢ odpowiednie
warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika.
Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowac podejscia zwieszakowe.
Sg to najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji
zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od
warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalaciji.
Do odbiornikbw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach
podejscia nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych sScianach,
stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach
np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Ukladanie przewodoéw

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
» Uktadanie rur
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej iwytrasowanej trasie na
uchwytach osadzonych w podtozu. Konce rur przed potgczeniem
powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu irodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz
sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:
* wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym uszczelnianiem
potaczen,
» wkrecanie nagwintowanych koncow rur,
* wkrecanie nagrzanych koncow rur.



Luki na rurach nalezy wykonywa¢ tak aby sptaszczenie przekroju nie
przekraczato 15% wewnetrznej Srednicy. Promieh giecia powinien
zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby
umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensaciji.
Zabrania sie ukladania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
* wcigganie przewodow
Przed przystgpieniem do weciggania przewodoéw nalezy sprawdzié¢
prawidtowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu,
jego potgczen z rurami oraz przelotowosc.
Wcigganie przewoddéw nalezy wykona¢é za pomocg specjalnego
osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowa¢ przewodow,
ktore pbzniej zostang uzyte w instalacji. Lgczenie przewoddw wykonaé
wg wczesniej opisanych zasad.
5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznos$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
* w wykonaniu zwyklym,
* W wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:
* bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytow pojedynczych lub
zbiorczych,
* na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub
zbiorczych,
* pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
* na korytkach prefabrykowanych metalowych,
* w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za
pomocg dtawikow. Srednica diawicy iotworu uszczelniajgcego
pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.
» Ukladanie przewodow na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg
wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytéw nie powinny byc¢



wieksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.

Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy

nimi ze wzgledow estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy

innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany
przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomiedzy
uchwytami nie byly widoczne.

* Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

» ulozenia przewoddéw izainstalowania osprzetu przed
wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji
na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet
oraz ich zatynkowanie. Kucie bruzd, przebi¢ i przepustéw w
betonowych elementach konstrukcyjnych jest zabronione
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody
i kable uszczelnia¢é w osprzecie oraz aparatach za pomocag
dtawnikow.

Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna
by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za
pomocg odpowiednich uszczelnien.

* Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie:

» zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocag
kotkbw rozporowych przykrecanych do podioza, utozenie
przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem

pokrywy.

5.8. tgczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych 1igczenia przewodow nalezy
dokonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno
stosowac potgczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg
wyprowadzone fabrycznie na zewnagtrz przewody, a samo ich podigczenie do
instalacji nie zostatlo opracowane w projekcie, sposOb podigczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody




o rodzaju wykonania, przekroju iliczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytgczone za
pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami
powinny znajdowa¢ sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg
w sposOb umozliwiajgcy przeptyw prgdu. Diugosé odizolowanej zyly przewodu
powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzeh mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces
czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie
zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przyigczanie odbiornikow
Miejsca pofgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny byc¢
doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb
pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone
przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci
od konstrukcji odbiornika i warunkow technologicznych. Przytgczenia sztywne
nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania
0 duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczenh.
Potgczenia te nalezy wykonac:
» przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
» przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
» przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych.

5.10. Montaz tablicy rozdzielczej
Przed przystgpieniem do montazu urzgdzeh przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do
podioza w sposéb podany w przedmiarze.
Urzgdzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong
do nich konstrukcjg wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zalac¢




betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagiebionej nalezy przykreca¢ do kotew

lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w poditozu.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

e zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu idostarczone
w oddzielnych opakowaniach,

» dokreci¢ wsposéb pewny wszystkie Sruby iwkrety w potgczeniach
elektrycznych i mechanicznych,

» zalozyC ostony zdjete w czasie montazu

» podigczy¢ obwody zewnetrzne

» podigczy¢ przewody ochronne
5.11. Instalacja odgromowa

Zwody pionowe i poziome nalezy wykona¢ drutem FeZn fi 8. Przed montazem
drut nalezy wyprostowa¢ za pomocg odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego.
Zwody poziome zainstalowa¢ na stale przy uzyciu odpowiednich wspornikdw
odstepowych. Wszystkie nieprzewodzgce elementy budowlane, wystajgce nad
powierzchnia dachu nalezy wyposazy¢ w zwody niskie. Przewody
odprowadzajgce nalezy wykona¢ w rurce PCV niepalnej
5.12. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce

badania i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuje:

* pomiar rezystancji izolacji instalacji

* pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

» pomiary impedancji petli zwarciowych

* pomiary rezystancji uziemien

» sprawdzenie i uruchomienie instalacji nagtosnienia

5.13. Demontaz instalacji elektrycznych
W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy
wykona¢ demontaz instalacji wraz z osprzetem.
Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.

6. Kontrola jako $ci robot
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu
powinno podlegac:
* zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,



» wiasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

» zalgczanie punktow swietlnych zgodnie z zalozonym programem

» wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow

do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot
Obmiar robot obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych.

8. Odbiér robo6t
8.1. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory kohcowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa ptatno $ci

Podstawe ptatnosci

pomontazowych.

10. Przepisy zwi gzane

stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw

PN-HD 60364-1:2009 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-HD 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

41:2007 dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

42:1999 dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

42:2011 dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

46:1999 dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i
tgczenie.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

47:2001 dla zapewnienia bezpieczehstwa. Stosowanie $rodkow
ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia
ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

2000 montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.




PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

52:2002 montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

523:2001 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa
dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

53:2000 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

54:1999 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

559:2003 montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

56:1999 montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6- | Instalacje  elektryczne ~w  obiektach ~ budowlanych.

61:2000 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-1EC 60364-7- | Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych.

704:1999 Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji.

Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN
(V)

50146:2002

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskébw urzadzen i zakonczeh zyi
przewodow oraz ogollne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoOtdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003

(V)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukiadach
niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2007

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogoine.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylgczeniowe i
przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2007

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1.
Wylgczniki do obwoddéw prgdu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2013-

05

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku
domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia




ogolne.

PN-EN 61009-1:2013-
06

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki roznicowoprgdowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku
domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1. Postanowienia
ogollne.

PN-E-04700:1998/
Az1:2000

Urzadzenia | uklady  elektryczne  w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998/
Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewodéw o
przekrojach do 50 mm?. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzet  elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na
znamionowe napiecie robocze 220 V i 230 V i prady

znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
obostrzona.

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
specjalna.

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zmianami).

10.2.Rozporz gdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzagdzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane
jednostki  uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom

I, czesc 4) Arkady, Warszawa 1990 r.




Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 1. Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych ITB czes$¢ D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach uzyteczno$ci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wymagania ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja -
2005 .

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.



