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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét w zakresie dostawy i montazu drzwi wewnetrznych, w ramach zadania: ,Projekt
wykonawczy w zakresie architektury i konstrukcji do projektu zmian do projektu budowlanego pod nazwa:
»Projekt przebudowy, budowy schoddéw zewnetrznych z podnos$nikiem dla niepetnosprawnych, zmiana
sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz cze$ci pomieszczen piwnicznych na lokale ustugowo-
biurowo-handlowe (z instalacjami wewnetrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z
budowg miejsc postojowych, przytagczem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu, zbiornikami
retencyjnymi”,

Niniejsza specyfikacja stanowi uzupetnienie do specyfikaciji wykonanych dla projektu pierwotnego.

1.2.Zakres Specyfikacji.
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robét ujetych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujacy zakres robaét:

- Montaz stolarki drzwiowej wewnetrzne;.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sg przedstawione

w Dokumentaciji Projektowej - projekcie wykonawczym do projektu zmian oraz w projekcie aranzacji
wnetrz.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST - 0 “Wymagania ogolne”.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robé6t budowlanych.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

1.5.1. Dokumentacja.
Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w: Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdine”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,Wymagania ogdine”.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogodine”.

1.5.8. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”.



2. MATERIALY.

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogoine”.

2.3. Transport materiatéw.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogoine”.

2.4, Rodzaje wykorzystywanych materiatéw.

2.4.1. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Drzwi aluminiowe petne i przeszklone wyposazone w zamek patentowy (po 2 komplety zamkéw na drzwi).
Drzwi stalowe petne wyposazone w zamek patentowy (po 2 komplety zamkéw na drzwi).

Drzwi ptycinowe petne i przeszklone.

Drzwi wejsciowe do lokali wyposazone w zamek patentowy (po 2 komplety zamkéw na drzwi).

Kolor drzwi, wymiary, przeszklenia, wyposazenie drzwi itp. — zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowe;.

2.4.1. Stolarka drzwiowa przeciwpozarowa stalowa.

Oscieznica stalowa katowa, ocynkowana, Scianka grubosci 1,5mm dla drzwi stalowych oraz oscieznica
MDF dla drzwi ptycinowych.

Skrzydto dla drzwi stalowych: z blachy stalowej grubosci 0,8mm, jedno i dwuskrzydiowe. Grubos¢
skrzydta 54 mm, malowanie proszkowe, wykonczenie: ocynk. Wyposazenie dodatkowe: zamek

i samozamykacz. Kolor: RAL 7035 oraz RAL 7042/7047. Wypetnienie skrzydta: wktad z wetny mineraine;j.

2.4.9. Materiaty pomocnicze

Stosowaé materiaty podane przez Producenta wybranego produktu/systemu tj.:
* Pianka poliuretanowa;

« Silikon;

* Listwy maskujace;

+ Kotki rozporowe itp.

3. SPRZET | MASZYNY.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogoine”.

4. TRANSPORT.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢

z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Wbudowanie stolarki.

- Dokfadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami robét murowych. Odlegtos¢é miedzy
punktami mocowania o$cieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy

oscieznicy — nie wieksze niz 30 cm.

- Szczeliny powstate pomiedzy osciezem a os$cieznicg po osadzeniu oscieznicy w Scianie nalezy wypetnic

na obwodzie materiatem izolacyjnym (np. piankg poliuretanows).

- Nalezy przestrzegac instrukcji montazu wybranego Producenta drzwi.



- Zamkng¢ drzwi i sprawdzi¢ czy szczeliny pionowe pomiedzy skrzydtem a o$cieznicg sg jednakowej
szerokosci na catej dtugosci drzwi. Jesli nie sg, to nalezy odpowiednio przesung¢ oscieznice.
- Montaz stolarki nalezy wykonywac recznie.

5.3. Wbudowanie oscieznic.

- Kazdy stojak oscieznicy powinien by¢ zamocowany w 3 punktach rozmieszczonych jak zawiasy.
- W &cianach z elementéw gipsowych kotwy stalowe powinny byé zabezpieczone przez korozja.

- Przed zamocowaniem oscieznicy nalezy sprawdzi¢ jej ustawienie w pionie i w poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogoine”.

6.3. Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogoine”.

6.4. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg robét jest jednostka przyjeta w dokumentacji kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT.

Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie poprawnosci wykonania, montazu i dziatania
drzwi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dokumentacjg projektows i instrukcja montazu producenta.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy i Urzad Dozoru Technicznego.

8.1. Odbiér montazu stolarki.

Odbidér montazu stolarki obejmuje sprawdzenie:

- Prawidtowos$ci osadzenia elementéw w konstrukcji budynku;

- Dokfadnos$¢ uszczelnienia oscieznic elementoéw z osciezami otworéw drzwiowych;
- Prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajgcych;

- Zgodnos¢ wbudowanych elementéw z Dokumentacjg Projektows.

8.2. Badanie jakosci wbudowania.

W trakcie odbioru nalezy sprawdzic:

- Stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania.

- Rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow.

- Uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami i wbudowanym elementem.

- Stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z Dokumentacijg i ST.
- Prawidtowo$¢ dziatania cze$ci ruchomych elementu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- wykonanie kompletu robét

- kontrole prawidtowosci wykonanych robot.

Ptatnosc¢, sposob i terminy okresla umowa sporzadzona miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | ,,Budownictwo Ogélne”
- Zalecane normy:

- Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).



