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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  SST.
Przedmiotem specyfikacji  technicznej  jest wykonanie  i  odbiór  robót  budowlanych  przy okładzinach
ściennych i podłogowych,  prowadzonych w ramach projektu: „Projekt przebudowy, budowy schodów
zewnętrznych  z  podnośnikiem  dla  niepełnosprawnych,  zmiana  sposobu  użytkowania  lokali
mieszkalnych  oraz  części  pomieszczeń  piwnicznych  na  lokale  usługowo-biurowo-handlowe  (z
instalacjami wewnętrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji  wraz z budową miejsc
postojowych, przyłączem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu, zbiornikami retencyjnymi"”.
Niniejsza specyfikacja stanowi uzupełnienie do specyfikacji wykonanych dla projektu pierwotnego. 

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu: 
− wykończenie schodów wewnętrznych posadzką przemysłową,
− wykonanie nowych posadzek z płytek ceramicznych.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi przepisami i normami
oraz wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za zgodność  z dokumentacją
projektową,  ST i  poleceniami Inspektora nadzoru.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw od tych
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁ.

Płytki ceramiczne
Płytki glazurowane jako materiał podstawowy i wszystkie materiały pomocnicze ( kleje, zaprawy, spo-
iny,  listwy dylatacyjne, krzyżyki dystansowe, środki ochrony płytek , itp ) winny być o dobrej jakości,
jednorodne, odpowiednio wytrzymałe i o właściwościach określonych przez producenta w aprobatach
technicznych lub deklaracjach zgodności wyrobu. Stosować wyroby klasy I. Płytki stosowane na ze-
wnątrz  budynku: mrozoodporne. Odpowiednio do rozmiaru i rodzaju płytek powinna być dobrana za-
prawa klejąca oraz spoina. Dla płytek o większych rozmiarach ( np. 30 x 30 i większe) stosujemy za-
prawę do spoin szerokich. Na schodach zastosować antypoślizgowe stopnice z tej samej kolekcji co
reszta płytek.

Zaprawa klejowa
Zaprawa o zwiększonej przyczepności , odporna na temperaturę od -20 stopni C do 60 stopni C
Zaprawa do fugowania
Krzyżyki dystansowe szerokości 2 mm,  listwy wykończeniowe do glazury

Płynna folia uszczelniająca:
Masa uszczelniająca, która wiążąc wytwarza elastyczną,  nieprzepuszczalną  dla wody folię;  gęstość
folii wynosi ok. 1,5 kg/dm3

Woda
Do zapraw i klejów można stosować tylko wodę odpowiadająca wymaganiom normy “Woda do beto-
nów i zapraw “, bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową pitną

Kolorystyka
Kolor wykładzin podłogowych musi być zgrany z kolorem ścian. 

Wylewka samopoziomująca
Gotowa mieszanka mineralna w postaci suchego proszku, produkowaną na bazie mączki anhydryto-
wej z dodatkiem wypełniaczy oraz dodatków modyfikujących. Po dodaniu wody zaprawę 
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charakteryzuje doskonała płynność i własność samopoziomowania się. Wyrób niepalny o dobrych pa-
rametrach wytrzymałościowych, a wchodzące w skład mieszanki składniki są nieszkodliwe dla zdro-
wia.

3. SPRZĘT.
Do wykonania  robót  Wykonawca  powinien  dysponować  sprzętem podanym  w kosztorysie.  Sprzęt
powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora.
Sprzęt  montażowy i  środki  transportu muszą  być  w pełni  sprawne i  dostosowane do technologii  i
warunków wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT.
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu,
które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca  powinien  dysponować  sprawnym  technicznie  sprzętem  wymienionym  w  kosztorysie.
Materiały  powinny  być  przechowywane  w  miejscach  półotwartych  lub  zamkniętych,  suchych  i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA.

Wykonanie wylewki samopoziomującej.
Czynności przygotowawcze polegają na oczyszczeniu powierzchni z gruzu, śmieci, olejów, tłuszczów,
itp.,  oraz  uszczelnienia  wszelkich  otworów  celem  uniknięcia  przecieków  zaprawy.  N  natęży
zniwelować pomieszczenie z zaznaczeniem górnych punktów na ścianach i ościeżnicach drzwiowych.
Elementy stalowe powinny zostać antykorozyjnie zabezpieczone. Konieczne jest również oddzielenie
wylewki od ścian taśma izolacyjna lub paskiem styropianu (tzw. izolacja pionowa) Dylatacje nie są
konieczne  przy  powierzchniach  do  50  m2.  Suchą  mieszankę  rozmieszać  z  wodą  w  określonym
stosunku w ilości,  która będzie  mogła być  zużyta  w ciągu około pół godziny.  Rozlewać  w sposób
ciągły, ręcznie lub mechanicznie przy użyciu agregatu do ustalonej wysokości. W czasie wylewania
odpowietrzać  zaprawę  przy  użyciu  specjalnego  wałka  lub  szczotki  z  długim,  sztywnym  włosiem.
Prawidłowo  wykonana  wylewka  powinna  charakteryzować  się  gładką,  optycznie  jednorodną
powierzchnią. Po przecięciu rylcem na grubości 2 mm brzegi zaprawy powinny zlać się ponownie bez
widocznego  śladu  połączenia.  Świeżą  powierzchnię  chronić  przed  przeciągami  i  bezpośrednim
nasłonecznieniem. Wylewkę cechuje duża uniwersalność w zastosowaniu. 

Izolacja przeciwwilgociowa pod płytki ceramiczne
Przed przystąpieniem do układania glazury na ścianach i posadzkach w miejscach zagrożonych wilgo-
cią, na których zostanie ułożony materiał, zastosować system izolacji podpłytkowej z folii izolacyjnej w
płynie, po uprzednim zagruntowaniu podłoża preparatem gruntującym.  Aby otrzymać  wodoszczelne
zabezpieczenie, konieczne jest nałożenie przynajmniej dwóch warstw powłoki uszczelniającej o łącz-
nej grubości około 1 mm. Warstwy należy nanosić krzyżowo. Każdą kolejną warstwę nakładać po wy-
schnięciu poprzedniej warstwy.  Celem zabezpieczenia miejsc krytycznych (takich jak np. fugi dylata-
cyjne, połączenia ścian, ścian i podłóg, przejścia instalacji) w świeżo nałożoną masę uszczelniającą
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należy  wkleić  taśmy uszczelniające,  narożniki  uszczelniające zewnętrzne,  narożniki  uszczelniające
wewnętrzne oraz kołnierze uszczelniające. Taśmy wklejać w świeżą, pierwszą warstwę izolacji, a na-
stępnie przykryć drugą warstwą. Po ok. 12 godzinach od naniesienia drugiej warstwy izolacji, można
przystąpić do mocowania płytek ceramicznych. 

Układanie glazury 
Używać kleju o małej zawartości wody np. klejów na bazie cementu z dodatkami uszlachetniającymi.
Nie moczyć  płytek przed układaniem. Płytki układać  na cienkiej warstwie kleju. Warstwa kleju musi
być  sucha przed rozpoczęciem spoinowania  (czas  schnięcia  z reguły 48 godz.).  Spoinować  masą
przeznaczoną do spoin, uszlachetnioną tworzywem sztucznym. Należy wykonać cokolik o wysokości
10 cm.
Do wypełnienia szczelin  przy urządzeniach sanitarnych zastosować  silikon sanitarny zawierającego
środek grzybobójczy. Do fugowania zastosować elastyczną spoinę w kolorze jasno szarym (na ścia-
nach) i ciemno szarym (na posadzkach). W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania szeroko-
ści spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła przy płyt-
kach o długości boku:
a) do 100mm około 2mm
b) od 100-200mm około 3mm
c) od 200-600mm około 4mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Sprawdzenie prawidłowości wykonanej okładziny będzie obejmować sprawdzenie;
• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując płytki z projektem przez

oględziny i pomiary 
• stan podłoży
• jakość  materiałów na podstawie  deklaracji  zgodności  lub certyfikatów zgodności  przedłożonych

przez dostawców
• prawidłowość wykonania wykładziny i okładziny przez sprawdzenie,
• przyczepności płytek, które przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawać głuchego
      odgłosu
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m, odchylenie to nie powinno
• być większe niż 3mm na całej długości łaty
• prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm
• grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  pod  płytkę,  która  nie  powinna  przekraczać  grubości

określonej przez producenta.

7. OBMIAR.
W kalkulacji  należy ująć  dostawę  materiałów i  wykonanie  okładzin  z płytek  ceramicznych,  wraz z
pracą ludzi i sprzętu oraz ze wszystkimi pracami porządkowymi po zakończonej pracy.
Jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Odbiór materiałów
Odbiór  powinien  być  dokonany  bezpośrednio  po  ich  dostarczeniu  na  budowę.  Odbiór  winien
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych „aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia.

8.2. Odbiór robót.
Odbioru końcowego robót należy dokonać wg zasad:
- sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru
materiałów
- sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni  powinno być  dokonane po uzyskaniu pełnych
właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową
b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni
c) sprawdzenie połączenia z podłożem; badania należy przeprowadzić przez oględziny, naciskania lub
opukiwanie
d) sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów
e) sprawdzenie wykończenia i prawidłowości wykonania
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  Specyfikacji Ogólnej 

10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE.
Opracowania podane w  Specyfikacji Ogólnej .
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