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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdét w zakresie renowacji i czyszczenia elewacji budynku, w ramach zadania: ,Projekt
wykonawczy w zakresie architektury i konstrukcji do projektu zmian do projektu budowlanego pod nazwa;:
~Projekt przebudowy, budowy schoddw zewnetrznych z podnosnikiem dla niepetnosprawnych, zmiana
sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czes$ci pomieszczen piwnicznych na lokale ustugowo-
biurowo-handlowe (z instalaciami wewnetrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z
budowg miejsc postojowych, przytaczem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu, zbiornikami
retencyjnymi".

Niniejsza specyfikacja stanowi uzupetnienie do specyfikacji wykonanych dla projektu pierwotnego.

1.2. Zakres stosowania opracowania.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji rob6t ujetych w 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych opracowaniem
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia nastepujacych robdt
przygotowawczych i konserwatorskich:

* Rozstawienie rusztowan,

» Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniem, zabrudzeniem itp.

»  Odstonienie podziemnej czesci $cian (odkopanie),

» Usuniecie starych, zwietrzatych wypetniers spoin,

» Usuniecie wyrastajacej ze spoin i peknie¢ zieleni,

*  Oczyszczenie wykutych spoin,

+  Czyszczenie powierzchni ceglanej muréw metoda bezinwazyjna,

» Usuniecie betonowych, oraz odbiegajacych od oryginatu uzupetnien scian,

*  Wprowadzenie nowych cegiet formatem i kolorystykg nie odbiegajacych od pierwowzoru,

+ Wykonanie zabiegébw wzmacniajacych cegty z uzupetnieniem masami drobnych ubytkéw

» Dezynfekcja scian,

* Hydrofobizowanie fragmentéw $cian narazonych na wzmozone dziatanie wéd opadowych

+ Spoinowanie muréw i sklepien z cegly oraz ,zszycie” peknietych fragmentéw $cian i ich

wypetnienie,
+ Scalanie kolorystyczne réznic poszczeg6lnych fragmentdéw cegiet w murze
*  Wpykonanie antygrafiti do wysokosci 2,5 m.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST-00 wymagania ogdéine. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przekazania do odbioru koAcowego. Wykonawca
ma obowigzek znac i podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska.



2. MATERIALY.
Wymagania ogélne dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Ogolne; .
Materiaty stosowane do wykonania tynkdw powinny miec:
-oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
-certyfikat zgodnosci ITB / aprobate techniczng ITB.
Jako regute nalezy przyja¢ stosowanie materiatow konfekcjonowanych tzn. wytwarzanych przez
producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie.
Wykonawca obowigzany jest udokumentowa¢ zrodto zakupu materiatdw i przediozyé je z atestem
Inzynierowi do akceptacji. Do wbudowania moga by¢ zastosowane tylko materialy zaakceptowane przez
Inwestora. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do
stosowania, stanu opakowania oraz wtasciwego przechowywania materiatow. Za jakos¢ wbudowanych
materiatdw odpowiada Wykonawca.
Niniejszy opis uwzglednia zastosowanie materiatbw STO — ISPO TUBAG — trass.
Uwaga: mozna zastosowac¢ materialy dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadaja porownywalne
parametry oraz beda stanowi¢ elementy jednego systemu.
Do wykonania robot zastosowac:

*  Preparat Remosol,

*  Preparat rozpuszczalnikowy StoPrim Grundex ,

»  Preparat rozcienczajacy StoFluid AF,

*  Wodorozcienczalny srodek dezynfekujacy StoPrim Fungal,

* Preparat wodorozcienczalny Sto Fassadenabbeizer ,

» Silikatowa powtoka posrednia StoPrep Miral,

»  Gteboko gruntujacy wodny koncentrat StoPrim Micro,

* Trwale elastyczna spoina Sto Rissfuller fein,

* Mieszanka wapienno-trasowa,

» Zaprawa hydrofobowa z trasem,

» Zaprawa trassowo-wapienna,

» Hydrofobizowany cement pucolanowy,

* Spoina wapienno-trasowa,

* Spoina elastyczna Trass-Pflasterfugmortel,

* Dodatek do wody zarobowej zaprawy Flexo-Trass-Dispersion,

» Kolorowa zaprawa wapienno-trassowa NSR 0,4 Natur und Sandstein-Restauriermoértel,

+  Gleboko penetrujacy $rodek rozpuszczalnikowy StoPrim Grundex,

*  Rozpuszczalnik na bazie benzyny lakowej StoPrim Divers,

*  Preparat do hydrofobizacji Fassadenschutz BS 290,

*  Preparat do usuwania grzybow, mchéw i zniszczen biologicznych StoPrim Fungal,

» Farba krzemoorganiczna bez bieli tytanowej StoSilco Color ohne Titan,

*  Prety stalowe firmy HELIFIX,

»  Zaprawa Sto Murisol GP,

+ Zaprawa Sto Murisol VS,

» Farba do antygrafiti.

3. SPRZET.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajagcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i bezpieczehnstwo przewozonych materiatéw. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii materiatu,
jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ teren przed mozliwoscia wejscia osob
trzecich w zasieg prowadzonych prac. W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie wykonanie roboét
przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwrécic¢ szczegblng uwage na przepisy bezpieczehnstwa i higieny pracy
obowigzujace przy pracach na wysokosci oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢
wyposazeni w odpowiednig odziez robocza, obuwie i rekawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach
na wysokosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z przedmiarem robo6t
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptacji Zamawiajacego.
Program technologiczny do prac renowacyjnych przy ceglanych murach w oparto o system STO-TUBAG.
Technologie zapraw renowacyjnych (spoiny, zaprawy murarskie, kity) oparto przede wszystkim na bazie
wapna z dodatkiem trassu, w réznych modyfikacjach zaleznie od miejsca i wymaganych parametrow
zapraw.

Trass - tuf wulkaniczny, poprawia stabe wtasnosci mechaniczne i odpornosciowe wapna; ponadto wigzgc
wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawania biatych

wykwitow wapiennych. Zaprawy wapienno-trasowe wigzg nie tylko pod wptywem dwutlenku wegla, ale
réwniez wody. Obok odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest

dobranie prawidtowych parametrow mechanicznych zapraw. Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi
technologicznymi i konserwatorskimi — np. zaprawy fugowe, czy do uzupetnien ubytkéw cegiet, muszg byc¢
stabsze od konserwowanego fragmentu. Przyjmuje sie tu najczesciej jako optymalne dla fug wytrzymatosé
ok. 5-7MPa, dla kitéw 5-9 MPa.

Zaprawy wapienno-trasowe to obecnie najtrwalsze zaprawy stosowane przy konserwacji obiektow
zabytkowych i jako takie sg bardzo polecane przez wszystkie sSrodowiska technologiczne i
konserwatorskie.

Sciany ceglane
1. Oczyszczenie powierzchni z nawarstwien powierzchniowych:
» Zastosowac nalezy metode nieinwazyjng, gwarantujaca oczyszczenie bez naruszania warstw
spieku cegly tzn. suchg metode mechaniczna, scierng — gumowanie - Le Gommage,
+ Oczyszczenie cegiet z zabrudzen zaciekami farby olejnej wykona¢ metoda chemiczna, np. przy
pomocy preparatu Remosol firmy Inco.
* Oczyszczenie cegly z zabrudzen zaprawg cementowg metodg mechaniczna.
2. Usuniecie wtérnych uzupetnien (wykonanych na bazie zaprawy cementowej), oraz elementéw mocno
uszkodzonych cegiet.
3. Wzmacnianie podtoza przy zastosowaniu StoPrim Grundex — rozpuszczalnikowego preparatu na bazie
poliakrylanéw w rozcienczalniku organicznym; bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podtoza — wszelkie
tynki lub cegta. Rozcienczony preparatem StoFluid AF 1:1, lub 1:2, nie hydrofobizuje powierzchni.

4. Dezynfekcja zastosowaniu StoPrim Fungal — specjalnego preparatu usuwajacego zniszczenia
biologiczne i dezynfekujacy podtoze.
5. Zmywanie starych powtok przy zastosowaniu Sto Fassadenabbeizer - specjalnego,

wodorozcienczalnego preparatu do usuwania starych warstw farb emulsyjnych.

6. Przekrycie stabilnych rys przy zastosowaniu StoPrep Miral — silikatowej warstwy szczepnej z
wypetniaczami o zdolnosciach przekrywania stabilnych rys skurczowych; rowniez jako kofAcowa powtoka
scalajaca przy pozostawieniu starych, nosnych tynkéw bez koniecznosci dodatkowego szpachlowania
powierzchni; mozliwos¢ fabrycznego barwienia.

7. Rysy konstrukcyjne.

Dotyczy pracujacych z reguty pionowych rys — doswiadczenie pokazuje iz rézne techniki przekrywania rys
matami, lub wtapianymi siatkami elastycznymi z reguty tylko przenosza pekniecia w inne miejsca —
dlatego opierajac sie na wytycznych Instrukcji WTA 2-4-94 nalezy zastosowacC sprawdzong praktyce
najprostszg i najtanszg metode przeprowadzenia takich rys w fuge dylatacyjng — dzieki czemu nadal
pracujaca rysa nie bedzie przechodzita na lico $ciany.



Uzyskamy to przy zastosowaniu StoPrim Micro — grunt hydrofobizujacy poszerzong szczeline — ryse na
bazie mikroemulsji silikonowej oraz Sto-Rissfuller fein - specjalnej trwale elastycznej spoiny do
wypetniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw metoda fugi dylatacyjnej.

8. Prace murarskie.

Stare zaprawy byty przygotowywane gtéwnie w oparciu o wapno z dodatkami — i w wielu miejscach
zaréwno cegta jak i zaprawy bedg mialy wysoka nasigkliwos¢ przy stosunkowo nieduzej wytrzymatosci
mechanicznej i wtasnie do tych parametrow nalezy dostosowa¢ wiekszo$¢ zapraw, aby uniknaé
pbzniejszych zniszczen i spekan cegiet wraz z wykwitami.

Uzyskamy to przy zastosowaniu Trass-Werksteinmortel — gotowej mieszanki wapienno-trasowej gtéwnie
do prac murarskich, o bardzo niskiej alkalicznosci (praktycznie brak ryzyka wprowadzenia soli w mur),
matym skurczu i duzej zdolnosci zatrzymywania wody zarobowej — cecha potrzebna przy nasigkliwych
cegtach. Standard jest w kolorze ciepto jasnoszarym. Wytrzymatos¢ ok. 6MPa.

Cegte i elementy ceramiczne do uzupetnien stosowaé¢ dobrane do istniejacych pod

wzgledem wtasciwosci wytrzymatosciowych, koloru i spieku. Stosowane cegty winny

spetnia¢ wymogi normy PN-73/B-12011.

9. Korony muru.

W miejscach narazonych na staty kontakt z woda, lub $niegiem — np. korony muréw, ostatnia warstwa
cegiet powinna by¢ przemurowana na przy zastosowaniu hydrofobowej zaprawy Trass-Werkstein - und
Verlegemortel spezial — szczelnej, cementowo-trassowej zaprawy do uktadania i wmurowywania okfadzin
korony muru oraz Trass-Zement spezial — biatego, szybkowigzacego, hydrofobizowanego cementu
pucolanowego do samodzielnego przygotowywania szczelnej zaprawy do uktadania i wmurowywania
oktadzin korony muru.

10. Prace fugowe:

Standardowe spoiny przy zastosowaniu zaprawy wapienno-trasowej Trass- Kalk-Fugensaniermortel. Jest
to gotowa mieszanka o frakcjach 0-1 mm, 0-2 mm, 0-4 mm z mozliwoscig przygotowania ich w
okreslonym kolorze oraz innej frakcji kruszyw. Standardowa spoina ma ciepty jasnoszary kolor.
Wytrzymatosé ok. 5Mpa.

Poziome wystepy muru przy zastosowaniu Flexo-Trass-Dispersion — specjalnego dodatku do wody
zarobowej zaprawy, zwiekszajgcego elastycznos¢ i odpornos¢ zaprawy, fugi na zmienne warunki
zewnetrzne, szczegdlnie przy poziomych wystepach murach oraz zostawionych starych okfadzinach
korony, gdy nie mozna zastosowac¢ zbyt mocnej spoiny.

11. Uzupetnianie ubytkéw w cegtach przy zastosowaniu NSR 0,4 Natur und Sandstein-Restauriermértel —
gotowych kolorowych zapraw wapienno-trassowych, zawierajacych mikrowtdékna jako kit o parametrach
zblizonych do uzupetnianego detalu. Wytrzymatos¢ ok. 5-6Mpa.

12. Wypetnianie szczelin i rys w murach przy zastosowaniu Trass-Kalk-Verpressmortel — trassowo-
wapiennej zaprawy do iniekcji wypetniajacej szczeliny i ubytki w murze. Wytrzymatos¢ ok. 4-5MPa —
zaleznie od typu i ilosci.

13. Zabezpieczenie muru przy zastosowaniu:

StoPrim Grundex — gteboko penetrujacego $rodka rozpuszczalnikowego na bazie poliakrylanéw do
powierzchniowego wzmochienia powierzchniowo ostabionych cegiet,

StoPrim Divers — rozpuszczalnik na bazie benzyny lakowej do rozcienczania,

Fassadenschutz BS 290 — gotowego preparatu do hydrofobizacji na bazie mieszaniny silanow i
siloksan6éw w rozpuszczalniku organicznym,

StoPrim Fungal — gotowego preparatu do usuwania grzybdw, mchéw i zniszczen biologicznych,

StoPrim Fungal — gotowego preparatu do usuwania grzybow, mchéw i zniszczen biologicznych.

14. Scalanie kolorystyczne przy zastosowaniu StoSilco Color ohne Titan — specjalnej krzemoorganiczne;
farby bez bieli tytanowej do dekoracyjnych laserunkéw oraz do scalenia kolorystycznego roznic
poszczegdblnych fragmentow cegiet w murze.

Rysy konstrukcyjne

Rysy konstrukcyjne nie wymagajace klamrowania, nalezy pogtebi¢ i poszerzy¢. Czynnos¢ ta wykonac
przed operacjg gruntowania wzmachniajgcego, a nastepnie wypetni¢ specjalng trwale elastyczng spoing do
wypetniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw metoda fugi dylatacyjnej, np. Sto-Rissfuller fein.
Przy rysach konstrukcyjnych wymagajacych klamrowania, nalezy zastosowac technologie scalania
zabytkowych konstrukcji murowych pretami stalowymi firmy HELIFIX. Mozna zastosowac kazdg inng



technologie o podobnych parametrach i wykonywac te prace pod nadzorem doradcow technicznych tych
firm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i projektu technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.

Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny jesli wszystkie wtasciwosci materiatéw i robdt sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji
montazu producentow.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru sg jednostki miary wynikajace z poszczegdinych pozycji przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioér robdét powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie napraw wadliwie
wykonanych rob6t bez hamowania postepu robét. Ogdéine zasady odbioru podane sg w PN. Przedmiotem
odbioru beda elementy robot wyszczegdlnione z zbiorczym zestawieniu kosztéw — odbiory czesciowe oraz
cato$¢ wykonanych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym po catkowitym zakonczeniu robét.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym zakonczeniu robot.
Komisja przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robét po wzgledem jakosciowym oraz zgodnosci
wykonania robét z zawartg umowa.

Nastepnym odbiorem bedzie odbidér pogwarancyjny, ktéry bedzie polegat na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Roboty konstrukcyjne, wydanie ITB - 2003
rok. Instrukcje producentow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, wydanie
ITB - 2003 rok. Instrukcje producentow.



