ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW - INSTALACJA GRZEWCZA

Produkt : Wielko$¢ : llos¢ + Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
Rury
Rura ze stali wegl. 1.0034, ocynk. zew. 18 x 1,25 785 m
Rura ze stali wegl. 1.0034, ocynk. zew. 22 x 1,5§ 110§ m
Ksztattki
Kolano 90°, ZW x GW 18 - 1/2W 2 szt.
Luk 90°, ZW x ZW 18- 18, 22, szt,
tuk 90°, ZW x ZW 22 - 225 245 szt.
Mufa przejsciowa, ZW x GW 18 - 1/2"WE 1 szt.
Mufa przejsciowa, ZW x GW 22 - %"wi 165 szt.
Mufo-nypel ZZ x GW 22 - %"wi 6 szt.
Nypel przejsciowy, ZW x GZ 18 - 1/22 1 szt.
Nypel przejsciowy, ZW x GZ 18 - %"Zi 38§ szt.
Nypel przejsciowy, ZW x GZ 28 - 1"2; 2 szt.
Trojnik, ZW x ZW x ZW 22-18-18, 10 szt.
Trojnik, ZW x ZW x ZW 22-18- 225 145 szt.
Trojnik, ZW x ZW x ZW 22-22- 18; 6 szt.
Trojnik, ZW x ZW x ZW 22-28-22. 2! sz,
PERT/AI/PERT
Rury - PERT/AI/PERT
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 25 x 2,55 41 m
Ksztaittki PERT/AI/PERT
Kolano zaprasowywane 90° : 25-25: 6! szt.
Ztgczka podejsciowa do grzejnika i rozdzielacza 16 - %"wi 2 szt.
Ztaczka podejsciowa do grzejnika i rozdzielacza 18 - %"wi 365 szt.
Ztgczka zaprasowywano-nakretna GW 18 - %"wé 385 szt.
Ztaczka zaprasowywano-nakretna GW 25 - 1"wi 2 szt.
Ztgczka zaprasowywano-wkretna GZ 16 - 1/22 2 szt.
Ztaczka zaprasowywano-wkretna GZ 18 - 1/2"25 2 szt.
Ztgczka zaprasowywano-wkretna GZ 25 - %"zi 14§ szt.
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztaltki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Kolano w/z réwnoprzelotowe A 1/2"25 2 szt.
Kolano w/z réwnoprzelotowe ¥a"w - %"zi 4 szt.
Zestawienie zaworéow i armatury
Zawory termostatyczne
Zawory termostatyczne
Zawor term. , katowy : 15. 1 szt.
Glowice/Sitowniki I I I
Gtowica (6-28°C), biata 1 szt.
Zawory termostatyczne i podpionowe
Zawor odcinajacy katowy 15: 20: szt.
Zawor odcinajacy prosty (podtaczenie kotta) 20: 16: szt.
Gtowice/Sitowniki
Gtowica czujnik wbudowany ! ! 19: szt.

Zawory




wktadka (mate kv) 18: szt.
wktadka do grz. zint. 1 szt.
Elementy spoza katalogow
Kociot - Elementy spoza katalogow
Kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komorg spalania 4 szt.
kondensacyjny o mocy 20kW : : :
Przewdd powietrzno - spalinowy 80/125 32; mb
Przewdd powietrzno - spalinowy - kolano z wyczystkg 4 szt.
80/125 : : :
Przewdd powietrzno - spalinowy - kolano 80/125 4 szt.
Daszek kominowy : : 4: szt.
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm m

25 mm;




