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OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
- KOD CPV 45261320-3
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg roboty obrobek blacharskich i odwodnienia dachu przy
pracach termomodernizacji budynku mieszkalnego w rudzie Slaskiej przy ul. Hallera 10.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
obrobek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Obraébki blacharskie - stuzg do odprowadzania wody na styku elementéw budowlanych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét podano w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

Obrébki  blacharskie tgcznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiegaé
przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukcji,

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje robét okreslono w ST 00 Wymagania ogoélne
Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych opracowanych dla konkretnej realizaciji.
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2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje:

- zastosowanie obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej 0,55mm powlekanej poliestrem

- system odwodnienia dachu za pomocg systemu rynien dachowych 150mm i rur spustowych 100mm
wykonanych z PCV barwionych fabrycznie,

- parapety zewnetrzne z blachy jako wyréb gotowy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
poliestrem,

- kolorystyka opisana jest na rysunku elewacji i w opisie technicznym

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska, a takze

bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych roboty.
Nalezy stosowac specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki dotyczace wykonywania obréobek blacharskich

- Obrabki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do rodzaju obrobki.

- Parapety montowac na kleju PUR

- Rynny i rury spustoe montowgc z wposob podany przez producenta systemu

- Obrobki blacharskie do podioza mocuje sie za pomocg silikonu dekarskiego natomiast przy okapach
mozna tgczy¢ gwozdziami blacharskimi. Jednym ze sposobdw potgczenia blachy wykonuje sie na
pojedynczy lub podwadjny rgbek lezgcy i na zabki lub tapki.

- Styki z pokryciem potaci mozna wykona¢ na rabki lezgce lub potgczenia systemowe.

- Obrobki blacharskie wykonaé na budowie lub przygotowa¢ na warsztacie po sprawdzeniu wymiaréw z
natury.

5.2. Ogolne warunki dotyczgce wykonywania systemu odwodnienia
Rynny i rury spustowe stosowa¢ wedtug petnego systemu jednego producenta.
Opis montazu systemu odwodnienia znajduje sie w opisie technicznym do projektu wykonawczego (PW)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Obrébki blacharskie nalezy odbieraé tacznie z odbiorem pokrycia dachowego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 dla obrébek blacharskich oraz 1m rynien dachowych i rur spustowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogélne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, Jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 obrébek blacharskich, i 1mb rynien dachowych i rur spustowych obejmuije:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawe materiatow
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- wykonanie obrébek blacharskich
- wykonanie rynien dachowych i rur spustowych
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

PN-EN 612+AC:1999 "Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania

PN-61/B-10249 "Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badanie
techniczne przy odbiorze."

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta.
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