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Dotyczy: Pisma z dnia 19.02.2018 r. w sprawie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w _budynku

potoZonym przy ul. gen. Hallera 10 w Rudzie Slgskiej - Nowym Bytomiu.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j.w. informuje, ze wymiane okien klatki schodowej
w budynku zlokalizowanym przy ul. gen. Hallera 10 w Rudzie $laskiej - Nowym Bytomiu opiniuje
pozytywnie pod wzgledem konserwatorskim pod warunkiem zastosowania stolarki okiennej
z zewnatrz koloru biatego, zachowujacej oryginalne ksztatty, wymiary i podziaty, ktére powinny by¢
wiernym odwzorowaniem oryginalnej stolarki okiennej. Nie jest dopuszczalne stosowanie SZprosow
miedzyszybowych, a zastosowane podziaty powinny mieé charakter konstrukcyjny lub powinny by¢
naklejone w formie listew na tafle szkta z zewnatrz. Minimalna szeroko$¢ listew podziatowych to
6 cm, grubos¢ 2 cm. Informuje jednocze$nie, ze wymiana stolarki drewnianej na PCV jest mozliwa

pod warunkiem dostosowania sie do powyzszych wytycznych.

Renowacje drzwi wejsciowych frontowych do klatki schodowej oraz montaz okienek
piwnicznych typu Baswind réwniez opiniuje pozytywnie pod wzgledem konserwatorskim.

Informuje takze, ze na podstawie przestanego pisma nie ma mozliwoéci wydania opinii
konserwatorskiej w kwestii wymiany drzwi wejsciowych zlokalizowanych na elewacji potnocnej. Aby
byto to mozliwe, prosze o uzupetnienie wniosku o dokumentacje fotograficzng prezentujaca
istniejace drzwi wraz z materiatem graficznym, ktory prezentowatby wyglad drzwi przeznaczonych
do montazu. Dodatkowo informuje, Ze zaleca sie zastosowanie stolarki nawigzujacej charakterem

i wymiarami do stolarki oryginalnej.

Zawiadamiam jednoczesnie, ze kwestie zwiazane z dobudowa komindw wentylacyjnych
podlegaja uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw. Aby dokonaé takiego uzgodnienia nalezy
przedstawic szkic lub projekt takiej inwestycji, pamietajac, ze zgodnie z zasadami obowigzujacymi
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na terenie miasta Ruda Slaska, wszelkie kominy powinny znajdowac sie wewnatrz budynku, a montaz
na elewacjach budynkéw jakichkolwiek komindw oraz wszelkich innych konstrukcji wystajacych poza

lico elewacji jest niedopuszczalny.

Przedmiotowy budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytkdow na pozycji 620 oraz jest
objety ochrona konserwatorska zgodnie z zapisami § 52 ust 1 pkt 9 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska uchwalonego przez Rade Miasta Ruda Slaska
uchwata nr 1066/LX1/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r., ogtoszona w Dz. Urz. Woj. Slaskiego Nr 84
z 2006 r., poz. 2383. Wszelkie nowe okna powinny zachowywaé oryginalny kolor, ksztatt, podziaty
i wymiary stolarki okiennej. Wymiana okien nie moze prowadzi¢ do uszkodzenia czy oszpecenia
elewacji, co niewatpliwie miatoby miejsce w przypadku zastosowania okien w innym kolorze,
ksztatcie, wymiarach czy podziatach, dlatego tez okna powinny stanowié jak najwierniejsze
odwzorowanie historycznej stolarki. Montaz okienek typu Baswind w kolorze zblizonym do koloru
cokotu w piwnicy nie wptynie w sposéb negatywny na odbiér wizualny elewacji, a renowacja stolarki
drzwiowej stanowi rozwiazanie poprawne z konserwatorskiego punktu widzenia. Przy wykonywaniu
renowacji drzwi nalezy pamietac o nastepujacych zasadach:

- wszelkie ubytki czy gtebsze rysy w powierzchni drzwi nalezy wypetni¢ odpowiednimi masami lub
szpachlami do drewna. Istotne jest, aby nie naktada¢ za jednym razem zbyt grubej warstwy
preparatu (maksymalna grubos¢ warstwy jest okreslona przed producenta, standardowo przyjmuje
sig, ze jest to ok. 4-5mm);

- po wykonaniu uzupetnien nalezy odczekac az szpachla dobrze wyschnie, po czym wyszlifowaé cata
powierzchnie drzwi, uwzgledniajac zwlaszcza wypetnione miejsca, tak aby nadac im wtasciwy ksztatt
i gtadkos¢ powierzchni. Szczegblng uwage nalezy poswieci¢ wszelkim zatamaniom, krawedziom
ptycin, drobnym elementom ozdobnym etc. Gramatura uzytego do szlifowania papieru Sciernego
powinna by¢ dostosowana do stanu zachowania drewna, nalezy pamietac by nie stosowaé papieru
o zbyt grubym ziarnie, gdyz moze on porysowac drewniang powierzchnie;

- przed potozeniem jakichkolwiek preparatéw powierzchnie drzwi nalezy odpowiednio przygotowac -
oczyscic¢, odttuscic i osuszyc;

- pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw preparatow nalezy wykonywaé tzw. szlifowanie
miedzywarstwowe - pozwoli to unikna¢ nierownosci oraz zwiekszy przyczepnos¢ kolejnych warstw
preparatow;

- nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby przy brzegach i wszelkich zatamaniach nie zostawiac
wiekszej ilosci farby - pozwoli to uniknag nieestetycznych zaciekow;

- aby unikna¢ zaciekéw oraz nieréwnosci powierzchni nalezy naktadac farby i preparaty cienkimi

warstwami. Wobec powyzszego niniejsza opinia jest uzasadniona.

Miajskl Konserwator Zabytkdw
o

drinz WW anczyk

[ ]
=- =@l Metropolia 2/3

?E- Silesia-




Pouczenie:

Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nie zwalnia od koniecznosci uzyskania wymaganych przez
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pozn. zm.) zezwolen.
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