130220 - ul. - Hallera 10 Wewnetrzna instalacja gazu i grzewcRRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
Specyfikacja Techniczna Wykonania Robét
1/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.15-20 mm na $cianie m
d.1/0108-01
230.0 m 230.000
RAZEM 230.000
2/KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
d.1/0422-01
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
3/KNNR 8 Demontaz kotta wodnego wiszacego do centralnego ogrzewania. kpl.
d.1/0529-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
1.0 t 1.000
RAZEM 1.000
2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Specyfikacja Techniczna Wykonania Robét
5/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych cienkosciennych ocynkowanych o|m
d.2/0402-02 potgczeniach zaciskowych z ksztaltkami i tgcznikami o $r. 18 x1,2 mm
78.00 m 78.000
RAZEM 78.000
6/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych cienkosciennych ocynkowanych o|m
d.2|/0402-03 potaczeniach zaciskowych z ksztaltkami i tgcznikami o $r. 22 x1,5 mm
110.0 m 110.000
RAZEM 110.000
7|KNR 0-13 Rurociggi o $r. 25x2,5 mm - w instalacjach wodociggowych z tworzyw sztucz- |m
d.2|0127-02 nych o potaczeniach mechanicznych na $cianach w budynkach mieszkalnych -
analogia rura PE-RT/AI/PE-RT lub inna o tych samych parametrach.
110.0 m 110.000
RAZEM 110.000
8 Dostawa i montaz kotta dwufunkcyjnego kondensacyjnego z zamknietg komo- |kpl.
d.2|kalk. wlasna |rg spalania.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
9 Dostawa i montaz systemowego uktadu powietrzno-spalinowego 80/125mm | kpl.
d.2|kalk. wkasna |(montaz w istniejgcym kominie) wraz z przebiciem otworu do istniejgcego ko-
mina murowanego.
-rura z uchwytami - 10m
- kominek pionowy z daszkiem - 1szt
- kolano - 1szt
- kolano z wyczystka 1szt
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|0418-05
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
11|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2|0418-07
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.2|0418-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm szt.
d.2|0425-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNNR 4 Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych, stalowych, alu- |kpl.
d.2|0427-01 miniowych, ptytowych o potaczeniu na gwint z zaworem powrotnym typ RLV
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
15|KNNR 4 Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw z rur stalowych gtadkich | kpl.
d.2|0427-03 lub ozebrowanych o potaczeniu na gwint
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm z gtowicg termostatyczng z wbu- |szt.
d.2|0412-01 dowanym czujnikiem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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17|KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.2|0215-04
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
18|KNNR 4 Zawory kulowe o potagczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0411-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
19|KNNR 4 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2|0411-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
20|KNR INSTAL | Ptukanie instalacji c.o. m
d.2|0307-01 Krotnos¢ = 2
229.0 m 229.000
RAZEM 229.000
21/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.2|/0406-01 mieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
24 préba 24.000
24 urzadz. 24.000
RAZEM 24.000
22|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2|0436-01
24 urz. 24.000
RAZEM 24.000
23|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) |m
d.2|0101-15
41.0 m 41.000
RAZEM 41.000
3 INSTALACJA GAZOWA
Specyfikacja Techniczna Wykonania Robot
24|/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych o m
d.3/0301-01 sr.nom. 15 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
23.0 m 23.000
RAZEM 23.000
25/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych o m
d.3/0301-02 $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
11 m 11.000
RAZEM 11.000
26|/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych o m
d.3/0301-03 sr.nom. 25 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
27/KNNR 4 Zawory gazowe przelotowe o $r. 15 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.3|0312-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
28|/KNNR 4 Zawory gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.3|0312-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNNR 4 Filtry gazowe o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.3|0312-02
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30 Podtgczenie instalacji gazowej o srednicy 20 mm do kotlow co. za pomoca kpl.
d.3|kalk. wkasna |szybkoztaczki.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31 Dostawa i montaz czujnikéw gazu kpl.
d.3|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 4 Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- |lokal.
d.3/0307-01 mierzem w budynkach mieszkalnych
4 lokal. 4.000
RAZEM 4.000
4 DROBNE ROBOTY BUDOWLANE
Specyfikacja Techniczna Wykonania Robot
33|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o $r. |m
d.4|1517-01 do 50 mm
51.0 m 51.000
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RAZEM 51.000
34|KNR-W 2-02 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe $r. 150 mm wyprowadzone |m
d.4/1517-03 ponad dach
analogia
0.8 m 0.800
RAZEM 0.800
35/KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4/0324-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36 Wykonanie otworéw na przejsciach rur przez przegrody budowlane z zatoze- |otw.
d.4|kalk. wkasna |niem rur ochronnych
44 otw. 44.000
RAZEM 44.000
37 Naprawa i uzupelnienie warstw podtogowych w miejscach montazu rur instala- |m2
d.4|kalk. wkasna |cyjnych.
6.15 m?2 6.150
RAZEM 6.150
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