Termomodernizacja Halera 10 roboty niekwalifikowane OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 Remont stolarki okiennej i drzwiowej
1/KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2
d.1/1111-01
0.5*1.10*0.60*3 m?2 0.990
1.35*0.605 m?2 0.817
RAZEM 1.807
2 Demontaz boazerii z drzwi m2
d.1|kalk. wkasna
1.35*2.26 m?2 3.051
RAZEM 3.051
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.1/0108-09 10 km
0108-10
0.025*3.051*0.005*poz.1 m3 0.001
RAZEM 0.001
4 Utylizacja m3
d.1|kalk. wtasna
poz.3 m3 0.001
RAZEM 0.001
5|TZKNBK XV |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabez- |m2
d.1/0433-01 pieczenie itp.)
0.5*1.10*0.60*3 m?2 0.990
1.35%(2.26+0.30) m?2 3.456
RAZEM 4.446
6/KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 m2
d.1/1211-02
0.5*1.10*0.60*3 m?2 0.990
RAZEM 0.990
7|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 |m2
d.1/1211-04 m2
1.35%(2.26+0.30) m?2 3.456
RAZEM 3.456
8| TZKNBK XV |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabez- |m2
d.1/0433-01 pieczenie itp.)
poz.6+poz.7 m2 4.446
RAZEM 4.446
9|TZKNBK XV |Zagruntowanie drewna m2
d.1/0434-01
poz.8 m2 4.446
RAZEM 4.446
10| TZKNBK XV |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po |m2
d.1/0436-01 raz pierwszy
poz.8 m2 4.446
RAZEM 4.446
11|TZKNBK XV |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - m2
d.1/0436-02 drugi raz
poz.8 m2 4.446
RAZEM 4.446
12| TZKNBK XV |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - m2
d.1/0436-03 trzeci raz
poz.8 m2 4.446
RAZEM 4.446
13/KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smarowa- |m?2
d.1/0627-02 nia preparatami solowymi
poz.8 m2 4.446
RAZEM 4.446
14|KNR 2-02 Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych szklem ptaskim m2
d.1/1401-03 okiennym ciggnionym 2-3 mm - powierzchnia szyby do 0.5 m2
poz.1 m2 1.807
RAZEM 1.807
15/KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwu- |m2
d.1/1210-06 stronnie skrzydta ze szczeblinami o pow. szyb do 0,2 m2 - dwustronnie osciez-
2.52.4.5.4. nice tacznie z ¢wieréwatkami
9914-13
2.52.4.5.4.
9914-17
poz.6 m2 0.990
RAZEM 0.990
16/ KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o powierzchni po- |m?2
d.1/1210-10 nad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o pow. do
z.sz.4.5.4. |0,2 m2 - oscieznice tacznie z cwieréwatkami
9914-01
z2.52.4.5.4.
9914-07
poz.7 m2 3.456
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RAZEM 3.456
17/KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami szt.
d.1/0919-20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18 Uzupetnienie listew podziatlowych w oknach szt
d.1|kalk. wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
19 Obudowa rolety kpl
d.1|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Daszek nad wejsciem, orynnowanie
20|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki pojedynczo m2
d.2|0508-01
1.93*0.61 m?2 1.177
RAZEM 1.177
21|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku - obrébki m2
d.2|0535-01 blacharskie daszek nad wejsciem
0.482 <1.93*0.25> m?2 0.482
RAZEM 0.482
22|KNR 4-01 Oczyszczenie dachéwek szt.
d.2|0508-04
1.43 szt. 1.430
RAZEM 1.430
23|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
66 m 66.000
RAZEM 66.000
24|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm tgczone |m
d.2|202 0547-01 |na klej - montaz rynien
analogia
66 m 66.000
RAZEM 66.000
25|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm tgczone |szt.
d.2|202 0547-03 |na klej - montaz naroznikéw
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm tgczone |szt.
d.2/202 0547-02 |na klej - montaz lejéw spustowych
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka karpiéwka ceram.w koronke - przyjeto 10 % da- |m?2
d.2|0504-04 choéwek do wymiany
1.43 m?2 1.430
RAZEM 1.430
28/KNR AT-09 |tacenie - rozstaw fat 20 cm m?2
d.2|0101-02
1.43 m?2 1.430
RAZEM 1.430
29|KNR 0-21 Wykonanie nabitki m2
d.2|4007-01
1.43 m?2 1.430
RAZEM 1.430
30/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.2|202 0541-01
0.482 <0.25*1.93> m?2 0.482
RAZEM 0.482
3 Inne elementy na elewacji
31|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. do 1.0 m2 m2
d.3/1211-03
0.46*0.80+1.08*0.43 m?2 0.832
RAZEM 0.832
32|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o pow. do 0.5 m2 szt.
d.3|1211-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng konsol szt.
d.3|1212-55
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
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34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal.petnych szpachlowanych|m?2
d.3|1212-02 jednokrotnie
poz.31 m2 0.832
RAZEM 0.832
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