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1.
1.1

| INSTALACJA GRZEWCZA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumenty

¢ Inwentaryzacja pomieszczen wykonana przez tut. Pracownie
¢ Projekt budowlany architektoniczny przedmiotowego budynku
o Wizja lokalna istniejgcego budynku

1.2 Obowigzujace Prawo Budowlane i PN

2,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z
pozniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pdzn. zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr
169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

e Opinia kominiarska 03026/18/17 z dnia 13.11.2018r. wydana przez Spoétdzielnie Pracy
Kominiarzy Sosnowiec, ul. Gtowackiego 9

e Normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania instalacji wod. —
kan. , grzewczych i wentylaciji

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji instalacji grzewczej dla czterech mieszkan

w budynku wielorodzinnym przy ulicy Gen. Hallera 10 w Rudzie Slgskie;j.

3.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
eprojekt instalacji grzewczej dla czterech mieszkan.

STAN ISTNIEJACY

Opis stanu istniejacego

Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym podpiwniczonym.
Zrodtem ciepta dla kazdego z mieszkan sg lokalne kottownie weglowe lub gazowe.
Instalacja grzewcza w wigkszosci lokali wykonana jest z rur stalowych czarnych, grzejnikow

ptytowych stalowych oraz tazienkowych typu , drabinka”. Celem projektu jest wykonanie w

czterech mieszkaniach instalacji grzewczych z lokalnymi kottami gazowymi dwufunkcyjnymi.

4.2 Elementy instalacji c.o.

W ramach dziatan inwestycyjnych przewiduje sie m. in. :

edobdr grzejnikow,

edobor przewoddw zasilajgcych dla projektowanych grzejnikow,

edemontaz wszystkich istniejgcych grzejnikbw oraz catej instalacji grzewczej w
przedmiotowych mieszkaniach

eodtworzenie $cian w miejscach prowadzenia rurociggdw w bruzdach, przy przejsciach
przez $ciany

sodtworzenie posadzek w mieszkaniach



Projekt budowlano - wykonawczy wewnetrznej instalacji gazu i grzewczej | Opis techn.
w budynku w Rudzie Slaskiej przy ul. Gen. Hallera 10 str. 5

smontaz kottdw gazowych kondensacyjnych dwufunkcyjnych z zamknieta komorg spalania
o mocy 20kW wraz z niezbedna armaturg

smontaz wktadow kominowych do kottéw kondensacyjnych umieszczonych w istniejgcych
kominach dymowych

5. STAN PROJEKTOWANY

Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 80/60°C.
Potrzeby cieplne lokali mieszkalnych:
MIESZKANIE1
= zapotrzebowanie na cieplo dla instalacji grzejnikowej c.o., parametry obliczeniowe
czynnika grzewczego 80/60°C: 8,0kW.
= ci$nienie maksymalne pracy instalacji:p max = 3,0 bar
= cisnienie dyspozycyjne = 6,5kPa
MIESZKANIE2
= zapotrzebowanie na cieplo dla instalacji grzejnikowej c.o., parametry obliczeniowe
czynnika grzewczego 80/60°C: 7,4kW.
= ci$nienie maksymalne pracy instalacji:p max = 3,0 bar
= cisnienie dyspozycyjne = 6,0kPa
MIESZKANIEG
= zapotrzebowanie na cieplo dla instalacji grzejnikowej c.o., parametry obliczeniowe
czynnika grzewczego 80/60°C: 4,0kW.
= ci$nienie maksymalne pracy instalacji:p max = 3,0 bar
= cisnienie dyspozycyjne = 5,4kPa
MIESZKANIE7
= zapotrzebowanie na cieplo dla instalacji grzejnikowej c.o., parametry obliczeniowe
czynnika grzewczego 80/60°C: 4,4kW.
= ci$nienie maksymalne pracy instalacji:p max = 3,0 bar
= cidnienie dyspozycyjne = 5,2kPa

Obliczenia wykonano w oparciu o obowigzujgce Polskie Normy, dla Il strefy klimatycznej
te = -20°C, wietrznos¢: normalna, sposdb ogrzewania: ciggte bez ostabienia w nocy.
Uwaga! Instalacja wykonana w wiekszosci bez izolaciji

5.1 Instalacja wody grzejnej

Instalacja sktadac sie bedzie z :
- przewodow wykonanych z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie,
- przewodow PERT/AL/PERT
- zaworow odcinajgcych kulowych o potgczeniach gwintowanych,

Do wymuszenia obiegu wody grzewczej zastosowano pompe obiegowg z elektroniczng
bezstopniowg regulacjg obrotow zamontowang fabrycznie w kazdym kotle.

5.2 Wymagania dot. wody kotlowej

Jakos¢ wody powinna odpowiada¢ polskiej normie PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody” i wytycznych producenta.
Poniewaz jako$¢ wody pitnej z uwagi na jej twardos¢ catkowitg, odczyn pH oraz zawartosc tlenu
nie nadaje sie do napetniania instalacji, producenci kottdw okreslajg graniczne wartosci,
kluczowych parametréw wody do napetniania i uzupetniania instalacji. Wartosci te sg rézne w
zaleznosci od zastosowanej metody uzdatniania wody:

Przyktadowa metoda: przez zastosowanie wody zdemineralizowanej, dla ktérej po ustabilizowaniu
sie trwajgcym ok. 8 tygodni od napetnienia ztadu, parametry wody grzewczej powinny wynosic:
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Odczyn pH (przy 25 °C) 8,2—-9,0
Przewodnos¢ elektrolityczna (przy 25 °C) | [uS/cm] | < 100*

* wartos¢ przewodnosci elektrolitycznej przy zatozeniu, ze nie zastosowano preparatow
chemicznych. W przypadku zastosowania dopuszczonych preparatéw nalezy sie spodziewag, ze
wartos¢ ta bedzie wieksza niz 100 puS/cm.

Warto$¢ pH nalezy skontrolowa¢ po 8 tygodniach od napetnienia. W przypadku przekroczenia
granicznej wartosci pH nalezy zastosowaé dopuszczony przez producenta zakupionego kotta
chemiczny stabilizator wartosci pH, scisle wg instrukcji producenta. Kolejne kontrole wartosci pH
powinny nastepowac przynajmniej raz w roku podczas rocznego przegladu kotta.

5.3 Obliczenia

6.
6.1

5.3.1 WENTYLACJA

W pomieszczeniach Zrodfa ciepta przewidziano wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna.
Wymagany przekrdj kanatu nawiewnego do pomieszczeniach z kottami grzewczymi wynosi
nie mniej niz 200cm? Nawiew powietrza bedzie sie odbywat poprzez otwér w drzwiach
wejsciowych do pomieszczenia (kuchnie, fazienki).
Przekroj kanatu wywiewnego z pomieszczenia zrodla ciepta — istniejgce kominy
wentylacyjne murowane wyprowadzone ponad dach budynku.

5.3.2 ZABEZPIECZENIE INSTALACJI GRZEWCZEJ

Instalacje zabezpiecza sie wg PN-B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania”.

Konieczne jest zastosowanie petnej automatyki regulacyjno-zabezpieczajgcej w ktorg bedzie
fabrycznie wyposazony kazdy z kottéw gazowych.
Zabezpieczenie kotta :

- przed wzrostem cisnienia - zabudowany na przewodzie zasilajgcym zawor
bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 0,3MPa
- przed wzrostem objetoSci - zabudowane naczynie przeponowe wzbiorcze o

pojemnosci uzytkowej 10dm® dostosowanej do pojemnosci instalacji c.0., podigczone do
przewodu powrotu.

Kociot posiada uktady automatycznej regulaciji, w skiad ktérej wchodzg :
- bezpiecznik termiczny ktéry zabezpiecza przed przekroczeniem temperatury
wody powyzej 95°C,
- zabezpieczenie przeciwyptywowe gazu,
- zabezpieczenie przed zanikiem ciggu kominowego,
- urzadzenie regulacji temperatury wody obiegowej c.o.

STAN PROJEKTOWANY - INSTALACJA GRZEWCZA

Opis projektowanej instalacji

Parametry czynnika grzewczego 80/60°C
Projektuje sie odrebng petng instalacje grzewcza dla kazdego z czterech mieszkan.

6.1.1 Grzejniki

Przewiduje sie zastosowanie grzejnikdw:
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- stalowych ptytowych profilowanych zintegrowanych (zasilanych od dotu) Wszystkie
grzejniki podtgczac od posadzki, a instalacje grzewczg prowadzi¢ nasciennie przy posadzce.

Grzejniki ptytowe:

Wydajnos¢ cieplna grzejnikow ptytowych zgodnie z normg EN 442-2 potwierdzona
badaniami przez instytuty europejskie , standardy jakosciowe, proces produkcji poparty
certyfikatem 1SO. Wydajno$¢ nie mniejsza niz opisana w rozwinieciach instalacji. Grzejniki
wykonane z blachy stalowej zgodnie z EN 442-1, przettoczenia z krokiem co 40 mm.

Wyposazenie grzejnika powinno zwiera¢ gérng pokrywe i ostony boczne, zawor z okreslong
nastawg, korkiem spustowym, zaslepka i odpowietrznikiem.

Pokrywa gorna grzejnika z wyraznie zaokraglonymi naroznikami montowana klipsami, ktére
umozliwiajg zdjecie tej pokrywy i wyczyszczenie grzejnika wewnatrz, bez potrzeby jego
demontazu — grzejnik montowany za zawieszke na tylnej Scianie grzejnika (niewidoczne u gory
grzejnika szyny montazowe).

Powtfoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie.

Powtoka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2. Kolor grzejnika RAL 9016.

Kazdy grzejnik powinien by¢ wyposazony w :

Wbudowany zaworéw termostatyczny z fabryczng nastawg kv
Podtgczenia : 4 x GW 1/2” + 2 x GZ 3/4”

Cisnienie probne do: 1,3 MPa

Cisnienie pracy do: 1,0 MPa

Temperatura zasilania do : 110 °C

Grzejniki ptytowe zabudowac¢ pod oknami oraz wzdtuz $cian (zgodnie z rysunkami), na
wysokosciach 10-15cm nad posadzkg, zapewniajgc minimalng odlegto$¢ 10-12cm gory
grzejnika od parapetu/okna. Doktadng lokalizacje grzejnikow okre$li¢ na budowie uwzgledniajgc
umeblowanie poszczegdinych mieszkan.

W celu podigczenia grzejnikédw ptytowych zintegrowanych nalezy zastosowaC zawory
termostatyczne i zawory odcinajgce proste. Na korpusy zaworéw termostatycznych grzejnikow
zabudowac¢ gtowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem termostatycznym.

Uwaga!!! Grzejniki ptytowe zabudowane w tazienkach zamoéwi¢ w wersji ocynkowane.

W tazienkach zabudowaé grzejniki tazienkowe typu ,drabinka” o wymiarach okreslonych w
projekcie lub ptytowe w wersji ocynkowanej. Na etapie realizacji dopuszcza sie zastosowanie
innych wymiaréw z zachowaniem wymaganej mocy cieplne;j.

6.1.2 Armatura

Dla umozliwienia demontazu kazdego grzejnika odrebnie bez koniecznosci spuszczania
wody z catego ztadu przewiduje sie zamontowanie armatury potgczeniowej przy grzejnikach.
Wszystkie grzejniki ptytowe sg wyposazone w boczne reczne odpowietrzniki.

6.1.3 Odpowietrzenie instalacji

Dla prawidlowego funkcjonowania instalacji oraz z uwarunkowania wynikajgcego ze
sposobu prowadzenia przewoddéw zastosowano odpowietrzenie miejscowe realizowane za
pomocg odpowietrznikdbw recznych zamontowanych na kazdym 2z zastosowanych
grzejnikdw.

6.1.4 Przewody
Instalacje i podejscia do grzejnikdow nalezy wykonaé z rur i ksztattek :
- fragmenty instalacji prowadzonej w posadzkach - PERT/AL/PERT

- pozostata instalacja — rury stalowe ocynkowane zewnetrznie wykonanych ze stali o kodzie *E
220 (mat. 1.0215)." (cienkoscienne, ze szwem) i ztgczek zaprasowywanych z uszczelkami w
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rozmiarach od 15mm do 54mm sptaszczonymi. Ztgczki w rozmiarach od 15mm do 54mm
wykonane ze stali niestopowej o kodzie *E 275 +N (mat. 1.0225).* Ztgczki w rozmiarach od
76,imm do 108mm wykonane ze stali niestopowej o kodzie *E 235 (mat. 1.0308).* Rurociggi
prowadzi¢ nasciennie.

Podejscie do kazdego grzejnika wykona¢ od strony podtogi nasciennie. Przy przejsciach
przez Sciany, podciggi, posadzki stosowac tuleje ochronne. Rurociggi ukfada¢ z minimalng
iloscig potgczeh.

6.1.5 Przejscia rurociggéw przez przegrody

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac¢ tuleje ochronne.W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o
Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie
dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktdérych wylot ze
Sciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronng. Przestrzenh miedzy rurg przewodu a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na
rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $cinajgcych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig
klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw. Przejscie rurg w tulei ochronnej
przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

6.1.6 Regulacja

Regulacje hydrauliczng przeprowadza sie:

- przy grzejnikach poprzez zastosowanie zaworéw termostatycznych (nastawy podano w czesci
rysunkowej),

Zawor regulacyjny z gtowicg termostatyczng zapewnia indywidualne sterowanie procesami
rozdzialu i dostawy energii cieplnej do grzejnika, majagc na celu utrzymanie temperatury
wewnetrznej w pomieszczeniu w zgdanej wysokosci odpowiadajgcej rzeczywistym potrzebom
lub zyczeniom uzytkownikow. Montaz oraz podigczenia wszystkich grzejnikbw nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami DTR producenta.

6.2 Warunki wykonawstwa

6.2.1 Montaz
Przewody PERT/AL/PERT nalezy taczyé ze sobg oraz z armaturg z wykorzystaniem
tacznikow gwintowanych i zaciskanych. Rurociggi stalowe ocynkowane zewnetrznie

(cienkoscienne, ze szwem) fgczy¢ za pomocg ztgczek zaprasowywanych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w miejscach jak pokazano na rysunkach. Piony i podejscia
pod grzejniki prowadzi¢ nasciennie Podigczenia dolne — od podiogi. Sposéb prowadzenia
przewodow pozwala na ich samokompensacie.

6.2.2 Proéby i regulacja

Przed przystgpieniem do badania szczelnoéci nalezy caty ztad podlegajgcy probie
kilkakrotnie przeptuka¢ woda.

Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ przed izolacjg przewodow i zakryciem rur w
bruzdach.

Po napetnieniu instalacji wodg nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢ i dokonaé przegladu
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wszystkich  elementéw instalacji, sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potgczen. Prébe
szczelnosci uznaje sie za pozytywng jezeli po uptywie 20min. proby pod cisnieniem
0,6MPa: [Cisnienie prébne w najnizszej czesci instalacji = 0,2MPa (wg PN-B-02413 probe
przeprowadzac na cisnieniu = ciSnienie robocze w najnizszej czesci instalacji +2, nie mniej niz 4
bary). Zatozono prébe 0,6MPal.

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia,

- nie stwierdza sie przeciekdw ani roszenia, szczegdlnie na potgczeniach, szwach,
dtawicach. Podczas tej préby nalezy dokonaé przegladu wszystkich potgczen, uszczelnien
itp. Wszystkie zauwazone usterki nalezy usuwaé. Probe uwaza sie za pozytywna, jezeli
nie stwierdza sie przeciekow lub roszenia oraz brak uszkodzen.

Przed przystgpieniem do préby na gorgco instalacja winna pracowaé 72 godziny. Probe
na gorgco przeprowadza sie przy parametrach zasilania (tz80°C).

6.3 lzolacja termiczna

Przewody umieszczane w bruzdach podtogowych nalezy zaizolowac cieplnie otulinami z
pianki polietylenowej zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — Dz.
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami.

7. PRACE NAPRAWCZE

Po wykonaniu catej instalacji c.o., nalezy posadzki oraz Sciany lokali doprowadzi¢ do stanu
przed wykonaniem instalacji. Przejscia rur przez $ciane nalezy zabezpieczyC poprzez
uzupetnienie brakujgcej czesci Sciany zaprawg gipsowa. Przejscia rur wykonczyé na gtadko.
Posadzke, w miejscu prowadzenia rur w posadzce nalezy doprowadzi¢ do stanu przed
wykonaniem instalacji. Do wykonania nalezy zatozy¢ posadzke o szerokosci 20cm na catej
dtugosci rur prowadzonych w posadzce.

8. UWAGI

Cato$¢ robot instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami PN i
BN, , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych "

cze$¢ Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe", ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wyd. przez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r. oraz ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe”.
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Il WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o :

e normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa
instalacji gazowych,

e Opinia kominiarska 03026/18/17 z dnia 13.11.2018r. wydana przez Spoétdzielnie Pracy
Kominiarzy Sosnowiec, ul. Gtowackiego 9

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr
75, poz. 690 z dn. 15 czerwca 2002r. ) z pdzniejszymi zmianami.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem projektu jest budowa wewnetrznej instalacji gazowej i wyposazenie czterech
mieszkan w urzgdzenia gazowe dla potrzeb grzewczych oraz przygotowania c.w.u. Do
projektowanej instalacji gazowej nalezy podtgczy¢ istniejgce kuchnie gazowe.

Projekt obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej przewodowej poprzez
zamontowanie 4 kottdw gazowych w lokalach mieszkalnych na poziomie parteru oraz Il pietra.

Istniejgce gazomierze G-4 umieszczone na klatce schodowej pozostawi¢ bez zmian.
Projektowang instalacje gazowg zabudowa¢ w kazdym z 4 mieszkah od zaworu odcinajgcego na
wyjsciu z gazomierza.

Niniejsza dokumentacjia wymagana jest przez wykonawce robét, dostawce gazu i
terenowy oddziat administracji panstwowej.

3. INSTALACJA CZ. WEWNETRZNA

Instalacje kazdorazowo prowadzi¢ od gazomierza do pomieszczenia gdzie umieszczony
zostat kociot gazowy. Nalezy rowniez wykona¢ podtgczenia istniejgcych kuchenek gazowych do
projektowanej instalacji.

Urzgdzenia gazowe nalezy potgczy¢ ze stalowymi przewodami instalacji gazowej na state lub z
zastosowaniem elastycznych przewoddéw metalowych.

Zastosowac jako element odcinajacy kurek kulisty (posiadajgcy aktualne dopuszczenie do
stosowania w instalacjach gazowych) umieszczony w pomieszczeniu, w ktérym jest
zainstalowane urzadzenie gazowe, w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wigkszej niz 1m
od krééca przytgczeniowego. Pomieszczenia w ktdérych majg by¢ zainstalowane kotly posiadajg
odpowiednig kubature i wysokos¢. Maksymalne obcigzenie cieplne od zainstalowanego
urzgdzenia gazowego nie przekracza dopuszczalnego.

3.1 Przewody i armatura

Przewody gazowe wewnatrz budynku zaleca sie wykonaé:
e z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorgco ogélnego zastosowania , wg PN-80/H-

74219.zgodnych z PN-EN 10208-1:2000 tgczonych przez spawanie.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan fgczonych elementéw. Przewody muszg
by¢ szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane. Rury salowe instalacyjne nalezy
taczy¢ za pomocg spawania, przez co sg one bardziej wytrzymate i szczelne. Rury o grubosci
Scianki do 5 mm powinny by¢ ifgczone za pomocg spawania gazowego lub elektrycznego.
Krawedzie fgczonych rur powinny by¢ po spawaniu doktadnie przetopione, a spoiny nie powinny
mie¢ wad spawalniczych.

Rury stalowe mozna przycina¢ na placu budowy do Zzadanej dtugosci, a nastepnie zespawac¢ z
inng rurg badz ksztattkg (kolano, redukcja, trojnik itp.). Na gwint nalezy tgczy¢ ksztattki i armature.
Rury stalowe gwintowane nalezy tgczy¢ za pomocg zewnetrznego gwintu na rurze i wewnetrznego
gwintu na fgcznikach, ktére nakreca sie na konce tgczonych przewoddw. Rury stalowe mozna
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przecina¢ na placu budowy do zgdanej dtugosci, a nastepnie gwintownicg reczng lub elektryczng
zrobi¢ gwint na obcietym konhcu przewodu. Przewody poziome powinny by¢ ukiadane réwnolegle
do &cian, a przez mury przechodzg prostopadle. Wewnatrz muru nie moze znajdowaé sie zadne
potgczenie rur. Rury stalowe nalezy przymocowac¢ do scian hakami, uchwytami lub klamrami w
odstepach zaleznych od srednicy rury. Potgczenia spawane przewoddw powinny znajdowaé sie
miedzy podporami w odlegtosci 1/3 — 1/2 rozpietosci przesta od punktu podparcia.
Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych
oraz rur o zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju. Zastosowane rury i tgczniki muszag
posiadac atest i znak jakosci. Armature fgczy¢ z przewodami przy pomocy potaczen gwintowych
zgodnych z normg PN-73/M.-02031 , uszczelnianych tasmg teflonowg lub inng. Przewody gazowe
z rur stalowych , po wykonaniu préb szczelno$ci nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Przewody nalezy prowadzi¢ po scianach prostopadle i rownolegle do ich krawedzi ze spadkiem
min 4%o w kierunku przyboru gazowego zachowujgc minimalne odlegtosci :

- 2cm od $cian a 3cm od $cian w piwnicach,

- 10cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajgc je nad tymi
rurociggami

- 10cm od poziomych rurociggow cieplnych / c.o. i c.w.u. / umieszczajgc je nad tymi rurociggami

- 10cm od nieuszczelnionych puszek rozgateznych instalacji elektrycznej, umieszczajgc je nad tymi
puszkami

- 60cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych / wytgczniki, bezpieczniki, gniazda wtykowe itp. /

- 2cm przy skrzyzowaniu z innymi przewodami instalacyjnymi.

Przejscia przewodu przez $ciany nalezy wykonaé w tulejach ochronnych uszczelnionych
jednostronnie.

Przymocowanie rur do $cian wykonac¢ za pomocg hakéw i uchwytéw stalowych w odstepach co
1,5m dla odcinkéw poziomych (DIN 1788 cz.2).

Jako armature odcinajgcg przy urzadzeniach gazowych nalezy zabudowaé kurki gazowe stozkowe
bezdtawikowe lub kurki sferyczne ( kulowe ) dopuszczone do stosowania w instalacjach gazowych.
Wszystkie dopuszczone do stosowania w instalacjach gazowych zawory i kurki muszg mie¢ znak
bezpieczenstwa ,B” a takze na korpusie zaworu podane :

a) nazwe producenta,

b) srednice nominalng,

c) cisnienie nominalne lub maksymalne cisnienie pracy.

Koncowke przewodu gazowego przed podgrzewaczem nalezy wyposazy¢ w armature odcinajacy i
srubunek gwintowany lub szybkozlgcze =zaciskowe o Srednicy réwnej $rednicy krdéca
przytgczeniowego.

Rury nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaznaczeniem trasy i Srednic wewnetrznych na rysunkach.
Dopuszcza sie prowadzenie przewodow gazowych w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi
ekranami. Przejscia przez sciany i stropy powinny byé na dtugosci tego przejécia prowadzone w
rurach ostonowych uszczelnionych szczeliwem, a przez inne przegrody - w luznych otworach z
uszczelnieniem. Niedopuszczalne jest stosowanie w instalacjach gazowych recznie
wykonywanych ksztattek, redukcji, trojnikéw i skosnych odgatezien. Rury mocowac¢ uchwytami
wykonanymi z materiatow niepalnych w odstepach zgodnych z DIN 1788 cz.2.

Po zdjeciu gazomierza podczas wszelkiej przebudowy instalacji gazowej koncéwki nalezy
zamkng¢ korkami gwintowanymi. Samo zamknigcie zaworami nie wystarcza.

3.2 Urzadzenia gazowe

Dla budynku (4 mieszkania) projektuje sie zainstalowanie nastepujgcych urzadzen
gazowych :

POMIESZCZENIE KOTtA (KUCHNIA LUB tAZIENKA) :

- kociot grzewczy wodny gazowy kondensacyjny z zamknietg komora spalania
Q = 20,0kW
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KUCHNIA:

- kuchnia gazowa — istniejgca bez zmian
Q = 5,0kw

3.3 Przewody wentylacyjne i spalinowe

Nawiew powietrza dla celéw wentylacji pomieszczeh kuchni lub tazienek bedzie zrealizowany
poprzez otwory w drzwiach o polu przekroju poprzecznego netto min. 200cm

Wywiew z pomieszczen bedzie rozwigzany poprzez istniejgce kominy wentylacyjne murowane o
przekroju 14cm x 14cm.

Nawiew powietrza dla celéow spalania bezposrednio bedzie realizowany z zewnatrz, znad
dachu, poprzez wolng przestrzen wokot wktadu spalinowego wiozonego w istniejgcy komin
dymowy i dalej poprzez kanat systemu powietrzno - spalinowego &80/125.

Przewdd spalinowy wyprowadzony ponad dach na wysokos¢ zabezpieczajgcg je przed
zdmuchiwaniem przez wiatr. Wylot spalin powinien znajdowa¢ sie ponad ptaszczyzng
prowadzong pod katem 12° w dét od poziomu najwyzszej przeszkody znajdujgcej sie w
odlegtosci do 10m ( dach stromy o kacie nachylenia potaci dachowych ponad 12°) -
warunek spetniony.

Efektywna wysoko$¢ przewodu spalinowego ( od okapu przerywacza ciggu do wylotu spalin
ponad dach ) nie moze by¢ mniejsza niz 2mb - warunek spetniony.

Wewnetrzna powierzchnia przewoddéw odprowadzajgcych spaliny powinna by¢ gladka,
szczelna, odporna na wilgo¢ i korozje oraz, okreslong przez producenta kotta, temperature.
Do wykonania przewoddw spalinowych nalezy uzywaé n/w materiatbw majgcych atest
uprawnionego organu :

- szamot szkliwiony,

- stal kwasoodporna

- specjalne szkio,

- aluminium.

Tutaj zastosowano wkiad kominowy ze stali kwasoodpornej @80/125mm.

Ptaszcz zewnetrzny komindw mozna wykona¢ z nastepujgcych materiatow :

- mur ceglany,

- ksztattki z betonu lekkiego

- inne materialty majgce stosowne atesty.

Materiaty izolacyjne muszg wykaza¢ trwatos¢ w warunkach eksploatacji, potwierdzong
odpowiednimi atestami.

Obudowa przewodu spalinowego ma odporno$¢ ogniowg co najmniej 60min.

Prawidlowo$¢ wykonania odprowadzenia spalin, wentylacji i nawiewu podlega odbiorowi przez
uprawnionego kominiarza z potwierdzeniem stosownym protokotem.

3.4 Pomieszczenie kotta - wymagania budowlane

Pomieszczenia kotta (kuchnie lub fazienki) sg suche, wyposazone w drzwi otwierane na

zewnatrz. Posadzke pomieszczenia nalezy wykonaé z materiatdw ognioodpornych, najlepiej
z ptytek terakotowych lub lastriko.
Minimalna wysokos¢ pomieszczenia wynosi 2,2m ( w budynkach istniejagcych - 1,9m ).
Kubatura pomieszczenia kotta nie moze byé mniejsza niz 6,5m® ( kociot z zamkniety
komorg spalania ) i nie mniejsza niz 1m*4650W fgcznej mocy wszystkich zainstalowanych
urzgdzen gazowych, tutaj kubatura kazdego z pomieszczen wynosi :

PARTER
- 01K — Kubatura 23,13m>a wskaznik kubaturowy wynosi 1m%864W
- 02t — Kubatura 17,53m*a wskaznik kubaturowy wynosi 1m%1140W
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Il PIETRO
- 26K — Kubatura 28,43m°a wskaznik kubaturowy wynosi 1m%703W
- 27K — Kubatura 51,00m®a wskaznik kubaturowy wynosi 1m%392W

3.5 Montaz kotiow

Przed przystgpieniem do montazu kotta gazowego wymagane jest spetnienie
nastepujgcych warunkéw :
- uzyskanie zapewnienia dostawy gazu na cele grzewcze
- przediozenie protokotow kontroli jakosci i zgodnosci wykonania instalacji z projektem
- przedtozenie protokotdw z pozytywnych prob szczelnosci instalacji gazowej i c.o.
- przediozenia zaswiadczenia stwierdzajgcego prawidtowos¢ potgczen kanatu spalinowego,
nawiewnego i wywiewnego
- zainstalowanie gazomierza.
Kociot nalezy powiesi¢ na $cianie. Odlegtos¢ boku kotta od Sciany wykonanej z materiatow
tatwo zapalnych ostonietych tynkiem grubosci 2,5cm lub inng rownorzedng wykiadzing
wynosi 0,3m, od Sciany wykonanej z materiatdw jw. nieotynkowanych - 0,5m.
Kociot powinien mie¢ przerywacz ciggu zakonczony kréccem pionowym, umozliwiajgcym
natozenie na niego przewodu spalinowego na gtebokos¢ co najmniej 15mm.
Srednica przewodu tgczacego kociot z kanatem spalinowym nie powinna byé mniejsza od
Srednicy kro¢ca kotta a jego pionowy odcinek nad kréécem - nie mniejszy niz 22cm.
Poziomy odcinek przewodu spalinowego powinien mie¢ dilugosé¢ nie wiekszg niz 2,0m i by¢
poprowadzony ze spadkiem 5% w strone kotta. Na catej dlugosci przewodu i kanatéw
spalinowych nie moze wystepowac¢ zmniejszenie ich przekroju.
Podigczenie kotta do instalacji gazowej wykona¢ za pomocg dwuzigczki gwintowanej lub
szybkozigcza zaciskowego.

3.6  Aparatura regulacyjno-zabezpieczajaca

Eksploatacja kotta odbywaC sie bedzie bez stalej obstugi i dlatego konieczne jest
zastosowanie petnej automatyki regulacyjno-zabezpieczajgcej, ktéra zapewni bezpieczne i
bezawaryjne dziatanie instalacji.

Zabezpieczenie kotta :

- przed wzrostem cisnienia - zabudowany na przewodzie zasilajgcym zawor
bezpieczehstwa o cisnieniu otwarcia 0,3MPa

- przed wzrostem objetosci - zabudowane naczynie przeponowe wzbiorcze o
pojemnosci uzytkowej 10dm® dostosowanej do pojemnosci instalacji c.0., podigczone do
przewodu powrotu.
Kociot posiada uktady automatycznej regulaciji, w sktad ktérej wchodzg :

- bezpiecznik termiczny ktéry zabezpiecza przed przekroczeniem temperatury wody
powyzej 95°C,

- zabezpieczenie przeciwyptywowe gazu,

- zabezpieczenie przed zanikiem ciggu kominowego,

- urzadzenie regulacji temperatury wody obiegowej c.o.

3.7 Préby szczelnosci

Wykonang instalacie gazowg przed pomalowaniem oraz ustawieniem gazomierza nalezy
podda¢ dwukrotnej prébie szczelnosci. Pierwszg probe nalezy wykonal przed podigczeniem
przewodéw do odbiornikdbw a drugg z odbiornikami podtgczonymi do instalacji / bez
gazomierza /.

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z projektem pod
wzgledem jakosci i rodzaju uzytych materiatbw a nastepnie przedmuchaé sprezonym
powietrzem dla sprawdzenia prawidlowosci przeptywu.

Po tych czynno$ciach wstepnych mozna przystgpi¢ do wiasciwych préb.
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Pierwszg probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadziC sprezonym powietrzem,
dwutlenkiem wegla lub azotem o cisnieniu 0,05MPa w czasie 30minut, po uprzednim od-
cieciu instalacji gazowej przypalnikowej ( tzw. $ciezki gazowej ) i wyréwnaniu sie
temperatury czynnika. Drugg prébe szczelnosci nalezy wykonaé po podtgczeniu przyborow
gazowych na cisnienie 0,015MPa.

Do kontroli cinienia nalezy uzywa¢ manometru rteciowego lub wodnego. Dopuszczalne jest
stosowanie innego typu urzgdzenia pomiarowego, pod warunkiem, ze ma ono aktualne
Swiadectwo legalizacji i wymagang doktadnosé pomiaru.

Instalacje nalezy uwazaé za szczelng jesli manometr nie wykaze zadnego spadku cisnienia
w czasie 30minut trwania proby.

Jezeli trzykrotna préba da wynik ujemny, wszelkie nieszczelnosci nalezy usungé przez
rozmontowanie badanego odcinka instalacji i ponowne zmontowanie po uszczelnieniu.

Z przeprowadzonych pozytywnych préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt ko-misyjny.

Uwaga! Zabrania sie sprawdzania szczelnoSci instalacji gazowej przez napetnianie jej wodg
lub innymi cieczami.

3.8 lzolacja antykorozyjna

Przewody stalowe instalacji gazowej po oczyszczeniu z rdzy do |l stopnia czystosci
nalezy zagruntowaé farbg przeciwrdzewng miniowg - jednokrotnie oraz pomalowac farbg
syntetyczng ogdlnego stosowania - dwukrotnie.

Przewody instalacji gazowej z rur i ksztaltek miedzianych nie wymagajg stosowania powtok
antykorozyjnych jednakze dla poprawienia estetyki wykonania pofgczen Ilutowanych
dopuszcza sie ich pokrycie lakierem bezbarwnym z domieszkg sproszkowanej miedzi.
Powtoki antykorozyjne nalezy nakfada¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb
szczelnosci.

3.9  Odbior

Odbior instalacji gazowej polega na sprawdzeniu :
a) zgodnosci wykonania instalacji :

- z projektem technicznym i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do tego projektu,

- zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacii
technicznej,
b) atestéw (aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodnosci) i innych materiatow,
ktorych przedstawienie cigzy na dostawcy urzadzen i materiatéw
c) protokotéw wykonania prob i badan:

- protokét préb szczelnoéci instalacii,

- protokét z odpowietrzenia i napetnienia gazem instalacji i sieci,

- protokdt z badan urzgdzen i zespotdw stanowigcych cze$¢ urzadzehn gazowych
zasilanych prgdem elektrycznym o napieciu wyzszym niz bezpieczne,

- protokét ze sprawdzenia dziatania urzgdzen zabezpieczajgcych, redukcyjnych i
regulacyjnych.
Z odbioru instalacji gazowej nalezy sporzgdzi¢ odrebny protokét.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Gospodarka cieplna budynku

Wartosci wspoétczynnikow przegréd zewnetrznych i wewnetrznych obliczono zgodnie z PN-EN
ISO 6946, 1999 r., PN-EN I1SO 6946:2008

Sprawno$¢ instalacji grzewczej

Budynek dzieki dobraniu przegréd budowlanych o wartosci wspétczynnikéw przenikania ciepta
ponizej wymaganych - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690 z pézn. zmianami),
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- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015. W sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.1422)}-mozna zaliczy¢
do $rednio energooszczednych.

Piec gazowy o mocy do 20 KW zapewni ilos¢ ciepta potrzebng zaréwno do ogrzania
pomieszczen jak i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

Wentylacja

Dla wentylacji pomieszczeh wykorzystano wentylacje grawitacyjng projektowana.

Wymagania dotyczgce oszczednosci energii

Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjno$ci cieplnej i innych
wymagan zwigzanych z oszczednos$cig energii

4, UWAGI KONCOWE

Wykonanie instalacji gazowej i montaz urzgdzen oraz kotta grzewczego nalezy powierzyé
osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.
Montaz kotta przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg obstugi dostarczong przez producenta.
Przy montazu nalezy sprawdzi¢, czy palnik kotta przeznaczony jest do spalania gazu
ziemnego niskiego cisnienia.
Konstrukcja palnika powinna by¢ zgodna z PN-86/M-40305 ,Urzadzenia gazowe uzytku
domowego. Wymagania ogdlne”.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdét zgodnie z dokumentacjg, uruchomienia
instalacji i jej wiasciwego wyregulowania oraz pouczenia uzytkownika o zasadach
bezpiecznej eksploatacji.
Cato$¢ robdét wykona¢ nalezy zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych, czes¢ Il - instalacje sanitarne i przemystowe", ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe”,
PN-B-02431-1 kwiecien 1999 ,Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o
gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania” oraz Rozporzgdzeniem MI.

W trakcie montazu instalacji nalezy przestrzegaé przepisy BHP.
Kazda rura gazowa powinna by¢ bezposrednio przed montazem oczyszczona wewnatrz i
zewnatrz. Nie wolno stosowaé rur peknietych lub uszkodzonych. Rur zgrzewanych gig¢ nie
wolno.
Zamontowane odbiorniki winny by¢ dostosowane do gazu ziemnego wysokometanowego i
posiada¢ atest uznany przez GOZG.

Po odbiorze instalacji rury przewodowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie
farbg ochronna.

ODBIOR INSTALACJI

Instalacje = do  odbioru zgtasza Inwestor w Rozdzielni Gazu przedkiadajagc komplet
dokumentaciji.
- zatwierdzony niniejszy projekt + decyzja o pozwoleniu na budowe,
- protokét z préby szezelnosci
- zaswiadczenie kominiarskie stwierdzajgce prawidtowo$¢ podtaczenia kratek wentylacyjnych i
odprowadzenia spalin.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z p6zn. zmianami),
- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
z pézn. zmianami),
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- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015. W sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.1422)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285)

Obszar oddziatywania i uciazliwosci na okolice w mysl art. 28 ust. 2 ustawy ,,Prawo
Budowlane” obejmuje tylko nieruchomosé na dziatce Inwestora tj. nr 3507/83

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

— Budynek zaliczany jest do grupy wysokosciowej N (niski)

— Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zaliczono do kategorii ZL IV
(budynek mieszkalny)

— Klasy odpornosci pozarowej budynku - ,D”

— Stosowane materiaty budowlano-instalacyjne muszg posiada¢ atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie mieszkaniowym

— Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony

— Projektowana inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony p.poz.

Il. ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. Armatura

kurek gazowy DN20 - 4szt.

zawor kulowy DN15 - 4szt.

szybkoztgcza DN20 -  4szt.
filtr gazu DN20 -  4szt.
2. Przewody

z rury stalowej instalacyjnej czarnej bez szwu DN25- 17,0mb

z rury stalowej instalacyjnej czarnej bez szwu DN20- 11,0mb

z rury stalowej DN15- 23,0mb
3. Rury ochronne stalowe

- DN32, | = 0,40m-  7szt

- DN20, | = 0,40m-  3szt

4. Czujnik gazu - 4szt

Il INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot przedstawiony w kolejnosci realizacji:
smontaz wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,
ezabudowa kottéw gazowych,
smontaz wewnetrznej instalacji gazu
1.Istniejagce obiekty budowlane
Na terenie prowadzonej inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce instalacje:
sinstalacja wodociggowa
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sinstalacja kanalizacyjna,
sinstalacja elektryczna,
sinstalacja gazowa
2.Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczehstwa
i zdrowia ludzi. Na terenie prowadzonej inwestycji nie wystepujg zadne elementy
zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
3.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:
supadek z wysokosci,
eskaleczenia ciata podczas uzytkowania narzedzi instalacyjnych,
espowstanie pozaru.
4.Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych zobowigzany
jest do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznajomienia z nig
pracownikéw
w zakresie wykonywanych przez nich robot. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy,
do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz zapoznac¢ z zasadami:
espostepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
ebezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,
estosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.
Szczegdtowe zasady szkolenia w dziedzinie BHP okre$la:
eRozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844),
eRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa
ei higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
swykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
eobstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
epostepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
eudzielania pierwszej pomocy.
Ww. instrukcje powinny okre$laé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
5.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania rob6t budowlanych.
Uwagi ogdlne:
eBezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy, kierownik roboét, brygadzista stosownie do
zakresu obowigzkdw.
o\Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy powinny stosowac¢ niezbedne srodki
ochrony indywidualnej zapewniajgce wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
osPrzed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy prawidtowo zagospodarowacé teren
budowy tj. ogrodzi¢ teren (lub oznakowaé granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych) oraz wyznaczyC¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, wykonaé
wejscia i przejscia dla pieszych itp.
eSkitadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych wykonaé w sposéb
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wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia lub spadnigcia.
7. Uwagi koncowe.
Powyzej przedstawiono niektére przepisy ujete w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401). Wykonawca rob6t budowlanych powinien
ponadto przestrzegaé pozostatych przepiséw BHP zgodnie z:
eUstawg z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (tekst jednolity ustawy — Dz.U. 2016
poz. 290),
eRozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh
technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz.
1263).
eRozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021).
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Katarzyna Dudek Ruda Slgska, styczen 2019r.
imie i nazwisko miejscowosé, data

numer uprawnien : SLK/23500/POOS/11

numer cztonkowski przynaleznosci do Izby : SLK/IS/7731/12

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(jednolity tekst : Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm. ) oswiadczam, ze:

Projekt budowlano - wykonawczy wewnetrznej instalacji gazu i grzewczej w budynku
w Rudzie Slaskiej przy ul. Gen. Hallera 10

nazwa projektu i adres inwestycji

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z o0.0.,

41-710 Ruda Slaska, ul. 1 Maja 218

dane inwestora

sporzadzony przez Katarzyne Dudek
imie i nazwisko projektanta

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zbigniew Rusek Ruda Slgska, styczen 2019r.
imie i nazwisko miejscowosé, data

numer uprawnien : SLK/0638/PWOS/04
numer cztonkowski przynaleznosci do Izby : SLK/IS/3887/01

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(jednolity tekst : Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z pézn. zm. ) oswiadczam, ze:

Projekt budowlano - wykonawczy wewnetrznej instalacji gazu i grzewczej w budynku
w Rudzie Slaskiej przy ul. Gen. Hallera 10

nazwa projektu i adres inwestycji

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z o0.0.,

41-710 Ruda Slgska, ul. 1 Maja 218

dane inwestora

sprawdzony przez Zbigniewa Rusek
imie i nazwisko projektanta

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




