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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego - termomodernizacja budynku mieszkalnego w
Rudzie Slaskiej przy ul. Hallera 10

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczagce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw stalowych realizowanych wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw jak w p. 1.1. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét konstrukcji stalowych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych kubaturowych.
Niniejsza specyfikacje rozpatrywac tacznie z ST "Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia, uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.1.4.

Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty ,ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie konstrukcji stalowych:

balustrady i pochwyty na zewnatrz i wewnatrz budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

Roboty budowlane - wszystkie prace zwigzane z wykonaniem balustrady, wykonane zgodnie z
ustaleniami dokumentaciji projektowe;.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robét.

Procedura - dokument zapewniajgcy jakos$¢, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce
przed-miot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne stosowane
wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
.W sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002

r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn.
zmianami),

dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrob6éw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawieraé:

wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegolnieniem materiatéw do
napraw,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
-Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wszystkie elementy konstrukcji stalowych powinny posiadac:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

2.2. Materiaty
Zestawienie materiatow - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét
Do robét przy konstrukcjach stalowych wykonawca zobowigzany jest do uzywania specjalistycznego
sprzetu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

41. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
42. Transport i skladowanie materiatéw
Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
- samochaod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,
- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
- ciggnik kotowy z przyczepa.
- transport reczny oraz za pomocg wozkdw transportowych
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie
na jakos¢ i wiasciwosci przewozonych materiatow

5.1. Ogblne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Balustrady i pochwyty wykonaé¢ na warsztacie ze stali nierdzewnej i montowac segmentami do
powierzchni podestéw i schodoéw terenowych. Segmenty tgczy¢ przez spawanie spoing ciggtg obwodowg
lub na taczniki skrecane.

Uwaga: wszystkie wymiary wykonania elementow nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Kraty do okien i do studzienki piwnicznej wykona¢ na warsztacie w catosci i montowa¢ na budowie.
Wszystkie elementy przed montazem ocynkowac. Kraty wykona¢ wedtug rysunkow detali.

Daszki nad wejsciami wykona¢ z rur nierdzewnych kwadratowych i prostokatnych spawanych na
warsztacie. Montnowaé w $cianie jako gotowy element na kotwach chemicznych. Powierzchnie daszkéw
wykonac z ptyt z poliweglanu dymionego zgodnie z instrukcjg montazu ptyt poliweglanowych.

52. Warunki przystapienia do rob6t montazowych
Do wykonywania montazu elementow mozna przystgpi¢ po catkowitym zakohnczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych technologicznie nie zwigzanych z montazem elementéw.

Wszystkie elementy muszg spetnia¢ warunki techniczne okreslone przez normy oraz nie powinny zawierac
uszkodzen.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymag.ogélne "Kod CPV 45000000-7,pkt6
6.2.  Kontrola wykonania rob6t
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Kontrola elementéw konstrukcyjnych polega na sprawdzeniu:
- dostarczonych gotowych wyrob6éw
- miejsca mocowania - sprawdzi¢ montaz poszczeg6inych elementédw konstrukcji pomostu,
nawierzchni oraz balustrady kfadki.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2.  Jednostka obmiarows jest:

- dla robét - wykonanie konstrukcji stalowe;j - kg stali

8 ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Podstawg do odbioru wykonania roboty jest stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :
- wykonanie montazu konstrukcji stalowej ktadki
83. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
o) jakosci zastosowanych materiatéw,
B) doktadnosci wykonania poszczegdélnych elementéw konstrukgciji.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.4. Badania koncowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot.

8.5. Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

B) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegbinych

elementow,

X) zapisy dotyczgce wykonywania robo6t i zastosowanych materiatow,

8) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktdre powinny zawierac:

zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdét pokrywczych z dokumentacja,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzié
program utrzymania konstrukciji.

8.6. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.6. Roboty podlegajg odbiorowi przez inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzenie odbioru robét

-wpis do dziennika budowy, protokét odbioru elementu, atest i certyfikaty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdéine" Kod CPV Zasady
rozliczenia i ptatnosci:
Ptaci sie za elementy konstrukcji oraz za montaz.
Ptatnosci za wykonana robote nalezy dokonac zgodnie z umowa.
Ptaci sie za:
przygotowanie stanowiska pracy,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
wykonanie konstrukcji ktadki wraz z obrobkami i wykonczeniem nawierzchni,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
likwidacje stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoéinego zastosowania
PN-73-H-74240 Rury stalowe bez szwu precyzyjne.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikow profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
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