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A. CZESC WSTEPNA
A.1 Podstawa opracowania i uwarunkowania projektowe

Podstawg opracowania projektu byty:

= Mapa zasadnicza
Umowa z Inwestorem
Wizje lokalne
Inwentaryzacja fotograficzna i rysunkowa
Wytyczne wynikajgce z audytu energetycznego
Pozostate uzgodnienia i decyzje administracyjne
Wytyczne konserwatorskei BMKZ

Podstawg prawng sporzgdzenia dokumentacji sg:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2004.202.2072);

= Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75
poz.690- tekst jednolity Dz. U. 2015 poz.1422)

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz.290)

A.2  Zakres i przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt:
» termomodernizacja budynku mieszkalnego
= czeSciowe przystosowanie budynku do korzystania przez osoby niepetnosprawne -
niredowidzace
W ramach zadania projektowego wykonano réwniez projekt instalacji sanitarnej - instalacji
centralnego ogrzewania, ktory jest druga czescig opracowania.

A.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie stosownego pozwolenia budowlanego i realizacja zadan

w zakresie objetym projektem:

- wykonanie termomodernizacji budynku (wykonanie prac termoizolacji budynku wg wytycznych
z audytu energetycznego)

- wykonanie niezbednych instalacji centralnego ogrzewania.

A.4 Uwagi iklauzule

Klauzula w zakresie rozwigzan zamiennych:

Dopuszcza sie zastosowanie w trakcie realizacji zadania rozwigzah zamiennych w stosunku do

projektu pod warunkiem:

- zaakceptowania zmiany przez Projektanta i Inwestora

- w przypadku, gdy zakres zmian bedzie zmiang nieistotng i nie bedzie powodowat koniecznosci
zmiany wydanego pozwolenia.

Klauzula w zakresie zmian w projekcie:

Dopuszcza sie uszczegobtowienia rozwigzan projektowych na etapie realizacji, jezeli bedzie to
wynikato z zauwazonych btedéw, braku jednoznacznosci podanych rozwigzan Ilub
uzasadnionych wnioskéw wykonawcy i inwestora.
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Klauzula w zakresie odchytek i tolerancii.

Z uwagi na szkody gornicze i wiek obiektu dopuszcza sie odchytki od podanych w
inwentaryzacji i w projekcie w stosunku do stanu istniejgcego do 20 cm sumarycznie na
dtugosci, i tak samo do 20cm na szerokosci jak i do 20cm na wysokosci budynku.

Przed wykonaniem i zamoéwieniem elementow wbudowanych (okna, drzwi, obudowy okien,
parapety itp.) nalezy sprawdzi¢ na budowie reczywiste wymiaru elementéw budynku i zgodnosc¢
wymiaréw elementéw budynku z wymiarami projektowymi.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zakres projektowy z maksymalnym zachowaniem
prostokresinosci, to jest wyksztatcenia na elewacji uktadu ciggdéw linii pionowych i poziomych.

B. Opis stanu istniejgcego

B.1 Dane ogolne obiektu

Budynek znajduje sie przy ul. Hallera 10 na dziatce nr 3507/83.

Jest to budynek mieszkalny wolnostojgcy trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w
konstrukcji tradycyjnej murowanej ze skosnym czteropotaciowym dachem.

Budynek wybudowano w 1910r.

Powierzchnia zabudowy - 231,96m2, kubatura - 2 531,53 m3

Sciany piwnic - murowane, z cegly gr. 48cm, $ciany zewnetrzne - murowane, z cegty gr.45cm
Stropy piwnic - odcinkowe na dzwigarach stalowych

Stropy powyzej - drewniane

Stolarka okienna - PCV i drewniana

Posadzka piwnica - betonowa

Dach czterospadowy, w konstrukcji drewnianej, kryty dachéwkg ceramiczng

Do obiektu prowadzg tgcznie dwa wejscia z zewnatrz — jedno z poziomu terenu od strony pot.
oraz jedno powyzej poziomu terenu od strony pot., do ktérego prowadzg trzy betonowe stopnie.

B.2 Istniejgce elementy zagospodarowania
Teren objety opracowaniem jest zagospodarowany budynkiem mieszkalnym wraz z opaskg
wokot budynku z kostki betonowe;.

B.3 Istniejgce uksztattowanie dziafki
Istniejgcy teren jest w sposéb niewielki zréznicowany pod wzgledem wysokosciowym z
nachyleniem w kierunku potudniowym.

B.4 Istniejgce uzbrojenie terenu
= kanalizacja wodociggowa, sanitarna i deszczowa
= zasilania elektrycznego i teletechniczna
= gazowa

B.5 Istniejgca dostepnos¢ komunikacyjna i ogrodzenie
Dziatka, na ktorej zlokalizowany jest budynek przy ul. Hallera 10 posiada dostep do drogi
publicznej - ulicy Hallera. Projekt nie ingeruje w istniejacy zjazd. Budynek nie jest ogrodzony

B.6 Inwentaryzacja i ekspertyza na temat mozliwosci wykonania prac objetych projektem

Na cele wykonania dokumentacji wykonanano inwentaryzacje uproszczong budynku. Rysunki
inwentaryzacji oraz inwentaryzacje fotograficzng zatgczono do projektu.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Zakres prac nie narusza konstrukcji budynku i nie
wptywa znaczgco na konstrukcje budynku. Budynek nadaje sie do wykonania prac objetych

projektem.

B.7 Istniejgca zielen
Na terenie znajduje sie roslinno$¢ wysoka i Sredniowysoka - projekt nie ingeruje w zielen.
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C. Elementy zagospodarowania terenu do rozbiorki
Nie przewiduje sie zadnych elementéw do rozbiorki.

D. Projektowane zagospodarowanie terenu i inne uwarunkowania

D.1  Elementy zagospodarowania - opis ogoiny

Nie przewiduje sie zmian w zakresie zagospodarowania terenu za wyjgtkiem rozbiorki i
ponownego montazu istniejgcej nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy budynku w celu
wykonania prac termoizolacji $cian piwnicznych budynku, (opisano na rys. A.08).

D.2 Odwodnienie i uksztattowanie terenu
Poza zakresem opracowania - nie przewiduje sie zmian.

D.3 Zgodnos¢ z MPZP
Funkcja budynku nie jest sprzeczna z ustaleniami planu. Projekt wykonano z zachowaniem
wszystkich zasad, dopuszczen, zakazéw i nakazéw MPZP.

D.4 Warunki geologiczno-gornicze

Projekt nie ingeruje w konstrukcje budynku. Nie stwierdzono $ladéw wptywéw dziatalnosci
gorniczej w stan techniczny budynku, to jest nie stwierdzono peknie¢, rys, uszkodzen
konstrukcji, jak réwniez znaczacych réznic w poziomach spowodowanych osiadaniem.

Wedtug informacji otrzymanej od MPGM - wypis z opracowania firmy GATBUD Tomasz
Gwarecki Ruda Slgska- obiekt zlokalizowany jest na terenie objetym szkodami spowodowanymi
eksploatacjg gérnicza. Budynek zabezpieczony jest przez ankrowanie podtuzne i poprzeczne.
Teren zaliczony jest do | kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

D.5 Warunki ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzgdzeniu
Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na $rodowisko /Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 z p6zniejszymi zmianami/.

D.6 Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétcz.
Obiekt figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw oraz jest objety ochrong konserwatorskg zgodnie
z zapisami MPZP Miasta. Zgodnie z zaleceniami BMKZ prace budowlane nie moga
doprowadzi¢ do zatarcia pierwotnego charakteru elewacji (w tym detalu architektonicznego).

Na zastosowane w projekcie rozwigzanie kolorystyki elewacji oraz odtworzenie detali po
dociepleniu otrzymano uzgodnienie od Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Rudzie Slgskie;.

D.7 Obszar Natura 2000
Teren znajduje sie poza obszarem Natura 2000.

D.8 Wymagania dotyczgce ochrony intereséw 0so6b trzecich
Planowana inwestycja zapewnia ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

D.9 Wymagania dotyczgce ochrony gruntéw rolnych i lesnych
Planowana inwestycja nie wymaga decyzji wytgczenia gruntu z produkgciji rolniczej.

D.10 Informacja i dane na temat zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw obiektu i otoczenia

Oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko ograniczg sie do fazy realizacji trwajgcej ok.3

mies. i bedg zanika¢é w trakcie postepu prac. Przekroczenie poziomu normowego

zanieczyszczenia powietrza moze wystgpic jedynie w rejonie budynku. Poziom hatasu w rejonie

znajdujgcym sie w bezposrednim sgsiedztwie prac moze osiggac¢ chwilowo poziom 65 dB.
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E. Projektowane elementy w zakresie budynku

E.1 Opis ogdlny zamierzeh budowlanych
Projektuje sie:
e prace murowe i murarskie
e prace termomodernizacji
e prace wykonania pomieszczenia technicznego na poddaszu
e prace czesciowego przystosowania budynku dla os6b niepetnosprawnych

Uwaga: Na wizji lokalnej dokonano ogledzin tynkéw i zauwazono, iz wykonano prace
naprawcze tynku na catym budynku. Przyjeto 20% napraw tynku przy wykonywaniu prac
docieplenia.

W budynku wykonano takze remont tynkéw $cian piwnic w pasie od poziomu terenu do gzymsu
stropu nad piwnica, i nie przewiduje sie prac w tym zakresie.

E.2 Zasady realizacji i wytyczne materiatowe

Zasady projektowania i wykonania robot budowlanych

Prace projektowe zostaty wykonane na podstawie audytu energetycznego oraz wytycznych
konserwatorskich i wszystkie rozwigzania projektowe sg zgodne z tymi wytycznymi.

Przy projektowaniu wzieto pod uwage roéwniez czeSciowe przystosowanie obiektu do
korzystania przez osoby niepetnosprawne i niedowidzgce.

Zakres prac projektowych zostat opisany w czesci E.3. Opisu.

Prace termomodernizacyjne nalezy prowadzi¢ przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych
opisanych w dalszej czesci opisu.

Przed rozpoczeciem robot wykonczeniowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
prébek kolorystycznych i uzyskania akceptacji Zamawiajacego.

Przyjeto grubos¢ warstwy izolacji cieplnej zgodnie z audytem energetycznym, stanowigcym
podstawe opracowania niniejszej dokumentacji. Nalezy zachowaé wszystkie wymagania
wynikajgce z audytu energetycznego.

Jakosé materiatéw i wykonania oraz warunki wykonywania roboét.

— Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem.

— Woszystkie materialy uzywane podczas robot muszg by¢ najwyzszej jakosci oraz muszg
posiadac atesty stosownych wtadz polskich dopuszczajgcych ich stosowanie jako materiat
budowlany w Polsce.

— Dla kazdego materiatu budowlanego systemu zastosowanego przy termomodernizacji Scian
budynku, powinna by¢ wystawiona prawidlowo deklaracja wiasciwosci uzytkowych,
potwierdzajgca przydatnos¢ rozwigzania w zamierzonym zastosowaniu.

— Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami producenta, przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

— Woszystkie prace budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

— Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji
wszelkie prébki materiatdw i wyrobdw.

— Materialy zdemontowane w czasie realizacji robot nalezy wywiezé na odpowiednie
wysypisko odpaddw.

— W ramach zamoéwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do: ponoszenia odpowiedzialnosci
za jako$¢ wykonanych robdét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci i operacji na terenie
budowy, metod budowy, metod uzytych przy termomodernizacji oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych i prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja.
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Materiaty i urzadzenia

Materialy i urzgdzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.), zgodnie z deklaracjg zgodnosci
lub certyfikatem zgodnosci z normami. Do budowy mozna stosowac¢ wytgcznie materiaty i
wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
Prace powinny by¢é wykonywane zgodnie z projektem, z aktualnie obowigzujgcymi normami
polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi
obowigzujgcymi przepisami; stosowania podczas realizacji robét objetych umowg wytgcznie
wyrobow oraz ze specyfikacjami wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zastosowane materiaty i technologie.

W pracach na poszczegoéline zakresy prac nalezy stosowa¢ kompletne technologie systemowe.
Minimalne parametry jakosci prac, materiatbw oraz technologii opisano w projekcie oraz w
specyfikacjach wykonania i odbioru robét. Podane w projekcie okreslenia wyrobow i technologii
podano jako parametry techniczne, uzytkowe i gwarancyjne oczekiwanych przez projektanta.

E.3 Ogdlny opis poszczegdblnych prac budowlanych

Prace budowlane rozbiérkowe

e rozbiérka fragmentu podtogi na poddaszu w rejonie lewego wejscia na poddasze

e demontaz parapetéw wewnetrznych w oknach do wymiany

e demontaz drzwi oraz czesciowy demontaz $Scianki dziatowej obudowy drzwi od strony
podwérka (od pétnocy)
demontaz okien na korytarzu
demontaz drzwi wejsciowych do budynku (bez demontazu oscieznicy)
demontaz zbednych elementdéw na elewacji (konsole, niepotrzebne przewody)
demontaz rur spustowych i rynien wody deszczowej

Prace budowlane i remontowe wewnatrz budynku
e wykonanie izolacji cieplnej poddasza - wetnha mineralna szklana A=0,031 W/mK

e wykonanie pomieszczenia technicznego na poddaszu

e wymiana okien na korytarzu z prapetami wewn. oraz

e W piwnicy bez montazu parapetéw

e montaz nawiewnikOw cisnieniowych i higrosterowanych (wg zestawienia) w oknach w
lokalach mieszkalnych na wszystkich kond. i higrosterowanych w oknach piwnicznych

e remont okienek na poddaszu

e wymiana i remont drzwi wejsciowych

e dostosowanie budynku do korzystania przez osoby niepetnosprawne i niedowidzace

Prace budowlane i remontowe zewnatrz budynku
e wykonanie ocieplenia scian piwnic do wys. gzymsu dolnego (do stropu nad piwnicg)
wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych styropianem
montaz nowych rur spustowych i rynien
remont instalacji odgromowej
wykonanie oscieza drzwi wyjsciowych (w tym domurowanie $cianki) od strony pétnocne;j

E.4 Opis prac izolacji cieplnej poddasza - stropu nad Il pietrem

Przyjeto utozenie docieplenie stropu nad Il pietrem na istniejgcej podtodze poddasza.
Spowoduje to podniesienie sie poziomu podtogi na poddaszu.

Z uwagi na otwieranie sie drzwi wejsciowych do wewnatrz poddasza docieplenie fragmentu
stropu w tym rejonie nalezy wykonac z pozostawieniem istniejgcego poziomu podtogi.

W czesci stropu pod pomieszczeniem technicznym wykonaé strop p.poz, ktory wykona¢ wg
dalszej czesci opisu.
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E.4.1. Wykonanie docieplenia w cze$ci wejsciowej na poddasze.

Zakres wykonania docieplenia w tym zakresie zostat pokazany na rysunku projektu rzutu
poddasza.

Istniejgcy strop nad Il pietrem na fragmencie (przy wejsciu z klatki schodowej) - zgodnie z rys.
A.14, nalezy czesciowo rozebraé, to jest usung¢ deskowanie i polepe pomiedzy belkami
stropowymi do poziomu $lepego putapu.

Po usunieciu polepy pomiedzy belkami stropowymi nalezy zamontowa¢ krawedziaki, ktore
bede zamknigciem obnizonego fragmentu podtogi. Krawedziaki powinny by¢ wykonane na catg
wysokosc istniejgcej polepy, to jest 10cm.

Whneke wytozy¢ folig paroizolacyjng z wywinieciem na istniejgce deski podtogi oraz wypemic
wetng szklang A=0,031 W/mK o gr. 10cm.

Zakonczenia pionowe otworu zamkng¢ ptytg OSB 24mm.

Na wetnie utozyé folie paroprzepuszczalng, ktérg potaczy¢ z takg sama folig utozong na
pozostatej czesci podtogi. Otwor przekryé ptyta OSB 22mm.

E.4.2. Wykonanie docieplenia pozostatej czesci stropu poddasza.

Istniejgce deski nalezy odczysci¢ z brudu i odchodéw ptasich, a odstajgce deski dociggna¢ do
belek stropowych wkretami do drewna dt. 80mm - co najmniej 2 wkrety na kazdg deske w
miejscu mocowania do belek stropowych (przyjeto dociggniecie 100% desek).

Na powierzchni desek utozy¢ folie paroszczelng PE, kitdrg nalezy sklei¢ taSmg specjalistyczng
na tgczeniach.

Na tak przygotowanym podktadzie umiescié¢ krzyzowo ruszt z impregnowanych krawedziakéw z
drewna iglastego o wymiarach 8/8cm w rozstawie: dolny ruszt; 68 cm, gorny ruszt 62,5 cm.
Ruszt montowacé ze sobg i do belek stropowych wkretami do drewna dt. 140mm.

Uwaga: Dolna czes$¢ rusztu bi¢ prostopadle do dzwigarow stropowych.

Przestrzen pomiedzy belkami rusztu wypetni¢ ptytami w wetny mineralnej szklanej o A=0,031
W/mK w dwéch warstwach po 8cm - razem 16cm.

Na catosci powierzchni utozy¢ folie paroszczelng PE klejong na zakfadach tasma specjalng.
Nawierzchnig podtogi wykona¢ z ptyt OSB 22mm mocowang do rusztu wkretami do drewna dt.
80mm.

E.5~Opis prac wykonania pomieszczenia technicznego nad Il pieirem (na poddaszu)
PomieszZczenie wykonac jako samonosne wydzielone z powierzchnipoddasza.

Wykonac¢ w technologii lekkiej suchej z ptyt G- K przeciwpozarowych o grubosci 12,5mm.
Mozna zastosowac piyty ligno-gipsowe lub ligno-cementowe, jezeli stanowig czes¢ systemu
p.poz..

Cata obudowa pomieszczenia~pqQwinna by¢ wykbnana $&cisle wedlug przyjetego systemu
ochrony p.poz. posiadajgcego aktualng-Qpinigtéchniczna oraz Klasyfikacje ogniowa.

Nie wolno stosowa¢ elementéw rdzryeh _ systemédw do poszczegblinych elementow
pomieszczenia.

Pomieszczenie zostato pokazape na rysunku projektu rzutu poddasza, detale rozrysowano na
rysunku szczego6towym przekfoju A.

Pomieszczenie technicziie przewidziano do umieszczenia w nim wpézniejszym czasie kottowni
gazowej o mocy 30kW - 60kW.

Z uwagi na_to pomieszczenie zostato zaprojektowane z odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowe

Klasy odpornosci pozarowej poszczegdinych elementéw pomieszczenia:
- podtoga zabezpieczona jednostrofinie od gory - EI60

- Sciany dziatowe samonesne -Zabezpieczone obustronnie REI60

- sufit podwieszony do kon ji
- drzwi wejsciowe otwier,
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Wymagania techniczne pomieszczenia to:

- Wysokos¢ pomieszczenia minimum 220cm

ga pod kottem oraz Sciany za kottem w odlegtosci 0,5m od krawedzi kotta niepalne -

ie posadzki i cian przy kotle ptytkami gresowymi (poza zakresem opracowania)

- oSwietlenje sztuczne o stopniu ochrony IP-24 (poza zakresem projektu)

- doprowadzona woda (w projekcie instalacji sanitarnych)

- wykonanie ‘podtgczenia kanalizacyjnego podtogowego z kratkg Sciekowg
odprowadzeniawo6d odpadowych (w projekcie instalacji sanitarnych)

- wentylacja grawih, wywiewno-nawiewna i odprowadzenie spalin (poza zakrgsem opracowania)

- umieszczenie kotta_z prze$witem od przodu kotta do przegrody (Sciagy) 1,0m - pokazano
miejsce na montaz kotta).

podtodze do

Konstrukcja podtogi
Konstrukcja ta jest taka sama, jak konstrukcja w pozostatej czeSci poddasza. Elementem
dodatkowym jest zabezpiecznei p.poz. poprzez nabicie na ptyte @SB piyty p.poz cementowo-
widérowe 19mm lub innej np. lignQ-cementowe o odpornosci ogpiowej EI60. Plyty musza by¢
czescig przyjetego systemu p.poz mocowaé do podtogi scisle wedtug warunkéw systemowych.
Plyty montowac¢ na powierzchni zewngtrznego obrysu Scian pemieszczenia technicznego.

Konstrukcja $cian
Sciany wykonaé¢ jako dziatowe systemowe
z ptyt G-K, z wypetnieniem i obtozeniem obu
Przyjeto grubos¢ $cian 12,5¢cm.

Ruszt jest wykonany z utozonych poziomo i zam
ze stupkoéw z profili "C", ustawionych co 40
pomiedzy pdtki profili "U". Profile "U" i "C" sg bezp
wkretami. Stosowac¢ profile 100mm. Ruszt jest/pokryw
profili specjalnymi blachowkretami. Spoihy  pomie ptytami wypetnia sie gipsem
szpachlowym, w ktérym zatopiona jest ta$ma zbrojgca z ‘widkna szklanego (lub w postaci
fizeliny czy tez samoprzylepnej siateczki)/Przestrzen pomiedzgy ptytami G-K wypemic wetng
szklang.50mm.
Do wykonania oscieznicy do montazu drzwi p.poz zastosowac¢ prefile UA 100 mocowane do
podtogi i do gérnej ramy sufitu samongSnego.
Sposéb mocowania elementéw konsgrukciji z budynkiem, jak réwniez migdzy sobg, oraz sposéb
mocowania i wykonczenia ptyt p.p6z, w tym uszczelniania stykéw i potgczen wykonac $cisle
wedtug wymagan przyjetego systemu obudowy lekkiej mokrej w tym systemiy p.poz.

Sciany i powierzchnie stropu na Zewnatrz i wewnatrz malowacé farbg akrylowg szarg 2x.

stalowych profili UW/CW 100 do lekkiej obudowy
onnym Z pojedynhczych ptyt G-K p.poz. 12,5mm.

anych do podtogi i stropu profili "U" oraz
przebiegajgcych pionowo i wsunietych
srednio ze sobg potgczone specjalnymi
ptytami G-K. Sg one mocowane do

Konstrukcja sufitu
Sufit wykonac jako konstrukCje samonos$ng z profili UW 100 mocowanymi w rozstawie co 40 cm
umieszczonymi prostopadte do Sciany klatki schodowej i do dtuzszej Sciany pomieszcz
Od spodu profili UW mgcowac folie PE paroszczelng, profile kapeluszowe PK w rozst
40cm, do ktérych mocowac dwie warstwy ptyt G-K p.poz (2x12,5mm) o grubosci fgcznej 2,5¢cm.
Przestrzen nad ptytami wypetni¢ wetng szklang o grubosci 50mm i zamkng¢ od gory dwoma
warstwami ptyt G- K p.poz (2x12,5mm) jak zabezpieczenie dolne.

Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych montazu konstrukcji, umieszczenia wypetnienia oraz
montazu ptyt G-K p.poz do konstrukcji, tgcznie w obrébkami i uszczelnieniami.

Nalezy rowniez stosowaé wytyczne montazu wynikajgce z rozszerzalnosci elementéw podczas
pozaru (dylatacje, odstepy elementéw i inne).

Profile przyscienne UD 27/28/27 powinny byé mocowane do $cian metalowymi kotkami.
Do spoinowania nalezy uzywac gipsu szpachlowego (a nie gotowej masy szpachlowej) i tasmy
z widkna szklanego (fizeliny lub siatki). Styki ptyt przy kryciu wielowarstwowym muszg byc¢
przesuniete wzgledem siebie zaréwno wzdtuz, jak i w poprzek ptyty G-K.

Uwaga: do sufitu nie wolno mocowac zadnych elementéw, oprécz lampy o$wietleniowej.
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\b(zwi wejsciowe do pomieszczenia technicznego

ZastqQsowac drzwi stalowe o szer. po otwarciu skrzydta netto 90cm o klasie odpornosgi ogniowej
EI30 2xkratkg wentylacyjng p.poz EI30 o pow. czynnej 200mm2. Drzwi malowang’na szaro, z
dwoma zamkami i obustronng klamka.

Sciany i sufity bodwieszane ogniochronne. Wskazdwki:

1. Konstrukcja tiany lub sufitu podwieszanego musi by¢ wykonana wytacznie z materiatéw
dopuszczonych do™gbrotu (na podstawie Swiadectwa zgodnosci normg lub aprobatg
techniczng)

2. Obwodowe krawedzie konstrukcji scian i sufitbw muszg by¢ szczelne ogniowo (w pokryciu
ptytami G-K wszystkie szczetiqy krawedziowe nalezy wypetni¢ masa gipsowa).

3. Styki wszystkich warstw piyt nalezy wypetni¢ gipsowg masg szpachlowg, a spoiny
zewnetrznej warstwy ptyt wzmocni€ tasma z widkna szklangégo. Przy stosowaniu ptyt o krawedzi
KPO oraz przy uzyciu specjalnej masy szpachlowej nie palezy stosowac tasmy.

4. Kazde przejscie instalacji przez $ciahe lub sufit musi mie¢ odporno$¢ ogniowg nie mniejszg
niz przenikana przegroda.

5.Dtugos¢ profili-stupkéw CW w Scianach powinpa by¢ mniejsza o 10 mm niz wynosi odlegtos¢
pomiedzy stropem i podtoga.

6. Jako wypetnienie konstrukcji scian zalega sie ‘siosowanie wetny szklanej lub kamiennej o
gestosci pozornej > 35kg/m3.

7. Wszystkie otwory w powierzchni ptyt/Sciany lub sufitu musza by¢ odpowiednio zabezpieczone
ogniowo (puszki elektryczne, wneki pa lampy, klapy rewizyjne itp.)

8. W sytuacji, kiedy spodziewane dgiecie stropu przekracza ™) mm, nalezy na styku Sciany ze
stropem wykonac¢ przesuwany przegub o takiej samej odpornosciogniowej jak Sciana.

9. Przy Scianach wyzszych Miz 3 metry nalezy stosowa¢ podpdrki pod wetne wykonane z
poziomych odcinkéw profiliAdJW, co zapobiegnie jej zsuwaniu (nie dotyszy).

10. W przypadku konig€znosci montazu drzwi pozarowych zawsze halezy przeanalizowaé
konstrukcje ich mocowania w Scianie, z uwzglednieniem ciezaru skrzydfa drayiowego.

11. Przy wykonywaniu sufitbw ogniochronnych rozstaw profili montazowych (delnych) nie moze
by¢ wiekszy niz 40 cm, a montaz ptyt G-K musi by¢ wykonywany wytacznie w\tzw. uktadzie
poprzecznym (rofile sg prostopadte do osi ptyt).

12. W sufitach odpornych ogniowo stosuje sie wieszaki noniuszowe, z mozliwoscig bocznego
mocowanjd wkretami do profili CD lub profile PK, tzw kapeluszowe.

13. W pfzypadku koniecznosci pozostawienia otwordéw rewizyjnych nalezy stosowac tylko takie
klapy/rewizyjne, ktérych odpornos¢ ogniowa nie jest mniejsza od odpornosci ogniowej $ciany
czy‘sufitu (nie dotyczy).

E.6 Wymiana i remont okien.
Do wymiany sg przeznaczone wszystkie okna na klatce schodowej oraz okna w piwnicy.
Do remontu przeznaczono trzy okienka typu "wole oczko" na poddaszu.

E.6.1. Wymiana okien na klatce schodowej

Do wymiany przeznaczono wszystkie trzy okna na klatce schodowej. Wystgpiono do MBKZ o
wytyczne projektowe w zakresie wymiany tej stolarki. Zaprojektowao okna z podziatami jak
okna oryginalne z PCW w kolorze biatym. Zgodnie z wytycznymi MBKZ dopuszcza sie¢ wymiane
okien na okna z podziatem tafli szklanych ze szprosami naklejanymi na tafle szklang z
zachowaniem szerokosci i ksztattu elementow okien.

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze opisanym na rysunku elewac;ji
Parapety wewnetrzne z MDF. Przyjeto szeroko$¢ parapetéw wewnetrznych 30cm.

W przypadku mniejszego wymiaru $ciany parapety dostosowacé tak, aby wystawaty poza lico
Sciany 4cm.

Po montazu okien wneki okienne wyszpatdowac i pomalowac farbg akrylowg w kolorze biatym.
Miejsca potgczen oscieznic ze Sciang i z parapetem wykonczy¢ masg akrylowg elastyczna.
Okna na klatce schodowej o wsp. U<1,6 W/m2K
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E.6.2. Wymiana okien w piwnicy

Do wymiany przeznaczono wszystkie okna w piwnicy. Okna wymieni¢ na stalowe z ostong typu
Baswind w kolorze zblizonym do koloru elewacji w strefie przyziemia. Przed montazem okien
wymiary otworéw od zewnatrz i od wewnatrz obrobi¢ w spos6b opisany na rzucie piwnicy w
sposéb umozliwiajgcy montaz okienek. Kolor okien podano na rysunku elewacji. Zestawienie
okien na rysunku zestawienia stolarki. Nie przewiduje sie parapetéw w okienkach piwnicznych
Uwaga: We wszystkich 14 oknach piwnicznych zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane
pracujgce w zakresie 30%-70% wilgotnosci i wydajnosci 5-29m3/h - ilos¢ 14szt..

Po montazu okien wneki okienne wyszpatdowac i pomalowac farbg akrylowg w kolorze biatym.
Miejsca potgczen oscieznic ze Sciang i z parapetem wykonczy¢ masg akrylowg elastyczna.
Uwaga: Nie okreS$la sie izolacyjnosci cieplnej okienek w piwnicy.

E.6.3. Remont okienek "wole oczko" na poddaszu

Na poddaszu znajdujg sie trzy okienka umieszczone w konstrukcji dachu tzw. "wole oczka".
Okna te nalezy wyremontowa¢ od zewnatrz i od wewnatrz tacznie z drewniang konstrukcja
uzupetniajgcg ptaszczyzne "wolego oka".

Remont polega na rozszkleniu okien, usunieciu farby na catej powierzchni okienek,
zaimpregnowaniu powierzchni drewnianych preparatem solnym przeciw degradacji biologicznej
i p.poz., zaszkleniu okien oraz pomalowaniu farba akrylowg pétmatowg w kolorze brgzowym.
Uwaga: Nie okres$la sie izolacyjnosci cieplnej okienek na poddaszu.

E.7 Montaz nawiewnikéw w oknach w lokalach mieszkalnych.

Projekt nie przewiduje wymiane okien w lokalach mieszkalnych. Z uwagi na uszczelnienie Scian
poprzez docieplenie warstwg styropianu nalezy zapewni¢ doptyw powietrza do mieszkan.
Przyjeto montaz nawiewnikéw w gornej czesci oscieznicy. W przypadku, gdy przes$wit pomiedzy
zewnetrznym murem po ociepleniu a oscieznicg jest za maly, by zamontowa¢ nawiewnik
nalezy go zamontowa¢ w skrzydle okna. W pomieszczeniach mokrych, to jest kuchniach i
tazienkach zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane co najmniej po jednymna pomieszczenie o
pracy w zakresie 30%-70% i wydajnosci 5-29m3/h - ilo§¢ 16szt., a w pomieszczeniach
mieszkalnych nawiewniki podci$nieniowe w kazdym oknie o max wydajnosci 30m3/h - ilos¢
22szt. Zastosowac nawiewniki w kolorze biatym.

E.8 Wymiana i remont drzwi wej$ciowych

E.8.1. Drzwi wejsciowe frontowe (od strony potudniowej)

Drzwi wejsciowe posiadajg walory historyczne. Drzwi te sg przerobione , co znieksztafca ich
historyczny wyraz. Skrzydta od zewnatrz sg obite boazerig, a skrzydto naswietla jest wykonane
bez szprosow.

Na okoliczno$¢ wykonania niniejszej dokumentacji wystgpiono do Biura Miejskiego
Konserwatora Zabytkow o wytyczne konserwatorskie, w tym wytyczne do remontu drwi
wejsciowych.

Skrzydta drzwiowe i naswietle nalezy zdemontowac¢. Oscieznice odrestaurowaé na miejscu bez
demontazu.

Skrzydta odrestaurowaé na warsztacie.

Na warsztacie wykonaé réwniez nowe naswietle z drewna debowego licujgce z catosciag stolarki
drzwiowej wejsciowej.

Z powierzchni skrzydet usung¢ nabitg boazerie, cato$¢ odczysci¢ chemicznie i mechanicznie w
sposoOb bardzo ostrozny, aby nie usung¢ krawedzi krzywizn i frezowan.

Wszystkie ubytki czy gtebsze rysy w powierzchni drzwi wypetni¢ odpowiednimi masami
renowacyjnymi lub szpachlg do drewna. Warstwy masy lub szpachli naktada¢ warstwami nie
grubszymi niz 4mm.

Po wykonaniu uzupetnien odczeka¢, az szpachla wyschnie, po czym wyszlifowa¢ catg
powierzchnie drzwi, aby nada¢ wtasciwy ksztatt i gtadkos¢ powierzchni.




DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Opis techn.

Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego str. 13
B w Rudzie Slaskiej przy ul. Gen. Hallera 10 )
ARCHITEKTURA

Szczegblng uwage nalezy poswieci¢ wszelkim zatamaniom, krawedziom ptycin, drobnym
elementom ozdobnym etc.

Gramatura stosowanego papieru Sciernego powinna byé dostosowana do stanu zachowania
drewna, aby nie porysowac¢ drewniang powierzchnie.

W celu przywrécenia pierwotnej kolorystyki drzwi wykonano badanie stratygraficzne na
drzwiach wejsciowych. Catg powierzchnie zagruntowaé¢ i malowa¢ minimum 3 warstwowo
lakierem akrylowym potmatowym do wymalowan zewnetrznych w kolorze pierwotnym opisanym
na rysunku elewacji. Przed natozeniem warstw preparatow powierzchnie drzwi osuszyc,
oczysci¢ i odttusci¢. Przed naktadaniem kolejnych warstw preparatéw wykona¢ szlifowanie
miedzywarstwowe.

Odrestaurowa¢ zamek oraz wymieni¢ klamki na klamki stylowe w kolorze czarnym matowym.
Uwaga: Ze wzgledu na zabytkowy charakter drzwi wejsciowych od potudnia, nie okreslono ich
izolacyjnosci cieplnej.

E.8.2.. Drzwi wyj$ciowe z klatki schodowej od strony podwoérka (od pétnocy).

W chwili obecnej wyjscia z budynku nie spetniajg wymagan przepiséw ochrony p.poz.

Co najmniej jedne drzwi powinny posiada¢ szeroko$¢ min. 90cm po otwarciu skrzydta.

Z uwagi na zabytkowy charakter drzwi frontowych nie ma mozliwosci uzyskania w nich
wymaganej szerokosci.

Z uwagi na fakt, iz drzwi wyj$ciowe od strony pétnocnej sg wtérne, przewidziano ich wymiane z
dostosowaniem ich wymiaréw do wymagan p.poz w zakresie ewakuaciji.

W tym celu nalezy przemurowac czesciowo zwezony otwor na szerokos¢ 110cm. Poszerzenie
otworu drzwiowego nie naruszy konstrukcji nadproza.

W otwor nalezy wstawi¢ drzwi wyjsciowe zewnetrzne drewniane o wymiarach netto po otwarciu
skrzydta 90cm/200cm.

Poziom wyj$cia na zewnatrz otworu drzwiowego na poziomie -1,5cm od poziomu posadzki
wewnatrz klatki schodowej. Schodek zewnetrzny wykonaé jako nadlewke z betonu na
istniejagcym schodku. Nawierzchnie istniejgcego schodka skué¢ okoto 5¢cm i pomalowac¢ gruntem.
Nadlewke zbroi¢ w potowie grubosci siatkg 4,5mm 10cm x 10cm. Schodek wykonaé¢ ze
spadkiem na zewnatrz 2%..

Drzwi od strony pétnocnej pomalowac lakierem akrylowym w takim samym kolorze, jak drzwi
wejsciowe. Kolorystyka drzwi jest opisana na rysunku elewacji.

Drzwi wykona¢ wg rysunku detalu indywidualnie jako ptycinowe debowe w stylistyce jak drzwi
wejsciowe. Oscieza wyszpatdowac i pomalowacé farbg akrylowag w kolorze biatym.

Drzwi wejsciowe od strony pétnocnej wsp. U<1,5 W/m2K

E.9 Dostosowanie budynku do korzystania przez osoby niepetnosprawne

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku i brak mozliwosci przystosowania catego budynku do

korzystania przez osoby niepetnosprawne przyjeto czeSciowe przystosowanie budynku dla

niepetnosprawnych i niedowidzgcych.

Przyjeto rozwigzania dostosowania budynku do korzystania przez osoby niedowidzgcych i

niewidome w strefie wejsciowej i na klatce schodowej na parterze. W zakres prac wchodzi:

- montaz balustrad po obu stronach schodéw wejsciowych zewnetrznych z rur stalowych o sr.
42,2mm/4mm. Wykona¢ wedtug rysunku szczegétowego A.19. Malowac lakierem matowym w
kolorze grafitowym okreslonym na rysunku elewacji.

- montaz pochwytdéw przysciennych na klatce schodowej na parterze, ktére wykona¢ z rur
stalowych o ér. 42,2mm/4mm i z rur 26,9/2,6mm. Detale pokazano na rysunku szczegétowym
A.19. Malowac lakierem matowym w kolorze czarnym.

- montaz znacznikbéw poziomych w posadzce (guzkow, pinesek) przed pierwszym schodem i na
ostatnim schodzie w posadzce schodéw wejsciowych i na klatce schodowej na parterze.
Zaprojektowano znaczniki (guzki, pineski) ze stali nierdzewnej. Rozmieszczenie guzkow w
trzech redach w rozstawie 5cm x 5cm. Pierwszy rzad pinesek 5cm od krawedzi stopnia. Uktad
rozmieszczenia guzkow pokazano na rzucie parteru i na rysunku szczeg6towym A.19.

- montaz instalacji domofonowej z domofonem cyfrowym z kasetg Breile'a.
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E.10 Opis 0gdlny prac budowlanych zewnetrznych

Prace zewnatrz budynku podzielono na zakresy:
e przygotowanie elewacji do docieplenia
e wykonanie ocieplenia cian piwnic do wysokosci gzymsu dolnego (do stropu nad
piwnicg) wraz z izolacjg przeciwwilgotnosciowa scian piwnicznych.
wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych styropianem
montaz nowych rur spustowych i rynien
remont instalacji odgromowej
montaz innych elementéw na elewac;ji
odtworzenie opaski odwadniajgcej wokét budynku
montaz poreczy i guzkoéw dla niedowidzgcych na schodach wejsciowych

E.11 Przygotowanie elewacji do docieplenia
Przed pracami dociepleniowymi nalezy elewacje przygotowac. Polega to na:
- wyremontowaniu tynkow - przyjeto do wymiany 20% odspojonych tynkéw
- usunieciu farby z fragmentéw elewacji (gzymsy, obramienia okien i drzwi).
- skuciu tynku w osciezach okien na kondygnacjach mieszkalnych
- rozbidrki daszku nad wejsciem gtéwnym w celu jego dostosowania do ocieplenia
- rozbioérki 8-miu parapetéw w oknach i 2-ch w drzwiach balkonowych
- usunieciu zbednych elementéw z elewaciji, to jest:
- lampy z przewodem zasilajgcym przy wejsciu gtdbwnym
- lampy z elewacji pétnocnej
- dwoch podpor zewnetrznej suszarki
- zbednych przewodéw telekomunikacyjnych - przed usunieciem przewodoéw nalezy
uzgodni¢ z ich wiascicielami sposéb postepowania.

E.12 Wykonanie ocieplenia scian piwnic scian piwnicznych

Wg informacji zarzadcy mury fundamentowe zostaly wyremontowane i =zaizolowane
przeciwwilgociowo.

Opaske wokét budynku oraz chodniki z kostki brukowej betonowej zdemontowac.

Do demontazu i powtérnego utozenia przyjaé powierzchnie kostki brukowej 68,5 m2.

Mury piwniczne odkopac¢ do poziomu 50cm poniej opaski.

Mury odczysci¢ szczotkami drucianymi.

Odspojony tynk skuc.

Sciany odgrzybi¢ preparatem solnym poprzez dwukrotne malowanie.

Powierzchnie $cian fundamentowych do wysokosci +0,3m nad poziom terenu (to jest na
wysokos¢ ok. 0,7 m) pomalowac 2x preparatem bitumicznym do izolacji fundamentéw. Wykop
zasypac gruntem pozbawionym ostrych elementéw i kamieni lub piaskiem.

Powierzchnie scian od poziomu gzymsu na poziomie stropu nad piwnicg do poziomu ok. 20cm
pod poziomem opaski odwadniajgcej, to jest na wysokosci 125cm ociepli¢ styrodurem o
grubosci 5cm i 0 wspotczynniku A=0,036 W/mK.

Zastosowac petng technologie lekka mokrg przyjetego systemu ocieplenn opisang ponize;.
Zastosowac zbrojenie sciany podwdjng siatkg z wtbkna szklanego.

E.13 Wykonanie ocieplenia $cian powyzej gzymsu nad stropem nad piwnicg do gzymsu
pod dachem.

Informacje wstepne

Przed pracami dociepleniowymi nalezy wykona¢ remont tynkéw oraz prace przygotowanie
elewaciji do ocieplenia - prace te opisano w p. E.11. Sciany dociepli¢ metodg lekkg mokrg z
zastosowaniem styropianu grafitowego o gr. 12cm o wsp. A=0,031 W/mK. |zolacje wykona¢ od
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poziomu gzymsu nad stropem nad piwnicag do poziomej powierzchni goérnego gzymsu
okapowego.

Docieplenia dokonaé metodg lekka mokrg. Elewacja jest tynkowana w dwéch kolorach - ukfad
elementéw pokazano na rysunku elewacji. Sciany podstawowe tynkowane sg kolorem
jasniejszym - na te sciany stosowac tynk narzucany mechanicznie niezacierany o ziarnie 3mm.
Pozostate elementy wystajgce z muru oraz Sciany piwnic wraz z wnekami okiennymi sg
tynkowane w kolorze ciemniejszym - na te fragmenty Scian stosowac tynk zacierany na gtadki o
ziarnie 1,5mm do 2mm.

Czes¢ gzymsu gornego, nie ocieplane dekoracyjne obramowanie wejscia gtbwnego, wneki
okienek piwnicznych, ptyty balkonéw nie przewidziano do docieplenia. W zwigzku z powyzszym
tynki na tych elementach nalezy w catosci odremontowa¢ z zachowaniem pierwotnych ksztattéw
i krawedzi oraz wg opis6w na rysunkach. Wszystkie tynki akrylowe barwione w masie.

Daszek nad wejsciem gtéwnym

Z uwagi na grubos¢ docieplenia znieksztatcone zostatyby proporcje daszku nad wejsciem,
dlatego zaprojektowano pozostawienie gornej krawedzi daszku na dotychczasowej wysokosci.
Powoduje to koniecznos¢ rozbiorki pokrycia daszku z dachéwki karpiéwki, wykonanie nadbitek
z krokiewek 5/12 na istniejgcg konstrukcje daszku, utozenie nowych tat, nowych obrébek
blacharskich i ponowne utozenia dachéwek. Przyjeto 10% dachéwek do wymiany.

Sprawdzenie i przygotowanie podfoza.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem ocieplenia $cian nalezy dokfadnie
sprawdzi¢ powierzchnie $cian oraz oceni¢ stan techniczny podtoza. W tym celu nalezy
sprawdzi¢ czy podtoze jest nosne, suche, rbwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych oraz
wolne od agresiji biologicznej i chemicznej. Podtoze nalezy w catosci opukac.

Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci, niezwigzane czgstki muru, trzeba usungc¢ - sku¢ przy
zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy. Tynk z wnek okiennych catkowicie
skué. Materiat uzyskany z rozbiorki nalezy wywiez¢ i zutylizowaé na wysypisku odpadow.
Przyjeto do skucia 20% powierzchni tynku.

Tynk przeznaczony do zachowania nalezy odczysci¢ mechanicznie z farb i glonéw przez
piaskowanie na sucho lub przez czyszczenie szczotkami stalowymi. Miejsca po odbitych
tynkach, po wczesniejszym oczyszczeniu nosnego podfoza i usunieciu luznych elementéw oraz
odkurzeniu uzupetni¢ tynkiem cementowo-wapiennym. Przed natozeniem tynku renowacyjnego
powierzchnie Scian zmoczy¢ woda.

Kolidujgce z wykonaniem ocieplenia przebiegi rur spustowych skorygowac¢ z pozostawieniem
mozliwosci odprowadzania wody deszczowe).

Pozostate kolidujgce elementy zdemontowac¢ lub zabezpieczyé. Elementy do pozostawienia
(konsole) odczysci¢ i pomalowacé farbg antykorozyjng zgodnie z kolorystykg na elewacii.

Obudowa rolety.

Na elewacji pélnocnej zamontowana jest jedna roleta wraz z kaseta natynkowg. Zgodnie z
wytycznymi MBKZ rolete tg nalezy obudowac.

Przyjeto obudowanie kasety ptytami ligno-cementowymi 12,5mm wodoodpornymi. Plyty te
mocowacé do stelaza ze stalowych profili systemowych do lekkiej suchej obudowy, ktore
przymocowa¢ wkretami do obudowy kasety zaluzji. Obudowe kasety otynkowac tynkiem
jadniejszym o gr. ziarna 3mm.

Wykonanie ocieplenia scian nadziemnych

Prace termomodernizacyjne nalezy prowadzi¢ przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia i podtoza, zaréwno na etapie realizowanych robét jak réwniez w okresie
wysychania poszczegélnych materiatéw powinna wynosi¢ od +5 do 25°C. Elewacja powinna
zosta¢ ostonieta i zabezpieczona przed wpltywem opadéw atmosferycznych, bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem silnych wiatréw.




DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Opis techn.

Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego str. 16
B w Rudzie Slaskiej przy ul. Gen. Hallera 10 )
ARCHITEKTURA

Ztozony system izolacji scian zewnetrznych budynku wykonywany jest w postaci ciggtej warstwy
termoizolacyjnej przymocowanej do powierzchni za pomoca kleju do styropianu i dedykowanych
do systemu ociepleniowego kotkbw montazowych w ilosci 4-5 szt.m2 w strefach
krawedziowych, do 2 m od krawedzi w ilosci 6 szt.m2 oraz pokrytej ciggta warstwg wyprawy
tynkarskiej wzmocnionej siatkg z witdkna szklanego zatopiong w zaprawie do wykonywania
warstwy zbrojonej, pokrytg strukturg tynku cienkowarstwowego akrylowego.

W pasie dolnym elewacji to jest 1,0m od dolnego gzymsu, na naroznikach okien, i zatamaniach
Sciany (obrébki gzymséw, obramowan okien i parapetow nalezy $ciane zbroi¢ siatkg
podwdjnie. Wszystkie zatamania krawedzi i naroza zbroi¢ naroznikami aluminiowymi z wtopiong
siatkg. Na poziomie gzymsu dolnego stosowac ksztattownik startowy szer. 12cm.

Na elementy &cian stosowacé styropian grafitowy o gr. 12cm o wsp. A=0,031 W/mK.

We wnekach okiennych i we wnece drzwi tylnych od p6tnocy stosowac styrodur 2,0cm.
Ozdobne obramowania okien od strony potudniowej, wszystkie podstawy parapetow
zewnetrznych, jak i gzyms gorny (okapowy) wykonac¢ z profilowanego styroduru wg rysunku
detalu nr A.17.

E.14 Montaz rur spustowych i rynien.

Przewiduje sie wymiane wszystkich 4 rur spustowych o $rednicy 100mm i o dtugosci 10,5m
kazda z PCV. Przewiduje sie wymiane rynien o dtugosci 66mb z PCV o $rednicy 150mm.
Pozostate elementy, w tym haki mocujgce i opierzenia pasa nadrynnowego z blachy
ocynkowanej powlekanej o gr. 0.55mm. Inspektor nadzoru moze zadysponowaé pozostawienie
rynien, pasow nadrynnowych oraz hakéw mocujacych rynny (po ich przemalowaniu na
zadysponowany kolor).

Rury spustowe nalezy dopasowa¢ do powierzchni elewacji po ociepleniu oraz dopasowac
miejsca podtaczenia do geigera (czyszczaka) i do rynien za pomocg kolan. Mocowanie rur
spustowych do $ciany elewacji za pomocg obejm z kotwg stalowa.

Istniejace geigery (czyszczaki) przewiduje sie do pozostawienia po przemalowaniu ich na kolor
jak opisano na rysunku elewac;ji.

Instalacje wykonac scisle wg zasad i instrukcji montazu systemu podanych przez producenta.

E.15 Remont instalacji odgromowe;j

Calg istniejgcy instalacje odgromowa od poziomu rynien w dét zdemontowac. Przed utozeniem
ocieplenia wykonaé¢ nowe zwody pionowe z drutu ocynkowanego 6mm.

Zwody umiesci¢ na powierzchni ciany w warstwie ocieplenia (w styropianie) w rurce ochronnej
z PCV (np. do wody cieptej) o grubosci scianki 5mm. llos¢ zwodéw - 6 szt. Brakuje dwéch
przewodow uziemiajgcych, ktére nalezy odtworzy¢ z bednarki jak istniejgce przewody. Ztgcza
kontrolne wyremontowa¢ i umiesci¢ w warstwie styropianu w podtynkowych skrzynkach
pobierczych.

E.16 Montaz innych elementéw na elewacji

Na elewacji zamontowane sg rézne elementy, ktére przeznacza sie do pozostawienia, sg to:

- przewody wentylacyjne - 5 szt. 14/20 cm, ktére nalezy przenie$¢ na powierzchnie elewacii i
zakonczy¢ kratka z siatkg przeciw owadom 14x20cm.

- 4 konsole pod anteny telewizyjne i 2 konsole pod instalacje teletechniczne nalezy odczyscic,
pomalowac¢ antykorozyjnie w kolorze jak na rysunku elewacji i ewentualnie przedtuzy¢
wsporniki. Dwie konsole pod suszarke podokienng usungc.

- 2 lampy usung¢, zamontowac 2 nowe lampy nad wejsciami z czujnikiem zmierzchowym

- zamontowac nowy podswietlany numer policyjny budynku.

- metalowg obudowe przytgcza energii elektrycznej (46/80cm + 108x43cm) odczysci¢ i
pomalowac farbg antykorozyjng w kolorze jak na rysunku projektu elewacji A.16.

- zamontowa¢ domofon z systemem Breile'a.

E.17 Kolorystyka
Kolorystyka zewnetrzna zostata pokazana na rys. A.16.
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E.18 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Budynek mieszkalny ul. Gen. Hallera 10 w Rudzie Slgskiej
Inwestor: MPGM Ruda Slgska

Opracowat: mgr inz. arch Jan Pudto nr upr. 482/85

Data oprac.: 034.20187 r.

Zawarto$¢ opracowania

ron~

oo

Zakres robot i kolejnosc¢ realizacii.

Wykaz obiektéw podlegajgcych rozbiérce lub adaptacii.

Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia:
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t, skala i rodzaj zagrozen,
miejsce ich wystepowania.

Stosowanie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robo6t budowlanych stosownie do rodzaju
zagrozenia.

. Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét szczegolnie

niebezpiecznych.

Przechowywanie i przemieszczenie materiat. niebezpiecznych

Wskazanie $rodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom, w tym ewakuacja na wypadek
pozaru.

Opis do Informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacii.

Opis stanu istniejgcego
Teren inwestycji jest zagospodarowany i uzytkowany..
Teren jest czeSciowo ogrodzony i i zabezpieczony.

W zakresie przygotowania placu i zaplecza budowy nalezy wykonac:
a/ Prace przygotowawcze i zabezpieczajgce

Prace beda przeprowadzone w nastepujgcej kolejnosci:

Wygrodzenie placu budowy od czesci og6inodostepnej na czas budowy,

czasowe ciggi komunikacyjne, dojazdy oraz stanowiska pracy sprzetu,

Place przyobiektowo — operacyjne, obejmujgce najblizszy rejon prowadzenia robét,

Postawienie magazynu zamknietego dla sktadowania dostaw urzadzen i instalacji

wymagajgcych sktadowania w magazynach zamknietych,

* umieszczenie obiektu zaplecza socjalno — biurowego dla potrzeb Kierownictwa i stuzb
nadzoru budowy oraz pracownikéw przedsiebiorstw wykonawczych.

+ Postawienie kontenera na odpadki budowlane.

+ Wydzielenie, oznaczenie i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej podczas prowadzenia
prac i w bezposredniej bliskosci prowadzenia prac elewacyjnych transportowych,
montazowych lub innych stwarzajgcych zagrozenie dla ludzi.

*+ Montaz i demontaz rusztowan. Rusztowania powinny by¢ wykonane, uziemione i
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.

b/ Zasilania placu budowy w media.

Dla zapewnienia sprawnej realizacji robét oraz funkcjonowania budowy, niezbednym
bedzie:

»  zabezpieczenie punktow poboru energii elektrycznej, zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie prowadzenia rob6t oraz obiektéw zaplecza budowy,

* zabezpieczenie zasilania rejonéw prowadzenia robét i obiektéw zaplecza w wode oraz
odprowadzenie sciekdw,
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+ zabezpieczenie tacznosci telefonicznej dla obiektéw biurowych kierownictwa
podwykonawcow robot.

2. Wykaz obiektéw podlegajacych rozbiérce lub adaptacji. Przewiduje sie :

- poszerzenie otworu na drzwi wyjsciowe

- usuniecie zbednych elementdw i instalacji na $cianach.

Prace rozbiérkowe wykonywa¢ zgodnie z zasadami BHP zgodnie z technologig procesu
budowlanego.

3. Prace mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.

- Prace rozbiérkowe prowadzone recznie i maszynami budowlanymi

- Prace na rusztowaniach i na wysokosci

- Prace w poblizu urzadzen elektrycznych pod napieciem

- Prace transportu materiatéw za pomocg dzwigéw i podnosnikow

W przypadku wystgpienia innych elementéw mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia, kierownik budowy powinien niezwtocznie uzupeti¢ plan BIOZ z tego tytutu, oraz
dokona¢ niezbednych wpiséw w dziennik budowy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t, skala i rodzaj zagrozen,
miejsce ich wystepowania.

- przygniecenie fragmentami rozbieranych i demontowanych konstrukcji

- porazenie pradem elektrycznym

- potrgcenie przez maszyny budowlane i samochody na placu budowy

- uszkodzenia ciata przy nie uzywania sprzetu oraz odziezy ochronnej

- upadek z wysokosci

- zderzenie sie z ostrymi przedmiotami

- pozar, wybuch, dziatanie sity przyrody i inne awarie czynnika materialnego
- nagte przypadku medyczne

- niewfasciwa organizacja pracy i organizacja placu budowy.

5. Stosowanie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Na potrzeby biezgce wydzieli¢ w budynku i na terenie placu budowy pomocnicze pole
sktadowania materiatow budowlanych.

- kazdorazowo przed przystgpieniem do rob6t sprawdzi¢ stan techniczny narzedzi i
elektronarzedzi

- stosowaé wszystkie ostony bezpieczenstwa w maszynach budowlanych, zwtaszcza w
pitach mechanicznych.

- otwory technologiczne, rusztowania i czesci budynku na wysokosci oznaczy¢ i
zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi przed wypadnigciem pracownikow

- prace na konstrukcjach azurowych na wysokosci nie zabezpieczonych barierkami
pracownicy powinni wykonywac w pasach bezpieczenstwa

- prace na wysokosci mogg wykonywaC wytgcznie pracownicy posiadajgcy stosowne
uprawnienia

- transport elementdéw dzwigami mechanicznymi, linami lub kotowrotem nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem szczegéblnej ostroznosci, nie przebywaé w bezposredniej odlegtosci od
przenoszonych ciezaréw

- transport gruzu rurami bezposrednio do pojemnika na gruz

- w przypadku koniecznosci sktadowania elementy konstrukcji imaterialy budowlane
sktadowac¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa, nie dopuszczajgc do ich przewrocenia sie,
porwania przez wiatr

- na terenie budowy zachowa¢ porzadek i tad, nie dopusci¢ do porzucania elementéow z
wystajgcymi gwozdziami lub innymi ostrymi krawedziami

- absolutnie zabrania sig rzucania jakichkolwiek przedmiotéw, zwtaszcza z géry na poziom
nizszy — szczegbtowo przeszkoli¢ w tej sprawie pracownikow.
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- nie dopusci¢ do przetadowania kontenera na gruz i odpady, ktéry musi by¢ sukcesywnie
oprozniany.

- Stosowa¢ maszyny i urzgdzenia sprawne elektrycznie i mechanicznie z aktualnymi
atestami do stosowania, a dla dzwigéw i podnosnikow z aktualnymi badaniami stanu
technicznego.

- Prace niebezpieczne prowadzi¢ w minimum 2 osoby w celu asekuraciji.

Drabiny rozstawne wykorzystywane do malowania stosowa¢ wytgcznie do prac do 4m
wysokosci. Drabiny powinny by¢ sprawne

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych stosownie do rodzaju
zagrozenia.
- na terenie budowy wydzieli¢ ( zgodnie z harmonogramem prac ) strefy komunikacyjne, w
ktorych nie moga znajdowac sie zadne przedmioty,
- wokét prowadzonych robdt wydzieli¢é strefe niebezpieczng tasmg ostrzegawczg lub
tablicami ostrzegawczymi.

7. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robét zostanie przeprowadzone szczegétowe szkolenie pracownikéw
dotyczgce zakresu i sposobu realizacji zadania oraz zwigzane z tym zagrozenia. Pracownicy
zostang poinstruowani o zasadach zachowania sie w przypadku wystgpienia zagrozenia i
udzielenia pierwszej pomocy. Zostang réwniez przypomniane zasady koniecznosci stosowania
$rodkow ochrony indywidualnej, jak ubrania robocze, rekawice, kaski, pasy bezpieczenstwa. Do
realizacji zadan szczegdlnie niebezpiecznych zostang wyznaczeni brygadzisci, posiadajgcy
odpowiedni staz i doswiadczenie w pracach tego typu. W szczego6lnych przypadkach prace te
powinny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

8. Przechowywanie i przemieszczenie materiat. niebezpiecznych.

Butle gazowe do spawania przechowywac¢ w wydzielonym specjalnie przygotowanym miejscu.
Srodki chemiczne do czyszczenia i zabezpieczania konstrukcji przechowywaé w bezpiecznym i
dobrze zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi i niepozadanym uzyciem
pomieszczeniach.

W innym przypadku materialy niebezpieczne przechowywaé¢ w wydzielonym dobrze
zabezpieczonym i oznaczonym przystosowanym do ich przechowywania pomieszczeniu.

9. Wskazanie srodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom, w tym ewakuacja na wypadek
pozaru.

Na budowie powinien znajdowac sie punkt p.poz. podreczny sprzet gasniczy, w tym gasnica 2
kg oraz dwa koce p.poz, podreczny sprzet p.poz. oraz wgz mogacy stuzy¢ do gaszenia ognia.
Co najmniej jeden z pracownikéw powinien posiadac telefon, z ktérego mogtby potaczy¢ sie ze
stuzbami ratowniczymi w przypadku wystgpienia zagrozenia lub w przypadku zdarzenia
wypadkowego. Numery stuzb ratunkowych i technicznych powinny by¢ przekazane
pracownikom do wiadomosci.

Z uwagi na to, iz dziatka znajduje sie w terenie zabudowanym, w przypadku pozaru nalezy
oddali¢ sie w najbardziej bezpiecznym kierunku, to jest na ulice.

Dokumenty budowy i dokumentacja techniczna bedg znajdowac¢ sie wedtug ustalen Inwestora.

Opracowat Jan Pudto



