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Dotyczy: Pisma z dnia 01.02.2018 r. w sprawie wykonania termomodernizacji budynku potoZonego

przy ul. gen. Hallera 10 w Rudzie Slaskiej - Nowym Bytomiu.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j.w. informuje, ze budynek potozony przy ul. gen. Hallera
10 w Rudzie Slaskiej - Nowym Bytomiu figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw na pozycji 620 oraz
jest objety ochrona konserwatorska zgodnie z zapisami § 52 ust 1 pkt 9 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska uchwalonego przez Rade Miasta Ruda Slaska
uchwata nr 1066/LX1/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r., ogtoszona w Dz. Urz. Woj. Slaskiego Nr 84
z 2006 r., poz. 2383. Zgodnie z zapisami § 52 ust 3 pkt 2 prace budowlane prowadzone przy tym
obiekcie nie moga doprowadzi¢ do zatarcia pierwotnego charakteru jego elewacji (w tym detalu

architektonicznego) w zwiazku z czym projektowane prace termomodernizacyjne nalezy oprzeé

o nastepujace wytyczne:

1. Nalezy bezwzglednie odtworzy¢ po wykonaniu ocieplenia wszystkie detale
architektoniczne elewacji w tym w szczegolnosci obramienia wejs¢ do budynku
(z uwzglednieniem gtowic pilastréw i ptycin dekorujacych ich trzony), gzyms
koronujacy, opaski okienne (wraz z zaznaczeniem profilowania) oraz ptytki gzyms
pomiedzy kondygnacjami;

2. Po wykonaniu ocieplenia budynek nalezy otynkowac na kolor neutralny, kojarzacy
sie z kolorem naturalnego tynku tj. szary lub szaro-bezowy. Kolor ten powinien by¢
zgodny z paleta kolorystyczna dla Miasta Ruda Slaska. Paleta ta zostata
zamieszczona w publikacji Jak gospodarowal starymi budynkami, ktorej
egzemplarz dotaczam do niniejszego pisma;

3. Nie nalezy stosowac na budynku wigcej niz dwdch koloréw - na jasniejszym tle

mozna zaznaczyC innym, ciemniejszym kolorem opaski okienne i gzyms koronujacy;

4. Aby osiagnac efekt cho¢ minimalnego $wiattocienia na elewacji nalezy zastosowad
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tynk o grubosci ziarna co najmniej 3mm;

b Jezeli w obiekcie wystepuja jakiekolwiek rolety zewnetrzne w trakcie trwania prac
ociepleniowych skrzynki na rolety nalezy schowac pod warstwa ocieplenia tak, aby
byty niewidoczne. W przypadku checi zamontowania rolet zewnetrznych na innych

oknach, skrzynki z mechanizmem rowniez nalezy ukry¢ pod warstwa ocieplenia.

Zawiadamiam jednoczesnie, ze niniejsze pismo nie jest jednoznaczne z uzyskaniem zgody na
przeprowadzenie wnioskowanej inwestycji. Pozytywna opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkow
w temacie termomodernizacji budynku zlokalizowanego przy ul. gen. Hallera 10 moze zosta¢ wydana
po dostarczeniu projektu takiej inwestycji, wykonanego w oparciu o w/w wytyczne, ztozonego wraz
z wnioskiem 10.1 o wydanie opinii konserwatorskiej lub ztozeniu innych materiatow wizualnych, ktére

obrazowatyby zakres planowanych w budynku zmian i prac.
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