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Architektura

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Termomodernizacja budynku w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 10

Obudowa okna 
na II p. - widok

Obudowa okna 
na I p. - widok

Naprawiony tynk istniejący
Grunt uniwersalny
Klej poliuretanowy do styropianu
Warstwa ocieplenia styropianem
Siatka elewacyjna na kleju
Grunt

Istniejący tynk wnęki okiennej skuć.
Ocieplić 2cm styrodurem, zgodnie z cz. opisową
i otynkować tynkiem cienkowarstwowym 
gr. 1,5mm zacieranym na gładko 

Profil narożnikowy

Profil startowy

Mocowanie profilu startowego

Płyta osb 1,2cm

klej montażowy PUR

Parapet z blachy ocynk malowanej na kleju PUR
Długość parapetu dostosowana do grubości 
ściany po ociepleniu

Łącznik

Profil styrodurowy
wykroić na wzór wzoru parapetu
istniejącego

Wykonać warstwy systemowe, 
jak na obramowaniach okiennych 
i otynkować tynkiem cienkowarstw.
gr. 1,5mm zacieranym na gładko 

obramowania okien w pionie wykonać
w sposób analogiczny, jak w poziomie

Parapet i gzyms wykonać 
jak na wyższych kondygnacjach

Styrodur gr. 5cm wg opisu

Styropian wg opisu 
i audytu energetyxcznego

Profil startowy

Istniejący tynk wnęki okiennej skuć.
Ocieplić 2cm styrodurem, zgodnie 
z cz. opisową i otynkować tynkiem 
cienkowarstwowym 
gr. 1,5mm zacieranym na gładko 

Masa elastyczna akrylowa Profil startowy
Masa elastyczna akrylowa

Detal ocieplenia 
dolnej części elewacji

Detal ocieplenia 
obudowy okna i parapetu

Łącznik

Tynk cienkowarstwowy nakładany 
maszynowo, gr. 3mm

Profil styrodurowy
wykroić na wzór 
obramowania istniejącego

Naprawiony tynk istniejący
Grunt uniwersalny
Klej poliuretanowy do styropianu
Warstwa ocieplenia styropianem
Siatka elewacyjna na kleju
Grunt
Tynk cienkowarstwowy nakładany maszynowo, gr. 3mm

Profil styrodurowy
wykroić na wzór wzoru gzymsu istniejącego

Istniejący tynk wnęki okiennej skuć.
Ocieplić 2cm styrodurem, zgodnie z cz. opisową
i otynkować tynkiem cienkowarstwowym 
gr. 1,5mm zacieranym na gładko 

Profil narożnikowy

Masa elastyczna akrylowa

Łącznik

Detal ocieplenia 
górnego gzymsu
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