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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg roboty izolacji cieplnych przy pracach
termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rudzie Slgskiej przy ul.Hallera 10.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

- docieplenie $cian i stropu nad Il pietrem budynku materiatem 2zgodnie z audytem energetycznym
stanowigcym podstawe opracowania niniejszej dokumentaciji.

- 12cm $ciany zewnetrzne nadziemia styropian grafitowy o wsp. przewodzenia ciepta 0,031 W/mK

- 5¢cm $ciany zewnetrzne piwnic —czes¢ podziemna i nadziemna styrodur o wsp. przew. ciepta 0,036W/mK

- 2 cm wneki okienne i drzwiowe styroduru o wsp. przew. ciepta 0,036\W/mK

- profile ze styroduru do wykonania obramowan okien, gzymséw i podstaw parapetéw jak na rysunkach

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST
~Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje robét objetych niniejszym ST stanowia:
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— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizaciji.

2. MATERIALY

2.1. Wszelkie materialy do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych metodg lekkg wg obowigzujgcej
instrukcji ITB nr 334/96 "Ocieplenie Scian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg". Instrukcja stawia
wymagania odnosnie stosowanych do ocieplen materiatdw budowlanych. Zastosowacé petny system
dociepleh jednego producenta.

2.2. Siatka z wtdkna szklanego stanowi zbrojenie warstwy ochronnej i musi odpowiadaé wymaganiom PN-
92/P-85010. Musi to byé¢ tkanina z widkna szklanego zaimpregnowana alkaidoodporng dyspersjg
tworzywa sztucznego i powinny w petni odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

. wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku

2. sita zrywajgca paska tkaniny o szeroko$ci 5cm w stanie powietrzno-suchym nie mniejsza niz 1250N

3. sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5cm, poddanego przez 24h dziataniu roztworu NaOH - nie
mniej niz 600N

4. wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym nie wiecej niz 5% przy obcigzeniu probki sitg rownag
1250N

5. wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28dni nie wiecej niz 3,5% przy
obcigzeniu prébki sitg réwng 600N.

—_

2.3. Ptyty styropianowe i styrodurowe o wymiarach 100x50cm.

2.4. Materialy klejace muszg by¢ dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez
ITB. Zaprawa klejgca powinna stanowic jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i
obcych wytrgcen, tatwy do wymieszania z woda.

2.5.tgczniki mechaniczne do potrzeb mocowania ptyt styropianowych w ilosci 4-5 szt/m2. llo$¢ tgcznikow
nalezy zwiekszy¢ w strefach naroznikowych budynku.
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Przed przystagpieniem do prac nalezy dokona¢ préb nosnosci tgcznikéw zgodnie z instrukcjg
producenta

2.6.Ztozony system izolacji scian zewnetrznych budynku wykonywany jest w postaci ciggtej warstwy
termoizolacyjnej przymocowanej do powierzchni za pomocg kleju do styropianu i dedykowanych do
systemu ociepleniowego kotkow montazowych. Kotki montazowe systemowe - tgcznikami
mechaniczne do styropianu, z trzpieniem z tworzywa, wbijane, srednica 10 mm typu A - TERMO -
200 mocowac w ilosci:

- 4sztna1m2,

- wiilosci 4-5 szt.m2 w strefach krawedziowych,

- do 2 m od krawedzi w ilosci 6 szt.m2

2.7.Catos¢ powierzchni wzmocniong siatkg z widkna szklanego zatopiong w zaprawie (kleju) do
wykonywania warstwy zbrojonej. W strefie cokotu do wysokosci 2m na terenem warstwa zbrojona 2
siatkami z wtdkna szklanego zatopionymi w warstwie kleju do wykonywania warstwy zbrojonej, W
strefie naroznej przyotworowej stosowa¢ dodatkowe siatki klejone pod katem 45 stopni.

2.8. Po naniesieniu warstwy gruntujgcej wodoszczelnej powierzchnie pokry¢

. tynkiem nawierzchniowym cierikowarstwowym o gr. 3mm akrylowym narzucanym mechanicznie
barwionym w masie - stosowac na ptaszczyznu podstawowe sScian.
. tynkiem nawierzchniowym cierikowarstwowym o gr. 1,5mm akrylowym zacieranym barwionym w

masie - stosowac¢ na wszystkie aplikacje i sciany piwnic (cokotu) wg opisu.

2.9.W przypadku cokotow nalezy stosowac tynk drobnoziarnisty o granulacji 1,5 mm w kolorze opisanym
na rysunkach elewacji, rozprowadzang na gtadko. Cato$¢ powierzchni wzmocniona podwdjnie siatkg z
widkna szklanego zatopiong w zaprawie do wykonywania warstwy zbrojonej.

2.10. Przed rozpoczeciem robot wykonczeniowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania probek
kolorystycznych i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Nalezy réwniez zrobi¢ proby kolorystyczne
wymalowan tynku przyjetego w projekcie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla $rodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych roboty.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta systemu
ociepleniowego, w tym nalezy stosowac rowniez sprzet i narzedzia pomocnicze.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Wyroby do robdt ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materiaty ociepleniowe w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok
siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
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mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw ociepleniowych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych
nie moze odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Wykonanie robét ociepleniowych scian
Prace wykonywaé $cisle wg instrukcji producenta danego systemu. Catos¢ prac wykonywaé jako
kompletny system z materiatéw i w technologii jednego producenta.

5.3. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Do wykonywania robo6t ociepleniowych w czesci podziemnej i nadziemia budynku mozna przystgpic
po zakonczeniu poprzedzajgcych robot budowlanych i robét mogacych stanowié przyczyne
uszkodzenia warstw izolacji oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze
kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy

5.3.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i przygotowania podiozy

Izolacje wykonuje sie na podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw
betonowych,

— z gtadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod izolacje cieplng podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny speiac
nastepujgce wymagania ogolne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢é czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkow, wypukiodci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungc,
wypukiosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a
ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm wypetnié
zaprawg naprawczg, a powierzchnia pod izolacje byé odebrana przed rozpoczeciem robot.
Uwaga: przed rozpoczeciem robét ociepleniowych Scian piwnic nalezy wykonaé hydroizolacje tych
Scian - wykona¢ wedtug osobnej specyfikacji.

5.3.2. Wymagania szczegodtowe dotyczgce podtozy betonowych i zelbetowych

Podloza betonowe i zelbetowe, powinny by¢é wykonane z klasy betonu minimum 7,5

Do gruntowania podtozy betonowych nie wolno stosowac roztworéw zawierajgcych rozpuszczalniki.
5.3.3. Wymagania szczegdtowe dotyczace podtozy murowanych
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Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$é co najmniej 15 MPa, a mur nalezy
wykonac na zaprawie cementowej.

Podloze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy
cementowej, a nastepnie zagruntowanie srodkiem gruntujagcym.

5.4. Warunki prowadzenia roboét

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Temperatury powietrza i podtoza w
czasie ukfadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niS +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie
temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu
rosy.

Zabronione jest wykonywanie robo6t poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania izolacji w czasie niesprzyjajgcych
warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty
nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego
wiatru dopuszczalne jest ukfadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty izolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy

prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gteboko$¢ wykopu przekracza 1,00 m,
to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych
mechanicznie) lub o Scianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od
kategorii gruntu danego miejsca.
Przed natozeniem izolacji ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do
co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy. Obnizony poziom
zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caly okres wykonywania robét bgdz do czasu zabezpieczenia
izolacji warstwg dociskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dotyczace kontroli

Jakos¢ powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym oraz takich, ktére utracity gwarancje.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét

Nalezy dostarczy¢ atesty aprobaty technicznej na materialty przed wbudowaniem 6.5. sprawdzi¢
przygotowanie scian do ocieplenia, przyklejanie ptyt styropianowych, wykonanie wyprawy tynkarskiej na
styropianie, wykonanie obrdbek blacharskich i pokrycie z papy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowag
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
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Zasady okreslania iloSci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér materiatéw i robét
Odbidér powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy

8.2. Ograniczenia
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym oraz takich, ktére utracity gwarancje.

8.3. Zasady potwierdzania odbioru
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika Budowy

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- przygotowanie podfoza

- przyklejenie ptyt i mocowanie fgcznikami

- montaz ksztattownikdéw systemowych zgodnie z instrukcjg stosowania systemu
- wklejanie siatki -wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjnej

- wykonanie nowych obrébek blacharskich

- wykonanie obrébek dylatacji

- pokrycie impregnacji

- utozenie tynkéw

- zasypanie wykopoéw i

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* koszty transportu

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Prawo budowlane Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 tekst jednolity (tekst jednolity nie obejmuje art. 105 ust.
2, art. 106 i art z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Z 2012r Nr 113 poz.759 z
pbézn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i leSnych Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1266 tekst jednolity

— Prawo ochrony srodowiska Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 tekst jednolity; z pézniejszymi zmianami

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr198, poz.2042).

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud-montaz.,(tom LI, 111,1V,V) Arkady,W-wa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003.
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