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Maszt antenowy
2,5m

o 30cm (4 w-wy)

Podwyzszenie murka ogniowego z cegty
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Elewacja potudniowa

Maszt antenowy
2,5m

Podwyzszenie kominéw z cegty petnej

o 30cm (4 w-wy)
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Nowa instalacja odgromowa pod
l styropianem w rurach ochronnych

=

bovels vt/ on
R ARL =S 20a000¢00($509035000 00408

ILTTL 55
0060560656

699

System rynnowy 125
344

1085
1085

Tynk mozaikowy 1,5mm
50cm nad oknami piwnicznymi
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Otwory iniekcyjne @30mm
pod katem 30°co 10cm

Uskok 15cm

Obrzeza 6x30x100

Izolacja pozioma istniejaca

(styk styropianu i XPS)

Poziom posadzki
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Otwory iniekcyjne @30mm
pod katem 30° co 10cm
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Kostka brukowa betonowa

szara 6x10x20cm
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Tynk akrylowy 2mm ‘
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Nowe szafki gazowe

Poziom chodnika przed
wejiciem do Klatki
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Izolacja pozioma istniejaca

Murek  cegty petnej gr 1c o Murek z cegty petnej gr 1c
(styk styropianu i XPS) e 60em (8 wv) 3 280 = 60cm (8 w-)

Piyta betonowa gr 10cm

Poziom posadzki
zbrojona siatka @12 15x15cm
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Otwory iniekcyjne @30mm
pod katem 30° co 10cm
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Przekréj warstwy W1:

. Papa termozgrzewalna wierzchniego SBS gr. 5,6mm 250gr/m2
Papa termozgrzewalana podktadowa SBS gr 4,7mm 250gr/m2
Styropapa EPS 100 gr. 18cm A=0,036 dwustronnie laminowana
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+ tgczniki machaniczne

Klej poliuretanowy lub bitumiczny
Warstwa gruntujaca

Warstwa spadkowa cementowa
Konstrukcja zelbetowa

R

UWAGA:

systemowe 1sz/40m2

Celem odprowadzania wilgoci spod styropapy zastosowaé kominki wentylacyjne

Przekroj warstwy W2:

Tynk akrylowy uziarnienie 2,0mm

Grunt pod tynki akrylowe

Siatka podtynkowa 165gr/m2 + klej do zatapiania siatki
Styropian grafitowy 12cm A=0,032+taczniki mechaniczne
Klej do styropianu

Emulsja gruntujaca

Tynk cementowo-wapienny

Sciana zewnetrzna z pustakéw ceramicznych
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Przekrdj warstwy W3:
1. Tynk mozaikowy 1,5mm/folia kubetkowa
2. Polistyren ekstrudowany XPS 5cm A=0,032
3. Klej do polistyrenu XPS
4. 2xizolacja - dwusktadnikowa masa uszczelniajagca KMB
5. Grunt pod wtasciwg izolacje KMB
6.Tynk cementowo-wapienny
7. Sciana zewnetrzna z cegly petnej

UWAGA:
Polistyren ekstrudowany powyzej foli kubetkowej
wykonczy¢ tynkiem mozaikowym

Kostka brukowa betonowa

szara 6x10x20cm

Odsuniecie kominow
K5 i K6 10cm od
elewacji po
dociepleniu

J
x Krata WEMA 40x120cm

h=35mm

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Strazackiej 16a w Rudzie $laskiej

Inwestor: Miasto Ruda Slaska - Urzad Miasta Ruda Slaska
pl. Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slaska

Lokalizacja: ul. Strazacka 16a, 41-710 Ruda Slaska

Nazwa rysunku: Elewacja potudniowa i pétnocna - projekt

Opracowat: Podpis: Skala:
Leszek Hajda 1:100
Sprawdzit: Podpis: Nr rys.
Stefan Bukowski, upr. bud. nr 537/88 7




