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A. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego
w Rudzie Slaskiej przy ul. Strazackiej 16a

1. Podstawa opracowania

-zlecenie Inwestora tj. Miasto Ruda Slagska — Urzad Miasta Ruda Slaska w imieniu ktérego dziata
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp.
z 0.0. z siedzibg w Rudzie Slgskiej przy ul. 1-go Maja 218

-uzgodnienia i wytyczne z Zarzadca

-inwentaryzacja stanu technicznego i wizja lokalna, zdjecia budynku

-audyt energetyczny — termomodernizacja i opomiarowanie budynku wraz z analiza ekonomiczna
budynku.

- PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

- PN —EN ISO 6946

- PN-92/B —85010 — Tkaniny szklane

- PN-EN 13163:2004 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe

- BN — 85/67530-07 Kit kauczukowy

- Rozporzadzenie MSWiIA z dn. 30.04.1999r. (ze zmianami)

- Instrukcja ITB nr 334/96 — ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metods ,,lekka mokrg”.
-wytyczne do projektowania oraz informacje techniczne firm dotyczgce stosowania materiatéw w
dociepleniach $cian zewnetrznych budynkéw

- obowigzujgce normy oraz przepisy budowlane

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji
budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego w Rudzie Slgskiej przy ul. Strazackiej 16a wraz z
robotami towarzyszacymi obejmujgcymi wykonanie nowej izolacji pionowej, izolacji poziomej
metoda iniekcji grawitacyjnej, wymiane stolarki drzwiowej wejsciowej do budynku, wymiane
pozostatej drewnianej stolarki okiennej oraz wykonaniem nowych schodéw wejsciowych do budynku.

3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objete jest zaprojektowanie docieplenia Scian zewnetrznych budynku metoda
»lekkg-mokra”, docieplenie dachu, dobranie kolorystyki budynku w oparciu o wytyczne Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w Rudzie Slaskiej. Projekt uwzglednia réwniez wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej pionowej oraz poziomej metodg iniekcji grawitacyjne;j.

Docieplenie budynku znacznie poprawi termoizolacyjnos¢ budynku. Efektem ekonomicznym bedzie
zmniejszenie zuzycia energii cieplnej oraz zmniejszenie kosztdéw ogrzewania. Metoda ,,lekka mokra”
zapewnia dobre uszczelnienie powierzchni $cian, trwatos¢ uzyskanego ocieplenia, tatwosc
w wykonaniu i utrzymanie tradycyjnego wygladu elewacji.

Niniejszy projekt dopuszcza zastosowanie réznych systeméw posiadajacych aktualne Swiadectwa lub
Aprobaty techniczne ITB. Przy realizacji robdt ociepleniowych nalezy stosowaé szczegdétowe
wymagania zawarte w projekcie.

W zakres opracowania wchodzi:

- ocieplenie $cian budynku

- ocieplenie dachu

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe]j poziomej scian zewnetrznych metodgs iniekcji grawitacyjnej
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- wymiana stolarki okiennej w piwnicy

- wymiana drzwi wejsciowych do klatki schodowe;j

- wykonanie nowych schodéw wejsciowych do budynku wraz z balustradg
- dobdr materiatow

- opis techniczny ocieplenia w miejscach szczegdlnych budynku

4 . Dane ogolne

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojgcym, 1-klatkowym, o trzech kondygnacjach
naziemnych, wykonanym w technologii tradycyjnej - murowany. Budynek wybudowany w 1974r.
Drzwi wejsciowe na klatke schodowg drewniane, stolarka okienna w piwnicy do wymiany na nowg
PCV z kratg zabezpieczajacg, stolarka okienna w klatkach schodowych drewniana zakwalifikowana do
wymiany na nowg stolarke PCV. W mieszkaniach w zdecydowanej wiekszosci stolarka wymieniona na
plastikowa w kolorze biatym, do wymiany zakwalifikowano pozostate drewniane okna. Budynek petni
funkcje mieszkalng. Obiekt objety opracowaniem posiada nastepujace instalacje:

-wod.-kan.

-elektryczna

-gazowa

- c.w.uU. podgrzanie wody indywidualne poprzez piecyki gazowe

(wedtug danych Zarzadcy)

Centralne ogrzewanie realizowane z kottowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku. Zrédto
ciepta stanowi kociot gazowy.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest indywidualnie w przeptywowych podgrzewaczach
gazowych (tzw. "junkersach").

Wentylacja pomieszczen mieszkalnych realizowana jest grawitacyjnie poprzez przewody
wentylacyjne.

Powierzchnia zabudowy 304,64 m2
Powierzchnia catkowita 896,9m?2
Powierzchnia uzytkowa mieszkan 596,7m?2
Kubatura budynku 2347,50m3

Wysokos¢ kondygnacji w swietle 2,75m
Wysokos¢ piwnic 2,20m

llo$¢ segmentéw 1

Ilo$¢ kondygnacji 4 (3 naziemne + piwnica)
llo$¢ klatek schodowych 1

5. Dane techniczne

- Fundamenty — z uwagi na brak dokumentacji technicznych budynku oraz niewykonanie odkrywek
elementow konstrukcyjnych budynku - nie stwierdzono, prawdopodobnie tawy zelbetowe

- Strop piwnicy zelbetowy,

- Sciany nosne zewnetrzne — wykonane z pustakéw ceramicznych tacznej gr. 42 cm z 2cm pustka
powietrzng

- Sciany wewnetrzne dzialowe — ceramiczne ceglane lub z pustakéw ceramicznych gr. 6 i 12cm

- Sciany zewnetrzne piwnic — wykonane z cegty petnej gr. 2cegty ( 51cm)

- Sciany wewnetrzne piwnic — wykonane z cegty petnej gr 1,5cegly oraz 1 cegta

- Stropy nad kondygnacjami mieszkalnymi — gestozebrowe DZ-3 gr. 25cm

- Stolarka okienna — PCV i drewniana (zdecydowana wiekszos$¢ okien zostata wymieniona na nowe
okna plastikowe)

- Drzwi wejsciowe drewniane do wymiany



- Dach jednospadowy w konstrukcji ptyty zelbetowej kryty papa termozgrzewalna
- Kominy murowane z cegty petnej zwiericzone czapg betonowa gr. 8cm

6. Ocena techniczna

Ogodlny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry, nie stwierdzono uszkodzen elementéw
konstrukcyjnych w postaci spekan $cian konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych. Nie
stwierdzono uszkodzen stropdw zaréwno zelbetowego nad piwnicami jak i gestozebrowego nad
kondygnacjami mieszkalnymi. Ponadto brak widocznych zarysowa¢ na elementach nadprozy
okiennych i drzwiowych. W zwigzku z powyiszym przedmiotowy budynek kwalifikuje sie do
termomodernizacji bez koniecznosci przeprowadzania jakichkolwiek robdt naprawczych konstrukcji
obiektu, a charakter prac zwigzanych z termomodernizacja nie stanowi przebudowy ani rozbudowy
budynku, gdyz nie s to prace ingerujgce w konstrukcje obiektu.

(podpis i pieczatka projektanta)

Budynek nie spetnia aktualnych wymagan dotyczacych ochrony cieplnej budynku (maksymalnej
wartosci wskaznika E okreslajgcego roczne zapotrzebowanie na energie koricowa (ciepto) do
ogrzewania budynku w sezonie grzewczym na jednostke powierzchni), gdyz przegrody zewnetrzne
majg niska izolacyjnosé termiczng. Wejscie do budynku zadaszone daszkiem — ktéry proponuje sie
wymieni¢. Stolarka PCV okienna w mieszkaniach w stanie dobrym, pozostata okienna stolarka
drewniana w mieszkaniach do wymiany. Stolarka na klatkach schodowych do wymiany na nowe okna
PCV. W kazdym nowym oknie PCV kondygnacji mieszkalnych (mieszkania + klatka schodowa) nalezy
zainstalowac¢ nawiewnik higrosterowany o przeptywie 6-29m3. Okna piwniczne w ztym stanie
technicznym, nalezy wymieni¢ na nowe S5talowe z siatkg

Miejscami pekniety tynk na elewacjach oraz widoczne jego ubytki odstaniajgce elementy
konstrukcyjne. W piwnicach na s$cianach zewnetrznych przy posadzkach widoczne niewielkie
miejscowe zawilgocenia tynkéw.

Instalacja odgromowa bez przerw i ubytkdw, prowadzona po powierzchni dachu, murkach ogniowych
oraz natynkowo po elewacjach.

Dach budynku po remoncie w dobrym stanie technicznym pokryty papa termozgrzewalng. Kominy po
remoncie, tynkowane i pomalowane.

Szafki gazowe na elewacji potudniowej zdekompletowane, nalezy zamontowac 2szt. nowych szafek
zgodnie z wymiarami w projekcie.

Na gzymsie od spodu w rejonie klatki schodowej widoczny ubytek betonu odstaniajgcy zbrojenie.
Przed obtozeniem styropianem uzupetnic beton.

Wokdt budynku wykonana opaska betonowa monolityczna. Opaska do skucia i odtworzenia z kostki
betonowej.

7. Opis techniczny ocieplenia scian zewnetrznych metoda ,, lekkg-mokrg ,,

7.1. Zakres prac przy ociepleniu budynku

Zgodnie z ustaleniami, ocieplenie $cian przyjeto metodg ,, lekkg mokra” wedtug wykonanego audytu
grubosci warstw ocieplajgcych styropianu przyjeto:

- docieplenie $cian zewnetrznych - styropian grafitowy grubosci 12 cm A= 0,032 W/mK

- docieplenie dachu - styropapa obustronnie oklejona gr. 18 cm A= 0,036 W/mK
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docieplenie $cian piwnicznych — polistyren ekstrudowany XPS grubosci 5cm A= 0,032 W/mK

Rozktad grubosci warstw styropianu pokazano na rysunkach elewacji.
Do docieplenia oSciezy okien zastosowac styropian grubosci 2-3 cm.
Do docieplenia $cian nalezy zastosowa¢ styropian EPS 70 EPS 100.

Narozniki zabezpieczy¢ katownikami ochronnymi — systemowymi.

Sciany parteru i wyzszych kondygnacji wykoriczyé cienkowarstwowym tynkiem akrylowym
o granulacji ziarna okofo 1,5-2 mm, a przy wejsciu do klatki i cokét wykoniczy¢ tynkiem mozaikowym.
Zakres i kolory tynkow wedtug rysunkéw kolorystyki.

W ramach robét zwigzanych z termomodernizacjg nalezy:

skompletowaé materiaty, sprzet i urzgdzenia oraz nalezy zamontowa¢ rusztowania.

ustawic rusztowania

przemurowac¢ kominy ponad dachem — podnies¢ kominy o 4 warstwy cegty (ok 30cm) i wykonaé
nowe czapy kominowe

podwyzszy¢ murki ogniowe z cegty petnej o 4 warstwy (ok. 30cm)

zerwac istniejace pokrycie papowe

wykona¢ docieplenie dachu styropapa obustronnie oklejong gr. 18cm

utozy¢ pape termozgrzewalng podktadowg oraz wierzchniego krycia SBS na wtdkninie
poliestrowej gramaturze 250g/m2

wykonaé nowe obrébki blacharskie muréw ogniowych odpowiedniej szerokosci z blachy

powlekanej gr 0,7mm

wymienic instalacje odgromowg

zdemontowac istniejgcy daszek nad wejsciem do budynku

wykuc istniejgce parapety lastrykowe

zdja¢ kable telewizyjne i anteny satelitarne na elewacji i zamontowaé systemowe maszty
antenowe na dachu w ilosci 6szt.

zdemontowac warstwe istniejgcej obudowy sciany potnocnej z blachy trapezowej i docieplenia

zabezpieczy¢ okna lokatoréw folig

uzupetni¢ spekane tynki na Scianach i cokole, uzupetni¢ beton na spodzie ptyty gzymsu w rejonie
schodow

rozebrac istniejgce uszkodzone schody i wykonaé drewniane schody tymczasowe
wykonaé nowe schody zgodnie z projektem

oczysci¢ podtoze z pytu sprezonym powietrzem

wykonac izolacje przeciwwilgociowa pionowa $cian piwnic

wykonac izolacje pozioma $cian zewnetrznych piwnic metodg iniekcji grawitacyjnej
w przypadku zawilgocenia $cian cokotu nalezy zbi¢ stary zawilgocony tynk na wysokos$¢ 1 m ponad
widoczng granice zawilgocenia oraz pokry¢ tynkiem, do prac ociepleniowych nalezy przystgpic¢ po
wyschnieciu scian
w przypadku zagrzybienia muréw zastosowac preparat grzybobdjczy
wymienic stolarke okienng w piwnicy oraz wszystkie stare drewniane okna na kondygnacjach
mieszkalnych

wykonac docieplenie $cian budynku

zamontowac nowe parapety z blachy powlekanej

wymienic¢ rynny i rury spustowe zgodnie z projektem,

wykonac tynk mozaikowy przy wejsciach do budynku oraz na cokole wedtug kolorystyki

sku¢ istniejacy opaske betonowg i wykona¢ nowg opaske z kostek betonowych wokaét budynku ze

spadkiem 2% od budynku

rozebrac istniejgce studnie okienek piwnicznych i wykonaé je na nowo na ptycie zelbetowej



7.2 Materiaty

1. ptyty styropianowe grafitowe o wymiarach 500x1000mm, o grubosci 12 cm wedtug
przygotowanego audytu oraz wedtug PN-B-20130:1997. Ptyty powinny by¢ sezonowane
przed uzyciem minimum przez dwa miesigce od daty wyprodukowania.

siatka z wtdkna szklanego

zaprawa klejowa

preparat gruntujacy pod tynk

tynk cienkowarstwowy akrylowy srednioziarnisty — wielkos¢ ziarna 1,5-2,0mm

katowniki aluminiowe 25x25x0,5mm

blacha stalowa ocynkowana powlekana grubosci 0,7mm wg przyjetej kolorystyki

listwy startowe cokotowe z aluminium

profile systemowe

10. kit plastyczny gesty — silikon lub kit kauczukowy KEP

11. kotki rozporowe

12. taczniki do mocowania

13. preparat gruntujgcy $ciany cokotu

14. tynk mozaikowy o wielkosci ziarna 2,0mm

LNV~ WN

7.3 Kolejno$é wykonywania robdt przy dociepleniu $cian

- nalezy przygotowac i sprawdzi¢ powierzchnie $cian, uzupetnié warstwe odspojonego tynku oczyscic¢
z pytu sprezonym powietrzem (niedoktadnosci podtoza mozna uzupetnié tynkiem drobnoziarnistym)

- zagruntowac podtoze

- przygotowac mase klejaca

- przyklei¢ ptyty styropianowe zgodnie z wytycznymi systemu, niedopuszczalne jest przyklejanie ptyt
na tzw. same ,placki”

- zamocowac¢ mechaniczne ptyty kotkami

- wyrownac ptyty papierem Sciernym

- naklei¢ siatki z wtdkna szklanego

- zagruntowac podtoze

- wykonac¢ zewnetrzng wyprawe elewacyjna z tynku akrylowego

- wykona¢ obrdbki blacharskie z blachy powlekanej min. gr. 0,7mm zgodnie z przyjetg kolorystyka

- zatozy¢ nowe parapety okienne

- wykonac pozostate prace na elewacji (uszczelnienie kitem, malowanie)

- wykona¢ zewnetrzng wyprawe elewacyjna

- natozy¢ ptyn gruntujacy oraz tynk mozaikowy na cokoty i przy wejsciach do budynku

- zdemontowac rusztowania

- wykona¢ remont istniejgcej opaski z ptyt chodnikowych

- uporzadkowac teren wokot budynku

7.4. Prace przygotowawcze

Przygotowanie powierzchni $cian polega na doktadnym sprawdzeniu stanu podtoza oraz wykonaniu
niezbednych napraw tak by podtoze byto stabilne, suche, bez zanieczyszczen i powtok malarskich.
Stan tynkéw nalezy sprawdzi¢ przez ostukiwanie, fragmenty zniszczone skué, ubytki tynku uzupetnic
zaprawg wyréwnawczg. Drobne nieréwnosci mozna wyréwnaé¢ masg klejaca stosowang do
przyklejenia ptyt. Catg powierzchnie elewacji nalezy zmy¢ woda.

Nalezy wykonac prébe przyklejenia styropianu w réznych miejscach. Po czterech dniach nalezy
wykonac prébe recznego oderwania styropianu.



Przygotowanie zaprawy klejgcej do przyklejenia ptyt styropianowych

Klej zazwyczaj w postaci proszku do rozmieszania z wodg w proporcji zgodnie z technologia. Nalezy
mieszac intensywnie do uzyskania jednolitej konsystencji pozwalajgcej na fatwe nakfadanie. Mieszaé
mieszadtem elektrycznym i naktadac pacg ze stali nierdzewnej. Tak przygotowany klej nalezy zuzy¢ w
ciggu 3 godzin.

Klejenie ptyt styropianowych

Klej naktadac na obrzeza ptyty styropianowej w postaci ¢wieréwatka o szerokosci 4 cm oraz punktowo
w kilku miejscach w $rodku ptyty w postaci plackéw o $rednicy 8cm. Przestrzegaé zasady, by
powierzchnia plackéw wynosita okoto 40% powierzchni ptyty, klej nanosi¢ paca. Ptyty z natozong
masg klejowg docisng¢ do Sciany az do momentu uzyskania rownej ptaszczyzny z ptytami juz
potozonymi (sprawdzic tatg).

Przyklejenie ptyt nalezy zaczgé¢ od samego dotu budynku, ptyty uktada¢ na styk. Mocowac taczniki
mechaniczne (kotki).

Po okoto 24 godzinach nalezy przeszlifowac ptyty pacami z papierem sciernym.

Klejenie siatki z wtékna szklanego

Mase klejacg przygotowang nanie$¢ na powierzchnie styropianu ciggta warstwa o grubosci okoto
3mm. Po natozeniu masy klejacej przyklei¢ siatke i wcisngé ja catkowicie w mase klejgca. Nastepnie
nalezy nanie$¢ warstwe kleju o grubosci okoto 1mm — w celu catkowitego przykrycia siatki. Catkowita
grubos¢ warstwy klejgcej 3-4mm. Na ocieplonych $cianach parteru (od cokotu do gérnej linii okien)
naklei¢ dodatkowg warstwe siatki. taczna grubos¢ warstwy klejacej z podwdjng siatkg powinna
wynosi¢ okoto 6mm. Sasiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejone na zaktad szerokosci minimum 5
cm w pionie i poziomie. Na krawedziach osciezy oraz na naroznikach budynku siatke wywing¢ poza
krawedz na szeroko$¢ minimum 15 cm (niedopuszczalne jest obciecie siatki na krawedzi).

Ocieplenie $cian w miejscach szczegdlnych

e ocieplenie $cian parteru

Na parterze i na naroznikach budynku i przy drzwiach wejsciowych wklei¢ katowniki z blachy
aluminiowej w celu zabezpieczenia ocieplenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

e ocieplenie osciezy i drzwi wejsciowych

Oscieza pionowe i goérne ociepli¢ styropianem grubosci 2-3 cm. Przy osScieznicach ptyty nalezy
sfazowac. W naroznikach okien wklei¢ wzmacniajgce kawatki siatki o wymiarach 20x35 cm. Nastepnie
naklei¢ przedtuzenie siatki z powierzchni $ciany.

Styk ocieplenia z oscieznicg uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Podokienniki z blachy powlekanej
powinny wystawaé poza lico ocieplonej elewacji na minimum 40 mm, i by¢ wywiniete na oscieza
pionowe pod styropianem, ktory w tym miejscu powinien by¢ podciety.

Krawedzie pionowe wzmocnié¢ rowniez kgtownikami aluminiowymi.

e ocieplenie nad daszkiem wejsciowym
Wymieni¢ zadaszenie nad wejsciem - styki zadaszenia z ptaszczyzng ocieplenia na $cianie ostonic
obrébkami blacharskimi. Obrdbka na scianie powinna by¢ wysunieta.



e kratki wentylacyjne
Otwory wentylacyjne na elewacji potudniowej obrobi¢ ze spadkiem masy klejgcej na zewnatrz i
zabezpieczy¢ typowymi kratkami wentylacyjnymi. Osadzenie uszczelni¢ kitem. Kratki wentylacyjne
zakonczone kratkg z siatkg i zaluzjg stata.

e cokoét
Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowe] oraz dociepleniu $cian 5cm od docelowego poziomu opaski
z kostek betonowych $ciany cokotu zagruntowac¢ emulsjg gruntujgca, a nastepnie potozy¢ tynk
mozaikowy. Tynk mozaikowy nalezy wykona¢ do wysokosci ok 50cm powyzej poziomu okienek
piwnicznych

e gzyms

Ptyte od spodu wykonczy¢ styropianem gr 3cm oraz wykonczy¢ tynkiem akrylowym. Po zatozeniu
obrébek blacharskich istniejgce rynny i rury spustowe wymieni¢ na nowe PCV wg przyjetej
kolorystyki.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Sciany zagruntowaé preparatem gruntujagcym dzien przed natozeniem tynku. Sciany budynku (od
wysokosci ok. 50 cm powyzej poziomu okienek piwnicznych) nalezy wykonczy¢ tynkiem akrylowym
cienkowarstwowym o granulacji 1,5 lub 2mm — "kamyczek", zuzycie okoto 3,5-4,0 kg/m? . Sciany przy
wejsciach oraz cokdét wykoriczy¢ tynkiem mozaikowym, zuzycie tynku dekoracyjnego okoto 5,0-
6,0kg/m?. Tynki rozrobi¢ i nanosi¢ wedtug instrukcji producenta. Nakfadanie gruntu oraz mas
tynkarskich nalezy wykona¢ podczas bezdeszczowej pogody, przy temperaturze +5° do +25°C.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Nowe obrdbki blacharskie powinny wystawaé poza lico Sciany po ociepleniu na co najmniej 40mm.
Obraébki zaktadaé niezwtocznie po zakonczeniu prac tynkarskich.

Mocowanie elementow na elewacgji

Po wykonaniu ocieplenia nalezy zamocowaé uprzednio zdemontowane elementy ze Scian takie jak:
tabliczki informacyjne, itp. Nalezy zastosowac np. tuleje kotwigce typu TK oraz typowe $ruby z tulejg
dystansowg o dtugosci rdwnej grubosci ocieplenia. Wkrecong Srube uszczelni¢ silikonem. Wielkos¢
tulei i Srub dostosowac do ciezaru mocowanych elementéw. Konieczno$s¢ ponownego mocowania
elementow ustali¢ z administratorem budynku.

Instalacja odgromowa

Po zakonczeniu robdt ociepleniowych nalezy zatozyé nowg instalacje odgromowsa oraz
przeprowadzi¢ kontrolne pomiary instalacji.
Nowag instalacje odgromowg prowadzi¢ pod ociepleniem w rurach izolacyjnych grubosciennych

Parapety:

Zaleca sie stosowanie parapetdéw systemowych wraz z profilami zamykajgcymi boczne krawedzie
parapetéw. W przypadku krepowania parapetow z blachy nalezy stosowac pod parapetem, pomiedzy
parapetem a ociepleniem, uszczelnienia z ggbki rozpreznej.

Boczne krawedzie parapetéw muszg by¢ wygiete w ksztatcie litery C tak, aby woda sptywajaca
przez parapet nie miata moznosci wnikania pod ocieplenie. Brzegi boczne parapetu nalezy
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dylatowa¢ tasma rozpreing. Wszelkie pofaczenia na styku dwdch materiatéw o rdinych
wspotczynnikach rozszerzalnosci cieplnej muszg by¢ uszczelnione profilem dylatacyjnym.
- parapety wykonac z blachy stalowej powlekanej gr. min. 0,7mm w przyjetej kolorystyce,

Szafki gazowe.
Z uwagi na dewastacje istniejgcych szafek gazowych nalezy zamontowac nowe szafki w kolorze

szarym w wymiarach podanych na projekcie.
8. Docieplenie dachu

W celu zapewnienia wtasciwej termoizolacji dachu projektuje sie styropape o wktadzie
styropianowym grubosci 18 cm o wspdtczynniku A= 0,036 W/mK. Styropian samogasnacy o gestosci
min.20kg/m3 (odmiana FS-200), oklejony dwustronnie papg asfaltowa podktadows. Ptyty styropapy
stosowal bezposrednio pod pokrycia papowe. Istniejgce pokrycie papowe zerwaé. Powierzchnia
podtoza powinna tworzy¢ rdwna ptaszczyzne. Celem zapewnienia odprowadzania wilgoci z poddasza
nalezy zastosowaé systemowe kominki wentylacyjne w uktadzie jak pokazano na rysunku nr 9 przy
zatozeniu 1 kominek na min. 40m2. Przymocowanie ptyt do podtoza dokonaé przy uzyciu
odpowiednich klejéw (poliuretanowy lub bitumiczny) oraz dodatkowo zamocowaé przy uzyciu
tacznikdow mechanicznych w ilosci 4 szt/m2. Na skraju gzymsu nalezy zamocowac kantéwke 16x16cm
z impregnowanego drewna, celem mozliwosci zamontowania obrébek blacharskich oraz rynien.
Wierzchnie warstwy dachu stanowi¢ bedzie papa podktadowa i wierzchniego krycia SBS z wkfadka z
wtdkniny poliestrowej o gramaturze 250g/m2.

Wymagane parametry papy termozgrzewalnej:
Papa podktadowa
- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2,
- zawartos$¢ asfaltu modyfikowanego SBS min. 4000 g/m2,
- maks. sita rozciggajaca na pasku szerokosci 5 cm wzdtuz / w poprzek 1100/800 N,
- wydtuzenie przy max . sile rozciggajgce wzdtuz / w poprzek 50/60 %,
- gietkos¢ w obnizonych temperaturach -250C,
- grubosé 4,7 +- 0,2 mm,

Papa wierzchniego pokrycia

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2,

- zawartos$¢ asfaltu modyfikowanego SBS min. 4000 g/m2,

- maks. sita rozciggajaca na pasku szerokosci 5 cm wzdtuz / w poprzek 1200/900 N,

- wydtuzenie przy max . sile rozciggajgce wzdtuz / w poprzek 50/60 %,

- gietkos$¢ w obnizonych temperaturach -250C,

- grubosé 5,6 +- 0,2 mm,

Papa podktadowa i wierzchniego pokrycia powinny by¢ w systemie jednego producenta.

Od wierzchniej strony papa pokryta jest posypka mineralng, spodnia strona zabezpieczona jest folig z
tworzywa sztucznego. Powierzchnie potaci dachowych pokrywaé pasami papy utozonymi rownolegle
do okapu. Wszystkie pasy nalezy faczy¢ ze sobg na okoto 10 cm.

Zaktady winny by¢ wykonane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Poszczegdlne warstwy papy
przesung¢ wzgledem siebie o potowe ich szerokosci. Warstwe wierzchnig papy wywija¢ na Sciany pod
montowane obrobki blacharskie. Przy wszystkich elementach murowanych wystajgcych ponad potac
dachowg, stosowal szerokie izokliny. lzokliny zaktada¢ pod warstwe papy zakorczonej obrdbka
blacharska. Obrdbki blacharskie na potaczniu ze scianami i kominem wykonac z blachy powlekanej w
kolorze szarym.
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Po podwyzszeniu komindw oraz murkéw ogniowych uzupetni¢ tynki kat. 1ll, wyla¢ nowe czapy
kominowe i zabezpieczy¢ je przed wptywami atmosferycznymi emulsjg izolacyjng. Tynki po
wyschnieciu pomalowad farbg wg przyjetej kolorystyki.

Na murkach ogniowych wykonaé podktad cementowy o zmiennej grubosci o spadku 2% w kierunku
potfaci dachowych. Nastepnie zamontowac¢ ptyty OSB o gr. 25mm o odpowiedniej szerokosci jako
warstwe wsporczg dla obrébek blacharskich. Obrébki blacharskie montowac do ptyty OSB wkretami
samowiercgcymi z uszczelkg gumowa.

9. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma

Ze wzgledu na napér wod opadowych dochodzi w budynku do niewielkich zawilgocen zewnetrznych
scian piwnicznych. Ze wzgledu na bezpieczeAstwo konstrukcji oraz warunki jego uzytkowania nalezy
wykona¢ nowg izolacje pionowg i pozioma.

W ramach robét izolacyjnych nalezy:

- skompletowaé materiaty, sprzet i urzadzenia

- rozebrad istniejgce spekane schody

- sprawdzi¢ odptywy istniejacych przykanalikow odprowadzajgcych wody opadowe z dachu, w razie
koniecznosci wymieni¢ uszkodzone elementy

- odkopac¢ etapami $ciany fundamentowe odcinkami nie dtuzszymi niz 4m, a po wykonaniu izolacji
zasypac z ubiciem warstwami

UWAGA:

Z wykopem nie schodzi¢ ponizej taw fundamentowych

-zawilgocone $ciany nalezy oczysci¢, w razie potrzeby zbi¢ stary zmurszaty tynk, w razie zagrzybienia
zastosowac preparaty grzybobdjcze

- w razie potrzeby uzupetni¢ spoiny w murze ceglanym, a nastepnie uzupetnié tynki

- zeszlifowac istniejacg izolacje pionowa aby poprawic przyczepnoscé

- oczysci¢ podfoze sprezonym powietrzem

- wykona¢ nowg izolacje pionowa $cian piwnic

- prace zewnetrzne zwienczy¢ wykonaniem opaski z kostki betonowej

- w piwnicach odbi¢ pasy tynku 30cm nad istniejgcymi posadzkami na scianach zewnetrznych

- wywierci¢ otwory iniekcyjne, oczysci¢ je, zala¢ zaprawa zarobowg celem wypetnienia poréw i
otwordéw w murze

- ponownie rozwierci¢ otwory, oczyscic sprezonym powietrzem i wykonaé docelowg iniekcje
grawitacyjna

- zaslepi¢ otwory iniekcyjne oraz uzupetnic pasy tynkow

Izolacja pionowa

Ze wzgledu na napér wad opadowych dochodzi w budynku do niewielkich zawilgocen zewnetrznych
Scian piwnicznych. Ze wzgledu na bezpieczenstwo konstrukcji oraz warunki jego uzytkowania nalezy
wykonaé nowsg izolacje pionowg i pozioma.

W ramach termomodernizacji projektuje sie wykonanie zewnetrznej izolacji pionowej, ktdra
zablokuje transport (infiltracje boczng) wody.

Lekkie izolacje pionowe chronig podziemne czesci budynku przed wilgocig z gruntu. Przed naprawg i
utozeniem nowej izolacji pionowej trzeba wykonad :

-Podtoze

Podtoze musi byé czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czgstek
oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnosé. Z powierzchni betonowych usungé
mleczko cementowe. Stare powtoki smofowe bezwzglednie usungc. Ponadto podtoze musi byé
rowne, bez wystajacych fragmentéw i wtracen, jak rowniez ubytkéw, spekan, rakow itp. (skué
wystajgce resztki zaprawy). Szczegdlnie starannie usungé zanieczyszczenia ziemig i gruzem z obszaru
styku fawy lub ptyty fundamentowe] ze sciang fundamentowg. Ubytki uzupetni¢ np. zaprawami
naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podtoza.
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Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podtoze nie moze byé zamarzniete.
Istniejagce uszczelnienia z bitumicznych mas KMB oraz roztwordw lub emulsji bitumicznych
(asfaltowych), np. naktadane na zimno lub gorgco nadajg sie jako podtoze o ile ich wytrzymatosé¢
pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji. Masy KMB mozina stosowac¢ na suchym lub lekko
wilgotnym, lecz chtonnym podtozu. Wilgotne podtoze wydtuza czas twardnienia.

-Gruntowanie

Po oczyszczeniu podtoza wykonaé gruntowanie preparatem docelowym preparatem rozcieiczonym
wodg w stosunku 1:10 (objetosciowo — 1 cze$¢ preparatu na 10 czesci czystej wody). Roztwér
gruntujacy nanosi¢ sie szczotka lub pedzlem. Wtasciwg hydroizolacje wykona¢ po wyschnieciu
warstwy gruntujacej.

-Przygotowanie produktu

Sktadnik ptynny i proszkowy sg dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do sktadnika ptynnego
dodawad sktadnik proszkowy i miesza¢ za pomocg mieszarki lub wiertarki z mieszadtem topatkowym
az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Tak przygotowany materiat nalezy zuzy¢ w ciggu
1-2 godzin.

- Aplikacja
Warunki aplikacji:

e czas obrobki: 1-2 godziny w temperaturze +202C

e temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +12C do +359C

e temperatura materiatu podczas aplikacji: od +32C do +302C

e sposob nanoszenia: gtadka kielnia, paca

e zalecana grubos¢ warstwy hydroizolacji po wyschnieciu: od 3 do 4 mm

-Szpachlowanie wypetniajace (drapane)

Na powierzchniach z duzg iloscig poréw i niewielkich kawern oraz na powierzchni profilowanych
pustakéw, kamieni lub bloczkéw, aby zapobiec tworzeniu sie pecherzy lub w celu wyréwnania
powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania wypetniajacego (szpachlowania
drapanego). Warstwa szpachlowania zamykajgcego (drapanego) musi wyschngé, zanim bedzie mozna
rozpoczg¢é nastepny etap pracy (wykonywanie wtasciwej powtoki hydroizolacyjnej).
Puste spoiny o szerokosci powyzej 5 mm jak réwniez wytomy czy ubytki nalezy uzupetni¢ (naprawic)
odpowiednig zaprawg, np. szpachldwka uszczelniajagcg. Na powierzchniach porowatych materiatow
(np. bloczki betonowe lub z betonu komdrkowego) przy projektowanej izolacji przeciwwodnej
(obcigzenie zalegajgcg wodg opadowa oraz wodg pod cisnieniem) nalezy wykonaé cementowy tynk
tradycyjny lub pocieniony ewentualnie szpachlowanie zamykajgce z zaprawy cementowe;j.

-Hydroizolacja powierzchni pionowych ($cian)

Mase KMB nakfada¢ przynajmniej w dwdch przejsciach. Drugi proces roboczy powinien by¢
przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym
procesie roboczym. Dopiero wtedy mozna przystagpi¢ do przyklejania ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, do zasypywania wykopow fundamentowych. Nie dopuszcza¢ do sytuacji, zeby
woda opadowa mogta wnika¢ w przegrode i podchodzita pod warstwe hydroizolacji od strony
podtoza. Nie zostawia¢ powtoki hydroizolacyjnej na zime bez warstw ochronnych. Wykopdw nie
zasypywac stwardniatg gling, gruzem czy gruboziarnistym zwirem itp. materiatem mogacym
uszkodzi¢ powtoke hydroizolacyjng, jezeli nie jest ona zabezpieczona przed mechanicznym
uszkodzeniem np. za pomocg ptyt ochronnych czy folii kubetkowej. W przypadku silnego
nastonecznienia roboty izolacyjne wykonywac zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki budowlanej,
stosujgc siatki ochronne albo wykonywa¢é prace wczesnym rankiem lub pédZznym wieczorem.
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Po wyschnieciu masy bitumicznej naniesionej na powierzchnie fundamentu, nalezy przyklei¢
docelowa warstwe ocieplenia gr. 5cm z polistyrenu XPS, nastepnie zaktadamy na te powierzchnie
folie kubetkowg - kubetkami (wypustkami) w strone S$ciany. Wypustki majg zapewnié¢ dostep
powietrza do $Sciany fundamentowej i zapewni¢ sptywanie wody po foli kubetkowej w dét. Folie tg
nalezy przymocowa¢ u samej goéry przy opasce brukowej przy budynku za pomocy dybli
montowanych jak kotki rozporowe- wywiercamy wiertarka otwér w $cianie, wktadamy w niego czes$¢
dybla zakonczong ptaska koncéwka, dobijamy mtotkiem do otworu. Do $rodka dybla wbijamy
miotkiem jego druga czes¢, tak by nie wystawata ponad ptaska koncowke.
Arkusze folii tgczymy z zaktadem co najmniej 30 cm. Ponad to folia powinna wystawaé okoto 40 cm
ponad powierzchnie gruntu i jednoczesnie siega¢ do dolnej krawedzi fundamentu. Przytwierdzamy
folie tylko od géry, tam zaktadamy dyble. Dolna krawedz folii (siegajaca w doét wykopu) moze zwisac
swobodnie - zostanie ona zasypana kruszywem.

Uzupetni¢ uszkodzenia na cokole budynku wynikte podczas prac budowlanych zwigzanych z
remontem izolacji pionowej budynku.

Izolacja pozioma

W ramach termomodernizacji projektuje sie pozioma izolacje $cian zewnetrznych metodg iniekcji
grawitacyjnej zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

Preparat iniekcyjny jest alkalicznym preparatem do wykonywania wtérnej izolacji poziomej
(przepony) w murze metodg iniekcji, co zapobiega kapilarnemu podcigganiu wilgoci w murach
mokrych, o stopniu przesigkniecia wilgocig wynoszacym do 70%.

W ramach prac zwigzanych z wykonaniem iniekcji nalezy odbié pas tynku po catym obwodzie $cian
zewnetrznych na wysokosci ok. 30cm powyzej istniejgcych posadzek. Nastepnie nalezy w jednym
poziomie wywierci¢ otwory iniekcyjne. Otwory o $rednicy 30 mm nalezy wywierci¢ w odstepie
osiowym od 10 do 12 cm i pod katem od 25 do 45°. Pomiedzy koricem otworu, a licem $ciany (w
poziomie) powinna pozosta¢ odlegtos¢ 5-8 cm. Otwér musi przecinaé przynajmniej jedng spoine
wsporczg (poziomg). Wywiercone otwory oczysci¢ przez odessanie lub przedmuchaé czystym
powietrzem pod cisnieniem. Przed rozpoczeciem iniekcji pustki w murze wypetni¢ systemowa
uptynniong cementowq zaprawa, cechujacg sie zdolnosciag wypetniania pustek i rys oraz dobrg
przyczepnoscia do muru. Nastepnie zasklepione otwory rozwierci¢ i oczysci¢. Nastepnie wprowadzic¢
preparat iniekcyjny. Preparat wprowadza¢ w sposdb ciagly np. za pomoca lejkow do petnego
wysycenia strefy iniekcji (czas wysycania nie krétszy niz 24 godziny). Po zakonczeniu procesu
wysycania otwory zasklepi¢ systemowg zaprawg wykorzystywang do wypetnienia pustek i rys. Po
zakonczeniu prac iniekcyjnych nalezy uzupetnic¢ pasy tynkdw na scianach zewnetrznych.

10. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Prawidtowo wykonana stolarka okienna powinna nawigzywac podziatem do istniejgcej pod wzgledem
kolorystyki, ksztattu oraz parametrow elementéw.

Okna w piwnicy
Okna piwnic nalezy w catosci zdemontowaé, wstawi¢ okna U = 1,90 W/m2K —wraz z kratg
zabezpieczajaca = 7 |. Wewnatrz wykonczy¢ powierzchnie tynkiem cem.-wapiennym

Przed osadzeniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. Zastosowac ochrone okienek w postaci krat lub blach osadzonych w ramie —
kolor biaty
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Przykfad stolarki PCV w piwnicy:

Okna na klatce schodowej oraz w mieszkaniach
W ramach prac zatozono odbicie istniejgcych tynkdéw osciezy, wykonanie nowych tynkéw po
osadzeniu okien, wykonanie gtadzi gipsowych oraz dwukrotne malowanie os$ciezy okiennych.
Zatozenia stolarki okiennej:
— kolor: biaty
— surowiec: ramka PCV ciepta 70mm, redukujgcg kompensacje pary wodnej na szybie
— wewnatrz profilu zastosowac¢ wzmocnienie z ksztattownika stalowego ocynkowanego grubosci 2,0
mm.
— profil pieciokomorowy
— okucia z funkcjg mikrowentylacji w skrzydtach uchylno-rozwieralnych
—  szklenie: szyba niskoemisyjna o wspétczynniku przenikania ciepta. U=1.1 W/m’K, 4/18/4
— uszczelki piankowe, rdzen z poliuretanu, powtoka polietylenowa, zachowujgca wtasciwosci od -
60°C do +70°C
— w kazdym oknie zastosowac nawiewnik higrosterowany w goérnej czesci okna o przeptywie 6-
29m3/h
— parapety wewnetrzne bez zmian

Wymiana drzwi wejsciowych

W ramach termomodernizacji ze wzgledu na zty stan techniczny drzwi wejsciowych do klatki
schodowej, projektuje sie wymiane drzwi wejsciowych. Istniejgce drzwi drewniane nalezy zastgpic
Slusarka ALU o parametrach i kolorystyce jak ponizej.

- kolor: RAL 9006

- profil trzykomorowy, ramowy wspoétczynnik przenikania ciepta U = 2,1-2,5 W/m2K, gtebokos¢
konstrukcyjna ksztattownikdw 68mm

- szklenie: szyba o wspdtczynniku przenikania ciepta U=1.0 W/m2K, zgodnie z zestawieniem stolarki
drzwiowej

- akcesoria dodatkowe: zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej samozamykacz z funkcjg STOP w
skrzydle czynnym oraz elektrozaczep domofonowy

Zmieniono kierunek otwierania drzwi tj. drzwi bedg otwierane na zewnatrz, szerokos¢ czynna
skrzydta w sSwietle wyniesie 100cm. Zmiana kierunku otwierania drzwi wymusza koniecznosc¢
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przeniesienia na drugg strone instalacji domofonowej. Z uwagi na konieczno$¢ poprawy warunkéw
dla 0séb niepetnosprawnych w tym niedowidzacych nalezy zainstalowaé domofon wyposazony w
klawiature z alfabetem Braille’a.

Przyktad domofonu z klawiaturg Braille’a:

Nad drzwiami wejsciowymi nalezy zamontowa¢ nowe zewnetrzne oswietlenie LED z naniesionym
numerem budynku.
Przyktad oswietlenia zewnetrznego z numerem budynku:

Nad drzwiami wejsciowymi nalezy zamontowac nowy daszek systemowy o wymiarach dopasowanych
do szerokos$ci drzwi wejsciowych.

Projektuje sie systemowy daszek ze stali nierdzewnej o wymiarach 205cmx142cm.

Konstrukcja: wsporniki ze stali nierdzewnej oraz aluminiowa rynna i profil przyscienny. Wypetnienie:
ptyta akrylowa o grubos$ci 4mm w kolorze bezbarwnym.

Przyktad daszka systemowego ze stali nierdzewnej:
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11. Wykonanie nowych studni okienek piwnicznych oraz opaski z kostki betonowej

Studnie okienek piwnicznych

Z uwagi na zty stan techniczny studni okienek piwnicznych projektuje sie ich odtworzenie. Istniejgce
murki z cegty petnej nalezy catkowicie rozebrac. Na etapie zasypywania fundamentu po wykonanych
robotach izolacyjnych scian piwnic nalezy na odpowiednim poziomie wykona¢ nowe ptyty betonowe
grubosci 10cm z betonu C16/20 (B-20) zbrojone siatka z pretéw @12 o oczkach 15x15cm. Ptyte
wykona¢ z niewielkim spadkiem od budynku (2%) celem odprowadzenia ewentualnych wéd
opadowych. Na styku ptyty i podtuznej $ciany murku zamontowaé odptyw, ktérym woda bedzie
odprowadzana do gruntu. Nowe murki wykona¢ z cegty petnej klasy 200 grubosci 1c. Murki
otynkowa¢ obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym, a od strony gruntu zaizolowa¢ 2xabizol.
Studnie zwienczy¢ kratg WEMA o wysokosci profilu 35mm, poziom kraty dopasowac do poziomu
opaski. Aby zabezpieczy¢ kraty przed kradziezg nalezy je potgczy¢é przy pomocy ptaskownika
(skrecanego do konstrukcji stalowej) z murkiem ceglanym. Potgczenie wykonaé przy uzyciu kotkéw
rozporowych, wywiercenie otwordéw od strony piwnic po otwarciu okienek piwnicznych.

Opaska betonowa

Istniejgcg opaske betonowg nalezy sku¢. Po wykonaniu izolacji pionowej $cian zewnetrznych nalezy
wykonaé nowa opaske z kostek betonowych prostokatnych o wymiarze 10x20cm i grubosci 6cm w
kolorze szarym. Nowa opaska o spadku min. 2% od budynku, szerokos$¢ opaski 60cm. Krawedzie
opaski zwieficzone obrzezem trawnikowym 6x30x100cm. Opaske wykona¢ na podsypce piaskowej
badz tupka czerwonego 0-10mm zageszczonego mechanicznie.

Ze wzgledu na znaczne rdznice terenu opaske wykonac¢ wg zaproponowanego schematu z uskokami
terenu. Réznice w poziomie gruntéw zrealizowad przy uzyciu obrzezy trawnikowych 6x30x100cm.

12. Nowe schody wejsciowe

W ramach prac termomodernizacyjnych projektuje sie wykonanie nowych schodow wejsciowych do
budynku wraz z wykonaniem obustronnej balustrady. Istniejgce schody wykonane jako betonowe nie
spetniajg aktualnych przepisébw co do wysokosci i szerokosci stopni, ponadto wykazujg silne
uszkodzenie w postaci poprzecznego pekniecia uniemozliwiajgcego skuteczng naprawe. W zwigzku
z powyziszym projektuje sie nowe schody w konstrukcji betonowej. Schody nalezy wykonaé przed
docelowymi robotami termomodernizacyjnymi, a po wykonaniu izolacji pionowej w rejonie schodow.
W miejscu nowych schoddéw nie wykonywaé docieplenia ze styroduru XPS. Styk elementéw
betonowych ze $cianami zewnetrznymi (tawa zelbetowa, murki z bloczkéw betonowych oraz murki
monolityczne) oddylatowac styropianem gr. 2cm. Na czas wykonania nowych schoddw nalezy
zapewnic¢ dostep do klatki schodowej za pomocg tymczasowego podestu.

Zakres prac:

- rozbidrka istniejgcych schodéw betonowych, wywiezienie gruzu

- wykonanie wykopu do wymaganego poziomu

- mechaniczne zageszczenie dna wykopu

- wykonanie izolacji Scian pionowych piwnicznych oraz czesci naziemnych budynku mieszkalnego do
poziomu spocznika z dwusktadnikowych mas KMB

- wykonanie dylatacji ze styropianu gr 2cm — przyklejenie ptyt na Scianach w miejscu nowych
schodéw

- wykonanie warstwy chudego betonu gr 10cm

- wykonanie faw fundamentowych 30x40cm zbrojonych pretami zebrowanymi @12mm St3S,
strzemiona @6 co 25cm, beton C16/20 (B-20)

UWAGA:

Na etapie zbrojenia taw przygotowac i zamontowac zbrojenie pionowych murkéw betonowych z
siatki @12mm o oczkach 15x15cm
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- zadeskowac i zabetonowac¢ boczne murki pionowe, zbrojenie 2xsiatka @12mm o oczkach 15x15cm,
beton C16/20 (B-20)

do deskowania uzyé¢ szalunkéw systemowych wykonczonych sklejka celem uzyskania idealnej
powierzchni

- wymurowac murki z bloczkéw betonowych

- wykonac¢ izolacje pionowa taw fundamentowych, murkéw monolitycznych i z bloczkéow z
dwusktadnikowej masy KMB do odpowiedniego poziomu

- zasypaé fundamenty gruntem z wykopu, w razie koniecznosci uzupetni¢ wykop wewnatrz schodéw
pospdtky lub piaskiem

- warstwe bezposrednio pod projektowana ptyta schodéw wykonaé z ubitego piasku gr 20cm i
zwienczyc izolacja z folii budowlanej 0,3mm

- wykonaé monolityczna ptyte stopni schodowych i spocznika gr. 15 cm zbrojona siatkg @12mm o
oczkach 15x15cm, beton C16/20 (B-20), wysokos$¢ stopni 15cm, szeroko$é stopni 30cm, w ptycie
spocznikowej osadzi¢ wycieraczke systemowg 60x40cm

- po wyschnieciu betonu murkédw pionowych oraz ptyty schodowej powierzchnie przeszlifowac
urzadzeniami wolnoobrotowymi

UWAGA:

Krawedzie murkéw pionowych oraz stopni schodowych fazowane

- murki pionowe pomalowaé wg przyjetej kolorystyki

- zamontowa¢ nowg balustrade stalowg ocynkowana ogniowo i malowang proszkowo zgodnie z
podana kolorystyka.

- uzupetnié¢ dojscie do schoddw z kostki betonowej zgodnie z projektem

13. Projekt kolorystyki budynku

Zastosowane kolory elewacji na budynku, sg zgodne z paleta koloréw Rudy Slaskiej i z ,,Poradnikiem
dla uzytkownikéw obiektow objetych ochrong konserwatorskg” wydanych przez Miejskiego
Konserwatora w Rudzie Slaskiej. Dodatkowo zaprojektowano rejon klatki schodowej w kolorze
jasniejszym z tynku mozaikowego, ktéry akcentuje oraz umozliwia szybkie zlokalizowanie wejscia.
UWAGA:

Kolorystyke elewacji (tynki akrylowe, mozaikowe oraz kolory farb zewnetrznych) dobrano w
oparciu o Zestaw nr 4 palety koloréw dla miasta Ruda Slaska z opracowania Miejskiego
Konserwatora Zabytkow . Dopuszcza sie zastosowanie
odpowiednikéw dla danych koloréw innych producentéw systemadw docieplen.

Zastosowano nastepujgce kolory w projektowanej kolorystyce:

Element budynku Zastosowany materiat Kolor

Kolorystyka scian nadziemia Tynk akrylowy

Uziarnienie 1,5-2mm

Kolorystyka pasa gérnego w rejonie | Tynk akrylowy

ogniomurdéw
Uziarnienie 1,5-2mm

Kolorystyka scian cokotu — przyziemia Tynk dekoracyjny mozaikowy

Uziarnienie 1,5mm

Rejon klatki schodowej Tynk dekoracyjny mozaikowy

Uziarnienie 1,5mm
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Kominy ponad dachem, murki | Farba emulsyjna zewnetrzna
monolityczne schodéw

okienka piwniczne, okna w mieszkaniach | PCV Kolor: biaty
i na klatce schodowej

obrobki blacharskie na dachu, parapety |Blacha ocynkowana powlekana | Kolor: grafit
gr min 0,7mm

Ral 7024
Rynny i rury spustowe Plastikowe PCV Kolor: grafit

Ral 7021
Drzwi wejsciowe do klatki Slusarka ALU Kolor: szary

Ral: 9006
Balustrada schodowa Stalowa, cynkowana ogniowo i|Kolor: antracyt

malowana proszkowo
Ral: 7016

14. Klasyfikacja pozarowa

Budynek jest ,,budynkiem niskim”, posiada kategorie zagrozenia ZL IV oraz klase odpornosci ,,D”.
Wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej - Dziennik Ustaw nr 119 p0z.998 ; & 4.1.

- _projekt docieplenia nie wymaga uzgodnien przez rzeczoznawce p. poz.

Zaproponowany w projekcie system ocieplenia $cian zewnetrznych z tynkiem zewnetrznym
akrylowym klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajacy ognia NRO przy dziataniu od zewnatrz ( wedtug
ITB producenta).

Proponowana grubos$é docieplenia miesci sie w grubosciach objetych atestami i aprobatami
technicznymi dla podanego systemu i materiatéw, warstwa wyprawy zachowuje ciggtos¢ i i nie
dopuszcza powietrza do styropianu. Zgodnie z zaleceniem aprobaty na wysokosci drugiej
kondygnacji nalezy wykona¢ dylatacje poziomg po obwodzie budynku w warstwie styropianu jako
zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem ognia w warstwach izolacji.

15. Wytyczne do planu BIOZ
Z uwagi na wykonywanie prac na wysokosci, i mozliwosci upadku z wysokosci 5,0m i budowie
rusztowan wysokich Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Planu BIOZ. Wytyczne do

sporzadzenia Planu BIOZ zawarto ponizej.

A/ Prace przygotowawcze i zabezpieczajace

Prace bedg przeprowadzone w nastepujacej kolejnosci:
- przygotowanie placu budowy. Plac budowy wykonaé szczegding uwage zwracajac na:
- wyznaczenie placu budowy,
- postawienie tablicy informacyjne;j
- ustawienie kontenera na odpadki budowlane, ktéry powinien by¢ regularnie oprdzniany.
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- wskazanie i zabezpieczenie miejsca poboru energii elektrycznej na plac budowy w przypadku
prowadzenia prac z koniecznoscig uzycia energii elektrycznej

- wyznaczenia punktu poboru wody dla celéw technologicznych

- nalezy poinformowac Zaktad Energetyczny i firmy teletechniczne bedace witascicielami sieci
biegnacych po elewacji i w poblizu elewacji o zamierzonych pracach budowlanych. Prace
prowadzi¢ po uzyskaniu odpowiednich warunkéw prowadzenia prac.

- wydzielenie, oznaczenie i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej podczas prowadzenia praci w
bezposredniej bliskosci prowadzenia prac (montaz rusztowania, sktadowania i transportu
materiatow budowlanych).

- prace budowlane prowadzi¢ w kolejnosci zgodnej z wykonanym harmonogramem prac i ze
sztukg budowlana

- Teren na zewnatrz i wewnatrz placu budowy utrzymywac w nalezytym porzadku.

B/ Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét, skala i rodzaj zagrozen, miejsce
ich wystepowania.

- roboty na wysokosci bedg prowadzone z rusztowania

- po ustawieniu rusztowania nalezy dokonac¢ jego odbioru przez kierownika budowy -
rusztowanie zabezpieczy¢ siatkami ochronnymi.

- sprawdzi¢ skutecznos¢ zerowania instalacji elektrycznych i uziemienia rusztowania

-z uwagi na to, iz nie przewiduje sie miejsca sktadowania materiatéw masowych w
bezposrednim sasiedztwie budowy dowdz materiatdw na budowe bedzie dokonywany w
miare potrzeb recznie. Na potrzeby biezgce wydzieli¢ pomocnicze pole skfadowania
materiatow budowlanych.

- kazdorazowo przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ stan techniczny narzedzi i
elektronarzedszi

- do prac na wysokosci dopusci¢ pracownikdw posiadajgcych aktualne badania wysokosciowe

- prace na konstrukcjach azurowych na wysokosci nie zabezpieczonych barierkami pracownicy
powinni wykonywa¢ w pasach bezpieczenstwa

- transport elementéw linami lub kotowrotem nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, nie przebywac w bezposredniej odlegtosci od przenoszonych ciezaréw

- w przypadku koniecznosci tymczasowego sktadowania elementy konstrukcji i materiaty
budowlane sktadowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa, nie dopuszczajgc do ich
przewrdcenia sie, porwania przez wiatr

- na terenie budowy zachowac porzadek i tad, nie dopusci¢ do porzucania elementéw
drewnianych z wystajgcymi gwozdziami lub innymi ostrymi krawedziami,

15. Uwagi ogdlne

Wszystkie prace ociepleniowe powinny by¢ przeprowadzone w temperaturze +5° do +25°C, przy
bezdeszczowej pogodzie, unikajac bezposredniego nastonecznienia i silnego wiatru.

Roboty elewacyjne powinny by¢é wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio
przeszkolonych pracownikdw. Prace nalezy prowadzi¢c pod nadzorem prowadzonym przez
Wykonawce i Inwestora i wykonywac je zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujacymi
przepisami i normami.

-wszystkie materiaty muszg posiada¢ atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
odpowiadac¢ okreslonym normom,

-prace budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

-prace nalezy prowadzi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe

-prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy, ktéry zobowigzany
jest prowadzi¢ dziennik budowy.
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-Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ Plan BIOZ i wywiesi¢ go na terenie budowy w widocznym
miejscu

-Autor projektu zastrzega sobie prawa autorskie do rozwigzan architektonicznych.

-Projektant oswiadcza, ze opracowanie zostato wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi przepisami.

B. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

= . . _*-!',"'.,_r /A7 ¥

Widok na wejscie do budynku oraz zadaszenie
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Widok na pozostatg czes¢ elewacji od podwadrza (elewacja wschodnia)

Widok na elewacje potudniowa

22



Widok na elewacje pétnocng

Widok na elewacje zachodnig
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Uszkodzona studnia okienka piwnicznego oraz opaska betonowa — elewacja zachodnia

Opaska betonowa przy elewacji wschodniej
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Pokrycie dachowe i kominy

Pokrycie dachowe i kominy
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C. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Ruds Slgska, ul. Streiacka 16a

Termomodemizaca budynke misszh - ward

zaporzebowanie depla
POWIERZCHNLA CALFOTWTTA [m2] 8969
POWIERZIHHGA LY TROWA Au [m2] 5957
POWTERZCHIGA LY TROWA MIESTRAN PLM [m2] 596,7
POWITESECHNGA LEDYTROWA USLIG PUU [mz] 0.0
POWIERTCHAIA O FEGLIL CWANE] TEMPERKTURTE AF [ma} T14.8
POWIERTCHAEA LI TEOWA O REGULOWAKET TEMPERATIRLZE [m2} 556, 7
PONWTERZCHHEA CHEODZONA AL [m2] 0.0
POWIERZCHIGA LY TROWA CHLOOIONS [m2] 0.0
PWTERFCHHLA MIESTRALMA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [mz] 714.8
POWIERICHADA MIESZEALMA LY TROWA O REGLLOWANE] TEMPERATURZE [m2} 586, 7
PMOWTERZCHIEA KEMIESTHALMA O REGILOIWANE] TEMPERATURZE [m2] 0.0
POWTERTCHNZS NEMTESTHALME LHTHIWA [miZ} 0.0
POWIERIIHAZA NEEMIESZHALNA LY THOWS, € FECULOWANE] TEMPERATURRE [m23 0.0
FLEWTLRA CALKDAETA {NETTO] [m3] 25
FLSATURA, O REGULOWAME] TEMPERKTURIE [HETTO) [m3} 20016
JEDNOSTROWA WIELKDAS EMISIT 002 ECOZ [r CO2f{m2rok]] 0,022
UDTIAL OONAWLALWYCH TROCEL ENERGTT W ROCINYM ZAPITRIESOWARDL NA ENERGIE, KOWDTWA UOZE [94] 0.0
STREFA KLIMATYCTNA STREFA IIT
FRODEKTOWA TEMPERATLRA TEWNETRENA Be [c] -20,0
SREDNTA ROCTHA TEMPERATLRA TEWKETAZNA Bme [=C] 76
STACIA METECROLCNGTICTRA Katowice
PROJEKTOWE STRATY .
PRODEKTOWA STRATA CIEFLA FRIEZ PREENIKANIE oT [w] 16 325.0
PRODEKTOWA WENTYLACKINA STRATA CIEPLA oV W] 15 902,4
CAHECAWTTA PROJEKTINA STRATA CEPLA o W] 322373
HATANYACE MOCY CEPLNE] WYHAGANA DO SKUMPENSOWANTA SKUTROW OSLAEIONEGD ONRTEWANTA &RH ['W] 0,0
PRODSKTOWE DBECIATENIE CEPLNE SUDYRIL GHL W] 322273
WSKATNIN GHL DONIESIONY DO POWIEZIHN] O REGUILCWANE] TEMPERATURFE oHLA  [Wimz] 45,1
WSKAFNIX GHL OONIESTONY DO KIBATURY O REGLLOMANEY TEMPERATURTE LY [Wim3] 161
e WERDE
—— s — et | o
DGRIEWCTY Gaz Ziemny - wartost opabowa z RMS 12,09, 2008 E871|m3
Energia dlektrycma, 0,705 [kWn
PRETRLALNEA LN Gz ZiBMIny WySORDMEanowy - WaltDs: opaiowsa 7 materisiow KOBIZE do SK2(m3
Wt e raportowania w ramach wepsinotows
THLOCEENTA
WEUDDWANED IRETALATTT
OSWTETLENTA
TharakTenesiiks SOGTEIVE I OISy Grogany Pivmee (ET 6.7 Fra sena izd
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
SREDMIA.

FLEMENTY SKLADOWE
SYSTEM OGRIENCTY OFES SETONOWA
(WTWRRZANE CIEFLA KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - 50-120 kW (70V550) 052
FRIESYL CIEPLA DGRZEWANTE CENTRALNE WODNE - 7 kokalnego zrodia cepla 0,50
usyTIowanego w ogrzewanym budynku - 2 zaizolowarymi przewodami,
armmehirs | irradzenizmi - w nomiscrrreniarh nenmrrewamrh
AXLIMULALTA CIZFLA BRAK ZASOBNIKA BURDROWEGD 1,00
FEGULALEE | WHNDREYSTANE | R TRALNE DGRZEWANIE - Dr=aiis cionowel phyiows - 2 regians 058
st centralng - | misiscows (zakres P - 2 K1
CREDHIE,
SYSTEM PREVGOTOMANIA FLEMENTY SKLADOWE
CIEFLE] WODY LEYTROWED SYSTEMU e m&ulﬂ_m
WY TWRRZARE CTELA Praechmwowy podgreswess gazowy - 2 zaplonem elekonyzym 0,85
[FRTESYL CIEPLA MIEISCOWE PREVGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy 0,50
punktow pobon - bez obiegow onkalsovinuch
AFLIMUILACIA CIEPLA Brak z=sobnika 1,00
WENTTLACIA
ERAK CHLODPTRYCH POMIESTLTFN
et I aNTENG] GROg Purmme OFC 6.7 Fro srna Iz d
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DERTEWANIE T WENTYLACIA

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRIEBCWANTE MA ERERGIE LAY THIWA QHad  [kWhirck] 291129
ZAPUTRZEBCMOANIE MA ENERGIE KONCOWR, BEZ URZADZEN POMOCKICZYCH QH [kewhinok] 39955,2
TAPOTRIESCWANIE MA ERERGIE KORCOWA DO MAFEDL URTADTER POMOCNICTYOH Ed.pomH [kWh/rok] 504.0
ZAPOTRIESCANANIE MA ENERGTE KOSCOWA, WRAZ 7 URZADTENIAMI FOMOCNICTYME [kwhirok] 40 4551
TAPOTRZESCWLNIE MA NIEDDHAWEAL 4, ENERGIE FIERWOTNS BET URZANFER FOMOCMICTYCH [kewhirok] 43 950,7
ZAPOTRIESANGNIE MA NIEDDRAWLAL KA, ENERGIE FIERWOTNA DO KAPEDL URZADZEN POMDCKICETH [kwinyrok] 15119
TAPOTRIESOMAKIE MA NIEDDKAWLAL KA, ENERGIE FIERWOTIS WRAT T URTADTENIAMT POMOCKITYM QpH [kewhinck] 45 4836
IECNCSTROWE ZAPOTRZESOWANIE 84 ENERGIE UDYTHDWS EUH [kwhimarok] 40,7
JEDNOSTECWE ZAPUTREZESCIVANTE MA EMERIEIE EORCON, BET UREADTEN POMOCKESIYCH [kwhm2rok] 559
IEDNOSTROWE ZAPCTRIESOWAKTE MA ENERGIE EORCOWS, DO NAPEDR URZADZEN POMOCHETTYIH [kwWhim2rok] o7
IEDNCSTHOWE ZAPCTRZESOWAKIE MA EMERGIE KOROONA WRAZ T URZATIZENTAMI FOMOCNICTYMI EKH [kwh/marak] 566
JEDNOSTHOWE TAPOTRE ES0WANIE MA RIECORAWIALNA ENERGIE PIERWOTMA BE3 URZADTER FOMOCNICTYTH [kwhim2rok] 615
mmmmmmmmmmmmwm [eWhimzrok] 11
TECHOGTROWE ZAPO TR EIVANEE MA RIECONANTALIG ERERLIE PIERWOTIL WRAL T URCADZENTAHT EPe [/ mizrok] 636

POMOCNICEYME

ZAPOTRIESCWAKTE MA ERERGIE U THOWA o,nd [kewhyrok] 0.0
ZAPOTRZESCWARTE MA ENERGIE KOSIOOWA, BEZ URZATIZEN POMOCKIEZVCH QkV [kwhirok] 00
ZAPUTRIESCMEANIE MA ENERGIE MONCDWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCHILIYCH Eel.pom,V [lhurok] o0
ZAPOTRIESCMAKIE MA ENERGIE KONCOWA, WRAZ 7 URZADCERGAMT MOMOCNICTYMD [kewhirok] o0
ZAPOTRZESCMOARTE MA NIECCIAWIALKA ENERGTE PIERWCITING BET URTADGEN POMOCMICTYCH [lewhinok] 0.0
TAPOTRIEBCAANTE MA NIEODIAWIALKA, ENERGIE FIERWAITIG DO RAPEDL URZAGTEN POMOCNICTICH [kewhyinok] 0.0
ZAPOTRIEBCANANIE MA NIECONAWIAL N, ENERGIE FIERWOTHS WRUAZ T URZADTENIAMI POMOCKITYM oV [kwinyrok] 0.0
TEDNCSTHOWE ZAROTRIESOWANIE MA ENERIIE LIEYTYOWS ELV [lewh/marok] 0.0
JEDNOSTHIWE TAPOTRZ EE0WANIE MA EMERGIE KORCDWA, BET URTADZEN POMOCKITYCH [kwhim2rok] 00
JEDNOSTROWE ZAPCTRZESCAWAKTE MA ENERGIE EDRCOWY, DO MEFEDR URZADZEN POMOCNILTYOH [k marok] 0.0
TEDNOSTRITE ZARD TR ESWANTE M4 ENERGIE KURCOWA, WRAZ T URZADZENTAMI POMOCNEZM] 1241 [leWhimarok] 00
JEDNOSTHOWE ZAPCTRZESCWAKTE M4 KIEODKAWIAL KA ENERGIE PIERWOTMS SEZ UIRTATTEN POMOCNIITYCH [kwh/marok] 0.0
TECNCE THLTAE TAPDTAZ ES0WANIE MA RIECCRANWIALIA ENERGIE, FAERAOTIR DU NAFEDU USZADZEN [KWhimirek] 0,0
TECHOG TR ZAPD TRZ ESUVIARIE A ROECURANTAL A EREALIE PRERWOTIE WRAT T URZALZENIAHT - [Wrimizrok] 0.0

FOMOCHICTYMI

ZAPOTRIEBCAANIE MA ENERGIE ULy THIWA owond  [kwhinok] 24 558.3
ZAPOTRIESCWANTE MA EXERTTE KORCDWA BEZ URZADZEN POMOCKICTYH QW [kWh/rok] 361739
ZAPOTRIESCANMANIE MA ERERGTE KONCOWA D0 MAPEDL URZACZEN POMOCNIIZYCH ﬁ?’m [kwhirok] 0.0
TAPOTRIEBOWARIE MA ERERGIE MOSCOWA WRAZ 7 IRLZADTENGAMI POMOCNILITME [kWhrok] 361739
TAPOTRIESCANBNIE MA NIEDDHAWLAL KA, ENERGIE FIERWOITNS BEZ URTANTER FOMCCMICTCH [lewhirok] E:lr- )]
ZAPOTRZESCWGANTE MA NIECORAWZALKA ENERGE PIERVACITINA DO RAPEDL URZADTEN POMOCNICEYCH [kwhirok] 0.0
ZAPOTRIESCMGANTE MA NIECORAWEALNA, ENERGIE FIERWLITING WRAZ 7 URZADTENIANS POMOCRITIMG QoW [kwhyirck] 397913
IEDNOSTHOWE ZAPCTREESIWANIE M ENERGIE UYTIIWA ELW [kwhymi2rok] M4
JEDHOSTROWE ZARDTRIESOWARSE MA ENERGIE EONOOWS, BET URTADTEN POMOCRECIYCH [kwh/marok] ShE
JEDNOSTHIWE TAPOTRZ ESOWANIE MA EMERGIE KDRODWA DO NAPEDA URZADTER POMOCRICTYTH [kwhim2rok] 00
JEDNOSTEOWE TARM TRZESCWARIE MA ENERGIE EDNCOWE, WRAZ 7 URZADTENTAM] POMOCNICTM] EKW [k marok] 50,6
TEDHOSTIRWE ZARITHZ ESCIWARTE MA RIFODRAWTAL KA FKERITE PIERWOTMA BET UIRZADIEN POMOCNITTYCH [lewhimarok] E5.F
waglmm WIFCCIRAINTAL I ENERGIE PIERWCTI, DO RAPEDU LEZRAZEN [KWh/mirek] 0.0
ZTHE VT 2790 FEOVURS WO SRS PRI WL SR Renion EPW [RWhimizrok] 55,7
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IAPOTRIEBIWNANRTE A ENERIE KONCOWH, QkL [fWhyrok] 0,0
ZHPOTREESCWANTE N NIECDRAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA Opl [lwihyrok] 0o
IEDHOSTEOWE ZAPOTRIFECWANIE MA FNERSIE MINCOMG EKL [kwh/marok] 0.0
TEDHCOSTHOMWE ZAPOTFZ EEOWANIE MA NIECDNAWLAL KA, ERERGIE PIER#AITME EPL [kwhmzrok] 0.0
ZAPCTREESCWANTE NA ENERSTE UEVTHOWS, Qu{Qnd) [kWhirck] 537112
ZHPOTRIEBOMWANIE MA ENERGIE MONCOWS, BEZ URZADTEN POMOCKICTTH Ok [kwh/rok] 76 129,1
FAPOTRIZESOWANTE MA ENERGTE KONCOWA, D0 MAPEDM URZADTER POMOCHICTYCH Eelpon  [kwh/rok] 50,0
ZAPOTRIESOWANIE MA ENERGIE KONCOWS, WRAZ 7 URZADTERZAMT POMOCNICTMI [leWhyrok] 766330
FAPOTRIESOWANTE MA NIEUCHRAWIALI, ENERGIE, PIERWOITNE, SET URZACFEN FONCCNICTTCH [lewhirok] 33 7420
ZAPOTRIESIWANTE MA NIECORAWTAL A ENERIGTE PIERWOTNG DO RAREDL LRZADTEN POMOCKICTVCH [kwhirok] 15119
ZAPOTRIESDWANIE %A NIEDCHAWIAL 1, ENERGIE PIERWOTNS WRAZ 7 URTADZENLAMI POMOCNICTTMD 0o [kWhrok] 852539
IEDNOSTHOWE ZARCTRE FAOWANRTE MA ENERGIE, SONCOW, BET URLEATITEN POMOCKICTNTH [kwhim2rok] 106,5
IECHOSTHOWE ZAPOTTZESOWANTE MA ENERSIE KOO0, D0 MAPEDL URZADTER POMOCNICEYTH [kwtmarok] o7
IEDNOSTHOWE ZAPCITREEBOWANRIE MA NIEOCHAWTALKA ENERGIE PRERWOTMA S5 URZADIEN POMOCNICIYCH [kwhim2rok] 1171
TECACE TRLANE. ZATC T EECIVIANEE SUA VA INEAL oA, ENERIGIE, FIERWOIT T D0 RAPEDU LEARZEn (W mirok] 1t
IEDHOSTHOWE ZAPOTRZESCWANIE MA ENERIGIE UZYTROWS EU [kwh/marok] 751
JECROSTHOWE ZAPOTTZ ESOWANIE MA ENERSIE, ETNCON, WRAZ T URZADZENLAMI POMOCNICT M EK [kwh/m2rok] 07,2
m[mmummmm FIERAITTIA, WAL 2 LRZANZERTAM e [KWh/m2rok] 129.3
;ﬁmmemmmmmmmmmmem .rr (W mirok] 5.0
VARLMEX W3KAT HIA EF NIE DOTYCZY2
VARLIMER WSRO CTYMAZOW L) FRIEGROD SPELNIONY3

BLUDYNEX NIE SPEENIA WYMAGAN WT 2017 w powyszym zakresial

1 Zgodnie z Rozporzgdzeniern MTBIGM z dn, 5 fipca 2013 ., smieniajecym rozporzadeenis w sprawie warunkdw techniczrych, jakim

powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wenosznny powinien by zaprojektowany m.in, tak, aby warmst wskanike EP byl miejsza od
wariosc granicnej oraz preegrody Zewnstrzne ndpowiadahy wymeganiom olacynosd deplne

Dodatkowo w Rozporzadreniu podane ss wymagania dotycrqoe wyposaZenia technicmego budynku oraz powierzchni okien (e warunki

hﬁmpadkuhdfﬂmp:degaﬁaegnpﬂﬂ?«i&qxﬁaiewﬂﬂku@ﬁej&twm

W przypadky budynku podlegajycago presbudowie, wymagania molacyjnosd muszy spelnic jedynia praagrody
podlegajace orzebudowie,

b

I - T pexTOn] TG PNE0 5T 6.7 i)

stz x4
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D. ZAtACZNIKI

1. Oswiadczenie projektanta

Ruda Slaska 10.05.2018r.

Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art 20. ust. 1, pkt. 1 - ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst ustawy
Dz. U. z 2013, poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze:

Dokumentacja budowlano-wykonawcza termomodernizacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego potozonego w Rudzie Slaskiej przy ul. Strazackiej 16a

sporzgdzona na zlecenie:
Miasta Ruda Slaska, pl. Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slaska
zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Uprawnienia projektanta

Ratowice deis 26 sierpnis 4 B8

wl Jagellofiska’ 25

i Nr ewid. 557,{86 I

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZINYCH W BUDQWNICTWIE

Wa podstawle § Swst L, §6ust. 113, § 71813 ust. | pht. & rosporzadrenin Minlsira
Gospodark! Terenowe] 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1873 r. w sprawic seiy-

dzieinyen duniecjl technicenych wbudownictwie(Da, U, Nr 8, poz. 48) stwierdzs sie, zo:

i {

Obywitel . STEFAL _BUROWSKI

inZzynier budownictwa

urodzony dmta .2 RWigtnia 1557 T, W Hople

posiada nraypolowaple zawodtwe voowsenialgre do wykonywania semodzielne] funkefi hie-
rawnika Ludowy | robdt w epecisinosci wonstrukeyjno-budowlaned,

Ohywatel ._.__;-_._,-__'_._-..’.-_T.‘t‘_": _______ BUERE QWS KL . Jest upowazniony do

1) Iderowmnia, nedzorowanis | kontrolowsnio budowy § robdt, Rlecowania | kontrolowanis
wtwarzania keonstrukeyjnych elemenléw badealanyeh orag ocenlania | badanda stoniu
wezbowr | stacii folelowych, dodg oraz lotniskowyeh drig startowyeh 1 manipulacy loyeh,
mosthw, budowll hydrotechnicznyeh i wodromelioracyinyeh,

) sporzgdzanig w budownictwie oséb leyeenyeh, projektbo w zekresie rozwlgzan konsirui-
ey ino-budowlanych wszelkich budynkdw | budowll,

3y wporsgdzania w builownictwie cedb Tzyeznyeh projektbw w zakresie Tazwiiwdn areddile
i' ! ] L1
tenleznych:

a) budynkéw inwentasskich | gospoderceyeh, adaptac)l projoktéw t}’pﬂwychli Eifhw‘mlrl--l-
nych innych budyakdy oraz sporzadzania plandw zagospodarowania delathl awigeo-

nych  realizacly tych budynkdw, ek e
b) hudowli nie bedseyeh budynkami, | =h 0 Dszr-;",I??_". WADHIAL
.. ok -1I.r“_:-- ,\ L{t,{!'.'f.‘n'i Al UU ISl ._...:. rt |
2 A
< T e e i

SZ




3. Przynalezno$¢ do SI.I.1.B w Katowicach

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-R5Q-VJI-FVU *

Pan Stefan Bukowski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4180/02

adres zamieszkania ul. Fojkisa 9b/8, 41-704 Ruda $laska

jest cztonkiem S$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-31 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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4. Pismo MKZ w Rudzie Slaskiej

Urzad Miasta Ruda Slaska

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
plac Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slaska

tel. 32 244 90 00 wew. 3240, fax: 32 248 73 48
e mail: zabytki@ruda-sl.pl, www.rudaslaska.pl,
www.mkzruda.pl, www.wirtualnaruda.pl

Znak sprawy: AZ.4125.98.2018 Ruda Slaska, dnia 27 lutego 2018 r.

Szanowny Pan
Leszek Hajda
ul. Kasprowicza 32
41-711 Ruda Slaska

Dotyczy: Pisma z dnia 26.02.2018 r. w sprawie wykonania termomodernizacji budynku potoZzonego

przy ul. Strazackiej 16A w Rudzie Slaskiej - Wirku.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j.w. informuje, ze budynek potozony przy ul. Strazackiej
16A w Rudzie Slaskiej - Wirku znajduje sie w bezpoérednim sasiedztwie strefy ,,A” Scistej ochrony
konserwatorskiej, obejmujacej centrum dzielnicy Wirek zgodnie z zapisami § 52 ust 1 pkt 16
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska uchwalonego przez Rade
Miasta Ruda Slaska uchwata nr 1066/LX1/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r., ogtoszona w Dz. Urz. Woj.
Slaskiego Nr 84 z 2006 r., poz. 2383. Prace budowlane prowadzone przy tym obiekcie nie powinny
doprowadzi¢ do zatarcia pierwotnego charakteru jego elewacji, jak réwniez nie sprawi¢ by stat sie on
dominanta przestrzenna tego terenu, co wptywatoby w sposob negatywny na odbiér wizualny zaréwno
przedmiotowego budynku, jak i obiektdw znajdujacych sie w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej. W zwiazku z tym kolorystyke ocieplonego obiektu nalezy oprzec o barwy neutralne,
kojarzace sig¢ z naturalnym kolorem tynku. Zaleca sig zastosowanie koloru szarego lub szaro-
bezowego, zgodnego z paleta kolorystyczna dla Miasta Ruda Slaska. Paleta ta zostata zamieszczona
w publikacji Jak gospodarowac starymi budynkami, ktérej egzemplarz dotaczam do niniejszego

pisma.
Miejski Konserwator Zabytkow
7Z
dr ini" arch4Gkasz Urbanczy
s
Pouczenie:

Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nie zwalnia od koniecznosci uzyskania wymaganych przez
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pdzn. zm.) zezwolen.

Do wiadomosci:
-a/a (ML)

Metropolia
Silesia- .

Az.. 305 . 2018
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E.

RYSUNKI

Wykaz rysunkéw

W Nk WN R

Sytuacja

Elewacja wschodnia - inwentaryzacja

Elewacja potudniowa i pétnocna - inwentaryzacja
Elewacja zachodnia - inwentaryzacja

Rzut dachu - inwentaryzacja

Elewacja wschodnia — projekt

Elewacja potudniowa i pétnocna — projekt

Elewacja zachodnia — projekt

Rzut dachu - projekt

Elewacja wschodnia — projekt kolorystyki

Elewacja potudniowa i pétnocna — projekt kolorystyki
Elewacja zachodnia — projekt kolorystyki

Szczegot A - projekt

Szczegdt B - projekt

Schody zewnetrzne — projekt

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa

Detal obrdbki parapetu — rozwigzanie systemowe
Detal ocieplenia naroza wypuktego — rozwigzanie systemowe
Detal ocieplenia oscieza — rozwigzanie systemowe
Detal ocieplenia nadproza okiennego i drzwiowego
Detal rozktadu kotkéw i wzmocnienia przy otworach —
rozwigzanie systemowe
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- rysunek nr2
- rysunek nr 3
- rysunek nr 4
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- rysunek nr 6
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