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2. Karta audytu energetycznego budynku *)
Dane ogéine
1. Konstrukcja/technohggig budynku tradycyjna (cegta)
2. JLiczba kondygnacji 3
3. |Kubatura czesci ogrzewanej Im7] 2067,2
4, |Powierzchnia netto budynku [m4 975,68
5. |Powierzchnia uzytkowa cz¢sci mieszkalnej [m] 406,73
6 Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz innych pomieszczen 214.42
" Iniemieszkalnych m? '
7. fLiczba lokali mieszkalnych 10
8. |Liczba 0s6b uzytkujacych budynek 19+4
9. |Spossb przygotowania cieplej wody :‘:tm‘ﬂ:e(’;g;’:‘;‘;i‘:;’m i przeptywowe
10.{Rodzaj systemu ogrzewania budynku indywidualne - piece weglowe
11.{Wspédiczynnik ksztattu AN [I/m] 0,56
12.]Inne dane charakteryzujace budynek -
2, Wspdlczynnikl przenikania clepia przez przegrody budowlane Stan przed Stan po
lmzK] termomodernizacjg termomodernizac)
1. |8ciany zewnetrzne (SZN,SZS,SZE) 1,428 0,186
3. |Sciana zewnetrzna (SZW - boczna z muralem) 0,228 0,228
4. |Strop pod nieogrzewanym poddaszem 1,026 0,150
5. |Strop nad piwnicami 1,321 0,250
6. {Okna (Iokatorskie,uslugﬂl.schodowa) 1,3/3,12 1,314
7. |Drzwi wejsciowe 3,12 1,3
3. Sprawnoscl skladowe systemu grzewczego
1. [Sprawno$é wytwarzania 0,80 0,80
2. |Sprawnos$é przesylania 1,00 1,00
3. |Sprawnosé regulacii i wykorzystania 0,70 0,70
4. |Sprawnosé akumulacji 1,00 1,00
9. |Uwzglednienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,00 1,00
6. |[Uwzglednienie przerw na 1 ogrzewanie w ciagu doby 1,00 1,00
4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieplej wody u2ytkowej
1. |Sprawnosé wytwarzania (cz.mieszk.lcz.us{ugowa) 0,96/0,99 0,96/0,99
2. |Sprawnosé¢ przesylu (cz.mieszk.fcz.usfugowa) 0,81 0,8/1
3. |Sprawnosé regulacji | wykorzystania (cz.mieszk /cz. usiu owa) 11 1M
4. |Sprawnosé akumulacii (cz.mieszk./cz.ustwa) 0,85/1 0,85/1
4. Charakterystyka systemu wentylacji
1. |Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturaina naturalna
2. |Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna/kanaly okna/kanaly
3. [Strumien: powietrza wentylacyjnego (hormatywny) 1 898 1898
4. |Liczba wymian [il] 0,9 0,9
§. Charakterystyka energetyczna budynku
1. JObliczeniowa moc ciepina systemu grzewczego [kW] 65,90 34,48
5 leiczenipwa moc cieplna na przygotowanie cieplej wody 28,66 28,66
uzytkowej kW]
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (bez
3. juwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 347,74 103,18
ogrzewaniu) [GJirok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z
4. luwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 620,96 184,26
ogrzewaniu) * [GJirok]
5. Roczne- oblicz&_eniowe zuzycie energii do przygotowania cieplej 90,08 90,08
wody uzytkowej [GJfrok]
Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie przeliczone na warunki
sezonu standardowego (sluzace do weryfikacji przyjetych .
6. skiadowych danych obliczeniowych bilansu ciepla) brak pomiaru )
[GJirok]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieplej wody uzytkowej
7.|(stluzace do weryfikacji przyjetych sktadowych  danych brak pomiaru -
obliczeniowych bilansu ciepta) [GJirok]

* zalgcznik nr 6
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku (bez
8. _— - . . 2 140,17 41,59
uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/m?rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku (z
9. L . Rk i 250,30 74,27
uwzglegdnieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/mZok]
10.{Udziat odnawialnych Zrédet energii [%] 0 0
6. Oplaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania audytu)
1. |Koszt za 1 GJ ciepla do ogrzewania budynku ® [z/GJ] 31,92 31,92
2. |Koszt za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesigc ¥ [ZH/(MW m-c)] 0 0
3. [Koszt przygotowania 1 m® cieptej wody uzytkowej [zi/m°] 27,93 27,93
4. |Koszt 1 MW mocy zaméwionej na przygotowanie cieplej wody uzytkowej na miesigc ¥ - -
5. [Miesieczny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej [zH(m? m-c)] 4,19 1,33
6. |Miesigczna optata abonamentowa na budynek (ogrzewanie) [21] 0 0
7. |Miesieczna oplata abonamentowa na budynek (cwu) [zh 0 0
8. |Koszt za 1 GJ energii na podgrzanie c.w.u. (cz.mieszk /cz.ustugowa)  [] 166,67 166,67
7. Charakterystyka ekonomiczna optymainego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Planowana kwota kredytu [z | 221 373.42 [Ro/;)]czne Zmniejszenie zapotrzebowania na energie 61.24
Planowane koszty catkowite [zt] | 260 439,32 |Premia termomodernizacyjna (jako opcja) 27 879,24

Roczna oszczednosé kosztow
energii [zirok]

13 939,62

)

2)

3)

4)

Dia budynku skiadajacego sie z czesci o réznych funkcjach uzytkowych nalezy podaé wszystkie dane oddzieinie dia

kazdej czesci budynku

Ucze[%] obliczany zgdodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako udzial odnawiainych Zrédet
energii w rocznym zapotrzebowaniu na energig koricowg dostarczang do budynku dia systemu grzewczego oraz dla

systemu przygotowania cieptej wody uzytikowej
Optata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesylem jednostki energii

Stala oplata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesylem energii

b4
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3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Dokumenty i dane Zrédtowe wykorzystane przy opracowaniu audytu
oraz wytyczne i uwagi inwestora

Dokumentacja projektowa:

- Inwentaryzacja budowlana cze$ciowa
Inne dokumenty

Ksigzka Obiektu Budowlanego
Osoby udzialajgce informacii

- P.Gdrecki - Inspektor Nadzoru tel. 32 242-01-33

Data wizji lokalnej
05.02.2020

Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)
- obnizenie kosztéw ogrzewania budynku
- wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Paristwa na warunkach okreslonych
w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontéw - opcjonalnie
- wramach audytu nie przeprowadzac¢ oceny efektywnosci wymiany okien
lokatorskich, poprawy systemu c.o. i wentylacji, przygotowania c.w.u.
Uwaga: budynek pod opieka konserwatorska

Zadeklarowany maksymalny wktad na pokrycie kosztéw termomodemizacii:
Wiitad wilasny inwestora wynosi 15% zi.

inwestor zamierza zrealizowac zadanie z kredytu, bez udziatu $rodkow wilasnych.
Maksymalna kwota kredytu nie powinna przekraczaé 500 000 zt

)
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4a. Ogélne dane o budynku

Identyfikator budynku
Wiasnoéé wspdinota mieszk. spotdzielcza komunalna X
Przeznaczenie budynku mieszkalny mieszk-usfugowy X inny
Osiedle
Adres ul. Sienkiewicza 3 _41-710 Ruda Slaska
Budynek w?ln'ostOJacy X segr_net‘w zat_)udOW|e_ szeregowej
blizniak kamienica, wielorodzinny X
Rok budowy 1910 [ Rok zasiedienia | 1910
Technologia budynku tradycyjna (cegta) budynek podpiwniczony
Sciany zewngtrzne: cegla + tynk $ciany piwnic: cegla + tynk
$ciany wewngtrzne: cegla stropy: ceramiczny fukowy piwnicy | drewniane
strop ost.kond.: drewniany, dach drewniany kryty papa fundamenty: fawy Zelbetowe
1 JPowierzchnia zabudowana [m3 310,00 11]Liczba klatek schodowych 1
2 [Kubatura budynku [m% 3 843,00 | 12|Liczba kondygnacji 3
3 [Kubatura czesci ogrzewane;  [m?] 2067,2 | 13jWysokosé kondygnacj w éwietle  [m] 3,0-3.2
4 |Powierzchnia uzytkowa mieszkan [m3 406,73 14|Liczba mieszkaricéw 19
5 |Powierzchnia korytarzy, Klatek schod [m? 67,95 15}Liczba mieszkan 10
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych na
6 " i e e 16]Liczba mieszkari o powierzhni <50 m? =
Ipoddaszu uzytkowym [m]]
P hn ie N ogrzewanych
SWISLECNE pom zsz czen og G 0 17|Liczba mieszkan o powierzhni 50-100 m? N
piwnicy [m?]
Powierzchnia ustugowa pomieszczen .
8 ogrzewanych (ustug, skiepy, i:‘p') Im?] 214,42 18]Liczba mieszkar o powierzchni >100 m -
9 "::]v e R e S T S T 689,1 19]Liczba mieszkari z WC w tazience -
10{Budynek podpiwniczony tak 20 |Liczba mieszkan z WC oscbno -
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4b. Widok budynku
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4.c. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych, catkowicie podpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjnej z
cegly peinej, Sciany Zzewnetrzne o Sredniej grubosci 40 cm, bez ocieplenia, za wyjatkiem $ciany szczytowej o
orientacji W, ktéra zostata ocieplona i ozdobiona muralem.

Strop pod nieogrzewanym poddaszem - drewniany, ocieplenie stanowi polepa.
Dach: drewniany, kryty papa, bez ocieplenia.
Strop piwnicy: ceglany fukowy typu Kleina, ocieplenie stanowi polepa.

Okna w mieszkaniach w zdecydowane] wigkszosci z PVC z szybami zespolonymi - wsp6tczynnik przenikania
ocenia si¢ na U=1,3 W/m2K, pozostale nieliczhe okna drewniane, réwniez z szybg zespolong - wartosé
wspdiczynnika przenikania ocenia sie na U=1,3 W/(m2/K), na klatce schodowej sg okna drewniane w zlym
stanie technicznym - wartosé wspétczynnika przenikania ocenia sig na U= 3,12 W/(m2/KO.

Drzwi wejéciowe do klatki schodowej drewniane w ztym stanie, warto§¢ wspéiczynnika
przenikania okresla sig na U=3,12 W/(m2/K)

/
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4.d. Charakterystyka energetyczna budynku

Lp) Rodzaj danych Di"‘“ei: s‘:a“ 3
_istniejacym |
1. |Szczytowa moc cieplna (zapotrzebow.na moc cieplna dla c.0.) 9moc [kW] 65,90
2. |Zaméwiona moc cieplna wg umowy (dla c.o) q_[kW] nie dotyczy
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepio w standardowym sezonie grzewczym bez
3. - . - Qy [GJ] 347,74
uwzglednienia sprawnosci systemtggrzewama
4. Wskaznik sezonowego zapotrzebowania ciepla E=Q kWh/m>a 140,17
5 Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo w standardowym sezonie grzewczym z Qs IGJ 620.96
_Juwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania s [GJ] !
Taryfa opiat (z VAT) nie dotyczy
g | _oplata stala (za moc zaméwiong + przesyl) miesiecznie MW 0
"|_optata zmienna (przeliczono wg obowigzujacych taryf)) 2GJ 31,92
opfata abonamentowa miesiecznie zt 0,0
de. Charakterystyka systemu ogrzewania
Lp, Rodzaj danych Dane w stanie istnlejacym
1. | Typ instalacji indywidualne ogrzewanie piecowe weglowe
2. |Parametry pracy instalaciji nie dotyczy
3. |Przewody w instalaciji nie dotyczy
4. |Rodzaje grzejnikow nie dotyczy
5. |Osloniecie grzejnikow nie dotyczy
6. [Zawory termostatyczne nie dotyczy
Ng= 0,80
- Nd= 1,00 W=1
7. |Sprawnosci skladowe systemu grzewczego Ne= 0,70 W=
Ns= 1,00
8 |Liczba dni ogrzew. w tygod./liczba godzin na dobe 7124
8. |Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r. nie
4.f. Charakterystyka instalacji ciepinej wody uzytkowej
Lp. Rodzaj danych Dane w stanie Istniejacym
1. |Rodzaj instalacji c.w.u. przygotowana Indywidualnie (pgjemn.. podgrz. elektr. 1
przept. podgrz. elektr.)
2. |Piony i ich izolacja -
3. |Opomiarowanie wodomierze dla zimnej wody + licznik zuzycia pradu
4. |Zuzycie ciepiej wody w m*m-c okreslone wg. pomiaru [brak danych
4.g. Charakterystyka systemu wentylacji
L Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1. |[Rodza) wentylacji rawitacyjna .
2. |Strumien powiefrza wentylacyjnego m-/h 898

4.h. Charakterystyka wezta ciepinego lub kottowni w budynku

nie dotyczy

91



Audyt energetyczny budynku: Ruda Slaska ul. Sienkiewicza 3 10

5. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku
5.1. Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku
Ogédlny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest dosyé dobry. Stolarka okienna PVC jest w dobrym stanie. Okna na
kiatkach schodowych i drzwi wejsciowe w Zlym stanie. Budynek nie speinia aktualnych wymagary dotyczacych ochrony
cieplnej budynku ( maksymalnej wartosci wskaznika E okreslajacego roczne zapotrzebowanie na energie koricowg(ciepio) do
ogrzewania budynku w sezonie grzewczym na jednostke powierzchni), gdyz przegrody zewnetrzne majg niska izolacyjnoss
termiczna.
5.2. System grzewczy
Ogrzewanie indywidualine weglowe piecowe.
5.3.System zaopatrzenia w c.w.u.
Ciepla woda uzytkowa otrzymywana jest indywidualnie w pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych (cz.mieszkalna)
i przeplywowych podgrzewaczach elektrycznych (cz.ustugowa).
2Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejacego budynku i mozliwoséci poprawy zawiera poniZsza tabela
Lp.| Chrakterystyka stanu istniejacego Mozliwosci i sposéb poprawy
1 2 3
Przegrody zewnetrzne
Przeqrody zewnetrzne majg niezadowalajgce Nalezy dociepli¢ przegrody zewnetrzne:
wartosci wspdfczynnika przenikania ciepla U [Wim2K]}
1
- §ciany zewnetrzne (SZN,SZS,SZE) U= 1,428 - dla scian U<0,20
- Sciany zewnetrzna szczytowa (z muralem) U= 0,228 - dla $cian U<0,20 - nie,ograniczenie konserwatora zabytkéw
- strop pod nieogrz. poddaszem U= 1,026 - dia stropu U<0,15
- strop nad piwnica nieogrz. U= 1,321 - dia stropu nad piwnica nieogrz. U<0,25
Okna Pozadana wymiana stolarki otworowej o wspdiczynniku
2 PVC -stan tech dobry U= 13 przenikania U=3,12 (W/m*“K) na bardziej szczelng
(kl.schod.) drewniane -stan tech. zly U= 312 © wspdlczynniku przenikania nie wiekszym niz Umax
drzwi wejsciowe K. schod. - zly U= 3,12
Wentylacja grawitacyjna - nie stwierdza sig zbyt Mozliwe ograniczenie zuzycia ciepta poprzez
3 |matego przewietrzania. Mieszkania eksploatowane wprowadzenie wentylacji kontrolowanej
prawidiowo. Z zastosowaniem nawiewnikow.
Nie rozpatruje sie (ograniczenie inwestora)
Instalacja cieplej wody uzytkowej - stan Bez zmian
4 |dobry. Podgrzanie wody nastepuje w indywidualnych (ograniczenie inwestora)
pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych (cz.mieszk.).
i w przept. podgrz.elektr. (cz.ustugowa)
System grzewczy -
5
Ogrzewanie indywidualne weglowe piecowe. Bez zmian (ograniczenie inwestora)

75
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6. Wykaz rodzajéw ulepszen termomodemizac

stanu technicznego

yimnych wybranych na podstawie oceny

L.p] Rodzaj ulepszeri termomodemizacyjnych

Sposéb realizacji

1 2

3

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez
$ciany zewnetrzne

Ocieplenie Scian zewnetrznych (bez $ciany z
muralem)

j.w. przez strop pod nieogrzewanym
poddaszem

Ocieplenie stropu

j.w. przez strop nad nieogrzewana piwnica

Ocieplenie stropu

Zmniejszenie strat przez przenikanie i
wentylacje przez stolarke otworowa

Wymiana stolarki otworowej - okna i drzwi kiatki
schodowej

Y
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7.  Okreslenie optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego
7.1. Wskazanie rodzajow ulepszeri termomodernizacyjnych dotyczacych zmniejszenia zapotrzebowania na
ciepto
L.p. Rodzaj ulepszen termomodemizacyjnych Sposob realizacji
1 2 3

Usprawnienia dotyczace Zmniejszenia strat przez
przenikanie przez przegrody budowlane

zmniejszenie strat przez $ciany Zewnetrzne Ocieplenie $cian zewnetrznych (SZN+SZS+SZE)

Zmiejszenie strat przez strop pod nieogrz.

poddaszem Ocieplenie stropu pod hieogrzewanym poddaszem

Zmiejszenie strat przez strop nad nieogrz. piwnica |Ocieplenie stropu nad nieogrzewang piwnica

Usprawnienia dotyczace zmniejszenia strat przez
przenikanie i wentylacje przez stolarke otworowg

Wymiana stolarki otworowej - okna i drzwi klatki

Zmniejszenie strat przez stolarke otworowa schodowej

/5
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7.2. Ocena oplacalnoéci i wyboru usprawnieri dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez
przegrody i zapotrzebowania na ciepto na ogrzanie powietrza wentylacyjnego
W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje sie:
a) Oceny oplacalnosci i wyboru optymalnych usprawnieri prowadzacych do Zmniejszenia strat
ciepta przez przenikanie przez przegrody zewnetrzne
b) Zestawienie optymalnych usprawniefi i przedsiewzig¢ w kolejnosci rosngcej wartosci prostego
czasu zwrotu naktadéw (SPBT) charakteryzujgcego kazde usprawnienie
W obliczeniach przyjeto nastepujace dane:
= W stanie | Po termo- .
Wyszczegéinienie obecnym | modemizacii jedn.
tho 20,0 20,0 %
t, -20,0 -20,0 °c
. dia przegréd zewnetrznych 3743 3743 o
- — dzienKa
dla stropu nad nieogrzewana piwnicg 2664 2664
Oom, Oim, 0 0 zZH(MWmc)
Oo, O, 31,92 31,92 zHGJ
Ao Apt 0 0 ziim-c

* liczbe stopniodni obliczono w oparciu o dane meteorolo

giczne opublikowane na stronie internetowe;j

Ministerstwa Infrastruktury dia stacji meteorologicznej Katowice, dla stropu nad piwnica wg temp. z

bilansu
** warto$¢ okreslono w zataczniku nr 6

7
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Opis wariantéw usprawnienia

wspolczynniku przewodnodci A= 0,032 W/mK . Rozpatruje sig 3 warianty réznigce sie gruboscia
warstwy izolacji:

ciepihego R 25,0 (m?2 KW  (speinienie wymogow WT 2021)

cieplnego R 25,0 (m* KW  (spehienie wymogéw WT 2017)
wariant 3: o grubosci handlowej warstwy izolacji o 3 cm wiekszej niz w wariancie 2

7.2.1. Ocena oplacainosci | wybor warlantu Zmniejszajacego straty Przegroda (SZN,SZS,SZE)

ciepla przez przenikanie Sciany zewnetrzne

Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 412,0 m?
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A oszt = 474,0 .2

Przewiduje sig ocieplenie $cian metodg lekko-mokrg ("BSQO") z uzyciem styropianu jako izolacji termicznej o

wariant 1: o grubosci handlowej warstwy izolacji, przy ktorej nie spetnione bedzie wymaganie wielkosci oporu

wariant 2: o grubosci handlowej warstwy izolacji, przy kt6rej speinione bedzie wymaganie wielkosci oporu

B P Stan Warianty
o] o | L

Lp. mowienie Jedn istniejacy 7 > 3

1 G_rubosé dodatkowe] warstwy izolacji termicznej; n 0,12 0,15 018
9%

2 |Zwigkszenie oporu cieplnego AR m>KW 3,75 4,69 5,63

3 {Opor cieplny R m>KW 0,700 4,45 5,39 6,33

4 [Qqy, Q;, = 8,64105Sd'A/R GJfa 190,3 29,9 24,7 211

§ [Qous g1y =10 A*(t,o-tn)R MW 0,024 0,004 0,003 0,003

Roczna oszczednosé kosztow

6 AO,, = (Quy-Qyu)O,*12(qoy-G10)Op zbia 5119,97 5 286,95 5 400,86

7 [Cena jednostkowa usprawnienia zbm? 339 350 362

8 |Koszt realizacji usprawnienia N, zt 160 686,00 | 166 800,00 | 171 588,00

9 [SPBT=N,/AQ,, lata 31,38 31,39 31,77

10 [Uy, U, Wim*K| 1,428 0,225 0,186 0,158

Podstawa przyjetych wartosci N,

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m? w oparciu o kosztorys inwestorski.
Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i catkowitej powierzchni $cian zewnetrznych

z adliczeniem powierzchni okien i drzwi (Aoszt)-

Wybrany wariant : 2 Koszt: 165 900,00 z! SPBT= 31,39 lat

9
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7.2.2. Ocena oplacainoseci i wyb6r wariantu Zmniejszajacego straty Przegroda (STD)

ciepla przez przenikanle Strop pod nieogrzew. poddaszem

Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 278,8 m?
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A yos: = 2510 2

Opis wariantéw usprawnienia

Przewiduje sie ocieplenie stropu pod nieogrz. poddaszem z uzyciem wetny mineralnej jako izolacji termicznej
o wspéiczynniku przewodnosci A= 0,035 W/mK z wykonaniem rusztu i odeskowania ptytami OSB.
Rozpatruje sig 3 warianty réznigce sie gruboscig warstwy izolacji termiczne;j:

wariant 1. o grubosci handlowej warstwy izolacji, przy ktérej nie spetnione bedzie wymaganie wielkoéci oporu
ciepinego R 28,67 (m? K)/W (speinienie wymogéw WT 2021)

wariant 2: o grubosci handlowej warstwy izolacj, przy ktérej spetnione bedzie wymaganie wielkosci oporu

cieplnego R 26,67 (m? K)y/w (speinienie wymogow WT 2021)
wariant 3: o grubosci handlowej warstwy izolacji 0 2 cm wiekszej niz w wariancie :(grubosé¢ handlowa)
L Stan Warianty
Lp. L. Oméwienie Jedn, istniejacy 7 2 3
1 G:ubosc dodatkowej warstwy izolacji termicznej; i 0,18 0,2 022
| {9=
2 |Zwigkszenie oporu cieplnego AR m KW 5,14 5,71 6,29
3 |Opor ciepiny R m>K/wW 0,975 6,12 6,69 7,26
4 [Qqy, @y, = 8,6410°Sd AR GJ/a 92,5 14,7 135 124
5 [Gous G1u =10 Aftot,/R MwW 0,011 0,002 0,002 0,002
Roczna oszczednosE kosziow
5 3 L}
6 AO,, = (Qgy-Q,u)O, +12(qou-Gsu)Or, zifa 2 483,38 2 521,68 2556,79
7 |Cena jednostkowa usprawnienia zim? 172 180 188
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 43172,00 | 456180,00 | 47 188,00
9 ISPBT=Ny/AOQ,, lata 17,38 17,92 18,46
10 [Uo, U, Wim*K | 1,026 0,163 0,150 0,138

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m2w oparciu o kosztorys inwestorski.
Koszt usprawnienia stanowi iloczyn: ceny jednostkowej i powierzchni stropu pod nieogrz. poddaszem (Akoszt).

Wybrany wariant : 2 Koszt: 45180,00 zt SPBT= 17,92 lat

78
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7.2.3. Ocena oplacalnosci | wybGr wariantu Zmniejszajacego straty Przegroda (STRP)

ciepla przez przenlkanie Strop nad piwn. nieogrz

Dane:  powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 263,0 m?
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia Ayosz = 250,0 2

Opls wariantéw usprawnienia

Przewiduje sie ocieplenie stropu nad piwnicg z uzyciem welny mineralnej lamelowej jako materiatu izolacyjnego
0 wspélczynniku przewodnoSci A= 0,037 W/mK mocowanej od spodu stropu.
Rozpatruje sig 3 warianty réznigce sie gruboscig warstwy izolacji termicznej:

wariant 1: o grubosci handlowej warstwy izolaciji, przy ktorej nie spelnione bedzie wymaganie wielkosci oporu

ciepinego R = 4,0 (m? K)/W (spefnienie wymogéw WT 2021)
wariant 2: o grubosci handlowej warstwy izolacji, przy ktérej speinione bedzie wymaganie wielkosci oporu
cieplnego R 2 4,0 (m? K)w (spetnienie wymogéw WT 2021)
wariant 3. o grubosci handlowej warstwy izolacji 0 2 cm wiekszej niz w wariancie 2
e Stan Warianty
Lp. Oméwienie Jedn. istniejacy 1 2 3
1 G_rubosc dodatkowej warstwy izolacji termicznej; . 0,10 0,12 0.15
| 19=
2 |Zwigkszenie oporu ciepinego AR m2>Kw 2,70 3,24 4,05
3 |Opdr cieplny R mZKW 0,757 3,46 4,00 4,81
4 |Qyy, Q= 8,64'10°SdAR GJ/a 79,97 17,50 15,13 12,58
5 |qous Qqy =10 A(two-t0)R MW 0,004200 0,00091 0,00079 0,00066
|~ [Roczna oszczednost koszidw
1 994,04 9,6 2151,09
® |80, = (@0y2,)0,+12(2y-211)0, i el |, o ‘
7 |Cena jednostkowa usprawnienia 2km? 161 170 179
8 |Koszt realizacji usprawnienia N’ zt 40250,00 | 42500,00 | 44 750,00
9 |SPBT= N,/AO,, lata 20,19 20,53 20,80
10 U, U, wim?K | 1,321 0,289 0,250 0,208

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m?w oparciu o kosztorys inwestorski.
Koszt usprawnienia stanowi iloczyn: ceny jednostkowej i powierzchni stropu nad piwnicg nieogrzewang (Akoszt).

Wybrany wariant : 2 Koszt: 42 500,00 zt SPBT= 20,53 lat
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7.2.4. Ocena oplacalno$ci | wyb6r waniantu przedsiewzigcia polegajacego na Przedsiewzigcie
wymianie okien i drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Wymiana okien (klatka schod.)
Dane: pow. stolarki do wym. 28 m?
Vnom= 48.2 m31h
C.,=10

Opis wariantéw usprawnienia

Usprawnienie obejmuje wym iang okien na klatkach schodowych na nowa stolarke szczelng o lepszych wspétczynnikach
wspbiczynnikach U spetniajacych WT2021 1. .

wariant 1 : okna PVC U=14 a=0_8
wariant 2 : okna PVC U=1,1 a= 08
p— Stan Waria
Lp. Omoéwienie Jedn. istniejacy 3 2 nty 3
1 Wspélczynnik przenikania sredni W/m*K 3,12 1,4 11
2 Wspblczynniki korekcyjne dia wentylacji = . 2 0 o
Cnl - 1,2 1,0 1,0
3 8,64*1 0'6*Sd*A,,k*U Glla 28 1,3 1,0
4 2,94*107°C*C,*V,or*Sd GJ/a 6,4 5.3 53
5 Qo. Q1= (3) +(4) GJia 9,2 6,6 6,3
6 10'“"Ad(*(t,,a-tm)’U Mw 0,0002 0,0001 0,0001
7 3,4*10':*Cm*cw*Vm*(two-tw) Mw 0,0006 0,0005 0,0005
8 o, 41= (6) + (7) MW 0,0008 0,0006 0,0006
Roczna oszczednosé kosztow
A0, = (Q-Qu)0.+12(G0-an)On ok 029 | %287
10 Koszt wymiany stolarki Nox zt 2802,74 | 3390,74
11 SPBT = NoJAO,, lata 33,80 36,60

Podstawa przyjetych wartosci Nok

Przyjeto ceny jednostkowe wym iany okien i drzwi w zim? wg kosztorysu inwestorskiego.

Koszt modernizacii:

wariant 1: wymiana okien 28 m2* 1000,98 z/m?= 2802,74 zt
Iwariant 2: wymiana okien 28 m2* 1210,98 zt/m?= 3390,74 zt
Mbrany wariant : 1 Koszt: 2802,74 zt SPBT= 33,80 Iat

17
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17.2.5. Ocena oplacalnosci i wybér wariantu przedsigwziecia polegajacego na
wymianle okien i drawi oraz poprawie systemu wentylacji

Przedsiewzigcie

Wymiana drzwi (kfatka schod)

Dane: pow. stolarki do wym. A= 2,2 m?2
Vnom= 1 511 malh
C./1,0

Opis wariantéw usprawnienia

wspdiczynnikach U spelniajacych WT2021 tj, -

Usprawnienie obejmuje wymiane drzwi wejsciowych do klatek schodowych na nowg stolarke szczelng o lepszych

wariant 1 : drzwi z aluminium lub drewna U=13 a=08
wariant 2 : drzwi z aluminium lub drewna U= 1,1 a=0,8
S Stan Warianty
Lp. Omoéwienie Jedn. istniejacy 3 >
1 Wspdlczynnik przenikania $redni ﬂ/ﬁK 3,12 1,3 1.1
- - . - Cry - 1,2 1,0 1,0
2 Wspol korek I * y :
spolczynniki korekeyjne dla wentylacji C.. - 12 10 10
3 8,64*1 Oé*Sd*Aak* GJfa 2,2 0,9 0,8
4 2,94*10” C*Cy*Vpors*Sd GJla 2,0 17 1,7
5 Qo Q4 = (3) + (4) GJa 4,2 2,6 2,5
6 10*A , *tyoto)'U MW 0,0002 0,0001 0,0001
7 34"107°C*C. Voo (tuata) MW 0,0002 0,0001 0,0001
8 9o 91 = (6) + (7) MW 0,0004 0,0002 0,0002
Roczna oszczednosé kosztow
54,
? |A0n = (@Q-0u)0,H12(G0y-a1)0g 2ok il 28
10 Koszt wymiany stolarki N z 4 056,58 4 492,18
11 SPBT = N_JAO,, lata 79,40 82,80
Podstawa przyjetych wartosci Nok
Przyjeto ceny jednostkowe wymiany okien i drzwi w zi/m? wg kosztorysu inwestorskiego.
Koszt modemizacii:
wariant 1: wymiana drzwi 22 m2* 18438 zym?= 4055,58 zt
[wariant 2: wymiana drzwi 22 m2 20419  zim?= 4492,18 zt
l!\lybrany wariant : 1 Koszt: 4 056,58 zi SPBT= 79,40 lat

57
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7.2.6. Zestawienie optymalnych ulepszeri termomodernizacyjnych w kolejnosci rosnacej wartosci
SPBT
Rodzaj i zakres ulepszenia
. . . Planowane koszty robét, SPBT
Lp. termomodernizacyjnego albo wariantu [24] [ata]
przedsiewziecia termomodernizacyjnego
1 2 3 4
1 Ocieplenie stropu pod nieogrz. poddaszem 45 180,00 17,92
2 Ocieplenie stropu nad nieogrz. piwnicg 42 500,00 20,53
Ocieplenie $cian zewnetrznych
3 (SZN+SZS+SZE) 165 900,00 31,39
4 Wymiana okien (klatka schodowa) 280274 33,80
5 Wymiana drzwi (klatka schodowa) 4 056,58 79,40

19
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7.4. Wybdr optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodemizacyjnego
Niniejszy rodziat obejmuje:

a. okreslenie wariantéw przedsigwzieé termomodemizacyjnych
b. ocene wariantéw przedsigwzigé termomodernizacyjnych pod wzgledem

speinienia wymagari ustawowych
c. wskazanie optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

7.4.1. Okreslenie wariantéw przesigwzieé termomodernizacyjnych

W tabeli ponizej zastosowano nastepujace skrétowe okreslenia usprawnieri
zestawionych wp.7.2.9

- DZ-wymiana drzwi klatka schodowa

- OK - wymiana okien klatka schodowa

- S8Z - ocieplenie $cian zewnetrznych (SZN,SZS,SZE)

- STRP - ocieplenie stropu nad nieogrzewang piwnica

- STD - ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

Do analizy przyjeto nastepujace warianty usprawnie:

Zakres Nr wariantu
1 2 3 4 5
DZ X
OK X X
SZ X X X
STRP X X X X
STD X X X X X

5%
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7.4.2. Obliczenie oszczednosci kosztéw dla wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Qo =W "W QocoMo + Qoen/Mow

9o =doco * Gocw
Qo =(WnWa*Qaco/M9)*Og; * Goco Oon *12+12"A,, +
+ (Qocw/Mow) *Coz + Qoow ™o ™12 + 12*4 4

Q1 = Wey W1 QoM+ Qicwl My

91= qicotdiow
O =(Wu'War *Q1c0/M1)*0 1, + G100 "0 15y *12+12%A o

21

+ (QrowM1w) *O 1z + Grow™0 4 *12 + 12°A 4

O, = Og, -Oy;
Qoco Goco | MoWw | Qocw Now Tocw Qg o Oq 20, N
Nrwar | Queo Gico | Ri,Wer Qicw Niw Gicw Q 91 Oy
GJ Kkw - GJ kw' GJ kw z zt zt
1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11
stanistn. | 347,74 65,90 0,56 60,92 0,65 28,66 71469 | 9455 | 3544302
1 103,18 34,48 0,560 60,92 0,65 28,66 277,99 63,14 | 21503,40 13 939,62 260 439,32
Uwagi: 1. Ciepla woda przygotowywana jest indywidualnie w pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych,

(szczegdtowe dane dla cwu okresiono w zalgezniku nr 4.)

2. Ciepla woda uzytkowa w stanie docelowym nadal przy:

(szczegbtowe dane dla cwu okreslono w zatgczniku nr 4.)
3. Dia stanu Istniejacego warto$t Wy, = 1, réwniez dia poszczegdlnych wariantéw (1-4) wartosé Wy, = 1,0
W= 1

Wio=Wei=1

Wye= 1

3. Dane do obliczenia oszczednosci kogztéw:

dane dlaco.
Og=
OQ“=

Agp=

A=

dane dla cw.y

Og=
O[.,F

Aw=

Or=
Oyp=

Api=

(patrz pkt 4d audytu)
31,92 z4/GJ
0 ZH(MW x m-g)
Q z¥m-c

31,92 z24GJ
0 2i/(MW x m-c)
0 zifm-c

(patrz zatgeznik nr 4a i 4b do audytu)

166,67 zi/GJ
0 z¥/m-c
0 zifmc

166,67 zHGJ
0 z¥m<c
0 z¥m-c

166,67 21/GJ
0 Z/m-c
0 Ziim<c

166,67 21/GJ
0 2tm-c
0 zi/m-c

gotowywana jest indywidualnie w pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych,
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7.4.3. Dokumentacja wyboru optymainego wariantu przedsiewziecla termomodernizacyjnego budynku

Procentowa Premia termomodemizacyjna
Roczna oszczednosé
Wariant przedsigwziecia Planowane oszczednosé 2apatrzebo- Planowana kwota &rodiéw 16% Dwukrotrose
Lp termomodsmizacyjnego <aszly kosztéw | Wania na energig (z aasnych | lowota kredytu 20% roczne)

‘ cafkowite energi uwzglednieniem kredytu | '9SZOW | ocrzednoser
sprawnoéce caliowrtyct kosztéw energii
caticowite})

Q-G ¥Qu}*100% [24,%]
il 2Hrok] [l [2.%] 20 [29 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |DZ,0K,8Z,STRP,STD 260 439,32 | 13 939,62 61,24 39 066 15% 44 274,68] 41 670,29 27 879,24
221 373,42 85%

Warlantem optymalnym jest wariant 1, wysoko$¢ premii termomodernizacyjnej okre§lona jest w kolumnie nr 9 {jako opcja)

gdzie:

DZ-wymiana drzwi klatka schodowa

OK - wymiana okien kiatka schodowa

SZ - ocieplenie $cian zewnetrznych (SZN,SZS,SZE)
STRP - ocieplenie stropu nad nieogrzewang piwnicg

STD - ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

55
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7.4.4. Wskazanie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodemizacyjnego

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsiewziecia termomodernizacyjnego w
rozpatrywanym budynku ocenia sie wariant nr 1 obejmujacy ulepszenia:

- DZ-wymiana drzwi kiatka schodowa

- OK - wymiana okien klatka schodowa

- SZ - ocieplenie §cian zewnetrznych (SZN,8ZS, SZE)

- STRP - ocieplenie stropu nad piwnica nieogrzewang

- STD - ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

Przedsiewzigcie to speinia warunki ustawowe (jako opcja):

1. Oszczedno$é zapotrzebowania energii wyniesie 61,24% czyli powyzej 25%;
2. Planowany kredyt, stanowiacy 100% koszt6éw, speinia oczekiwania inwestora.
3. Srodki wiasne inwestora wynosza 0 zt, co spelnia oczekiwania inwestora;
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8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodemizacyjnego przewidzianego do realizacji

8.1 Opis robot

W ramach wskazanego 1 wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego nalezy wykona¢ nastepujgce prace:

1. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem 20 cm warstwa weiny minerainej (lambda 0,035) poprzez utozenie
na stropie i wykoriczenie plytg OSB na ruszcie. Do wykonania 251 m? ocieplenia za sume 45180,00 z1.

2. Ocieplenie stropu nad nieogrzewang piwnicg 12 cm warstwa welny mineralnej lamelowej (lambda 0,037) poprzez
pzryklejenie od spodu stropu. Do wykonania 250 m? ocieplenia za sume 42500,00 zt.

3. Ocieplenie $cian zewnetrznych( bez sciany z muralem) 12 cm warstwa styropianu (lambda 0,032) metodg lekko-mokra
"BSO". Do wykonania 474 m? ocieplenia za sume 165900,00 zi.

4. Wymiana okien na klatkach schodowych na nowe z PVC (U=1,4). Do wymiany 2,8 m2 okien za sume 2802,74 zt.

5. Wymiana drzwi do klatek schodowych na nowe aluminiowe ocieplane {U=1,3). Do wymiany 2,2 m2 drzwi za sume
4056,58 zt.

8.2 Chrakterystyka finansowa dla przedsiewzigcia termomodemizacyjnego *

Kalkulowany koszt rob6t wyniesie: 260 439,32 2t

Udzial srodkéw wiasnych inwestora: 39 065,90 zt

Kredyt bankowy: 221 373,42 zt
Przewidywana premia termomodernizacyjna: 27 879,24z (jako opcja)
Czas zwrotu nakladéw SPBT 18,7

8.3 Dalsze dziatania dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego *

Daisze dziafania inwestora obejmuija;

1. Ziozenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej

2. Zawarcie umowy z wykonawcag projektu i robét

3. Realizacja robét i odbiér techniczny

4. Wystapienie o premie termomodernizacyjng  (jako opcja)

5. Ocena rezultatéw przedsiewziecia (po pierwszym sezonie grzewczym)

* opcjonainie, w przypadku gdyby Inwestor korzystat z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontéw
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Audyt energetyczny budynku: Ruda $laska ul. Sienkiewicza 3

ZALACZNIKI DO AUDYTU

Zalgcznik 1 Wspdlczynniki przenikania przegrod

Zatgcznik 2 Okrestenie sprawnosci systemu grzewczego w stanie istniejgcym

Zalgcznik 3 Okreslenie sprawnoéci systemu grzewczego dla poszczegéinych wariantow

Zalgeznik 4a Obliczenie zapotrzebowania na ciepto i moc cieplng na potrzeby przygotowania cwu - stan istniejacy
Zatgcznik 4b Obliczenie zapotrzebowania na ciepto i moc cieping na potrzeby przygotowania cwu - stan docelowy
Zatgcznik 5 Wyniki komputerowych obliczeri sezonowego zapoltrzebow. na ciepto i moc na ogrzewanie
Zalgeznik 6  Kalkulacja kosztu jednostkowego energii i sprawnosci jednostkowych

Zatgcznik 7 Wyniki komputerowych obliczeri z programu OZC 6.7 PRO dla stanu istniejgcego
i docelowego
Zalacznik 8 Charakterystyka energetyczna budynku

Zalgcznik 9 Metodyka wyznaczenia efektu ekologicznego - informacja o wskaznikach
Zatgcznik 10 Zatgeznik nr 15.1 do wniosku {wg metodologi audytu ex-ante) - wersja elekroniczna

5%
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Zatacznik nr 1

Wspétczynniki przenikania ciepta dia przegréd (U)

Uwaga: Obliczeh U dokonano programem komputerowym OZC wersja 6.7 PRO
Zestawienie przegréd wydrukowano w Zatgezniku nr 9,
gdzie pokazano uktad warstwowy kazdej przegrody.
Ponizej zamieszczono jedynie wartosci przyjete do optymalizacji docieplenia przegréd.

Wyniki dia przegrod zewnetrznych

Oznaczenie [Przegroda R (m2K/W} JU (W/m2K) Uwagi
SZS SZE __ |Sciana zewnetizna tyl bok 0,700 1,428 -
SZW Sciana zewnetrzna bok - mural 4,386 0,228 N
STD Strop pod nieogrz. poddaszem 0,975 1,026 -
STRP Strop nad piwnica njeogrzew. 0,757 1,321 -

Obliczenie wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego

Stumien powietrza
Lp. Pomieszczenia Nosé Norma, m*h| Wwentylacyjnego
m*h
1 2 3 4 5
1 Kuchnie 10 70 700
2 tazienki 10 50 500
3 Osobne we 0 30 0
4 Razem mieszkania 1200
5 Ustugi 1 wym/h 634,3
6 Kiatki schodowe - 0,3 wym/h 63,3
Ogoélem Y= 1898
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Zafgeznik nr 2
Okreslenie sprawnosci systemu grzewczego w stanie istniejagcym
1. Sprawno$¢ wytwarzania ciepia
ng,= 0,80
2. Sprawnosé przesylu (dystrybucji) ciepia
ng= 1,00
3. Sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepla
ne= 0,70
4. Sprawno$¢ ukladu akumulacji ciepia
ns= 1
8. Przerwa na ogrzewanie w okresie tygodnia
w= 1
6. Przerwa na ogrzewanie w ciagu doby
wWg= 1
7. Sprawnoéé¢ systemu grzewczego
N=Ng"Ng"Ne"Ns 0,560
Uwagi:

wielkosci sprawnosci czastkowych Przyjete zgodnie z przepisami rozporzadzenia dotyczgcego
sporzadzania $wiadectw
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Zalgcznik nr 3

Ohresélenie sprawnosci systemu grzewczego dla poszczegéinych wariantéw

]
.

stan istniejacy
Sprawnosé wytwarzania
ng= 0,80
Sprawnos$é przesylania
n«= 1,00
Sprawnosé regulacji i wykorzystania
ne= 0,7
Sprawnosé akumulacji
na= 1
Przerwa na ogrzewanie w okresie
tygodnia
we 1
Przerwa na na ogrzewanie w ciggu

doby
wg= 1

7 Sprawno$é systemu grzewczego

N=Ng*Nd"Ne"Ns 0,56

Uwagi:

watiant 1

wariant 2

wariant 3

wariant 4

wariant 5

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

0,560

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian
bez zmian

bez zmian Hbez Zmian

0,560

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

0,560

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

0,560

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

0,580

wielko§ci sprawnosci czgstkowych przyjete zgodnie z przepisami rozporzadzenia dotyczacego

sporzadzania Swiadectw
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Audyt energetyczny budynku: Ruda Slaska ul. Sienkiewicza 3

Zalacznik nr 4a

Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepto na potrzeby przygotowania cieplej wody
uzytkowej oraz kosztu jej przygotowania (czes$¢ mieszkalna)

Obliczenie zapotrzebowania na cieplo na potrzeby przygotowania cie
(zgodnie z metodologig dla $wiadectw, metoda obliczeniowa

ple] wody uzytkowej
-powierzchniowa)

Wartosci dla| Wartosci dla
Wyszczegdinienie Jednostka | Pudynku- | budynku -
stan stan po
istniejgey | modernizacii
(1) 2 3 4

cieplo wiasciwe wody ¢,, kd/kg*K 419 4,19
gestosé wody p,, kg/dm® 1 1
jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cwu Vi dm’(m?dzier) 2 2
powierzchnia o regulowanej temperaturze A; m? 474,68 474 .68
obliczeniowa temperatura cwu na zaworze czerpalnym 8, °c 55 55
obliczeniowa temperatura wody przed podgrzaniem 6, °c 10 10
wsp6iczynnik korekeyjny ze wzgl. na przerwy w uzytk. cwu kg - 0,9 0,9
liczba dni w roku tg dzien 365 365
roczne zapotrzebowanie ciepla uzytkoweqo
Qw,.,u=VMfAf*cw*pw*(6w-9°)*kRP:tR /36’6*0 d kWhirok | 16 333,9 | 163339
sprawnosé wytwarzania ciepta Nwg - 0,96 0,96
sprawnos¢ przesylu cieplej wody Nw,d - 0,8 0,8
sprawnos¢ akumulacii ny, s - 0,85 0,85
sprawno$c sezonowa wykorzystania n, . - 1 1
sprawnosé catkowita - 0,65 0,65
foczne zapotrzebowanie ciepta koficowego Quw kWh/a 25021,3 | 25021,3
foczne zapotrzebowanie ciepta koficowego Qkw GJlfa 90,08 90,08

Obliczenie zapotrzebowania ha moc na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

llos¢ uzytkownikéw - L os 19 19
Jednostkowe dobowe zuzycie cieplej wody wg PN-92/B-01706
| 110 110
Vewj
Srednie godzinowe Zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku
m°fh 0,116 0,116
Vhér = (L*Vewj)/(18*1000)
VWsp. godzinowe] nieréwnomiernoaci rozbiory c.w U Nj,
- 54 4,54
=032+ 024 4,544 544
Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzanie 1 m® wody
5 GJ/m® 0,189 0,189
Qewj = Cw"P*(BewB)/10
Max. moc e.w.u  Qou™ = Vi Q.Ny- 10873600 kw 27,61 27,61
Srednia moc c.w.u, Qews™ = Qo™ Ny, kw 6,08 6,08
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Audyt energetyczny budynku: Ruda Slgska ul. Sienkiewicza 3

Obliczenie kosztéw przygotowania c.w.u.

Wartosci dla | Wartosci dia
Wyszczegélnienie Jednostka bu:)t(::u ) b:g, nl:; B
istniejacy | modernizacji
Koszt przygotowania cw.u. Oy, = Q' 0, + Gy ™*0,,*12 +12 A, z 15013,63 | 15013,63
Koszt wody zimne]  V,,*6,06 [Vew= V'L *kg*t/1000] zt 4160,58 4160,58
Sumaryczny koszt roczny c.w.u. zt 19174,21 19174,21
Sredni koszt m® c.w.u. 2¥m® 27,83 27,93

Ciepla woda przygotowywana jest indywiduainie w pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych.
Koszt GJ energii ciepinej (O,) obliczony na podstawie obowigzujace] taryfy G wynosi:

30
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Audyt energetyczny budynku: Ruda Slaska ul. Sienkiewicza 3

Zalacznik nr 4b

Obliczenie zapotrzebowania na moc i cieplo na potrzeby przygotowania cieplej wody
uzytkowej oraz kosztu jej przygotowania (cze$¢ ushugowa)

Obliczenie zapotrzebowania na cieplo na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej
(zgodnie z metodologig dia Swiadectw, metoda obliczeniowa -powierzchniowa)

Wartosci dla| Wartosci dla
Wyszczegdlnienie Jednostka | Pudynku- | budynku-
stan stan po
istniejacy | modernizaciji

(1 {2 3 4
ciepto wlasciwe wody c,, kd/kg*K 4,19 419
gestosé wody p,, __kgfdm® 1 1
jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cwu  V,,; dm>(mZdzier) 0,35 0,35
powierzchnia o regulowane] temperaturze A¢ m2 214,42 214,42
obliczeniowa temperatura cwu na zaworze czerpalnym 6y, % 55 55
obliczeniowa temperatura wody przed podgrzaniem 8 %c 10 10
wspélczynnik korekcyjny ze wzgl. na przerwy w uzytk. cwu kg - 0,7 0,7
liczba dni w roku tg dzien 365 365
roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego
Qw,.,d=VM&f*cw*pw*(6w-Go)*k:‘ttR /36‘(’;'0 8 kWhiok | 10043 | 1004,3
sprawnos¢ wytwarzania ciepla n, g - 0,99 0,99
Sprawnosc przesytu cieplej wody ny, - 1 1
sprawnos¢ akumulacji ny, s - 1 1
sprawno$¢ sezonowa wykorzystania Nw.e - 1 1
sprawnosc catkowita n,, - 0,99 0,99
roczne zapotrzebowanie ciepta koficowego Quw kWh/a 10144 10144
roczne zapotrzebowanie ciepfa koficowego Qy GJ/a 3,65 3,65

Obliczenie zapotrzebowania na moc na potrzeby przygotowania cieplej wody uzytkowej

llosé uzytkownikow - L os 4 4
Jednostkowe dobowe zuzycie cieplej wody wg PN-92/B-01706
| 15 15
Vewj
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku
m°h 0,003 0,003
Vhér = (L*Veowj)/(18*1000)
Wsp. godzinowe] nierdwnomiemoscl rozblort o.w.U.- N,
- 5
9,30+ 024 6,645 6,64
Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzanie 1 m® wody
GJ/m® 0,189 0,189
Qauj = Gw"P*(BcyBo)10°
Max. moc c.wW.U.  Qep™ = Vg Qo Ny 10%3600 kw 1,04 1,04
Srednia Moc c.W.U. Qo™ = o™ N, kw 0,16 0,16
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Obliczenie kosztow przygotowania c.w.u.

Warto$ci dia | Wartosci dia
budynku - budynku -

Wyszczegélnienie Jednostka stan stan po
istniejacy | modernizaciji
Koszt przygotowania c.w.u.  Og, = Q,*O; + Qo™ 0,12 +12 A 2t 608,35 608,35
Koszt wody zimnej V,,*6,06 [Vew= Veui"L *Kg*tr/1000] 2t 92,8 929
Sumaryczny koszt roczny ¢.w.u. 2t 701,25 701,25
$redni koszt m? c.w.u. 2tm® 45,74 45,74

Ciepla woda przygotowywana jest indywidualnie w przeplywowych podgrzewaczach elekirycznych.
Koszt GJ energii ciepinej (O,) obliczony na podstawie obowiazujacej taryfy G wynosi:

166,67 =zGJ
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Zalacznik nr 5

Wyniki obliczern sezonowego zapotrzebowania ciepfa i moey na c.o.

. Zapotrzebowanie
Wariant ciepta B mocy ciepinej
Qy [kWh/a] Q. [GJ] qm [kW]
1 28 662 —103.18 34,48
stan istniejacy 96 594 347,74 65,90

Uwagi:

obliczenie mocy cieplnej wg PN-EN 12831
obliczenie zapotrzebowania ciepta - wg metodologii swiadectw

14



Audyt energetyczny budynku: Ruda $igska ul. Sienkiewicza 3

Zalacznik 6

Kalkulacja kosztu jednostkowego energii, zapotrzebowanta na cieplo

oraz sprawnosci systemu grzewczego w stanie istniejgcym

Qco= 347,74 GJfa 96 594 kWh/a WermWip= 1
udziat
sprawnosé powierzchni
2rédio ciepta sprawnoéfﬁ SRIEWROSC regulaci i SPR awr:o$§ P rawngsé ogrzewanej
wytwarzania| przesylu wykorzystania akumulacji [ catkowita przez dane
Zrédio cie
1 2 3 4 5 6 7
kociot weglowy 0,82 0,9 0,88 1 0,649 0%
kociot gazowy 0,92 0.9 0,77 1 0,638 0%
iec I kaflo 0,8 1 0,7 1 0,56/ 100%
elektryczne 0,99 1 0,91 1 0,9 0%
RAZEM 100%

* ceny jednostiowe energii i paliw wyznaczano wg cennikw paliw i taryf dystrybutoréw gazu Ziemnego i energii elektrycznej

-gaz ziemny: nig dotyczy
wartosé opalowa gazu ziem. [MJImSJ:

optata zmienna [z/m3]

opfata stata [z(MW*m-c)]

ilo&¢ mieszkari - [sztuk]

abonarment [z/m-c)/budynek

zuzycie gazu [m3/rok]

koszt gazu [zifrok]

zapotrzebowanie ciepta [GJ/a]

cena jednostkowa [24GJ]

= jel kam A

warto$¢ opatowa wegla [GJ/Mg]
przyigto cene wegla z dostawg [zi/Mg]
zuzycie wegla [Mg/rok]

koszt ogrzewania weglem [zi/rok]

zapotrzebowanie ciepla [GJ/a) brutto:
cena jednostkowa [z/GJ]
- energia elekiryezna; nie dotyczy

obowigzujgca taryfa G11

$rednia cena energii elektr, z przesytem [zi/kWh]
zuzycie energii elektr. [kWha]

koszt ogrzewania elektrycznego [ztfrok]
zapotrzebowanie energi [GJ/a]

cena jednostkowa [z/GJ]

830
23,88
19820,4
620,97
31,92

netto:

347,74

sumaryczne zapotrzebowanie ciepta dia poszczegbinych wariantéw termomodernizaciji [GJ/a]

brutto netto
stan istniejgcy 620,96 347,74
[2anant 1 13428 10318
heariant 2 214.71 120.24
wanant 3 511,41 28635

Uwagi:

2apotrzebownie ciepla netto - z abliczer programem Purmo OZC 6.7 PRO
Zapotrzebowanie ciepta brutto - uwzglednia przerwy dobowe i tygodniowe oraz sprawnosci dia poszezegoinych

systemdw grzewczych oraz ich udziat w powierzchni ogrzewanej
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Zafgcznik nr 7

Wyniki komputerowych obliczen z programu Purmo OZC 6.7 PRO dfa stanu is tniejacego
i docelowego

35
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Audyt energetyczny budynku: Ruda Sigska ul. Sienkiewicza 3

Wyniki ogélne - stan istniejacy

zapotrzebowanie mocy wg PN-EN 12831

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: [Termomodernizacja budynku mieszk. - stan istn

obcigZenie ciepine

Miejscowosé: Ruda Siaska

Adres: ul. Sienkiewicza 3
Projektant: inz. Ryszard Kowalczyk
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepla:

PN-EN ISC 6946

Norma na obliczanie projekt. obcigzenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Nomma na obliczanie E:

PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA il
Projektowa temperatura zewnetrzna Oe: 20 °C
Srednia roczna temperatura Zewnetrzna 6m.e: 7.6 °C
Stacja meteorologiczna: Katowice
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchniagogrﬁzewana budynku AH: 689.1 Im2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 2087,2 Im3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie ®T. 48366 |w
Projektowa wentylacyjna strata ciepta V- 17531 jw
Caikowita projektowa strata ciepta ®: 65897 |w
Nadwyzka mocy cieplnej ®RH: 0 W
Projektowe obcigzenie ciepine budynku ©HL: 65897 |w
Wskazniki | wspotczynniki strat ciepfa:

Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni @HL,A: 95,6 (W/Im2
Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury ¢HL,V: 31,9 |W/m3

Wyniki obliczef wentylacji na potrzeby projektowego obcigzenia ciepinego:
2575

Powietrze infiltrujgce Vinfv: m3/h
[Powietrze dodatkowo infittruigce Vm.infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu, min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,6
Doplywajgce powietrze wentylacyjne Vv: 1308,2 |Im3m
Srednia temperatura doptywajgcego powietrza 6v: 20,0 {°C
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Audyt energetyczny budynku: Ruda Slgska ul. Sienkiewicza 3

Wyniki ogélne - stan istniejacy

zapotrzebowanie ciepta (energii) wg PN-EN ISO 13790

Podstawowe informacije:

Nazwa projektu: |Termomodernizacja budynku mieszk. - stan istn

zapotrzebowanie ciepta

Miejscowosé: Ruda Slgska

Adres: ul. Sienkiewicza 3

Projektant: inZ. Ryszard Kowalczyk

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepfa: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obcigzenia cieplnego: PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-EN 1SO 13790
Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA Il
Projektowa temperatura zewnetrzna 6e: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna 6m,e: 7,6 °C
Stacja meteorologiczna: Katowice
Podstawowe wyniki obliczefi budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 6891 |m2
Kubatura ogrzewana budynku VH; 2067,2 |m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie ®T- 48366 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ®V: 25554 |w
Catkowita projektowa strata ciepta ®: 73919 |w
Nadwyzka mocy cieplnej ®RH: 0 W
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®HL: 73919 W
Wskazniki i wspéiczynniki strat ciepla:

Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni oHL,A: 107,3  jW/m2
Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury gHL,V: 358 |wW/m3
Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obcigzenia cieplnego:

Powietrze infiltrujgce Vinfv: 2575 Im3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujgee Vm.infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu, min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu; m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex, min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,9

Doplywajace powietrze wentylacyjne Vv: 18981 |m3/h
Srednia temperatura doptywajgcego powietrza Bv: -200 |°C
Wyniki obliczeri sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: |Katowice

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumiefi powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv, H: m3/h
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie QH,nd: 350,78 |GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepto -oJQEwanie QH,nd: 97440 JkWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 689 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 20672 [m3
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 509,1  [MJAm2-rok)
WskaZnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 1414 |kWh/(m2-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 169,7  |MJ/(m3-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 47,1 kWh/(m3-rok)

37



Audyt energetyczny budynku: Ruda Slaska ul. Sienkiewicza 3

Wyniki - Zestawienie przegréd

Symbol Opis R U A

m2 ‘K/W | W/m2 ‘K m2
DLA1 Drzwi szewc alu 1,300 2,05
DL2 Drzwi alu wszystko za 1,300 2,90
DL3 Drzwi alu kosmet 1,300 2,90
DZ Drzwi klatka schodowa drewn 3,120 2,21
OK1 okno PVC szyba 1,1 1,300 17,64
QK2 okno PVC szyba 1,1 1,300 42 00
OKKL okno klatka schod. 3,120 2,80
QKSZ okno szewc alu szyba 1,1 1,300 0,86
OKWSZ {okno wsystko za PVC szyba 1,1 1,300 6,90
STD Strop pod nieogrzewanym poddaszem 0,975 1,026 278,82
STRP Strop nad piwnicg Kleina 0,757 1,321 262,97
SZE Sciana zewnetrzna E bok 0,700 1,428 75,02
SZN Sciana zewnetrzna N front 0,700 1,428 165,56
SZ8 Sciana zewnetrzna S tyt 0,700 1,428 171,37
SZW Sciana zewnetrzna W mural 4,384 0,228 132,97
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Audyt energetyczny budynku: Ruda $Slaska ul. Sienkiewicza 3

iki - Przegrody
Symbol D | Opis materialu I A T R ] Uwagi
m | Wim-KY m2 -&/W |
STD Strop pod nieogrzewanym poddaszem
Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotno§ci: Srednic wilgotne
SOSNA 0,0250|Drewno sosnowe w poprzek witkien. 0,160 0,156
POLEPA 0,1000]POLEPA gliniana 0,500 0,200
SOSNA 0,0250]Drewno sosnowe w poprzek wikien. 0,160 0,156
SEOMA 0,0200[Piyty ze sformy. 0,080 0,250
TYNK-CW 0,0100§Tynk lub glad? cementowo-wapienna. 0,820 0,012
Opor przejmowania wewnairz R, [me: KIW]- 0,100
Opor przejmowania na zewnatrz Re, - K/W]. 0,100
Suma oporw przejmowania | przewodzenia R, [m2- : 0,975
Wsp6lczynnik przenikania ciepia U, Wi(m?-K)]: 1,026
STRP [Strop nad piwnicg Kleina
Rodzaj przegrody: Strop cieplo do dofu, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0.0300] Tynk M@emenmwo-wagienna‘ 0,820 0,037
POLEPA 0,1000{POLEPA gliniana 0,500 0,200
CEGEA-PEEN | 0,1250]Mur z cegly ceramiczne] peine] na za rawie ceml 0,770 0,162
TYNK-CW 0,0150] Tynk lub gltadz cementowo-wapienna. 0,820 0,018
Op6r pizejmowania wewnatrz Ri, [ie- KIW]- 0,170
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m?- 0,170
Suma oporéw przejmowania | przewodzenia R, [m2- B 0,767
Wspétczynnik przenikania cispla U, [W/(m?K)]: 1,321
SZE |Sciana zewnetrzna E bok
Rodzaj przegrody: Sciana zewnelrzna, Warunki wilgotnasci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150] Tynk lub gad? cementowo-wapienna, 0,820 0.018
CEGLA-PELN | 0,3800{Mur z cegly ceramicznej peinej na Zaprawie ce 0,770 0,494
TYNK-CW 00150} Tynk lub gtad? cementowo-wapienna. 0,820 0,018
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m?- KIW]: 0,130
Opdr przejmowania na zewnatrz Re, |m=- 0,040
Suma opordw przejmowania | przewcdzenia R, [m2: 3 0,700
Wspéiczynnik przenikania ciepla U, [WHm?2-K)): 1,428
SZN JSciana zewnetrzna N front
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wi Igotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150] Tynk lub gladZ cementowo-wapienna., 0,820 0,018
CEGLA-PELN | 0,3800|Mur z cegly ceramiczne] peinej na zaprawie ce 0,770 0,494
TYNK-CW 0,0150{Tynk lub glad® cementowo-wapienna. 0,820 0,018
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m=- 0,130,
Opo6r przejmowania na zewnatrz Re, [m2 KIW]. 0,040
Suma oporw przejmowania | przewodzenia R, [m2-K/WT: 0,700
Wspbtezynnik przenikania ciepla U, [(N/m=-K)): 1,428
SZS [Sciana zewnetrzna S tyt
Rodzaj pizegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnogci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0.0150] Tynk lub glad2 cementowo-wapienna. 0,820 0,018
CEGLA-PEEN | 0,3800[Mur z cegly ceramicznej peinej na za, rawie ce 0,770 0,494
TYNK-CW 0,0150]Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 0,820 0,018
Opér pizejmowania wewngtrz Ri, [m?- : 0,130
Opoér przejmowania na zewnatrz Re, [m= K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania | przewodzenia R, [m2-KW]: 0,700
Wsp6lczynnik przenikania ciepia U, Wim?K)]: 1,428
SZW |Sciana zewnetrzna W mural
odzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150] Tynk lub glad? cementowo-wapienna. 0,820 0,018
CEGLA-PEEN | 0,3800[Mur z cegly ceramicznej peinej na zaprawie ceml 0,770 0,494
TYNK-CW 0,0150] Tynk lub gladé cementowo-wapienna. 0,820 0,018
STYROP_038 | 0.1400]Styropian ulozony szczelnie. 0,038 3,684
Opor przejmowania wewnatrz Ri, [m?- 0,130
Opér przejmowania na zewnatiz Re, [m*- 5 0,040
Suma oporéw przejmowania | przewodzenia R, [m2-K/IW]: 4,384
Wspblczynnik przenikania ciepta U, [Wi(m?K)]. 0,228
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Audyt energetyczny budynku: Ruda Slaska ul. Sienkiewicza 3

Wyniki ogélne - stan docelowy (po termomodernizaciji)

Zapotrzebowanie mocy wg PN-EN 12831

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku mieszk. - stan docelowy

obcigZzenie ciepine

Miejscowos$é:  |Ruda Slaska

Adres: ul. Sienkiewicza 3

Projektant: inz. Ryszard Kowalczyk

Normy-

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepfa: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obcigzenia cieplnego: PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790
Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA Il|
Projektowa temperatura Zewnetrzna Be: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna 6me: 7,6 °C
Stacja meteorologiczna: Katowice
Podstawowe wyniki obliczeR budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 689, 1 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 20672 |m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie ®T: 16954 |wW
Projektowa wentylacyjna strata ciepta PV: 17631 |w
Catkowita projektowa strata ciepta ¢: 34484 W
Nadwyzka mocy cieplnej ®RH:; 0 w
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®HL: 34484 W
Wskazniki i wspétczynniki strat ciepia:

Wskaznik PHL odniesiony do powierzchni pHL A: 50,0 Wim2
WskaZznik ®HL odniesiony do kubatury @HL,V: 16,7 W/m3
Wyniki obliczers wentylacji na potrzeb projektowego obcigzenia ciepinego:

Powietrze infiltrujgce Vinfv: 257.5 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujgce Vm.infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex, min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,6
Doplywajace powietrze wentylacyjne Vv: 1308,2 |Im3/h
Srednia temperatura doplywajqcego powietrza Ov: -20,0 °C
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Audyt energetyczny budynku: Ruda Slaska ul. Sienkiewicza 3

Wyniki ogéline - stan docelowy (po termomodernizacji)

zapotrzebowanie ciepta wg PN-EN 1SO 13790

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku mieszk. - stan docelowy

Zapotrzebowanie ciepta

Miejscowosé: Ruda Slgska

Adres: ul. Sienkiewicza 3

Projektant: inz. Ryszard Kowalczyk

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepla: PN-EN ISO 8946
Nomma na obliczanie projekt. obcigzenia ciepinego: PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790
Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA IlI
Projektowa temperatura zewnetrzna Oe: 20 |°C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna 6m,e: 76 |°C
Stacja meteorologiczna: Katowice
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 6881 Im2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 2067,2 |m3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie ®T- 16954 Jw
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ©V: 25554 |w
Catkowita projektowa strata ciepta ®: 42507 W
[Nadwyzka mocy cieplnej PRH: 0 \
Projektowe obcigzenie ciepine budynku ®HL: 42507 W
WskaZniki i wspétczynniki strat ciepta:

Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni ¢HLA: 61,7 |Wim2
Wskaznik PHL odniesiony do kubatury @HL,V: 20,6 [W/m3

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obcigZenia ciepinego:

Powietrze infiltrujgce Vinfv: 257,5 |m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujgce Vm.infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex, min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: m3/h
Srednia liczba wymian powistrza n- 0,9

Doptywajace powietrze wentylacyjne Vv; 1898,1 [m3/h
Srednia temperatura doplywajgcego powietrza ov: =200 {°C

Wyniki obliczeri sezonowego Zapotrzebowania na enggigwﬁN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: |Katowice

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: m3/h
Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie QH,nd: 102,18 1GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie QH,nd: 28384 |kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 688 Im2
Kubatura ogrzewana budynku VH; 2067,2 Im3
WskaZnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 148,3 _|MJ/m2:rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 41,2 JkWh/(m2-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 49,4 [MJ/(m3-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 13,7 JkWh/(m3-rok)
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RODZAJ BUDYNKY
Kamienica

ADRES BUDYNKU
Ruda Sigska, ul. Slenkiewicza 3

HAZWA PROJEXTU
Termomodernizacja budynku mieszk. - stan istn

Zapotrzebowanie clepta

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 906,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 618,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 406,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USELG PUU [m2] 2114
POWIERZCHNIA O REGULOWANEI TEMPERATURZE Af [m2] 689,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 618,2
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE {m2] 477,6
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2} 406,7
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANES TEMPERATURZE [m2] 211,4
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 211,4
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 211,4
KUBATURA CALKOWITA (NETTG) [m3] 2529
KUBATURA O REGULOWANET TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 2067,2
JEDROSTKOWA WIELKOSC EMISII CC2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,142
UDZIAL ODHAWIALNYCH ZRODEL ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UozE %] 0,0
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA I
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA e [oC] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA ©m,e [oC] 7,6
STACIA METEDROLOGICZNA
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYRKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT w1 48 3658
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPEA oV w] 25 553,5
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA [ ] wi 73 919,3
NADWYZKA MOCY CTEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA ORH w1 0,0
PROJEKTOMVE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU ®HL w] 73 919,3
WSKAZNIKI 1 WSPOLCZYNNIKI STRAT CYEREA
WSKAZNIK ©HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE O®HLA [w/m2] 107,3
WSKAZNIK SHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 358
SYSTEM TECHNICZNY e I(ggﬂ)
oeRZEWEZY Orzech K. 27/08/12; granulacja 25 - 80 ; Wilgotnode cafkowlts do 896
“PREYGOTOWRNIA CIEFLES Energia elektryczna, 38,036]kWh
CHEODZENIA
“WEBLDOWANES TNG TALACT Energia elektryczna. kWh
stona 129

Charakterystyka 27 22 pomocy Purmo O2C6.7 Bro




SYSTEM OGRZEWCZY E-EMES"JSV_[%DWE oPIs m
ARZANIE CIEPLA PIEC KAFLOWY 0,80
PRZESYE CIEPEA ZRODLO CIEPEA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
[AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA I OGRZEWANIE PIECOWE lub z kominka 0,70
D oo TNy | ETY SkAvone . e
[WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96
PRZESYE. CIEPEA MIEISCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy 0,81
|AKUMOLACA CTEPER Zasobnik w syster-nie C-w.u. wyprodukowany po 2005 r. (94%) 0,86
WENTYLACIA naturalna, stolarka-kanaly wentylacyjne
SYSTEM WBUDOWANEY INSTALACIT OSWIETLENIA standardowe
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNXU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 96 593,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kwWh/rok] 172 489,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pomH [kWh/rok] 0,0
2ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 172 489,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 189 738,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE FIERWOTNA QpH [kWh/rok] 189 738,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 689,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 618,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 618,2
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
indywidualne ogrzewanie weglowe piecowe
Pumo 0ZC6.7 Pro stona 2z 9

Charahterystyka sporzad: 23 pomocy

76
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T R N T N S o~
'SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALND] - 1

FEp— Y

Meglowe piece
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kwh/rok] 96 593,9
ZAPOTRZEBOM\NIE A ENERGIE KoﬂcuwA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi H [kwh/rok] 172 489,1
ZAPOTRZEBOWAN EN U URZAL
PoMrMH ’ P Eel,pomH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBUWANIE NA ENERGIE KoricowA [kwWh/rok]} 172 489,1
PDMOC [kWh/rok] 189 738,0
= 1] 1A DO NAPEDD
%DZEN PoMocunzvcu [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWGTNA QpH [kwWh/rok] 189 738,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m?2] 689,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 618,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 618,2
PARAMETRY PRACY [oC] 80/60/20
NOSNIK ENERGHI KOKCOWE]
PALTWA - weglel kamienny
PO YR ARLADU NIEODNAWIAINETER RWOTRET NA = 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU w 1
RODZAJ ZRODEA CIEPLA
PIEC KAFLOWY
VNOSC WY TWORZENTA TTIRNIRA 0.80
DOSTARCZONEI oo GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU nH9 ’
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
RODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU ogrzewanie elektryczne, plec kaflowy
DNIA SEZONOWA PORTUNOSNIRACIER AW D

mmmxu nH,d 1,00
RODZAZ INSTALACH
OGRZEWANIE PIECO\ME Iub H knmmka
SREDNIA SEZONDWA YKORZY
OBREBIE BUDYNKU nHe 0,70
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBN]](A BUFOROWEGO

EZONGWA SP N G R O A TTACH H. 1,00
mmnosaowvm SvsTEMy GRZEWCZEGO .S /
SREDNLA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACT] nH,tot,i 0,56
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kwhyrok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOGWANIE NA NIEDDNAWIALNA ENERGIE FIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,Vv [kWh/rok} 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE AfV [m2} 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACTE nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIER:A nGwc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACTT nrec 0,00
TYPWENTYLACK
naturalna, stolarka-kanaly wentylacyjne
Charakierystyka 230 Za pomocy prog, Purmo OZC 6.7 Fro strona 3z 9
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"PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 990,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 10315

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN FOMOCNICZYCH Eel,pomW [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 10315

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN FOMOCNICZYCH [kWh/rok] 30944

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QW [Kwh/rok] 30944

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 2114

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 2114

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE {m2] 2114

OPIS SYSTEMU CIEPLET WODY

Cwu z podgrzewaczy elektrycznych przeplywowych

SYSTEM INSTALACT! CIEPLE) WODY - 1

elektryczne podgrzewacze pajemnogciowe

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPQTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [KWh/rok] 990,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 10315

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pomW [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1031,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 30944

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA, DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QW [kWh/rok] 3 094,94

POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 2114

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 2114

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 2114

NOSNIK EMERGII KOKCOWE)

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

weERERG DO MO w 3,00

RODZAJ ZRODLA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat

uw BUDYNU b g AT . 3 nw.g 0,9%

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA T RODZAJ INSTALACTT

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezpasrednio przy punktach poboru - bez obiegéw cyrkutacyjnych

SREDNIA SEZGNOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPEE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d 1,00

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Brak zasobnika

s 160

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE WYKORZYSTANIA nw.e 1,00

SREDNIA SEZONGWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACT nW,tot,i 0,96

UZYTKOWANIE INSTALACIT

J:DNOSTK:[\JI:EY :‘msow: ZAPGTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA Wi [dm3/m2-dzief] 0,35

WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE W2ZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,70

OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE) WODY W ZAWORZE CZERPALNYM ow [oC] 55,0

OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE] WODY 6o [oC] 10,0
strona 4z 9
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‘PARAMETRY ERERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZVTKOWANIA

~ZAPQIRZFBOWANIE NA ENERGIE LINTKONA. QUL Rd——[kWh/rok] 16 436,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 25177,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 25 177,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 75533,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpW [kWh/rok] 75 533,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 477,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 406,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 406,7
OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY

Cwu 2z podgrzewaczy elektrycznych pojernnosciowych

SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 2

elektryczne

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kwh/rok] 16 436,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 25177,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGLE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 25177,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEGDNAWIALNA ENERGIE FIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 755331
ZAPCTRZEBOWANIE NA NIEQDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDL URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 755331
POWIERZCHNIA O REGULOWANE TEMPERATURZE Af [m2] 477,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 406,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 406,7
NOSNIK ENERGII KORCOWE)

ENERGIA ELEKTRYCZNA produkcja mlszana

WB ENERGI DO DD wi 3,00
RODZAY ZRODEA CTEPLA

Elektryczny podgrzevmcz akumulacy]ny z zasobnlklem bez strat

BIE'I BUDYNKU nw,g 0,98
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA T RODZAT INSTALACIT

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w Jjednym pomieszczeniu - dla grupy punki6w poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d 0,80
PARAMETRY ZASOBMIKA CIEPLEI WODY

Zasobnik w systemne wg standardu budynku nlslmenergetyanego

ER.EJWODY ° nw,s 0,85
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE WYKORZYSTANIA nwe 1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI nw,tot, i 0,65

UZYTKOWANIE INSTALACTT

(RO5PA) BN W ROOTRE B e OYTIOWA. W [dm3/m2 dzkef] 2,00

WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W U2YTKOWANIU kR 0,90

OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM ow [oC] 55,0

QBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEI WODY 6o [oC] 10,0

BRAK CHtODZONYCH POMIESZCZEN

Charakterystyka 70113 23 pomocy progr P OZC 6.7 Aro stona5z9
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PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA Qi L [KWh/rok] 79283
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA, ENERGIE PIERWOTNA Qp.L [kwh/rok] 23 784,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 211,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 211,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 211,4
OPIS SYSTEMU OSWXETLENIA
standardowe
SYSTEM INSTALACTT OSWIETLENIOWE] - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 7 928,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp.L [kwh/rok] 237848
POWIERZCHNIA O REGULOWANET TEMPERATURZE Af [m2] 211,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 2114
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE? TEMPERATURZE [m2] 2114
DYNKU: HANDO| UGOWE - A(ST. PODSTA! PN [w/m2] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA tD [h/rok] 1250,0
(TYP BUDYNKU: BUDYNKI GASTRONOMII I USEUG) N [h/rok] 1250,0
'Wm_UWM =) 1,0
: -:l z NNIK Eo VWKORZYSTANIE : T DZIENNEGO D 1,0
N iAr A MF 1,00
FC 1,00
* 0 v
—[kWhjrok] Wh/rok 1%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACT 0,0] 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0] 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 7 928,3 23 784,8] 100,0
SUMA 7 928,3 23 784,85 100,00
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENTA WEUDGWANEGO
OFIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
tradycyjna
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE] - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE AF [m2] 689,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 618,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 618,2
NOSNIK ENERGIT KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA produkqa mlszana
WSPOLCZYRN RRLADU DUNAW R 7 x 5
ENERGIT LUB ENERGIT PO BUDYNKU wi l 3,00
siona 6z 9
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“NOSNIK ENERGIT KONCOWEJ
PALIWA - wegiel kamienny
p— 0 XK .4
OGRIEWANIE [kWhirok] [Whjok] [Whjrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 96 593,9, 172 489,1 189 738,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 96 593,9 172 489,1 189 738,0
QU K QF
WENTYLACIA MECHARICZNA Rk [ o) [kWhirei]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0] 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI FOMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Qu X QP
CIEPEA WODA UZYTKOWA [Whro] NWhiiok _[kWhrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENJAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
QJ QK QF
CHLODZENIE feWhyrok] Aok (Khjrei]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 a,0 0,0
QU [2..8 QF
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWhjrol] [KWhjrok] [KWhirck]
BEZ URZADZER POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 96 593,9, 172 489, 1| 189 738,0
NOSNIK ENERGII KOKCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
QU QK QP
OGRIEWARIE [Whyrok] KWh/rok [Wh k]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE c,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
WENTYLACIA MECHANICZNA & ol i
[Whjrold —Ik¥h/rok] fkthrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 6,0 0,0
QU R
CIEPEA WODA UZYTKOWA [KWhjrok] Wbk [kWhiizik]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 17 426,2 26 209,2 78 627,5
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 17 426,2 26 209,2 78 627,5
D [+3) [+ [3:
CHLODZENIE oWhiroi] D] [kbyrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0] 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
OSWIETLENIE WBUDOWANE & ot v
—[kWhirok] —[kWh/iok] o [KWhimi]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 7 928,3| 237848
RAZEM 17 426,2 34 137,4 102 412,2
BRAK CHHODZONYCH POMIESZCZEN
[+ ystyka 22 pomocg prog Purmo OZC 6.7 Fro stona 7z 9
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womzswwme NA ENERGIE UZYTKUWA QH,nd

" IWroR]

96 593,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 172 489,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pomH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwWh/rok] 172 489,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 189 738,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok} 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 189 738,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE LZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 140,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 250,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEEOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZER POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 250,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2754
EDNOS TKOWE ZAFO TRZERTVWAN N ODNAWIALNA ENERGI ERWOTNA DO NAPT [kWh/erok] 0'0
EPH [kWh/m2rok] 2754

ZAPUT RZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKDNA

..,,‘,‘—wy;_‘ T

fian gt

QV,nd [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KOKCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v  [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYML [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PLERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KwWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [KWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUvV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPQTRZEBOWANIE NA ENERGLE KORCOWA WRAZ Z URZADZENTAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rak] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERG'IE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
MOy T RZEEOWANIE WA RIEODRAWIATR — [kWh/m2rok] 0,0
EPV [kwh/rzgﬂ“qi 0,0

ZAPGI'RZEBOWANIE NA ENERGIF, umxowA QW,nd [kwhy/rok] 17 425,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 26 209,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 26 209,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 78 627,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE FIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 78 627,5
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 253
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 380
JEDNOSTKOWE ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [xWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWSA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 38,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAW]ALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 114,1
DNOSTKOWE ZAPO I RZCEGWAN N UDNAWIALNA ENERGI RWOTN [kWh/eruk] 0,0

BRAK CHLODZONYCH Pomeszaai

[kWh/m2rok]

Pumo OZC 6.7 Ao
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ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEGDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kwWh/rok] 237848

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONOOWA EKL [kWh/m2rok] 11,5

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBONANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok} 34,5

ERIRIE T RS U Y Voo SR IO A e

ZAPOTRZEBQWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/mk] 114 020,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KGNCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 206 626,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kwWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENTAMI POMOCNICZYMI [kwh/rok] 206 626,5
ZAPQTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 292 150,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 292 150,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 299,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZER POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA EN E!GIE PIERWOTNA BEZ LRZADZEN POMOCKICZYCH [kWhy 'm2rok] 424,0

[kWh/m2rok] 0,0

S G LA R Y X i i S
2 m i e i S o

[P

b A i
Ao kel s}

JEDNCISI'KOWE ZAPDTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kwh/m2rok] 165,5

JEDNOSTKOWE ZAR)TRZEBOWANIE NA ENERGIE KONOUWA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

EK [kWh/m2rok] 299,92

EP [kWh/m2rok] 424,0

EPWT 2018 [kWh/erok]

WARUNEK WSKAZNIKA EP

85,0

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

NIESPEXNIONY3

BUDYNEK NIE SPELNIA WYMAGAN WT 2018 w powyzszym zakresiel

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunksw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in, tak, aby wartosc wskaZnika EP byla mniejsza od

wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplnej,

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane Sq wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powlerzchni okien (te warunki
W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, speinienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podiegajgcego przebudowie, wymagania izolacyjnosci muszg spefnic jedynie przegrody
podlegajace przebudowie.

Charakterystyka 12 Za pomocy Purrmo OZC 6.7 Ao stona 9z9
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RODZA) BUDYHKU
Kamienica

ADRES BUDYNXU
Ruda Slaska, ul. Sienkiewicza 3

NAZWA PROJEKTU
Termomodernizacja budynku mieszk. - stan docelowy

zapotrzebowanie ciepla

POWIERZCHNIA CAEKOWITA [m2] 906,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 618,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 406,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USHUG PUU [m2] 2114
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 689,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 618,2
POWIERZCHNIA CHEODZONA AC [m2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 477,6
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 406,7
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 211,4
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 211,4
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 211,4
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 25229
KUBATURA O REGULOWANE TEMPERATURZE (NETTQ) [m3] 20672
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMIST o2 ECO2 [t CO2/(m2rok)] 0,079
UDZIA ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGIL W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA III
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Be foC] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oom,e [oC] 7,6
STACIA METEOROLOGICZNA IKatowioe
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE T wm] 16 953,6
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEFLA oV w] 25553,5
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPEA o w] 42 507,1
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA ORH W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU ©HL w1 42 507,1
WSKAZNIKE I WSPGLCZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK ©HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,A [W/m2] 61,7
WSKAZNIK OHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANED TEMPERATURZE OHL,V w/m3] 20,6
SYSTEM TECHNICZNY R°°“&:‘:g‘gg§" ERCIE ENERGII L x(ﬂg?ﬂ';“
OGRZEWCZY Orzech kl. 27/08/12; granulacja 25 - 80 ; Wilgotnosc catkowita do 8%, 0,010{Mg
“PREVGOTOWANIA CIEPLET Energla elektryczna. 38,036{kWh
CHEODZENIA
WEGDOWANE] NS ALACT Energla elektryczna. 11,506{kWh
Crarakterystyka lzona 2a pomocs p Purmo OZC 6.7 Fro strona 1z 9
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ELEMENTY SKLADOWE

SYSTEM OGRZEWCZY SSEn aPIS SEZONOWA
ARZANIE CIEPLA PIEC KAFLOWY 0,80
PRZESYL CIEPLA ZRODO CIEPEA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elekiryczne, piec 1,00
KUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA I OGRZEWANIE PIECOWE lub z kominka 0,70
B WO comowes | Y SeAowe i Rocz
WYTWARZANIE CIEPtA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96
PRZESYE. CIEPEA MIEISCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy 0,81
[AKUMUOLACIA cTEPER Zasobnik w systermie Cw.us wyprodukowany po zgg?r, (94%) 0,86
WENTYLACIA naturalna, stolarka-kanaty wentylacyjne
SYSTEM WBUDOWANET INSTALACT. OSWIETLENIA standardowe
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kwh/rok] 28 661,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi,H [kWh/rok] 51 181,9
2APOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H  [kWhy/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 511819
ZAPCTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/rok] 56 300,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE FIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwhy/rok} 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kKWh/rok] 56 300,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANET TEMPERATURZE Af [m2] 689,1
POWTERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 618,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 618,2
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
indywidualne ogrzewanie weglowe piecowe
Stona 2z 9
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B et S Ny S o ST JE S R S
'SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA T WENTYLACIT NATURALNEJ - 1

weqlowe piece
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 28 661,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE xoncom BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk.H [kwWhy/rok] 51 181,9
mMmmcﬂ i Eel,pomH  [kiWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KonccrwA [kWh/rok] 51 181,9
Ponocmcn - [kWh/rok] 56 300,1
ZA BOWAN EQ
URZADZEN POMaCNICZYCH [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpH [kWh/rok] 56 300,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 689,1
POWIERZCHNIA LZYTKOWA [m2] 618,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 618,2
PARAMETRY PRACY [oC] 80/60/20
NOSNIK ENERGIT KORCOWE]
PALIWA wqglel kamienny
FOECZYN NARLADU NIEODNAWIALRET EX RWO NA . 110
wwwonzsme I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII Lus ENERGII oo BUDYNKU ol 4
RODZAIZRODEA CIEPLA
PIEC KAH_OWY
DOSTARCZONE] Do ¢ GRANICY BILANSOWE) BUDYNKU nH.g 0.80
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
ZRODEO CIEPLA W POMIESZCZENIU ogrzewanie elektryczne plec kaflowy
S EDNIA S ORI A SRR DUROERRA e T I nd 100
BIDYNKU A 4
RODZAJ INSTALACT
OGRZEWANIE PIECOWE Iub z kominka
osRF,mE BUDYNKU nHe 0,70
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
TACH
POIEMNQSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO nH,s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE CALKOWITA INSTALACTT nH,tot,i 0,56
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V  [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,Vv [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE? TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE ALV [m2] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACTE nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGQ WYMIENNIKA CIEFLA nGWC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACIT nrec 0,00
TYP WENTYLACT
naturalna, stolarka-kanaly wentylacyjne
Strona 3z 9
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'PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 990,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,wW [kWh/rok] 1031,5

ZAPUTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWhy/rok] 10315

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 30944

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE FIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 3094,4

POWIERZCHNIA O REGULOWANEI TEMPERATURZE Af [m2] 211,4

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 2114

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 2114

OPTS SYSTEMU CIEPLEI WODY

Owu z podgrzewaczy elektrycznych przeplywowych

SYSTEM INSTALACSE CTERLE) WODY - 1

elekiryczne podgrzewacze pojemnosciowe

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWS, QW,nd [KWh/rok] 990,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kwWh/rok] 10315

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pomW [kwWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 1031,5

ZAPOTRZEBOWANLE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok) 30944

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGEE FIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QW [kwWh/rok] 30944

POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 2114

POWIERZCHNIA LZYTKOWA [m?2] 211,4

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 2114

NOSNIK ENERGLT KONCOWE]

ENERGIA ELEKI'RYCZNA produkqa mlana

ENE LB ENERGII DYN ' v S wi 3,00

RODZAJ #RODEA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobmlaem bez strat

BB BTN RO T 8 nw.g 0,96

LOKALIZACIA ZRODEA CIEREA T RODZAJ IMSTALACIT

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPEE] WODY W OBREBIE BUDYNKL aw,d 1,00

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEI WODY

Brclk zasobmka

aEvEIwoDY W, 100

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACTE nWi,tot,l 0,96

UZYTKOWANIE XNSTALACTY

J:gggk%i DI?IBSI‘:JU: ;A;I:(JTRZEBONANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA i [dm3/m2-dzlef] 0,35

WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,70

OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE) WODY W ZAWORZE CZERPALNYM ow [oC] 55,0

OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE] WODY 6o [oC] 10,0
strona 4z 9
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“PARAMETSY ENERGETVCIN - DLA DANEGO 1Y VavTROWARIA = ' =~
~ZAPCTRZERCUIANTE NA ENERGIE LAVTKOWA Qund— [kWh/irok]— | 16 436,0
ZAPOTRZEBOWANTE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 251777
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pomW [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwWh/rok] 25 177,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 75 533,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWGTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NTEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 75 533,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 477,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 406,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 406,7
OPIS SYSTEMU CIEPLEI WODY
Cwu z podgrzewaczy elekirycznych pojemnosciowych
SYSTEM INSTALACTI CIEPLE) WODY - 2
elekiryczne
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 16 436,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGLE KORCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QkwW [kWhyrok] 25 177,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 25177,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 75 533,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEH POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QW [kWh/rok] 75533,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 477,6
POWIERZCHNIA LZYTKOWA [m2] 406,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE TEMPERATURZE [m2] 406,7
NOSNIK ENERGIT KORCOWE)
ENERGIA ELEKTRYCZNA produkcja mleszana
ENE LUB ENR BUD R v wi 3,00
RODZA) ZRODEA CIEPEA
E:lektryany podgrzewacz akumulacy]ny z zasobmlaem ba strat
ER EZONOWA SPRAWRDS, WORZENIA NOSRIRA EN AR
BILANSOWEI BUDYNKU nw.g 0,9
LOXALIZACIA ZRODEA CIEPEA T RODZAJ INSTALACIE
MIEISCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dia grupy punktéw poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPEE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw.d 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEI WODY
Zasobmk w systeme wg standardu hudynku mskoenergetyanego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSCE CALKOWITA INSTALACT nW,tot,i 0,65
UZYTKOWANIE INSTALACTE
(RT3 ST WIE GRS e oD TN W [dm3/m2-dzied] 2,00
WSPGLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W LZYTKOWANIU kR 0,90
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE) WODY W ZAWORZE CZERPALNYM ow [oC] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNET WODY Bo foC] 10,0
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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" PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kwh/rok] 79283
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 23784,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 2114
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 211,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 2114
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

standardowe

SYSTEM INSTALACIT OSWIETLENIOWES - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 7928,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 23784,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 2114
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 211,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE TEMPERATURZE {m2] 2114
P BUDYNKU; HANDOLO IGOWE - . PODSTAl PN wim2] 150
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA i [h/rok] 1250,0
(TYP BUDYNKU: BUDYNKI GASTRONOMII I USHUG) Py [h/rok] 1250,0
mmi Fo 1,0
WSPOL tzvmm( uwzsLﬁnmAm WYKDRZYSTANIE TU\ DZIENNEGO =) 1,0
: " 3 MF 1,00
FC 1,00
[4)3 : . [07] - - uﬁw.
kWh/rolk] —[kWhjok] L -
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0, 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACY 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEFLE] WODY UZYTKOWE] 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 7 928,3 237848 100,0
SUMA 79283 23 7848 100,00
™ ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGD
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZROSCI
tradycyjna
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNED - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, [KwWh/rok} 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 689,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 618,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 6182
NOSNIK ENERGIE KofiCOWED
ENERGIA ELEKTRYCZNA produkqa mlszana

ENERGII LUB ENERGI! DO BUDYNKU
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"MOSNIK ENERGII KORCOWE)
PALIWA - wegiel kamienny
QW QK QP
OGRZEWANIE BeWh/rok] Whjrok] Wi
BEZ URZADZEN POMOCNKICZYCH 28 661,9, 51 181,9 56 300,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 28 661,9| 51 181,9 56 300,1
QU K [
WENTYLACIA MECHANICZNA [KWhrok] Wik [Wgrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
QU [2:8 [*:3
CIEPEA WODA UZYTKOWA [Whjrok] A Whirok [KWhrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0} 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0] 0,0
QI X F
CHLODZENIE [iWhyrei] Whirok KWhjrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Y el F
OSWIETLENIE WBUDOWANE Whyrok] [KWhjiok] [k}
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 28 661,9 51 181,9| 56 300,1
NOSHIK ENERGIT KONCOWET
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
QU QA QP
OGRZEWANIE [kWhirok] [kWhrok] [KWWhyrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0] 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
QU 2.8 QP
WENTYLACIA MECHANICZNA [Whiroig KWh/rok KWk
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 Q,0] 0,0
CIEPLA WODA UZYTKOWA nngr_i ”ﬂ Al e [kwﬁ'; -
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 17 426,2 26 209,2 78 627,5
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYML 17 426,2 26 209,2 78 627,5
QU 0.9 [:4
CHLODZENIE eWhrok] Whirok [kl
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENTAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0, 0,0
QU .8 [+13
WRU NE
QSWIETLENIE DOWA| fewhyrok] (KWKl fhrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 7 928,3 237848
RAZEM 17 426,2 34 1374 102 412,2
BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN
Charakterystyka Z3 pomoey prog, Rumno OZC6.7 Ao strona 7z 9



ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

[kwWh/rok]

28 661,9

QH,nd

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rak] 511819
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN FOMOCNICZYCH Eel,pomH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 51 181,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 56 300,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok} 0,0
ZAPOTRZEBOWANEE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QpH [kWh/rok] 56 300,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE LZYTKOWA, EUH [kWh/m2rok] 41,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/m2rok] 74,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 743
Jsonosn(owe ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAW!ALNA, ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 81,7

: : i [kWh/m2rok] 0,0

[kWh/m2rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,v [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V  [kWh/rok] 0,0
2ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rak]
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok]
ZAPOTRZEBGWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYNT QpV [kWhyrok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/m2rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m2rok]
JEDNQSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kwh/m2rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URzADzErJ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]
IEDNOSTEOWE ZAPO TRZEBDWARIEN NIEQDNAWIALN N [kWh/m2rok]

[kWh/erok]
S
ZAPOTRZEBOWANIE NA EN ERGIE UZYTKUWA [ kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qkw [kWh/rok]
ZAPQTRZEBOWANLIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pomW [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENTAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QW [kWh/rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/m2rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KON COWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kwh/m2roi] 38,0
.EDNOSTKOWE ZAPDTRZEB(MIANIE NA NIEODNAWIALNA EN ERG[E pxenworm; BEZ unonzsri POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 114,1
FARTREED [kWh/m2rok] 0,0
EPW [kWh/erok] 1141

BRAK CHEODZONY! CH POMIESZ(ZEN
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ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp.L 237848
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, EKL 11,5
34,5

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL

FEACoNE bl N BRI S R LR O T
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) 46 088,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk 85 319,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 85 319,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 158 712,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0
ZAPOTRZEBOWANTE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp 158 712,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 123,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMCCRICZYCH 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 230,3
> N B AN A AT AW AR N E T PTE T T T 00

R AN R T R s

IREDTS

DNOSOW nﬁoﬁzsaowmrs NAENE EU 66,9
JEDNOSTKOWE NAEN EK 1238
” ; ; a EP 230,3
85,0

EPWT 201

WARUNEK WSKAZNIKA EP NIE DOTYCZY2
WARUNEK W5POLCZYNNIKGW U PRZEGROD NIESPEENIONY3

BUDYNEK NIE SPEENIA WYMAGAN WT 2018 w powyiszym zakresiel

1 Zgodnle z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzgdzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz Przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane $q wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

2 W przypadku budynku podlegajgcego przebudowie, spemienie warunku EP nie jest wymagane.
3 W przypadku budynku podiegajgcego przebudowie, wymagania izolacyjnosci muszg spetni¢ jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.
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Audyt energetyczny budynku: Ruda Sigska ul. Sienkiewicza 3 44

Zatacznik nr 9

Metodologia obliczen efektu ekologicznego:

W celu obliczenia wielkosci efektu {redukeji fub uniknigcia emisji pylu) zastosowano nastepujgcy wzoér:
E=Bx W

gdzie

E - emisja substancj|
B - 2uzycie paliwa
W- wskaznik emisji

wg KOBIZE "Wskazniki emisji Zanieczyszczen ze spalania paliw kotly o nominalnej mocy ciepinej § MW
Warszawa, styczeii 2015"
- wskazniki dla wegla (CO2) 1850000 [gCO2/Mg] (wg KOBIZE tabela 3.1)
czyli 1850/26 71,15 [kgCO2/GJ]
stosowane paliwo - wegiel kamienny gruby
wartosc opalowa ($rednia) - 26 GJ/Mg

wg Regulaminu konkursu
- wskaZzniki dla energii elektrycznej (CO2)

Dia energii elektrycznej, zaklada sie, Ze wykazywana w tej pozycji tabeli energia elektryczna, pochodzi z
polskiej sieci elekiroenergetycznej. Dia tej sieci, wskaznik emisji wynosi 0,832 Mg CO,/MWh. Dia energii
elektrycznej nie nalezy stosowaé wspéiczynnika nakladu energii nieodnawialnej, gdyz zawiera on sie we
wskazniku 0,832 MgCo2/MWh. ;
link do komunikatu KOBIZE: ht ://www.kobize.pl/pl/article/2014/id/569/ko

dwutlenku-wggla:grmadaiacei—naJ -mwh-energii-elektggznei

Efekt ekologiczny wyznaczono w zataczniku nr 10, arkusz p.n. 7. Obl. planowanego efektu eko.
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