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1. Strona tytulowa audytu energetycznego budynku
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Piac Jana Pawla I 6 ul. Janasa 21
41-709 Ruda Siaska kod 41-700
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2. Karta audytu energetycznego budynku *)

Dane ogdine
1. {Konstrukcja/ftechnologia budynku tradycyjna (cegta)
2. |Liczba kondygnacji 3
3. |Kubatura czesci ogrzewanej Im7] 750,0
4. |Powierzchnia netto budynku [mzj 289,22
5. |Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej [m2] 121,08
5 Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz innych pomieszczen 120 56
" Iniemieszkalnych m3 !
7. |Liczba lokali mieszkalnych 2
8. |Liczba 0s6b uzytkujgcych budynek 8+2

9.

Sposdb przygetowania ciepiej wody

indywidualnie (pojemnosciowe podgrzewacze

elektryczne)

10.]Rodzaj systemu ogrzewania budynku

indywidualne - etazowe ogrzewanie weglowe

11 [Wspélczynnik ksztaitu AV {iim] 0,98
12.|Inne dane charakteryzujace budynek -
2. Wspolczynniki przenikania ciepla przez przegrody budowlane Stan przed Stan po
[Wim?K] termomodearnizacja | termomodemizadji
1. }$ciany zewnetrzne podiuzne (SZN,SZS) 1,428 0,186
3. {Sciany zewnetrzne szczyiowe (SZW,SZE) 1,428 0,186
4. |Stropodach niewentylowany 0,791 0,141
5. |Strop nad piwnicami 1,321 0,250
6. |Okna (Iokatorskie,uslugilkl.schodowa) 1,3f3,12 1,3M1,4
7. |Drzwi weisciowe 3,12 1,3
3. Sprawnosci skiadowe systemu grzewczego
1. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,82 0,82
2. |Sprawnos¢ przesylania 1,00 1,00
3. |Sprawno$¢ regulacii i wykorzystania 0,77 0,77
4. |Sprawnoéé akumulaciji 1,00 1,00
5. |Uwzglednienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,00 1,00
8. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,00 1,00
4. Sprawnosci sktadowe systemu przygotowania ciepiej wody uzytkowej
1. |Sprawno$é wytwarzania (cz.mieszk./cz.ustugowa) 0,96 0,96
2. |Sprawno$é przesytu {cz.mieszk./cz.uslugowa) 0,80 0,80
3. {Sprawnosé regulacji i wykorzystania (cz.mieszk.fcz.uslugowa) 1,0 1,0
4. [Sprawnoéé akumulacji (cz.mieszk /cz ustugowa) 0,85 0,85
4. Charakterystyka systemu wentylacji
1. |Rodzaj wentylacji {(naturaina, mechaniczna) naturaina naturaina
2. |Sposdbk doprowadzenia i cdprowadzenia powietrza ckna/kanaly okna/kanaly
3. |Strumien powietrza wentylacyjnego (normatywny) 595 585
4, |Liczba wymian ] 0,8 0,8
5. Charakterystyka energetyczna budynku
1. |Obliczeniowa moc ciepina systemu grzewczego [kW1 42,90 16,96
2 O.bliczenio_awa moc ciepina na przygotowanie cieplej wody 1523 15,23
uZzytkowej [kW]
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (bez
3. |luwzgiednienia sprawno$ci systemu grzewczego | przetw w 266,72 59,97
ogrzewaniu) [Gdirok}
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z
4. luwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 422,68 95,03
ogrzewaniu) * [GJirok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieplej
2 wody uzytkowej [GJlrok] 28 2983

Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie przeliczone na warunki
|sezonu standardowego (sluzace do weryfikacji przyjetych

obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

. skiadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) Dk pomiary )
[GJirok]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieplej wody uzytkowej

7.|(stuzace do weryfikacfi przyjetych skladowych danych brak pomiaru -

*

zatgeznik nr 6
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Audyt energetyczny budynku: Ruda Stgska ul. Janasa 21 4
Wskaznik rocznego =zapoitrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez
8. - o . . 2 266,71 59,97
uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) (KWh/m“rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (z
9. - e . . 2 422,68 95,04
uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/m“rok]
10.qUdziat odnawialnych Zrodet energii [%] 0 0
6. Oplaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzadzania audytu)
1. |Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku ¥ [z/GJ] 30,75 30,75
2. [Koszt za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesiac ¥ [zH(MW m-c)] 0 0
3. |Koszt przygotowania 1 m° cieplej wody uzytkowej [z/m’] 23,26 23,26
4. |Koszt 1 MW mocy zaméwionej na przygotowanie cieptej wody uzytkowej na miesigc ¥ - -
5. |[Miesigczny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej [z#/(m* m-c)] 9,30 2,37
6. |Miesigczna optata abonamentowa na budynek (ogrzewanie) [z 0 0
7. |Miesieczna optata abonamentowa na budynek (cwu) [z] ) 0
8. |Koszt za 1 GJ energii na podgrzanie c.w.u. (cz.mieszk/cz uslugowa) _{z{] 166,87 166,67
7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego
Planowana kwota kredytu  [i] | 205 601,03 ;/::]czne Zmniejszenie zapotrzebowania na energig 7213
Planowane koszty catkowite [2{] | 241 883,56 |Premiatermomodemizacyjna (jako opcja) 20 150,32

Roczna oszczednosé kosztow
energii [zirok]

10 075,16 -

1

2)

3)

4

Dia budynku skiadajacego sie z czesci o roznych funkcjach uzytkowych nale2y podaé wszystkie dane oddzieinie dia

kazdej czesci budynku

U,,+[%] obliczany zgdodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzgdzania Swiadectw, jako udziat cdnawialnych Zrédet
energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koricowg dostarczang do budynku dla systemu grzewczego oraz dla

systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
Oplata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesylem jednostki energii

Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucja i przesytem energii
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3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Dokumenty i dane Zrédiowe wykorzystane przy opracowaniu audytu
oraz wytyczne | uwagi inwestora

Dokumentacja projektowa:

- Inwentaryzacja budowlana czeSciowa
Inne dokumenty

Ksigzka Obiektu Budowlanego
Osoby udzialajgce informacji

- P.Goérecki - Inspektor Nadzoru tel. 32 242-01-33

Data wizji lokalnej
05.02.2020

Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)
- obnizenie kosztéw ogrzewania budynku
- wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Paristwa na warunkach okreslonych
w ustawie o wspieraniu termomodernizacji | remontéw - opcjonalnie
- w ramach audytu nie przeprowadzac¢ oceny efektywnosci wymiany okien
lokatorskich, poprawy systemu c.o. i wentylacji, przygotowania c.w.u.
Uwaga: budynek pod opiekg konserwatorskg

Zadeklarowany maksymalny wkiad na pokrycie kosztéw termomodernizacji:
Wkiad wiasny inwestora wynosi 15% zt.

Inwestor zamierza zrealizowaé zadanie z kredytu, bez udziatu $rodkéw wiasnych.
Maksymalna kwota kredytu nie powinna przekraczaé 500 000 zt
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Audyt energetyczny budynku: Ruda Slaska ul. Janasa 21 6
4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku
4a. Ogdlne dane o budynku
Identyfikator budynku
Wiasnosé wspolnota mieszk. spoldzielcza komunalna
Przeznaczenie budynku Imieszkalny mieszk-uslugowy X inny
Osiedle
Adres ul. Janasa 21 41-700 Ruda Slgska
Budynek Wt‘).ln-ostOJacy X segr.net.w zai')udOWIe.szeregowe;
blizniak kamienica, wiglorodzinny
Rok budowy 1920 I Rok zasiedlenia | 1920
Technologia budynku tradycyjna (cegta) budynek podpiwniczony
Sciany zewngtrzne: cegla + tynk Sciany piwnic: cegta + tynk
$ciany wewnetrzne: cegla stropy: ceramiczny tukowy piwnicy i drewniane
strop ost.kond.: drewniany, dach drewniany kryty papa fundamenty: fawy zelbetowe
1 |Powierzchnia zabudowana [m? 138,00 11{Liczba klatek schodowych 1
2 |Kubatura budynku m? 2628,00 | 12|Liczba kondygnacii 3
3 |Kubatura czeéci ogrzewanej  [m] 750,0 13jWysokos¢ kondygnaciji w Swietle §r.  [m] 2,70
4 |Powierzchnia uzytkowa mieszkart [m? 121,08 14}Liczba mieszkarcodw 8
5 |Powierzchnia korytarzy, klatek schod. [m2] 36,14 15|Liczba mieszkan 2
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych na . . J X . 2
6 . 2 18] Liczba mieszkari o powierzhni <50 m -
poddaszu uzytkowym [m<]
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych w
74 & 2 2 & 0 17]Liczba mieszkan o powierzhni 50-100 m? -
piwnicy [m7]
Powierzchnia ustugowa pomieszczen
8 S e 2 120,56 | 18|Liczba mieszkati o powierzchni >100 m? =
ogrzewanych (ustugi, sklepy, itp.) _ [m7]
9 :’-’r:;/;nerzchnla ogrzewanej czescl pudynku 277.8 16| Liczba mieszkan z WG w tazience _
10{Budynek podpiwniczony tak 20 |Liczba mieszkar z WC osobno -

/A
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4b. Widok budynku
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Audyt energetyczny budynku: Ruda Slaska ul. Janasa 21 8

4.c. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych, catkowicie padpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjnej z
cegly peinej, Sciany zewnetrzne o $redniej gruboéci 40 cm, bez ocieplenia.

Stropodach niewentylowany - drewniany, ocieplenie stanowi polepa.
Dach: drewniany, kryty papg, bez ocieplenia.
Strop piwnicy: ceglany tukowy typu Kieina, ocieplenie stanowi polepa.

Okna w mieszkaniach w zdecydowanej wiekszo$ci z PVC z szybami zespolonymi - wspoiczynnik przenikania
ocenia sie na U=1,3 W/m2K, pozostate nieliczne okna drewniane, réwniez z szybg zespolong - warto§é
wspélczynnika przenikania ocenia sie na U=1,3 W/(m2/K), na klatce schodowej sg okna drewniane w ziym
stanie technicznym - warto§¢ wspotczynnika przenikania ocenia sie na U= 3,12 W/(m2/K0.

Drzwi wejéciowe do klatki schodowej drewniane w zlym stanie, warto$¢ wspéiczynnika
przenikania okresla sig na U=3,12 W/{m2/K)




Audyt energetyczny budynku: Ruda Sigska ul. Janasa 21 g
4.d. Charakterystyka energetyczna budynku
ILp Rodzaj danych D_asrtle_w SO
1. |Szczytowa moc cieplna {zapotrzebow.na moc cieplng dla c.0.) qmoc [KWV] 42,90
2. |Zaméwiona moc ciepina wg umowy (dla c.0) q [kwj nie dotyczy
3 Sezonowe.e z.apotrzebow’aple na ciepto w stapdardowym sezonie grzewczym bez Qy [6J] 266,72
uwzglednienia sprawnos$ci systemu ogrzewania
4. JWskaznik sezonowego zapotrzebowania ciepta E=Q,/V [KkWh/m>a] 266,71
Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo w standardowym sezonie grzewczym z
= uwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania Qs [GJ] 422,65
Taryfa oplat (z VAT) nie dotyczy
6 oplata stata (za moc zaméwiong + przesyl) miesigcznie 2tIMW 0
"{ oplata zmienna (przeliczonoc wg obowiazujacych taryf)) zHGJ 30,75
optata abonamentowa miesiecznie zt 0
4e. Charakterystyka systemu ogrzewania
Lp Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1. | Typ instalacji indywidualne etazowe ogrzewanie weglowe
2. [Parametry pracy instalacji 90/70/20
3. |Przewody w instalacji stalowe
4. |Rodzaje grzejnikéw czlonowe, plaskie
5. |Osloniecie grzejnikow nie
6. [Zawory termostatyczne brak
Ng= 0,82
- 4= 1,00 W=
7. |Sprawnosci skiadowe systemu grzewczego Ne= 0,77 W,=1
_ Ns= 1,00
8. |Liczba dni ogrzew. w tygod.Jliczba godzin na dobe 7124
9. |Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r. tak
4.f. Charakterystyka instalacji ciepinej wody uzytkowej
Lp Rodzaj danych - Dane w stanie istniejacym
1. |Rodzaj instalaciji c.w.u. przygotowywana indywidualnie {pojemn.. podgrz. elekir.)
2. |Piony i ich izolacja g
3. |Opomiarowanie wodomierze dla zimnej wody + licznik zuzycia pragdu
4. |zuzycie ciepiej wody w m®/m-c okreslone wg. pomiaru lbrak danych

4.g. Charakterystyka systemu wentylacji

Lp Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1.]Rodzaj wentylacji grawitacyjna
Z.Jstrumien powietrza wentylacyjnego m-/n 990

4.h. Charakterystyka wezia cieplnego lub kotlowni w budynku

nie dotyczy

5%
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5. Ocena aktuainego stanu technicznego budynku

5.1. Elementy konstrukcyjne i ochrona ciepina budynku

5.2.

5.3.

Ogo6lny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest dosy€ dobry. Stolarka okienna PVC jest w dobrym stanie. Okna na
kiatkach schodowych i drzwi wejSciowe w zlym stanie. Budynek nie speinia aktualnych wymagan dotyczgcych ochrony
ciepinej budynku ( maksymalne]j wartosci wskaznika E okreslajacego roczne zapotrzebowanie na energie koricowg(ciepio) do
ogrzewania budynku w sezonie grzewczym na jednostke powierzchni), gdyz przegrody zewnetrzne majg niskg izolacyjnoéé

termiczng.

System grzewczy

Ogrzewanie - indywidualne etazowe ogrzewanie weglowe.

System zaopatrzenia w c.w.u.

10

Ciepla woda uzytkowa otrzymywana jest indywidualnie w pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych (cz.mieszkaina)

i przeplywowych podgrzewaczach elektrycznych (cz.ustugowa).

Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejacego budynku i mozliwosci poprawy zawiera ponizsza tabela

ILp.

Chrakterystyka stanu istniejacego

Mozliwosci i sposéb poprawy

2

3

Przegrody zewnetrzne

Przegrody zewnetrzne maja niezadowalajgce
wartosci wspéiczynnika przenikania ciepta U [W/m2K]

Nalezy dociepli¢ przegrody zewnetrzne:

Ogrzewanie - indywidualne etazowe weglowe.

- §ciany zewnetrzne podiuzne (SZN,SZS) U= 1,428 - dia &cian U<0,20
- Sciany zewnetrzne szczytowe (SZE,SZW) U= 1,428 - dia &cian U=<0,20
- stropodach niewentylowany U= 1,026 - dia stropu U<0,15
- strop nad piwnicg nieogrz. U= 1,321 - dla stropu nad piwnica nieogrz. U<0,25
Okna Pozadana wymiana stolarki otworowej o wspdiczynniku
2 PVC -stan tech dobry U= 13 przenikania U=3,12 (W/m“K) na bardziej szczelng
{kl.schod.) drewniane -stan tech. zly U= 3,12 o wspolczynniku przenikania nie wigkszym niz Umax
drzwi wejsciowe ki. schod. - zly U= 312
Wentylacja grawitacyjna - nie stwierdza sig¢ zbyt Mozliwe ograniczenie zuzycia ciepla poprzez
3 ]matego przewietrzania. Mieszkania eksploatowane wprowadzenie wentylacji kontrolowanej
prawidtowo. z zastosowaniem nawiewnikdw.
Nie rozpatruje sie (ograniczenie inwestora)
Instalacja cieplej wody uzytkowej - stan Bez zmian
4 |dobry. Podgrzanie wody nastgpuje w indywidualnych (ograniczenie inwestora)
pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych
System grzewczy -
5

Bez zmian {ograniczenie inwestora)

A00
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6. Wykaz rodzajéw ulepszer termomodemizacyjmnych wybranych na podstawie oceny
stanu technicznego
L.p} Rodzaj ulepszen termomodemizacyjnych Sposob realizacji
1 - 2 ’ 3
1 Zmniejszenie strat przez przenikanie przez Ocieplenie $cian zewnetrznych poediuznych i
§ciany zewnetrzne szczytowych
3 lj.w. przez stropodach niewentylowany Ocieplenie stropodachu

j.w. przez strop nad nieogrzewang piwnicg

Ocieplenie stropu

Zmniejszenie strat przez przenikanie i
wentylacje przez stolarke otworowg

Wymiana stolarki otworowej - okna i drzwi klatki
schodowej

A1
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7. Okre$lenie optymainego wariantu przedsigwziecia termomodemizacyjnego
7.1. Wskazanie rodzajow ulepszen termomodernizacyjnych dotyczacych zmniejszenia zapotrzebowania na
cieplo
L.p.] Rodzaj ulepszen termomodemizacyjnych - Sposdb realizacji
1 2 3

Usprawnienia dotyczace zmniejszenia strat przez
przenikanie przez przegrody budowlane

Zmniejszenie strat przez Sciany zewnetrzne

Ocieplenie Scian zewnetrznych
{SZN+SZS+SZE+SZW)

Zmiejszenie strat przez strop pod nieogrz.
poddaszem

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego

Zmiejszenie strat przez strop nad nieogrz. piwnicg

QOcieplenie stropu nad nieogrzewang piwnica

Usprawnienia dotyczace zmniejszenia strat przez
przenikanie i wentylacje przez stolarke otworowa

zmniejszenie strat przez stolarke otworowa

Wymiana stolarki otworowej - okna i drzwi klatki
schodowej

A07.
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7.2. Ocena oplacalnoéci i wyboru usprawnien dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez
przegrody i zapotrzebowania na cieplo na ogrzanie powietrza wentylacyjnego
W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje sig:
a) Oceny optacalnosci i wyboru optymalnych usprawnien prowadzacych do zmniejszenia strat
ciepla przez przenikanie przez przegrody zewnetrzne
b) Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzieé¢ w kolejnosci rosnacej wartosci prostego
czasu zwrotu nakiadéw (SPBT) charakteryzujgcego kazde usprawnienie
W obliczeniach przyjeto nastepujgce dane:
Wyszczeg6lnienie W stanie | Po termo- jedn
Y g obecnym | modemizacji ] i
t 20,0 20,0 °c
t, -20,0 -20,0 %
., dla przegroéd zewnetrznych 3743 3743 _
: — dzienKa
dla stropu nad nieogrzewang piwnicg 2664 2664
Ogm. Om, 0 0 zt/(MWmc)
Og, Op 30,75 30,75 ZHGJ
Apo . Aps 0 0 ztim-c

* liczbe stopniodni obliczono w oparciu o dane meteorologiczne opublikowane na stronie internetowej
Ministerstwa Infrastruktury dla stacji meteorologicznej Katowice, dla stropu nad piwnicg wg temp. 2

bilansu
** warto$é okreslono w zataczniku nr 6

Af0F
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7.2.1. Ocena oplacalnosci | wybdr wariantu zmniejszajacego straty
ciepla przez przenikanie

Przegroda {SZN,SZS,SZE)

Sciany zewnetrzne

Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia

Opis wariantéw usprawnienia
warstwy izolacji:
cieplnego R 25,0 (m z KW  (spetnienie wymogow WT 2021)

cieplnego R 25,0 (m* KW  (speinienie wymogdéw WT 2021)

419,6 m®
483,0 2

A

A koszt

Przewiduje sie ocieplenie Scian metodg lekko-mokra ("BSO") z uzyciem styropianu jako izolacji termicznej o
wspolczynniku przewodno$ci A= 0,032 W/mK . Rozpatruje sie 3 warianty rézniace sie gruboscig

wariant 1: o grubos$ci handlowej warstwy izolacii, przy kidrej nie speinione bedzie wymaganie wielko§ci oporu

wariant 2. o grubosci handlowej warstwy izolacji, przy ktérej speinione bedzie wymaganie wielkosci oporu

wariant 3: o grubosci handlowej warstwy izolacji 0 3 cm wigkszej niz w wariancie 2

Lp. Omoéwienie Jedn. i st:it:j:cy 7 Wa;ianty 3
1 ;:uboéé dodatkowej warstwy izolacji termiczney; m 012 0,15 018
—2_ Zwiekszenie oporu ciepinego AR m2 KW 3,75 4,69 5,63
3 |Opér ciepiny R m KW 0,700 4,45 5,39 6,33
4 |Q,, Q,, = 8,64 10°SdAR GJa 1938 30,5 252 215
5 |gou. 91y = 10°% A*(to-ts)R MW 0,024 0,004 0,003 0,003
6 zgf::a;g:’z_gﬁ;’giir; f,z-;?uw;om 2i/a 502148 | 518445 | 520823
7 [Cena jednostkowa usprawnienia zm? 339 350 362
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 163 737,00 | 169 050,00 | 174 848,00
g [SPBT= Ny/AO,, lata 32,61 32,61 33,00
10 | Uy, Uy Wim?K| 1,428 0,225 0,186 0,158

Podstawa przyjetych wartosci Ny

z odliczeniem powierzchni okien i drzwi (Aygs)-

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m?w oparciu o kosztorys inwestorski.
Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i catkowitej powierzchni $cian zewnegtrznych

Wybrany wariant : 2 Koszt: 169 050,00 2} SPBT=

32,61 lat
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7.2.2. Ocena oplacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty -
ciepla przez przenikanie

Przegroda {STD) -~

Stropodacﬁ niewentylowany

Dane:

powierzchnia przegrody do obliczania sirat

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia

Opis wariantéw usprawnienia

o wspdlczynniku przewodnosci A=

cieplnego R 2 6,67 (m? K)/W

A
Akosz

{speinienie wymogéw WT 2021}

1404 m°
168,0 2

Przewiduje sie ocieplenie stropodachu niewentylowanego z uzyciem styropapy grafitowej jako izolacji termicznej
0,031 W/mK z wykoriczeniem papg termozgrzewaina.

Rozpatruje si¢ 3 warianty réznigce sie gruboscia warstwy izolacji termicznej:

wariant 1: o grubosci handlowej warstwy izolacji, przy kiérej nie speinione bgdzie wymaganie wielkosci oporu
(spelnienie wymogow WT 2021)

wariant 2: o gruboséci handlowej warstwy izolacji, przy kiorej speinione bedzie wymaganie wielkosci oporu
ciepinego R 26,67 (m? KW

wariant 3: o grubosci handlowe] warstwy izolacji 0 2 cm wigkszej niz w wariancie : (grubo$¢ handlowa)

Lp. Omowienie Jedn. i st:iteaj:cy 3 Wari: nty 3
1 ;;uhoéé dodatkowe] warstwy izolacji termiczne); - 0,16 0,18 020
_; Zwiekszenie oporu cieplnego AR MKW 5,16 5,81 6,45
3 |Opér cieplny R m2KWWV 1,264 6,43 7,07 7,72
4 [Qqu, Qi = 8,6410°Sd AR GJa 35,9 71 6.4 589
5 |Gous Gau = 10 Aftuo-t)/R MW 0,004 0,001 0,001 0,001
6 zgf::a(g::xi;'gz‘;:‘ﬁ z*t::;om 2Hia 88560 | 90743 | 92250
7 |Cena jednostkowa usprawnienia z¥m? 222 230 238
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 37296,00 | 38 640,00 | 39984,00
9 {SPBT= Ny/AO,, lata 4211 42,60 43,34
10 {Ug, U, Wm?K 0,791 0,156 0,141 0,130

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m? w oparciu o kosztorys inwestorski.
Koszt usprawnienia stanowi iloczyn: ceny jednostkowej i powierzchni stropu pod nieogrz. poddaszem {(Akoszt).

Wybrany wariant : 2

Koszt :

38 640,00 zt

SPBT=

42,60 lat
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7.2.3. Ocena oplacainosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty Przegroda (STRP)

ciepla przez przenikanie Strop nad piwn. hieogrz

Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 139,1 m?
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A osz = 132,0 2

Opis wariantéw usprawnienia

Przewiduje sie ocieplenie siropu nad piwnicg z uzyciem weiny mineralnej lamelowej jako materiatu izolacyjnego
o wspélczynniku przewodnosci A= 0,037 W/mK mocowanej od spodu stropu.
Rozpatruje sie 3 warianty roznigce sie gruboscig warstwy izolacji termicznej:

wariant 1. o grubosci handlowej warstwy izolacji, przy ktérej nie spetnione bedzie wymaganie wielko$Sci oporu

cieplnego R24,0 (m 2w (speinienie wymogow WT 2021)
wariant 2: o grubosci handlowej warstwy izolacji, przy ktérej spetnione bedzie wymaganie wielkosci oporu
ciepinego R 24,0 (m? K)yW (speinienie wymogéw WT 2021)
wariant 3: o grubosci handlowej warstwy izolacji 0 2 cm wiekszej niz w wariancie 2
Lp. . Omowienie Jedn. i st:it:j: cy 1 Wari; ity - 3
P g:uboéé dodatkowej warstwy izolacji termicznej; u 0.10 012 0.15
_; Zwigkszenie oporu ciepinego AR mAKw 2,70 3,24 4,05
3 {0Opér ciepiny R mZKW 0,757 3,46 4,00 4,81
4 jQqy, Q= 8,64 10*Sd AR GJfa 42,29 9,25 8,00 6,65
5 |Qous Qru =10°* Aftuo-toVR MW 0,002200 0,00048 0,00042 0,00035
6 igf::g::_gﬁ;’g;ﬁ‘;:‘:; it;:zom Aa 101598 | 106442 | 109593
7 |Cena jednostkowa usprawnienia zm? 161 170 179
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny’ zt 21 252,00 { 2244000 | 23628,00
9 |SPBT= Ny/AO,, lata 20,92 21,28 21,56
10 }Uo, U, wim?K | 1,321 0,289 0,250 0,208

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m? w oparciu o kosztorys inwestorski.
Koszt usprawnienia stanowi iloczyn: ceny jednostkowej i powierzchni stropu nad piwnica nieogrzewang (Akoszt).

Wybrany wariant : 2 Koszt: 22 440,00 zi SPBT= 21,28 lat
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[7.2.3. Ocena oplacalnosci | wybor wariantu przedsiewzigcia polegajacego na

Przedsiewzigcie

Wymiana okien (klatka schod.)

wymianie okien i drzwi oraz poprawie systemu wentylacji

Dane: pow. stolarki do wym.

Opis wariantéw usprawnienia

wspdiczynnikach U speiniajacych WT2021 ¢tj.

29
14,2

m2

m°h

Usprawnienie obejmuje wymiane okien na klatkach schodowych na nowg stolarke szczelng o lepszych wspétczynnikach

wariant 1 : okna PVC U=14 a=0,8
wariant 2 : okna PVC U=1.1 a= 08
. Lp. Omoéwienie Jedn, . S.t a_n Warianty
istniejacy 1 2
1 Wspélczynnik przenikania sredni WimPK 3,12 1,4 1,1
2 Wspoéiczynniki korekcyjne dla wentylacji £x = 1.2 1.0 0
Col - 1,2 1,0 1,0
3 8,64*1 Oé*Sd*Agk‘*U GJlla 2,9 1,3 1.0
4 2,94*10” C,*C,,*VoorSd Glfa 1.9 1,6 16
5 Qq, Q1= (3} + (4) GJia 4,8 2,9 2,6
6 10™*A MotV Mw 0,0003 0,0001 0,0001
7 3,410 "Cry*Cor™ Voo (bwoten) MW ,0002 0,0001 0,0001
8 9. §1=(6) +(7) MW 0,0005 0,0002 0,0002
Roczna oszczednosc kosztow
9 trok 58,43 67,65
AOr, = (Quy-Quu)0:*12(Geu-G1u)Om il
10 Koszt wymiany stolarki N, zt 2 902,84 3511,84
11 SPBT = N, 4AOQ,, lata 49,70 51,90
Podstawa przyjetych wartosci Nok
Przyjeto ceny jednostkowe wymiany okien i drzwi w 2im? wg kosztorysu inwestorskiego.
Koszt modernizacii:
wariant 1: wymiana okien 29 m2* 1000,88 zm?= 2902,84 zi
|wariant 2: wymiana okien 29 m2* 1210,98 zi/m?= 3511,84 zt
IWybrany wariant : 1 Koszt: 2902,84 zi SPBT= 49,70 lat

17
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7.2.5. Ocena oplacalnosci i wybor wariantu przedsiewzigcia polegajgcego na
wymianie okien i drzwi oraz poprawie systemu wentylacji

Przedsiewziecie

Wymiana drzwi (klatka schod.)

Dane: pow. stolarki do wym.

Opis wariant6w usprawnienia

wspoiczynnikach U spetniajacych WT2021 tj. -

A= 48
Viom™ 15,0
Cw~ 1,0

m2

m’h

Usprawnienie obejmuje wymiane drzwi wejsciowych do klatek schodowych na nowg stolarke szczelng o lepszych

wariant 1 : drzwi z aluminium lub drewna U=13 a= 0,8
wariant 2 ; drzwi z aluminium lub drewna U= 1,1 a= 08
P T Stan Warianty
Lp. Omowienie Jedn. Stuaey ~ 3 3
1 Wspolczynnik przenikania sredni Wm2K 3,12 1.3 1.1
2 Wspolczynniki korekcyjne dla wentyiacji oy = 12 L9 1.0
Crn} - 1,2 1,0 1,0
3 8,64*1 Oé'Sd*A.,k*U Gdla 4.8 2.0 1,7
4 2,94*10” C,*C,*Voor" Sd Glfa 2,0 1,7 17
5 Qq, Q1= (3)+(4) GJia 6,8 3,7 3,4
6 10™*A Mt ot0)*U MW 0,0004 0,0002 0,0001
7 3,410 *C, *Co Voo (bwnto) MW 0,0002 0,0001 ©,0001
8 do: 4= {6) + (1) MW 0,0006 0,0003 0,0002
Roczna oszczednosc kosztow
95,33 104,55
8 |a0n = (Qu-Q1)0#12(dau-an)Om ke :
10 Koszt wymiany stolarki N zt 8 850,72 9 801,12
11 SPBT = N_/AO,, lata 92,80 93,70
Podstawa przyjetych wartosci Nok
Przyjeto ceny jednostkowe wymiany okien i drzwi w zim? wg kosztorysu inwestorskiago.
Koszt modernizacii:
wariant 1: wymiana drzwi 48 m2* 1843,9 z{/mz = 8850,72 z
|warian’t 2: wymiana drzwi 48 m2* 20418 zMm?= 9801,12 zt
|Wybrany wariant : 1 Koszt : 8 850,72 zi SPBT= 92,80 lat

18
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7.2.6. Zestawienie optymalnych ulepszen termomodernizacyjnych w kolejnosci rosnacej wartosci
SPBT
aodzal ' zakr_e Piepezehl ’ Planowane koszty robét, SPBT
Lp. termomodernizacyjnego albo wariantu 2] flata]
przedsiewziecia termomodernizacyjnego
1 2 3 4
1 Ocieplenie stropu nad nieogrz. piwnicag 22 440,00 21,28
Ocieplenie $cian zewnetrznych
2 (SZN+SZS+SZE) 169 050,00 32,61
3 Ocieplenie stropodachu niewentylowanego | 38 640,00 42,860
4 Wymiana okien (klatka schodowa) 2 902,84 49,70
5 Wymiana drzwi (klatka schodowa) 8 850,72 92,80

19
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7.4. Wyb6r optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodemizacyjnege
Niniejszy rodziat obejmuje:

a. okreslenie wariantéw przedsiewzie¢ termomodermizacyjnych
b. oceneg wariantow przedsiewzieé termomodernizacyjnych pod wzgledem

spelnienia wymagar ustawowych
¢. wskazanie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.4.1. Okreslenie wariantéw przesiewzieé¢ termomodermizacyjnych

W tabeli ponizej zastosowano nastepujace skrétowe okresienia usprawnien
zestawionych wp.7.2.9

- DZ-wymiana drzwi klatka schodowa

- OK - wymiana okien klatka schodowa

- STD - ocieplenie stropodachu niewentylowanego

- SZ - ocieplenie $cian zewnetrznych (SZN,52S,SZE,SZW)

- STRP - ocieplenie stropu nad nieogrzewana piwnica

Do analizy przyjeto nastepujgce warianty usprawnien:

Nr wariantu
Zakres

1 2 3 4 5
DZ X
oK X X
STD X X X
sS2 X X X X
STRP X X X X X

MO
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7.4.2. Obliczenie oszczednosci kosztéw dla wariantéw przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

Qo =Wy 'Wa *Qoco/Mo + Qocw/Mow

90 =4doco *Gocw
Oo =W Wa QocoMo)" Oz *+ Goco ™0 on 12+12°A 40 +

+ (QocwMow) *Ooz * Gocw™Con ™12+ 12°A

%= Qicotdicw
O =(Wi'War*Q1co/11)*0 1z + Q1000 4y "12+1 24y +
+ (QrewMiw) *01z +Giew™0 1 *12 + 12°A

Q; = Wiy "War" Qico/Mi+ Qiow/Miw

21

O, = Og -0y
Q oco Goco | ToWao Qocw Mow Gocw Q 90 O A0 N
r
Nrwer.| Qqco Gico | N1:Was Qicw Ny Gicw Q, a1 Ox
GJ KW - GJ KW GJ KW zt 2 zt
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11
snism. | 268,72 | 4290 0,631 21,41 0,65 1523 | 4562 | 5813 | 1848752
1 59,97 16,96 0,631 21,41 0,65 15,23 127,97 32,19 8 412,36 10 075,16 241 883,56

Uwagi:

1. Ciepta woda przygotowywana jest indywidualnie w pojemno$ciowych podgrzewaczach elekirycznych,
(szczegbiowe dane dia cwu ckreslono w zatgczniku nr 4.}
2. Ciepta woda uzytkowa w stanie docelowym nadal przygotowywana jest indywidualnie w pojemno$ciowych podgrzewaczach elektrycznych,
{szczegotowe dane dla cwu okre$lonc w zatgezniku nr 4.)
3. Dia stanu istniejgcego wartos§é Wy, = 1, réwniez dla poszczegéinych wariantéw (1-4) wartosé Wy, = 1,0

Wi=Wey=1

W= 1

3. Dane do obliczenia oszczednosci kosztéw:

dane diac.o.
Oaz=
Om=
Apo=

01z=
01 m—
Agr=

dane dlac.w.u,
oOz=
Oom=
A=

Oy=
01 m™
Apt=

{patrz pkt 4d audytu)
30,75 z/GJ

0 ZH(MW x m-c)

0 z¢/m-<c

30,75 zIGJ

0 z/(MW x m-c)

0 zi/im-c

(patrz zatgcznik nr 4a | 4b do audytu)

166,67 2/GJ
0 zifm-c
0 ziim-c

166,67 zi/GJ
0 zi/m-c
0 zi/m-c

War= 1

166,67 2HGJ
0 zifm-c
0 ziim<

166,67 2/Gd
0 ztim-c
0 ztim-c
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7.4.3. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego budynku

Procentowa Premia termomodernizacyjna
Rorore oszczedno$é
L Wariant przedsigwzigcia enosns oszczedno&é wan?laarna: tez::o; @ Planowana kwota Srodkéw 16% Dwukmtnqéé
P termomodemizacyjnago koszty kosziow Taie whasnych i kwota kredytu 20% KoszZtéw roczne)
calowte energii uwzglednieniem kredytu alkowitych oszczednoscl
sprawnoscy calkowttych |, \sotéw energii}
catkowitej)
HQq-Q: Y] 100% leh %]
iz fztirok] [%] [2.%)] Iz 12§ 2]
1 2 3 4 5 8 7 8 9
1 |DZ,0K,STD,SZ,STRP 241 883,56 § 10075,16 72,13 36 283 15% 41 120,20] 38701,36 20 150,32
205 601,03] 85%

Wariantem optymainym jest wariant 1, wysoko$¢é premit termomodernizacyjnej okresiona jest w kolumnie nr 8 (jako opcja)

gdzie:

DZ-wymiana drzwi klatka schodowa
OK - wymiana okien klatka schodowa

STD - ocieplenie stropedachu niewentylowanego

87 - ocieplenie §cian zewngtrznych (SZN,8ZS,8ZE,SZW)
STRP - ocieplenie stropu nad nieogrzewang piwnicg

VA
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7.4.4. Wskazanie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodemizacyjnego

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsiewziecia termomodernizacyjnego w
rozpatrywanym budynku ocenia sie wariant nr 1 obejmujacy ulepszenia:
DZ-wymiana drzwi klatka schodowa
- OK - wymiana okien klatka schodowa
- STD - ocieplenie stropodachu niewentylowanego
SZ - ocieplenie §cian zewnetrznych (SZN,SZS,SZE,SZW)
STRP - ocieplenie stropu nad nieogrzewang piwnica

Przedsiewziecie to speinia warunki ustawowe (jako opcja):

1. Oszczedno$é zapotrzebowania energii wyniesie 72,13% czyli powyzej 25%;
2. Planowany kredyt, stanowigcy 100% kosztéw, speinia oczekiwania inwestora.
3. Srodki whasne inwestora wynosza 0 zi, co spelnia oczekiwania inwestora;

1
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8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodemizacyjnego przewidzianego do realizacji

8.1 Opis robot

W ramach wskazanego 1 wariantu przedsigwzigcia termomodemizacyjnego nalezy wykonaé nastepujgce prace:

1. Ocieplenie stropu nad nieogrzewana piwnica 12 cm warstwg weiny minerainej lamelowej (lambda 0,037) poprzez
pzrykiejenie od spodu stropu. Do wykonania 132 m? ociepienia za sume 22440,00 zi.

2. Ocieplenie cian zewnetrznych 15 cm warstwa styropianu (lambda 0,032) metodg lekko-mokra "BSO". Do wykonania
483 m? ocieplenia za sume 168050,00 zt.

3. Ocieplenie stropodachu niewentylowanego 18 cm warstwa styropapy grafitowej (lambda 0,031) poprzez utozenie na
potaci dachu i wykonczenie papg termozgrzewaing. Do wykonania 168 m? ocieplenia za sume 38640,00 zt.

4. Wymiana okien na Klatkach schodowych na nowe z PVC (U=1,4). Do wymiany 2,9 m2 okien za sume 2902,84 zi.

5. Wymiana drzwi do klatek schodowych na nowe aluminiowe ocieplane (U=1,3). Do wymiany 4,8 m2 drzwi za sumg
8850,72 4.

8.2 Chrakterystyka finansowa dla przedsiewzigcia termomodemizacyjnego *

Kalkulowany koszt rob6t wyniesie: 241 883,56 zt

Udzial $rodkow wiasnych inwestora: 36 282,53 zt

Kredyt bankowy: 205 601,03 zt
Przewidywana premia termomodernizacyjna: 20 150,32 2t (jako opcja)
Czas zwrotu nakiadow SPBT 240

8.3 Dalsze dzialania dia przedsiewziecia termomodernizacyjnego *

Dalsze dziatania inwestora cbejmuja:

1. Zlozenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej

2. Zawarcie umowy Z wykonawca projektu i robét

3. Realizacja robét i odbior techniczny

4. Wystapienie o premie termomodernizacyjng  (jako opcja)

5. Ocena rezultatéw przedsiewzigcia (po pierwszym sezonie grzewczym)

* opcjonatnie, w przypadku gdyby inwestor korzystat z ustawy o wspieraniu termomodernizacii | remontow

4
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ZAL ACZNIKI DO AUDYTU

Zalgcznik 1 Wspdlczynniki przenikania przegréd
Zatacznik 2 Okreslenie sprawnosci systemu grzewczego w stanie istnigjgcym
Zalacznik 3 Okres$ienie sprawnosci systemu grzewczego dla poszczegdinych wariantdw
Zatgcznik 4a Obliczenie zapotrzebowania na ciepto i moc cieplng na potrzeby przygotowania cwu - stan istniejgey
Zalgcznik 4b Obliczenie zapotrzebowania na cieple i moc cieping na potrzeby przygotowania cwu - stan docelowy
Zalacznik 5 Wyniki komputerowych obliczeri sezonowego zapotrzebow. na cieplo i moc na ogrzewanie
Zalgcznik 6 Kalkulacja kosztu jednostkowego energii i sprawnosci jednostkowych
Zatgcznik 7 Wyniki komputerowych obliczer z programu OZC 6.7 PRO dla stanu istniejgcego
i docelowego
Zalgcznik 8 Charakierystyka energetyczna budynku
Zatgcznik 9  Metodyka wyznaczenia efektu ekologicznego - informacja o wskaZnikach
Zatacznik 10 Zaigcznik nr 15.1 do wniosku (wg metodologi audytu ex-ante) - wersja elekroniczna
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Audyt energetyczny budynku: Ruda Slgska ul. Janasa 21

Zatgcznik nr 1

Wspofczynniki przenikania ciepia dia przegréd (U}

Uwaga:

Obliczen U dokonano programem komputerowym OZC wersja 6.7 PRO
Zestawienie przegrod wydrukowano w zatgczniku nr 9,
gdzie pokazano ukiad warstwowy kazdej przegrody.

Ponizej zamieszczono jedynie wartosci przyjete do optymalizacji docieplenia przegréd.

Wyniki dla przegrod zewnetrznych

[Oznaczenie |5rzegroda R (m2K/MW) [U (W/m2K) Uwagti
SZS,SZN Sciana zewnetrzna front i tyt 0,700 1,428 -
SZW,SZE Sciany zewnetrzne bok 8,700 1,428 -
STD Stropodach niewentylowany 1,264 0,791 -
STRP Strop nad piwnicg nieogrzew. 0,757 1,321 -
Obliczenie wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego
Stumien powiletrza
Lp. Pomieszczenla llosé Norma, m’/h| Wwentylacyjnego
m’h
1 2 3 4 5
1 Kuchnie 2 70 140
2 t azienki 2 50 100
3 Oscbne we 0 30 0
4 Razem mieszkania 240
5 Ustugi 1 wym/h 3255
86 Kliatki schodowe - 0,3 wym/h 29,2
Ogbtem Y= 595
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Audyt energetyczny budynku: Ruda Slaska ul. Janasa 21 27

Zafacznik nr 2

Okreélenie sprawnosci systemu grzewczego w stanie istniejagcym
1. Sprawnos¢ wytwarzania ciepla

ng= 0,82
2. Sprawnos< przesylu (dystrybuciji) ciepta

ns= 1,00
3. Sprawnos$é regulacji i wykorzystania ciepta

ne= 0,77
4. Sprawno$é ukiadu akumulacji ciepla

ns= 1
5. Przerwa na ogrzewanie w okresie tygodnia

w= 1
6. Przerwa na ogrzewanie w ciggu doby

wg= 1

7. Sprawnosé systemu grzewczego

N=Ng"Nq"Ne"Ns 0,631

Uwagi:

wielkosci sprawnosci czastkowych przyjete zgodnie z przepisami rozporzadzenia dotyczacego
sporzadzania $wiadectw

MF



Audyt energetyczny budynku: Ruda Slaska ul. Janasa 21

Zalgcznik nr 3

Okreslenie sprawnosci systemu grzewczego dla poszczegélnych wariantéw

1.

stan istniejgcy

Sprawnosé wytwarzania

ng= 0,82
Sprawnosé przesylania

ng= 1,00
Sprawnos¢ regulacji | wykorzystania

ne= 0,77
Sprawnos¢é akumulacji

ng= 1
Przerwa na ogrzewanie w okresie
tygodnia

w1
Przerwa na na ogrzewanie w ciggu
doby

wg= 1

7 Sprawnosé systemu grzewczego

N=ng"Na"Ne"Ns 0,631

Uwagi:

wariant 1

wariant 2

wariant 3

wariant 4

wariant 5

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian ﬂbez Zmian

bez zmian |bez zmian

0,631

0,631

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

0,631

bez zmian

bez zmianj

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

0,631

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

0,631

wielko§ci sprawno$ci czgstkowych przyjete zgodnie z przepisami rozporzgdzenia dotyczacego

sporzgdzania Swiadectw
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Audyt energetyczny budynku: Ruda $laska ul. Janasa 21

Zalgcznik nr 4a

Obliczenie zapotrzebowania na moc i cieplo na potrzeby przygotowania cieplej wody
uzytkowej oraz kosztu jej przygotowania (cze$¢ mieszkalna)

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto na potrzeby przygotowania cieplej wody uzytkowej
(zgodnie z metodologig dla $wiadectw, metoda obliczeniowa -powierzchniowa)

Waitosci dia| Wartosci dla
Wyszczegdlinienie Jednostka budynku - f - budyniu -
stan stan po
istniejacy | modemizacii
(1} 2 &) (4
cieplo whasciwe wody ¢, kJ/kg*K 419 4,19
gestosé wody p,, kg/dm® 1 1
jednostkowe dobowe zapotrzebowanie nacwu Vi, dm®(mZdzier) 2 2
powierzchnia o regulowanej temperaturze A; m? 157,22 157,22
obliczeniowa temperatura cwu na zaworze czerpalnym Gy, °c 55 55
obliczeniowa temperatura wody przed podgrzaniem 6, ¢ 10 10
wspolczynnik korekceyjny ze wzgl. na przerwy w uzytk. cwu kg - 0,9 0,9
liczba dni w roku tg dzien 365 365
roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego
Qw,nd=VM’PAf*cw*pw*(ew-eo)*k::ta /36‘(’;0 =g kwhiok | 54100 | 5410,0
sprawnosé wytwarzania ciepla Ny g - 0,96 0,96
sprawnos¢ przesylu ciepte] wody nyg4 - 0,8 0,8
sprawno$é akumulacji ny s - 0,85 0,85
sprawnos$¢ sezonowa wykorzystania ny ¢ - 1 1
sprawnosé catkowita Ny e - 0,65 0,65
roczne zapotrzebowanie ciepta koficowego Qg kWh/a 82874 8 287,4
roczne zapotrzebowanie ciepta koficowego Qg w GJ/a 29,83 29,83

Obliczenie zapotrzebowania na moc na potrzeby przygotowania cieplej wody uzytkowej

Hos¢ uzytkownikow - L oS 8 8
Jednostkowe dobowe zuzycie cieplej wody wg PN-92/B-01706
i 110 110
Vowj
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku
m°h 0,049 0,049
Vhsér = (L*Vewj)/(18*1000)
Wsp. godzinowe] nierownomierncSci rozbioru ¢.w.u.- Ny
- 5,611 5,611
=932+ %2 ’ i
Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzanie 1 m® wody
GJ/m® 0,189 0,189
Quy = Cw P (Bcw-80}/10°
Max. MOC C.W.U. Qo™ = Vg~ Qew Ny 103600 kw 14,40 14,40
Srednia moc 6.W.U. Gogs = Qo /Np kw 2,57 2,57
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Audyt energetyczny budynku: Ruda Slaska ul. Janasa 21

Obliczenie kosztoéw przygotowarnia c.w.u.

Wartoéci dla | Wartosci dla
Wyszczegéinienie Jednostka bu:)t/::u - b::::g\l:; B
istniejacy | modernizacji
Koszt przygotowania cw.u.  Ogy = Qg 0, + Qo™ O 12 +12 A, zt 4971,77 4971,77
Koszt wody zimnej V6,06 [Vew= Viow*L *kr*tr/1000} 2t 1751,82 1751,82
Sumaryczny koszt roczny c.w.u. zt 6723,59 6723,59
Sredni koszt m® c.w.u. 2m® 23,26 23,26

Ciepla woda przygotowywana jest indywidualnie w pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych.
Koszt GJ energii cieplnej (O,) obliczony na podstawie obowigzujacej taryfy G wynosi:

30
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Audyt energetyczny budynku: Ruda Slaska ul. Janasa 21

Zatacznik nr 4b

Obliczenie zapotrzebowania na moc i cieplo na potrzeby przygotowania cieplej wody
uzytkowej oraz kosztu jej przygotowania (cze$¢ uslugowa)

Obliczenie zapotrzebowania na cieplo na potrzeby przygotowania cieplej wody uzytkowej
{zgodnie z metodologig dla $wiadectw, metoda obliczeniowa -powierzchniowa)

Wartosci dla] Wartosci dla
Wyszczegéinienie Jednostka budynku - |- budynku -
stan stan po
istniejgcy | modernizacii

(1 (2 3 4
ciepto wiasciwe wody c,, kd/kg*K 4,19 4,19
gestosé wody p,, kg!dms 1 1
jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cwu Vi dm*{m?dzien) 0,35 0,35
powierzchnia o regulowanej temperaturze A; m? 120,56 120,56
obliczeniowa temperatura cwu na zaworze czerpainym 8y °c 55 55
obliczeniowa temperatura wody przed podgrzaniem 8, oc 10 10
wspélczynnik korekcyjny ze wzgl. na przerwy w uzytk. cwu Ky - 0.7 0,7
liczba dni w roku tg dziert 385 365
roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego
Qw,nd=VMfAf*cw*pw* ( ew-eo)*k::tR /36’{;0 9 KWhirok 564,7 564,7
sprawnosc¢ wytwarzania ciepla ny g - 0,96 0,86
sprawnos¢ przesylu cieptej wody ny, - 0,8 0,8
sprawno$¢ akumulacji Ny s - 0,85 0,85
sprawnosé sezonowa wykorzystania ny, ¢ - 1 1
sprawnos¢ catkowita Ny - 0,65 0,85
roczne zapotrzebowanie ciepta koficowego Qyw kWh/a 865,0 865,0
roczne zapotrzebowanie ciepta koficowego Qyw GJfa 3,11 3.11

Obliczenie zapotrzebowania na moc na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

lloéé uzytkownikéw - L os 2 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieplej wody wg PN-92/B-01706
| 15 15
Vowj
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na ¢.w.u. w budynku
m/h 0,002 0,002
Vhsr = (L*Vewj)/(18*1000)
Wsp. godzinowej nierownomiernosci rozbioru c.w.u.- Ny 7 870 7 870
=9,32+ 024 _ ; ;
Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzanie 1 m® wody
GJ/m® 0,189 0,189
Qoyj = Cu*P*(Ecw-B0)/10°
MaXx. MOC C.W.U. Qo™ = Vg Qe Ny-10%/3600 kW 0,82 0,82
Srednia moc c.W.U. Qo = Gow™ /Ny kw 0,10 0,10
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energetyczny budynku: Ruda Slaska ul. Janasa 21

Obliczenie kosztow przygotowania c.w.u.

Wartosci dla | Wartosci dia
Wyszczegblnienie Jednostka bui;t(::u ) b:g ?l:; )
istniejacy | modernizacji
Koszt przygotowania cw.u. O, = Qxy*0; + Gou™ O 12 +12 A, zt 518,34 518,34
Koszt wody zimnej  V.,*6,06 [Vew= Vewi"L *kr*tr/1000] zt 46,45 46,45
Sumaryczny koszt roczny c.w.u. 2t 564,79 564,79
ztm® 73,68 73,68

Sredni koszt m® c.w.u.

Ciepta woda przygotowywana jest indywidualnie w przeplywowych podgrzewaczach elektrycznych.
Koszt GJ energii cieplnej (O,) obliczony na podstawie chowigzujacej taryfy G wynosi:
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Zalgcznik nr 5

Wyniki obliczen sezonowego zapoirzebowania ciepfa i mocy na c.o.

Wariant : Zapotrzebowanig =
ciepla mocy ciepinej
Q. [KWhia] O, [GJ] G [KW]
1 16 657 59,97 16,96
stan istniejgcy 74 088 266,72 42,90

Uwagi:

obliczenie mocy ciepinej wg PN-EN 12831
obliczenie zapotrzebowania ciepta - wg metodologii Swiadectw

A
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Zatacznik 6

Kalkulacja kosztu jednostkowego energii, zapotrzebowania na ciepio
oraz sprawnosci systemu grzewczego w stanie istniejacym

Qeco= 266,72 GJla 74088 kWhia Wap=Wy= 1
udziat
sprawno$é powierzchni jednostkowa
Zrédio ciepta sprawnoé.6 sprawnosé regutacii i sprawnoéf‘f sprawngéé ogrzewanej ptzz cena energii § poz. (7}*(8)
wylwarzania| przesylu wykorzystania akumulacji § catkowita przez dane (6)47) MG
Zrédio cie
1 2 3 a4 5 6 7 8 ] 10
[kociof wegiowy 0,82 1 0,77 1 0,631 100%] __ 0,631 30,75] 30,75
lkociot gazowy 0,92 0.9 0,77 1 0,638 0% 0 0,00 0
piec weglowy {kaflowy) 0,8 1 0.7 1 0,56 0% 0 0 0
elektryczne 0,99 1 0,91 1 0,9 0% 0 [} 0
RAZEM 100% 30,75/

* ceny jednostkowe energii | paliw wyznaczono wg cennikéw paliw i taryf dystrybutoréw gazu ziemnego i energii elektrycznej

= gaz Ziemny: nie dotyczy
wartoé¢ opalowa gazu Ziem. [MJIms]:

optata zmienna [z/m3}

optata stata [Z{/(MW*m-c})]

iloé¢ mieszkar - [sztuk]

abonament {zi/m-c)/budynek

zuzycie gazu [m3/rok]

koszt gazu [zt/rok]

zapotrzebowanie ciepta [GJ/a]

cena jednostkowa [2HGJ]

=wegiel kamienny:

warto$é opatowa wegla [GJMg] 27

przyjeto cene wegla z dostawa {zifMg] 830

zuzycie wegla [Mg/rok] 15,66

koszt ogrzewania weglem [2i/roi] 12997,8

zapotrzebowanie ciepla [GJ/a] brutto: 4227 netto: 266,72
cena jednostkowa [2/GJ] 30,75

- energia elektrvczna; nie dotyczy

obowigzujgca taryfa Gt

Srednia cena energii elektr. z przesytem {zbkWh]
zuzycie energii elekir. {kwha]

koszt ogrzewania elekirycznego [Zifrok}
zapotrzebowanie energii {GJ/a}

cena jednostkowa [z/G.J]

v

sumaryczne zapotrzebowanie ciepta dia poszczegéinych wariantéw termomodernizacji [GJia)

brutto netto
fstan istniejgcy 422,68 266,72
wariant 1 85.03 £9.97
wariant 2 190,55 120.24
wanant 3 453 86 238,33

Uwagi:

zapotrzebownie ciepta netto - z obliczert programem Purmo OZC 6.7 PRO

zapetrzebowanie ciepta brutto - uwzglednia przerwy dobowe i tygodniowe oraz sprawncéci dla poszczeg6inych
systemdéw grzewczych oraz ich udziat w powierzchni ogrzewanej
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Zatgcznik nr 7

Wyniki komputerowych obliczen z programu Purmo OZC 6.7 PRO dla stanu istniejgcego
i docelowego

/A



Audyt energetyczny budynku: Ruda Slaska ul. Janasa 21

Wyniki ogdlne - stan istniejacy

zapotrzebowanie mocy wg PN-EN 12831

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: jTermomodernizacja budynku mieszk. - stan istn

obcigzenie cieplne

Miejscowosé: Ruda Slgska

Adres: ul. Janasa 21
Projektant: inz. Ryszard Kowalczyk
Normy-

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepla:

PN-EN SO 6946

Norma na obliczanie projekt. obcigzenia ciepinego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN-EN 1SO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA lil
Projektowa temperatura zewnetrzna Be: 20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetizna dm,e: 7,6 °C
Stacja meteorologiczna: Katowice
Podstawowe wyniki oblicze budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 2778 Im2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 750,0 |m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie ®T: 35970 (W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ®V: 6029 |W
Caikowita projektowa strata ciepta @: 42839 W
Nadwyzka mocy ciepine] PRH: 0 W
Projektowe obcigzenie ciepine budynku ®HL: 428399 |W
Wskazniki i wspétczynniki strat ciepla:

Wskaznik PHL odniesiony do powierzchni HL A: 1544 (W/m2
WskazZnik ®HL odniesiony do kubatury oHL,V: 57,2 {Wim3

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obcigzenia cieplnego:

Powietrze infiltrujgce Vinfv: 98,5 Im3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujgce Vm.infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex, min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,7
Doplywajgce powisetrze wentylacyjne Vv: 518,3 [m3/h
Srednia temperatura doplywajgcego powietrza év: 20,0 |°C
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Audyt energetyczny budynku: Ruda Slgska ul. Janasa 21

Wyniki ogdlne - stan istniejacy

zapotrzebowanie ciepla (energii) wg PN-EN ISO 13790

Podstawowe informacje:
Nazwa projektu: |Termomodernizacja budynku mieszk. - stan istn

zapotrzebowanie ciepta
Miejscowos$é: Ruda Slgska
Adres: ul. Janasa 21
Projektant: inz. Ryszard Kowalczyk
Normy:
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obcigZzenia cieplnego: PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-EN 1SO 13790
Dane klimatyczne:
Strefa klimatyczna: STREFA Il
Projektowa temperatura zewnetrzna Be: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna 8m,e: 7,6 °C
Stacja meteorologiczna: Katowice
Podstawowe wyniki obliczen budynku:
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 2778 Im2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 750,0 [m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie ®T: 35970 |wW
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ®V: 7970 W
Catkowita projektowa strata ciepta ®: 43939 |W
Nadwyzka mocy ciepinej ®RH: 0 W
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ©HL: 43938 |W
WskazZniki i wspéiczynniki strat ciepta:
Wskaznik PHL odniesiony do powierzchni @HL,A: 168,2 [JW/m2
Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury @HL,V: 58,8 Wim3
Wyniki obliczeri wentylaciji na potrzeby projektowego obcigzenia cieplnego:
Powietrze infiltrujace Vinfv: 98,5 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vm.infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,8
Doplywajgce powietrze wentylacyjne Vv: 594,8 |m3/h
Srednia temperatura doplywajgcego powietrza 6v: 200 t°C
Whyniki obliczent sezenowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13780
Stacja meteorologiczna: IKatowice
Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie
Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv, H: m3/h
Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie QH,nd: 278,72 (GJfrok
Zapotrzebowanie na ciepio - ogrzewanie QH,nd: 77423 |kKWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 278 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 750,0 |m3
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 1003,4 [MJ/{(m?2-rok)
WskaZnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 278,7 |KWh/(m2-rok)
WskaZnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 3716  |MJ/(m3-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 103,2 [kWh/{m3-rok)
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Audyt energetyczny budynku: Ruda Slaska ul. Janasa 21

Wyniki - Zestawienie przegrod

Symbol Opis R U A

m2 ‘K/W | W/m2 ‘K m2
Dz1 Drzwi klatka schodowa drewn 3,120 2,80
DZ2 Drzwi kiatka schodowa drewn 3,120 1,95
OK1 okno PVC szyba 1,1 1,300 24,15
OK2 okno PVC szyba 1,1 1,300 0,70
OK3 okno PVC szyba 1,1 1,300 1,44
OK4 okno PVC szyba 1,1 1,300 0,50
OKKL okno klatka schod. 3,120 2,88
OKPOD  |okno PVC szyba 1,1 1,300 0,98
STD Stropodach niewentylowany 1,264 0,791 140,38
STRP Strop nad piwnicg Kleina 0,757 1,321 139,08
SZE Sciana zewnetrzna E bok 0,700 1,428 94,48
SZN Sciana zewnetrzna N front 0,700 1,428 119,69
SZ8 Sciana zewnetrzna S tyl 0,700 1,428 110,93
SZW Sciana zewnetrzna W bok 0,700 1,428 94,48
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Wyniki - Przegrody

Symbol D | Opis materiaiu [am . R Uwagi
m | Wim-K) m2 -K/w |
STD Stropodach niewentylowany
Rodzaj przegrody: Stropodach niewentylowany, Warunki wilgotno$ci: Srednio wilgotne
PAPA-ASF  10,0060|Papa asfaitowa. [ 0,180 0,033
SOSNA 10,0250 Drewno sosnowe w poprzek witkien. t 0160 0,156/
Opér warsiwy powietrznej stropodachu o 5r. wys. H = 0 m, [m? KW | 0,160
Suma opordw clepla potaci dachowej | war. powietrza, [m?-K/WT]: | 0,350
SOSNA 0,0250Drewno sosnowe W popizek witkien. 0,160 0,156
POLEPA 0,1000{POLEPA gliniana 0,500 0,200
SOSNA 0,0250{Drewno sosnowe w poprzek witkien. 0,160 0,156
SLOMA 0,0200] Piyty ze stomy. 0,080 0,250
TYNK-CW 0,0100| Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 0,012
Op6r przejmowania wewnatrz Ri, [m? KW 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m*-K/W]: 0,040
Suma opordw przejmowania | przewodzenia R, [m2- : 1,264
Wsp6lczynnik przenikania ciepta U, IWi(m?K)1: 0,791
STRP [Strop nad piwnica Kieina
Rodzaj przegrody: Strop cieplo do dotu, Warunki wilgotno$ci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0.0300]Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 0,037
POLEPA 0,1000|POLEPA gliniana 0,500 0,200
CEGLA-PELN | 0,1250{Mur z cegly ceramicznej peinej na zaprawie cem 0,770 0,162
TYNK-CW 0,0150{Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 0,820 0,018
Opo6r przejmowania wewnatrz Ri, [m>K/W]: 0,170
Opdr przejmowania wewnatrz Ri, fm* K/W]: 0,170
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-KMW]: 0,757
Wspblczynnik przenikania ciepta U, IWi{m?-K)]: 1,321
SZE |Sciana zewnetrzna E bok
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150| Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 0,820 0,018
CEGLA-PELN | 0,3800{Mur z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cem{ 0,770 0,494
TYNK-CW 0,0150{ Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 0,018
Opér przejrowania wewnatrz Ri, im2-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m* KIW]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, {m2-KiW]: 0,700
Wsp6lczynnik przenikania ciepta U, \W/Am*-K)]: 1,428
SZN 1Sciana zewnetrzna N frant
Rodzaj przegrody. Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotno&ci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150] Tynk lub glad? cementowo-wapienna. 0,820 0,018
CEGEA-PEEN | 0,3800]|Mur z cegly ceramicznej peinej na zaprawie cemy 0,770 0,494
TYNK-CW 0,0150] Tynk lub glad? cementowo-wapienna. 0,820 0,018
Opér przejmowania wawnatrz Ri, [m2- KW 0,130
Opdr przejmowania na zewnatrz Re, {m? K/W]: 0,040
Suma oporow przejmowania | przewodzenia R, {m2-KIW]: 0,700
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [WAm=K)]: 1,428
8ZS |Sciana zewnetrzna Sty
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetizna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150]Tynk iub glad? ¢ towo-wapienna. 0,820 0,018
CEGEA-PELN | 0,3800|Mur z cegly ceramiczne] peinej na zaprawie cemy 0,770 0,494
TYNK-CW 0,0150]Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0.820 0,018
Opér przejmowania wewnatez Ri, [m2-K/W]. 0,130
Opér przejmowania na zewngtrz Re, [m?- KIWI: 0,040
Suma oporbw przejmowania i przewodzenia R, [m2: § 0,700
Wspblczynnik przenikania ciepta U, PAYm?-K)]: 1,428
SZW 1Sciana zewnetrzna W bok
'Rodzaj przegrody: Sciana zewnetzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150]Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 0,820 0,018
CEGELA-PELN | 0,3800|Mur z cegly ceramicznej peinej na zaprawie ceny 0,770 0,494
TYNK-CW 0,01501Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 0,820 0,018
Opdr przejmowania wewnatrz Ri, [m? K/W]: 0,130
Opo0r przejmowania ha zewngtrz Re, [m? : 0,040
Suma oporbw przejmowania i przewodzenia R, [m2- : 0,700
Wsp6tczynnik przenikania ciepta U, [WHm*K)]. 1,428
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Wyniki ogdine - stan docelowy (po termomodernizaciji)

zapotrzebowanie mocy wg PN-EN 12831

Podstawowe informacije:

Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynku mieszk. - stan docelowy

obcigzenie ciepine

Miejscowosé: Ruda Slgska

Adres: ul. Janasa 21
Projektant: inz. Ryszard Kowalczyk
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta:

PN-EN ISO 8946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN-EN I1SO 13790

Dane klimatyczne:

Srednia temperatura doptywajgcego powietrza Bv:

Strefa klimatyczna: STREFAIIl
Projektowa temperatura zewnetrzna Be: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna 8m,e: 7.6 °C
Stacja meteorologiczna: Katowice
Podstawowe wyniki obliczen budynku:
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 2778 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 7500 m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie OT: 10035 (W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ®V: 6929 W
Calkowita projektowa strata ciepta ®: 16964 |W
Nadwyzka mocy cieplnej ORH: 0 W
Projektowe obcigZenie cieplne budynku ©HL: 16964 |W
WskazZniki | wspbtczynniki strat ciepta:
Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni @HL,A: 81,1 W/im2
Wskaznik PHL odniesiony do kubatury ¢HL,V: 22,6 W/m3
Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obcigzenia ciepinego:
Powietrze infiltrujgce Viniv: 08,5 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujgce Vm.infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,7
Doplywajgce powietrze wentylacyjne Vv: 518,3 m3/h
-20,0 °C
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Audyt energetyczny budynku: Ruda Slaska ul. Janasa 21

Wyniki ogélne - stan docelowy (po termomodarnizacji)

zapotrzebowanie ciepta wg PN-EN ISO 13790

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: ]Termomodernizacja budynku mieszk. - stan docelowy

zapotizebowanie ciepta

Miejscowos¢: Ruda Slgska

Adres: ul. Janasa 21
Projektant: inZz. Ryszard Kowalczyk
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta:

PN-EN I1SC 6946

Norma na obliczanie projekt. obcigZzenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN-EN 1SO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA lli
Projektowa temperatura zewnetrzna Be: 20 |°C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna 8m,e: 7,6 °C
Stacja meteorologiczna: Katowice
Podstawowe wyniki obliczert budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 277,8 |m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 750,0 Im3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie ©T: 10035 (W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta OV: 7970 W
Calkowita projektowa strata ciepta . 18005 W
Nadwyzka mocy cieplnej ®RH: 0 W
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ©HL: 18005 W
WskazZniki i wspotczynniki strat ciepfa:

Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni ¢HL A: 84,8 |W/m2
Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury ¢HL,V: 240 JW/m3

Wyniki obliczeh wentylacji na potrzeby projektowego obcigZenia ciepinego:

Powietrze infiltrujgce Vinfv: 885 Im3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujgce Vm.infv: m3/h
Wymagane powieirze nawiewane mech. Vsu,min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: m3/h
Srednia liczba wymian powietiza n: 0,8

Doplywajgce powietrze wentylacyjne Vv: 584,8 |m3/h
Srednia temperatura doptywajgcego powietrza 6v: -200 |°C

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN 1SO 13790

Stacja meteorologiczna: {Katowice

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: m3/h
Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie QH,nd: 68,20 |GJ/rok
Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie QH,nd: 18943 |kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 278  jm2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 750,0 m3
WskaZnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 2455 [MJKm2-rok)
WskaZnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 68,2 [kWh/(m2:rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 90,9 [MJ/(m3-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 25,3  [kWh/(m3-rok)

1%

41

Ve



A3 " PR ) ~. A ~a

RODZAJ BUDYNKU
Kamienica

ADRES BUDYNKU

Ruda Slaska, ul. Janasa 21

NAZWA PROJEXTU
Termomodernizacja budynku mieszk. - stan istn

zapotrzebowanie ciepta

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 3751
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 241,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 121,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA UStUG PUU [m2] 120,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 277,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE3 TEMPERATURZE fm2] 2416
POWIERZCHNIA CHEODZONA AC [m2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 157,2
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2} 121,1
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2]1 120,6
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2} 120,6
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANES TEMPERATURZE fm2] 120,6
KUBATURA CALKOWITA (NETTO} [m3] 954,4
KUBATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 750,0
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISI CO2 ECO2 [t CO2/(m2'rok)] 0,202
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEE. ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 0,0
DAME KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA 1
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Qe [oC] -200
SREDNLA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA ome foC} 7,6
STACIA METEOROLOGICZNA lKatowice
PROJEKTOWE STRATY CIEPCA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPEA PRZEZ PRZENIKANIE o1 wi 35 969,7
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA v w] 7 969,7
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA @ w] 43 939,5
NADWYZKA MOCY CTEPLNET WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA ORH Wi 0,0
PROJEKTOWE GBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL A 43 939,5
WSXAZNIKI I WSPOECZYNNIKI STRAT CIERA
WSKAZNIK GHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHLA W/m2] 158,2
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHLV [W/m3] 58,6
L 2
SYSTEM TECHNICZNY R°DZAES§§£§';‘;§"ERGH nm x(zu‘zc.::rk:)m
"OGRZEWCZY Orzech ki. 27/08/12; granulacja 25 - 80 ; Wilgotno$¢ catkowita do 8%. 0,056]Mg
Energia elektryczna. 0,254' KWh
?RZ_Y-G-O-TWPLEJ Energia elektryczna. 32,949fkWh
CHEODZENIA I
stona 129
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Audyt energetyczny budynku: Ruda Siaska ul. Janasa 21
&’%‘

b

WYTWARZANIE CIEPLA]KOCIOL WEGLOWY - wyprodukowany po 2000 r.

|PRZESYE CIEPEA OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - wytwarzanie ciepta w przestrzeni lokalu 100
AKUMULACIA CIEPEA  |BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
'WYTWARZANIE CIEPLAJElektryczny podgrzewacz akumulacyiny - z zasobnikiem bez strat
PRZESYt CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy 080
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYRKY
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kiWh/rek] 74 087,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QkH [kWh/rok] 117 339,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [KWh/rok] 70,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok]} 117 409,5
ZAPOTRZEEOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KwWh/rok]} 129 072,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwhy/rok] 2116
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGEE PIERWOTNA QpH [kWh/rok] 129 284,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 2778
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?2] 2416
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 241,6

OP]S SYSTEMU OGRZEWANIA

indywidualne ogrzewanie weglowe etazowe

153
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Audyt energetyczny budynku: Ruda Slaska ul. Janasa 21
SYSTEM INSTALACI OGRZFWANIA T WENTY] ACTT NATHRAINF1 - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [ikwh/rok] 740878
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Ql,H [kwh/rok] 117 339,0
DZER
POMOCNICZYCH EelpomH [kWh/rok]} 70,5
2ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONICUWA [kwh/rok] 117 409,5
AT T [kwWh/rok] 129 072,9
ZAP \7 NA
%DZEN POMOCNIQYCH [kWhyrok] 211,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpH [kWh/rok] 129 284,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANET TEMPERATURZE A [m2] 2778
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2} 241,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 241,6
PARAMETRY PRACY [oC] 80/60/20
NOSNIK ENERGIT KONCOWE]
PALTWA - wegiel kamienny
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNET NA wi 1,10
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
KOCIOL wgeLowv wyprodukowany po zooc 3
DOSTARCZONEZ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU nHyg 082
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - kociot gazowy lub miniwezet
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE H.d 1.00
BUDYNKU “’ ’
RODZAJ INSTALACHH
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki czionowe/plytewe - regulacja centralna - bez regulacji miejscowej
“SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACI T WYKORZYSTANIA CIEPEA
7
OBREBIE BUDYNKU nH,e 07
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFORCWEGO
e Aln
ROIEMNOATICMNCH SYSTEMI| GRZEWCZEGO At 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIT nH,tot,i 0,63
URZADZENIA POMOCNICZE
NAPED POMOCNICZY I REGULACIA KOTLA
NAPED PGMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2
Py . qel w/m2] 015
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV.nd [kwh/roki 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kwh/rok} 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v  [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok} 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGEE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PLERWOTNA Qv [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE3 TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE AfV [m2] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vex Im3/hj 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACH nrecup 0,00

17
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CWA SPRA “BR y PR nGWC 0,00
RN SO EN RELYRRUCALIT THec 0,00
TYP WENTVLACIT
naturalna, stolarka-kanaly wentylacyjne
Charakferystyka d 7a pornocg prog Purmno 0ZC 6.7 Pro stona 3z 9
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 564,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok} 865,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pomW [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 865,0
2APOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 5949
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [IKiWh/rok] 2 5949
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 120,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 120,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 120,6
OPIS SYSTEMU CIEPLEI WODY
Owu z padgrzewaczy elektrycznych pojemno$ciowych
SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1
elektryczne podgrzewacze pojemnosciowe
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kwhy/rok] 564,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 865,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH  Eelpom,W  [iiWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI‘E KONCOWA [kWh/rok] 865,0
FLLAVIWTINA DL URLAULLN [kWh/rOk] 2 594 g
7
TRA DU TAPEDU TkWh/rok] 0.0
LRZADZEN POMOCNIC Y e e 4
ZAPCTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpW [kWh/rok] 2 5949
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 120,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 120,6
POWIERZCHRIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 120,6
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOECZYNNIK NAKLADU NIEODNAWTALNE] ENERGII PIERWOTNE) NA WYTWORZENIE wi 3,00
RODZA} ZRODLA CIEPLA
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat
“SREDNIA SEZOROVWA SPRAVWNUSC WY TWOURZENIA NUSIVIKA CIEPTR £ CNERGILT W 0.95
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU - d
LOKALTZACIA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktéw poboru - bez obiegéw cyrkuiacyjnych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE) WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
TLOUICIN AL
POIEMNOSCIOWYCH SYSTEMI CTERFETWODY nw.s 085
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOS(: WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNGSC CAFKOWITA INSTALACTT nWtot,i 0,65
7 T TRCIVUANTI (OIS TAT P It
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AusiybenergeyosowbutyolueBodantiaskamb Aavasa RATkowa

(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) VWi [dm3/m2-dzien} 0,35
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU KR o,
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLET WODY W ZAWORZE CZERPALNYM ow [oC] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE] WODY 6o [oC] 10,0
Charakterystyka sporzgdzona za pomoca programu Purmo 0ZC 6.7 Pro stona$z9
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 5410,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [xWh/rak} 8 288,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA [kwh/rok] 8 288,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 24 864,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA RIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 24 864,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE AF {m2] 157,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 121,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 121,1
OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY

Cwu z podgrzewaczy elektrycznych pojemno$dowych

SYSTEM INSTALACII CIEPLEI WODY - 2

elekiryczne

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kwh/rok] 5 410,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZENI POMOCNICZYCH QkW [kWh/rok] 8 288,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KO!\'ICOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH  Eel,pomW [kWh/rok]} 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWEI} [kWh/rok] 8 288,1

4 PILRKVVOTNR DEZ URCADZLET [kWh/mk] 24 864,2

[ TalY Ta%l Y\ Vv ol R —

ZAPCTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [KWh/rok] 00
URZADZEN POMOCNICZYCH )
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpW TkWh/rok] 24 864,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af m2] 157,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 121,
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1211
NOSNIK ENERGIT KONCOWE]

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
“WSPOECZYNNIK NAKZADU NIEODNAWIALNES ENERGIL PIERWOTNES NA WYTWORZENIE wi 3,00
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat

“SREDNIR SEZONCVIA SPRAWNUST WYTVWORZENIRK NUSNIKA CILPZA Z ENERGIT W 0.96
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE BUDYNKU = i
LOKALTZACIA ZRODYA CIEPEA I RODZAT INSTALACII

MIEISCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktéw poboru - bez obiegéw cyrkutacyinych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nW.d 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

“SREUNIR SEZUNUWR SPRAVINUST ARUMUTCACIT CIEPTES WODY UV ELEMCN TACH

DPOIEMNOSCIOWYCH SYSTEMIL CIEREET WODY nw,s 0,85
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW,tot,i 0,65
UZYTKOWANIE INSTALACI

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA . e

. 2,00

(RODZAJ: BUDYNKI WIELORODZINNE - BEZ WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH) A flenss/me-gaiesi]

WSPOECZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDL NA PRZERWY W UZY TKOWANIU kR 0,50
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM ow {oC} 55,0
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6o [oC] | 10,0
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
(harakterystyka 23 pomoca P Purmo OZC 6.7 Pro stona 529
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kiwh/rok] 4 521,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpL [KWh/rok] 13 563,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEI TEMPERATURZE AF Im2] 120,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 120,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 120,6
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
sandardowe
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kwh/rok] 4521,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kwWh/rok} 13 563,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE? TEMPERATURZE AF [m2] 120,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 120,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 120,6
POT JEDROSTROWA OPRAW CSWIETLENTA
;Eip aumm*: %m% - KLASA A 651'. Pogsmwowv)) PN [w/m2] 150
ji5) [h/rok] 2 250,0

)

WSPOFCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIFOBECNOSC UZYTKOWNIKOW

e e e ]

(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) i L0
WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIATACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO =) 1.0
JIYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA RECZNA) i
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA ) 'WIETLENIA ME 1,00
QO D 1A - BEA %) A NATE RITA A A

WSPOTCZTNNIN UW A%/ UBNLLENIE NA VIR DO POZIOFT

= FC 1,00

18741 %
aic | i ’ [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 70,5 211,6] 1,5
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACI 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWARNIA CIEPLE) WODY UZYTKOWED 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 4 521,0 13 563,0‘ 98,5
SUMA 4 591,5 13 774,6 166,00
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
tradycyjna
SYSTEM INSTALACHI ELEKTRYCZNET - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPCTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOI\'ICOWA [kwh/rok] 4 591,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA [kKWh/rok} 13 7746
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af Im2} 2778
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2} 2416
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- A [m2] | 241,6

NUISNIK FRNERG0 KONG S AWE T
“ENERGIA EIEKTRYCZNA - produkcja mieszana

e e — T =
Charakterystyka spor 2a pornocy progs strona 6z 9
NOSNIK ENERGIT KONCOWE]

PALTWA - wegiel kamienny

OGRZEWANIE AR

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 74 087,8 117 339,0) 129 072,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 74 087,8 117 339,9) 129 072,9
WENTYLACIA MECHANICZNA R S o]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
CIEPLA WODA UZYTKOWA o AL Rkl

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
CHEODZENIE ¥ b

URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 ,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
- TIT o
OSWIETLENIE WBUDOWANE A [Whjrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 74 087,sf 117 339, o[ 129 072,3
NOSNIK ENERGIT KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcia mieszana
OGRZEWANIE : | (]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 70,5 211,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 70,5 2116
o1
WENTYLACIA MECHANICZNA Sl s ewhjiok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0] 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 6,0
CIEPLA WODA UZYTKOWA SIS T P
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 5975,1 9 153,0 27 459,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
L &
CHLODZENIE > foaiok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z U;RQDZENIAMI POMOCNICZYMI 0.0] 0,0} 0,0
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| | 4521,0| 13 563,0

"RAZEM I 597511 13 744,6] 41233,7
BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN
G ystyka dzona za pomocy programu Purma OZC 6.7 Pro stona 7z 9
OGRZEWANIE I WENTYLACIA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 74 087,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 117 339,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pomH [kWh/rok] 70,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI FOMOCNICZYMI [kWh/rok]} 117 409,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok]} 129 072,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGEE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2116
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE; PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QpH [kWh/rok] 129 284,5
JEDNOSTKOWE ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kwh/m2rok] 266,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m2rok] 422,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH fkWh/m2rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [KWh/m2rok] 422,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rck} 464,6

i AR [kWh/m2rok} 08
o EPH [kWh/m2rok] 465,4
WENTYLACIA MECHANICZNA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V  [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI IkWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEQDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QpV [kwWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok} 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2roi] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWARIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNUSTKOWE ZAFOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0

: ARIE A [kWh/m2rok] 0,0
_POMOCNICZYMI - EPV [lwh/m2rok] o
CIEPEA WODA UZYTKOWA
ZAPCTRZEBOWANIE NA ENERGIE, UiYTKOWA Qw,nd [kwh/rok] 59751
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kwh/rok] S 153,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok]} 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwWh/rok] 9 153,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 27 459,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QpW [kWh/rok]} 27 459,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kKWh/m2rok] 21,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 32,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rokj 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBGWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ £ URZADZENIAMI POMOCNICZYML ERW JkWh/mZrokl 329
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e [kWh/m2rok] 0,0
O EPAL {I’IAIL'I ')rnl(} 98,8
CHEODZENIE
BRAK CHtODZONYCH POMIESZCZEN
Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Purme 0ZC 6.7 Po strona8z9
OSWIETLENIE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L {kWh/rok] 4521,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp.L [kWh/rok] 13 563,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [KWh/m2rok] 16,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA, ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok} 48,8
FACZNIE DLA BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu(Qnd)  [kWh/rok] 80 063,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kwh/rok]) 131 013,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [KWh/rok} 70,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwh/rok] 131 083,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rokj 170 095,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [ikwh/rok]} 211,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI FOMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 170 306,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m2rok] 471,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m2rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWAMIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ unzADzsu POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 612,3
POMOCNICZYCH Tiwh/m2rak] 0.8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE,
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kwWh/m2rok] 2882
IEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYML EX [kWh/m2rok] 471,9
O IEONE . A KA A P R TGPAT A B13.1
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKUWGWT o 5010 [KWh/m2rok] 85,0
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2018 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP NIE DOTYCZY2
WARUNEX WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD NIESPEENIONY3
BUDYNEK NIE SPEENIA WYMAGAN WT 2018 w powyzszym zakresiel
1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. S lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):
Budynek nowo wznoszony powlnien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaintka EP byla mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.
Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane s3 wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki
nie sg sprawdzane przez program).
2 W przypadku budynku podiegajgcego przebudowie, speinienie warunku EP nie jest wymagane.
3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci muszg speinic jedynie przegrody
podiegajgce przebudowie.
strona 9z9

Charakberystyka sporzadzona za pomecy programu Purmo 0ZC 6.7 Pro
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RODZAJ BUDYHKU
Kamienica
ADRES BUDYNKU
Ruda $laska, ul. Janasa 21
NAZWA PROJEKTU
lermomoaernizacia buaynKku mieszK. - stan aoceiowy
meucunm MJE‘: [m2] 375,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 241,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM fm2] 1211
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU Im2] 120,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE TEMPERATURZE Af fm2] 277,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE fm2] 241,6
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 157,2
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE fm2] 121,1
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 120,6
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m23 1206
POWIERZCHNIA RIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULGWANEJ TEMPERATURZE [m2] 120,6
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 954,4
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTQ) [m3] 750,0
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECC2 [t CO2/(m2-rok)] 0,087
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UGZE [%] 0,0
DANE KLXMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA ITT
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oe [oC] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA ome foC] 7,6
STACIA METEOROLOGICZNA |Katowice
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROIEKTCWA STRATA CTERLA PRZEZ PRZENIKANIE oT W] 10 0353
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV W] 7 969,7
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA ] wi 18 065,1
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ORH wi 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL wj 18 005,1
WSKAZNIXT I WSPOLCTYNNIKT STRAT CIEPEA
WSKAZNIK GHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE OHLA W/m2} 64,8
WSKAZNIK ©HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE ®HLV w/m3] 24,0
SYSTEM TECHNICZNY mumﬂmmm B ENERGIT “m m
OGRZEWCZY Orzech kl. 27/08/12; granulacja 25 - 80 ; Wilgotnos< catkowita do 8%. 0,013|Mg
Energia elektryczna. 0,254fkwh
PRIYGOTOWANIACIERE]  |Energia elektryczna. 32,948[kWh
CHEODZENTA |
m‘f’g’iﬁﬁml Energia elektryczna. 16,275|kWh
Charakterystyka sporzadzona za pomoc) programu Purmo OZC 6.7 Pro stopalz9
SYSTEM OGRZEWCZY ELEME%‘SD"WE P SEZONOWA
'WYTWARZANIE CIEPEA|KOCIOL WEGLOWY - wyprodukowany po 2000 r.
PRZESYL CIEPEA OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - wytwarzanie ciepta w przestrzeni lokalu 1,00
AKUMULACIA CIEPEA  {BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 100
REGULACIA 1 OGRZEWANIE WODNE - grzejniki czionowe/plytowe - regulacja 077
WYKORZYSTANIE centralna - bez regulacji automatycznej miejscowej
CIEREA,
WYTWARZANIE CIEPYAlElektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat
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Rodr oo ooece——- - gynku: Ruda Sigska ul. Janasa 21
HRZESH-CHEPA———TY i AP ea PORMESZE 0,80
AKUMULACJA CIEPEA  JZasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 085
WENTYLACIA naturalna, stolarka-kanaly wentylacyjne
SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACIT OSWIETLENIA standardewe
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [iam/rok} 16 657,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kwh/rok]} 26 381,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 70,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 264518
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 29 019,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DG NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwih/rok] 211,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpH [kWh/rok] 29 230,9
POWIERZCHNIA © REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 2778
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 241,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 241,6
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
indywiduaine ogrzewanie weglowe etazowe
Charakterystyka sporzadzona za pomocg programu Purmo G2C 6.7 Pro strona 2z 9
SYSTEM INSTALACIT OGRZEWANIA I WENTYLACIT NATURALNES - 1
weglowe piece
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok]} 16 657,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Ql,H fikWh/rok} 26 381,2
Eel,pom,H [kWh/rok]} 70,5
[kWh/rok} 26 451,8
[kwWh/rok] 29 019,4
[kwh/rok] 211,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kwh/rok] 29 230,9
FOWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m2] 2778
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m23 241,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2j 241,6
PARAMETRY PRACY [oC] 80760720
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
PALTWA - wegiel kamienny
L FILRVVUTING ISR .
WYTWORZENTE T DOSTARCZENTF NOSNTKA FNFRGTT 11JR FNFRGIT DO REDYNKI] wi | 1,10
RODZAJ ZRODYA CIEPEA
KOCIOL WEGLOWY - wyprodukowany po 2000 r.
A LICFTA 2 CNERALL
NOSTARCZONET DO GRANTCY RTI ANSOWFT RINVNKH nH.g I 082
LOKALIZACIA ZRODtA CIEPLA
OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - kociot gazowy lub miniwezet
“SREDNIR SEZUNOWA SPRATWINUST TRAINSPUR TU IWUSNIRA CICPTR VW UDRESIT nH.d I 1,00

RUDYNKL)
RODZAJ INSTALACI

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/plytowe - regulacja centralna - bez regulacji miejscowej
SREDNIA SEZONUTA SPRAVWNOSC REGUCACIT T WTRURZTSTANIR CIEPTR W7 qHe | 0.77
4 )y

ORRFRIF RINYNKII
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
UFTULACJY UIEFTA W LLUMCINTAUNT H 1 m
BOIEMNOSCIOMYCH SYSTEMU GRZEWCZEGA, s 4
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACIL nH,tot, i . 0,63
URZADZENIA POMOCNICZE

NAPED POMOCNICZY I REGULACIA KOTtA

NAPED POMOCNICZY i reguiacja kotfa do ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2
KOTEA i qel W/m2] 015
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDGW POMOCNICZYCH I REGULACIE KOTEA tel [h/rok] 3 900,

4
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RN SR S 8
'PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

~BAPCTRZEBOWANIE-NAENERGHE-UEFFOWA, - Fiéwthfrok 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA RIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPGTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH {iWh/rok]} 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qv [kWhy/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE AFV [m2] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vex {m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACIT nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEFLA nGWC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACIT nrec 0,00
TYP WENTYLAC

naturalna, stolarka-kanaty wentylacyine

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Purmo 0ZC 6.7 Pro strona 3z 9
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kwh/rok] 564,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W {kwWh/rok] 865,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kKWh/rok} 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA [Kwh/rold 865,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok} 2 594,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok]} 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 2 594,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 120,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 120,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 120,6
OPIS SYSTEMU CIERLE] WODY

Cwu z podgrzewaczy elektrycznych pojemnodcowych

SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

elektryczne podgrzewacze pojemnosciowe

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kwh/rok] 564,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QW [kwWh/rok] 865,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH — Eel.pom,W [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwhy/rok] 865,0
ZRPUTRZESUITRINIE TUR T UDAVYIALN LRI PIERTTOTIVA DEZ ORZADZEY TkWhyrok] 2 594,9
Wmmmwm FILRWUITIA UV Nﬂrquu [kwh/mk] 0’0
ZAPCTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpW [kwh/rok] 2 5949
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 120,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 120,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE3 TEMPERATURZE [m2] 120,6
NOSNIK ENERGII KONCOWE]

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
mmuulw\wmuvm TINERGII PICRWOUTINGT WA WY TWWORZENIE . I 3,00
T NOSTARCZFENTF NOSNTKA FNFRGTT 1 HIR FNFRGTT NN RIINYNK! |

RODZA} ZRODLA CIEPYA

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat
SR ST OOV SPRATYNUSC VT T TIVORZ TS IR TNOSTVIRA CIEP T Z CIYIROIT

DOSTARCZONFET DO GRANTCY RTI ANSOWFT BUDYNKU W9 I 0,96
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA T RODZAJ INSTALACII

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dia grupy punktéw poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nW,d ] 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPEE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
MW\:I ‘;l:{::\\:;u CIEPTET WODT W LN TARCTY I’]W,S 0,85
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nW,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACIT nW, tot, i - 065
UZYTKOWANIE INSTALACI
W {RZEBUWANLE NA UIEFLA WUDEL UZTIKUWA [dm3/m2-dzief] 035
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU KR 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM ow [oC}] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [oC] 10,0

stona 423
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Audyt energetyczny budynku: Ruda Slaska ul. Janasa 21

-PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZVTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [Kwh/rok] 54104
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,wW [kwh/rok]} 8 288,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE; KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pomW [KWh/rok] a,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwWh/rok] 8288,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 24 864,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok]} 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWhy/rok] 24 864,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 157,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1211
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE? TEMPERATURZE [m2] 121,1
OPIS SYSTEMU CIEPLEI WODY
{wu 2 podgrzewaczy elektrycanych pojemnoéciowych
SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 2
elektryczne
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd {kWh/rok] 54104
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWhy/rok] 8 288,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH  Eel,pom,W [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 8 288,1
L FILRYWOUTINA DLZ URCZALZLIN [kwh/rok] 24 864,2
Wﬁﬁmmﬂ:mmmq PICRKIVCTIR DUTRIROT [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA Qp.W [kwh/rok]} 24 864,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2}] 157,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1211
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2]} 121,1
NOSNIK ENERGIZ KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
T POSTARCZENTF NOSNTKA FNFRGIT [ HIR FNFRGTT DO RIIDYNKLL L =00
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat
NOSTARCZONET DO GRANTCY RTI ANSOWF1 RIDYNK! W 220
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
MIEISCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dia grupy punktéw poboru - bez obiegdw cyrkulacyjnych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nW.d 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wyg standardu budynku niskoenergetycznego
TSREDNIA SEZUNOWAR SPRATTNOSC AROMOLACIY CIEPIET WODT W0 CLEEN T ACTT
DOIEMNOSCIOWNYCH YSTEM) CIEDFET WODY. nw.s 085
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nwe 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII W tot,i 0,65
UZYTKOWANIE INSTALACII
e S o i TN v famojne e 20
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,90
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE) WODY W ZAWORZE CZERPALNYM oW [oC] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE) WODY 6o foC] 10,0
BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN
Charakterystyka sporzadzona za pomocg programu Purmo OZC 6.7 Pro strona 529
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [Kkwh/rok] 4 521,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIFODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpL [kiwh/rok] 13 563,0
POWIERZCHNIA G REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 120,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA fm2] 120,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 120,6
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
standardowe
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 4 521,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 13 563,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 120,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 120,6
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| R7CHNRIA ROWR OB [m2] 1206
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA tD [h/rok] 2 250,0
(TYP BUDYNKU: BIURA) N [h/rok] 250,0
WSPOYCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW FO 1,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIATACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO FD 1,0
WSPOECZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1,00
s il L PULOVNU FC Lm
T T !' UDZIAE
Gt oo oo Ty A [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 70,5 211,6| i3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACIT 0,0 0,0] 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPEE] WODY UZYTKOWE] 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 4 521,0 13 563,0| 98,5
SUMA 4591,5 13 774,6} 100,00
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
tradycyjna
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4591,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 13 774,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE AF {m2] 2778
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2} 2416
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEI TEMPERATURZE [m2] 2416
NOSNIK ENERGII KONCOWE
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
PO 7 YRR ARE AL NTEO DA A e ENERGITFIEN — I T
Charakberystyka sporzadzona za pomocg programu Purmo 0ZC 6.7 Pro strona 629
NOSNIK ENERGII KONCOWE)
PALIWA - wegiel kamienny
OGRZEWANIE T 1
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 16 657,1 26 381,2) 29 0194
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 16 657,1 26 381,2 29 0194
WENTYLACIA MECHANICZNA e : il
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
CIEPLA WODA UZYTKOWA _ AM‘;"M
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
CHEODZENIE B : o
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
OSWIETLENIE WBUDOWANE -
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM l 16 657,1 26 381,2| 29 019,4
NOSNIK ENERGII KONCOWE
ENERGIA ELEXTRYCZNA - produkcja mieszana
OGRZEWANIE 2 R
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 70,5 211,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYML 0,0 70,5 2116
WENTYLACIA MECHANICZNA S e b
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0} 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
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0,0 0,0 0,0
-CIEPLA WODA UZYTKOWA Ji e K
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 59751 9 153,0 27 459,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 5975,1 9 153,0 27 459,1
CHEODZENIE P B Rhimil
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
OSWIETLENIE WBUDOWANE = ! "
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4521,0 13 563,0
RAZEM 5 975,1| 13 74,6} 412337
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
Charakterystyka sporzadzona za pomoc3 programu Pumno 0ZC 6.7 Pro strona 729
OGRZEWANIE I WENTYLACIA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 16 657,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QkH TkWh/rok] 26 381,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE XONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 70,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI FOMOCNICZYMI [KWh/rok] 26 4518
ZAPOTRZEBGOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH {Kwh/rok} 23 0194
ZAPOTRZEBOWANIE NA NTEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 211,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAME POMOCNICZYME QpH [kwh/rok] 29 230,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH kwh/m2rok] 60,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH fkwh/m2rok] 95,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBGWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m2rok] 0,3
JEDNCSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE XONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok} 95,2
JEDNOSTKOWE ZAPDTRZEB(NVANIE NA NIEODNAWZALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 104,5
[kWh/m2rok]} 0,8
i EPH [kWh/m2rok] 1052
lqv.nd [KWh/roid 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kKWh/rok]} 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO MAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpom,V  [kWh/rok} 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENTAMI POMOCNICZYMI [kwh/rok]} 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
2APOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALINA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok} 0,0
ZAPOTRZEBGWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAME POMOCNICZYMI QPN [kwWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, UZYTKOWA EUV [KWh/mZroid 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mzrok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EXV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENF.RGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/m2rok] 0,0
: [kWh/m2rok] 0,0
POMOCNICZYM EPV fkwh/m2rck] 0,0
CIEPEA WODA UZYTKOWA
AR PSR ANTE A ‘ QW,nd  [KWh/rok] 5975,1
ZAPUTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNI(ZYCH Qk,W [kwh/rok] 9 153,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYME [ikiWh/rok] 9 153,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE FIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/rok] 27 459,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QW [idWh/rok] 27 459,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 21,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZER POMOCNICZYCH {kWh/m2rok] 32,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok} 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI PGMOCNICZYMI EXW [kWh/m2rok] 32,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAW!ALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEPi POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 98,8
. [kWh/m2rok] 0,0
POMOCNICZYMT EPW [kwh/m2rok] 98,8
CHEODZENIE
BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN
stona 8z 9
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~ZAPOTRZEBOWANIE-NA-ENERGHEHONCOWA Qict—fwhfrokq————F———— 45210
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kwh/rok] 13 563,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 16,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 48,8
LACZNIE DLA BUDYNKU
@i Qu{Qnd)  [kWh/rok] 22 632,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [Kwh/rok] 40 035,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom {kWh/rok] 70,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWhyrok] 40 1258
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMGCNICZYCH [KWh/rok] 70 041,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 211,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 70 253,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m2rok] 144,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KkWh/m2rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOJVANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PI‘RWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m2rok] 252,1
; [kWh/m2rok] 08
EU [kWh/m2rok] 81,5
EK [KWh/m2rok] 144,4
EP [kwh/m2rok] 252,9
o) EPWT 2018 [kWh/m2rok] 85,0
SPRAWDZENIE SPEtNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2018 DLA BUDYNKU ISTNIEIACEGO
AR ; EF NIE DOTYCZY2
WARUNEK WSPét(ZYNNIKOW U PRZEGROD ' ) ) ' i SPEENIONY3

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2018 w powyzszym zakresiel

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

2 W przypadku budynku podlegajgcego przebudowie, speinienie warunku EP nie jest wymagane.

3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza speinic jedynie przegredy
podiegajace przebudowie.
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Zafgcznik nr &

Metodologia obliczen efektu ekologicznego:

W celu obliczenia wielkosci efektu (redukciji iub uniknigcia emisji pylu) zastosowano nastepujgcy wzor*:
E=Bx W

gdzie

E - emisja substancji
B - 2uzycie paliwa
W- wskaznik emisji

wg KOBIZE "Wskazniki emisji zanieczyszczen ze spalania paliw kotlty o nominainej mocy ciepinej 5 MW
Warszawa, styczen 2015"
- wskazniki dla wegla (CO2) 1850000 [gCO2/Mg} (wg KOBIZE tabela 3.1)
czyli 1850/26 71,15 [kgCO2/GJ}]
stosowane pailiwo - wegiel kamienny gruby
wartosc opatowa (srednia) - 26 GJ/Mg

wg Regulaminu konkursu

- wskazniki dla energii elektrycznej (CO2)

Dia energii elektrycznej, zaktada sie, Ze wykazywana w tej pozycji tabeli energia elekiryczna, pochodzi z
polskiej sieci elektroenergetycznej. Dla tej sieci, wskaznik emisji wynosi 0,832 Mg CO,/MWh. Dla energii
elekirycznej nie nalezy stosowa¢ wspolczynnika naktadu energii nieodnawialnej, gdyZ zawiera on sig we
wskazniku 0,832 MgCo2/MWh. ;

link do komunikatu KOBIZE: http://www.kobize.pl/pl/article/2014/id/569/komunikat-dotyczacy-emisii-
dwutlenku-wedla-przypadajacej-na-1-mwh-energii-elektrycznej

Efekt ekologiczny wyznaczono w zataczniku nr 10, arkusz p.n. 7. Obl. planowanego efektu eko.
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