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CZ. 1 OPIS OGOLNY

do projektu pt.
,MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU PRZY ULICY TUWIMA 8 w RUDZIE SLASKIEJ”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

 Umowa z inwestorem;

* Inwentaryzacja budowlano-architektoniczna;

« Uchwata Nr 1066/ LXI/ 2006 Rady Miasta Ruda Slaska z dnia 22.06.2006r.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pozniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikagji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

* Obwieszczenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.
2003 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

» Ustawy szczegotowe, Polskie Normy i literatura przedmiotu.

* Wizje lokalne.

* Uzgodnienia z zamawiajgcym.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest renowacja elewacji budynku przy ulicy Tuwima 8
w Rudzie Slaskiej wraz z ociepleniem elewacji potudniowowschodniej,
potnocnowschodniej i potnocnozachodniej.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowe obiekt znajduje sie na nieregularnej w ksztatcie dziatce o numerze
2291/52 obreb: Wirek. Obiekt zlokalizowany jest w granicach dziatki od strony
potudniowowschodniej,, potudniowozachodniej i podtnocnozachodniej. Jedynie
niewielki nieregularny fragment dziatki od strony pdtnocnozachodniej pozostaje
niezabudowany i razem z fragmentami dziatek 1858/150, 2290/152 i 2289/152
stanowi niezorganizowany plac wewnatrz czesciowo wyksztatconego kwartatu. Od
strony potudniowozachodniej budynek tworzy pierzeje ulicy Tuwima.



4. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Budynek nie jest wpisany na liste obiektow zabytkowych. Zgodnie z § 59 ust 1 pkt.
468 chwaty Nr 1066/ LXI/ 2006 Rady Miasta Ruda Slaska z dnia 22.06.2006r ustala sie
ze obiekt bedacy przedmiotem opracowania objety jest ochrong obiektéw
architektury Swieckiej i sakralnej nie uwzglednionych w § 52 — 58 planu. Budynek
znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Ruda Slaska.

5. STAN ISTNIEJACY

5.1.ELEWACJA FRONTOWA - POLUDNIOWO ZACHODNIA

Elewacja frontowa to jedyna zdobiona elewacja budynku. Jest symetryczna
i podzielona jest na 3 czesci — centralna piecioosiowag i dwie boczne nieznacznie
wysuniete zasadniczo jednoosiowe. W centralnej czesci znajduja sie okna pojedyncze
dzielone na 4 kwatery o proporcjach stojacego prostokata charakterystyczne dla stylu
w jakim kamienica zostata wybudowana. W czesciach bocznych zastosowano okna
podwdjne réwniez o 4 kwaterach. Horyzontalnie elewacja podzielona jest na:

* Podmuréwke z blokéw kamienia o nieregularnych wymiarach - wysokosci
ok. 23-27 cm i szerokosci 55-70cm wysunieto o okoto 5 cm przed lico
sciany parteru w ktorej wystepuja niewielkie okienka piwniczne o proporcji
lezagcego prostokata. Ponad podmurowka znajduje sie gzyms wys. ok.
33cm wykonany z tynku wysuniety o ok. 10cm przed lico sciany;

* Poziom parteru na ktorym znajduje sie 6 okien ( w tym dwa podwdjne )
oraz wejscie gtébwne do budynku. Poziom parteru ozdobiony jest
boniowaniem na catej swojej powierzchni z charakterystycznym
zaakcentowaniem szczytow w formie tukowych obramien rustykalnych .
Poziom parteru od pierwszego pietra oddziela gzyms wykonany w tynku;

» Poziom pierwszego pietra wyroznia bogate zdobienie wokot okien. Lico
elewacji wykonane jest z cegty czerwonej. Wokét okien wystepuja opaski
wykonane z tynku miejscami poszerzane. Ponad oknami wystepuja
poziome zdobione gzymsy podtrzymywane konsolami. Pola pod nimi
wypetnione sg dekoracjami z lisci i kwiatéw. Pola ponizej okien réwniez
wypetnione  zdobieniem lisciastym z  centralnie  zlokalizowanym
maszkaronem. Gzymsy ponad oknami podwdjnym w skrajnych osiach
ozdobione sa ptaskorzezbag w ksztatcie gtowy dziecka.



» Lico elewacji drugiego pietra rowniez wykonane jest z cegty czerwonej.
Okna w centralnej czesci zwienczone tukami i kluczami ozdobnymi w
formie lisci. Okno centralne zwienczone tympanonem tréjkatnym
podtrzymywanym przez konsole — catos¢ zdobiona motywami roslinnymi.
Na poziomie drugiego pietra w bocznych skrajnych czesciach elewac;i
bogato zwienczone okna podwodjne. Rozbudowany trojkatny tympanon
podtrzymuja po trzy konsole, catos¢ réwniez bogato zdobiona motywami
roslinnymi. Wszystkie parapety podtrzymywane sg poprzez niewielkie
wsporniki zdobione ptaskorzezbag w ksztatcie twarzy dziecka.

* Kondygnacja pietra trzeciego, o najmniejszej ilosci detali i zdobien
w wiekszosci wykonana jest z cegty czerwonej. Okna z opaskami
wykonanymi z tynku bez zwienczen. Parapety analogicznie do pozostatych
kondygnacji podtrzymywane sg poprzez niewielkie wsporniki zdobione
ptaskorzezba w ksztatcie twarzy dziecka. Gzyms wienczacy podtrzymywany
prze szereg zdobionych kamiennych konsol na catej swej wysokosci
otynkowany.

Na elewagi widoczne sa liczne nieregularnie poprowadzone instalage
elektrotechniczne i elektryczne a takZze ankrowanie. Ceglane lico elewacji nosi slady
malowania. (Malowanie wykonano farba o duZym rozciericzeniu, byta zmywana lub
ulegta zmyciu na skutek warunkow atmosferycznych). W poziomie parteru w
centralnej czesci elewacji znajduja sie skrzynki przytaczeniowe instalacji elektrycznes
oraz gazowel. Drzwi wejsciowe do kamienicy odtworzone jako stalowe bez
zachowania stylistyki kamienicy. Przy wejsciu znajduja sie liczne niewielkie szyldy
reklamowe, lampa  oswietlajaca wejscie  oraz  sygnalizator  alarmu
przeciwwtamaniowego. W skrajnej siodmej osi parapety okien wykonane bez
zachowania ciggtosci. Otwor podwdjnego okna na plierwszym pietrze w pierwszej osi
mocno spekany z widocznym zaburzeniem pierwotnego ksztattu — ugieciem. Opaska
wokot okna czesciowo uszkodzona. W oknie na najwyzszej kondygnacji w osi siodmej
brak jednego zdobionego wspornika parapetu. W parterze w poblizu okna pierwsze/
os/ znajduje sie podswietlany numer budynku. Przy szczytowym oknie pierwszej osi
zamontowano antene telewizyjna. W osi siodmej na wysokosci i pietra znajduje sie
lampa uliczna oraz stalowe sporniki sieci elektryczney.



5.2.ELEWACJA BOCZNA - WSCHODNIA

Elewacja boczna, prosta o jednej ptaszczyznie, otynkowana na catej swojej
wysokosci z niewielkim otynkowanym cokotem. Na kazdej kondygnacji nadziemnej
wystepuje po jednym niewielkim kwadratowym oknie z jedna kwatera.

Na elewacji widoczne sg ankry, oraz niewielkie fragmenty stalowych wspornikow.

5.3.ELEWACJA BOCZNA - POLNOCNO-ZACHODNIA

Elewacja boczna, prosta zasadniczo o jednej ptaszczyZznie, otynkowana na catej
swojej wysokosci. Cze$¢ elewacji stanowig przypory w postaci filaréw przysciennych
o boku zewnetrznym ukosnie Scietym. Elewacja z czesciowo odtworzonym tynkiem
i gzymsem wykonczonym obrobka blacharska na wysokosci drugiego pietra.
Do elewacji zaliczy¢ nalezy takze komin. Zlokalizowany centralnie, ktory licuje sie
z ptaszczyzna elewacji

Na elewagi znajduja sie przewody nieznanego przeznaczenia a takze trzy
niewielkie tablice informacyjne. Na poziomie parteru elewacja zdewastowana poprzez
napisy wykonane farba w sprayu. PowyZej poziomu gzymsu tynk odparzony,
czesciowo spekany. We fragmentach tynku brak.

5.4.ELEWACJA TYLNA - POELNOCNO-WSCHODNIA

Elewacja tylna szescioosiowa niesymetryczna, otynkowana na catej swojej
powierzchni. W kondygnacji parteru w centralnej czesci elewacji znajduja sie drzwi
wejsciowe. Na wysokosci cokotu okienka piwniczne ponizej poziomu gruntu
zagtebione. Otwory ograniczone $ciankami oporowymi — studzienkami piwnicznymi.
Na poziomie parteru znajduja sie takze dwa przylegte do elewacji przewody
wentylacyjne. Okna na parterze, pierwszej i drugiej kondygnacji cztero
i szesciokwaterowe. Okna parteru w osi 2,4,5 i 6 zabezpieczone kratami. W oknie
pierwszej osi zainstalowana jest zaluzja antywtamaniowa. W Okienka doswietlajace
strych prostokatne jednokwaterowe.

Na elewagji znajduja sie liczne, wolno zwisajace przewody elektroinstalacyjne.
Przy czesci okien znajduja sie doraznie wykonane uchwyty na kwiaty. W poziomie
parteru nad oknami pierwszej i drugiej osi znajduja sie szyldy reklamowe lub ich
pozostatosci. Nad oknem parteru pierwszej kondygnacji zamontowana jest roleta
antywtamaniowa w kolorze brazowym. W pozostatych oknach parteru zamontowano
kraty. Nad wejsciem znajduje sie lampa oswietleniowa i doraznie dotaczony



podswietlany numer budynku. W naroZach budynku a takZze w jego centralnej czesci
widoczne wzmocnienia przeciw szkodom gorniczym — ankry. W skrajnych naroznikach
Wzdtuz elewagi biegna rury spustowe — szara | brazowa, stalowe czesciowo
dosztukowane z rur PCV w poziomie parteru. Okienka strychu w pierwszej i drugiej
osi zabezpieczone siatkami . Na czesci okien zainstalowano anteny telewizyjne.

6. OPIS OGOLNY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

6.1.CZYSZCZENIE LICA CEGLANEGO

Ceglana elewacje frontowa wykonang z cegty czerwonej nalezy podda¢ renowacji. Nalezy

wykonac:

Mycie lica ceglanego i tynkowanego elewacji metoda chemiczng z uzyciem
specjalistycznego preparatu. Zaktada sie trzykrotne mycie lica ceglanego dla uzyskania
prawidtowych efektéw oraz jednokrotne mycie lica tynkowanego.

Usuniecie uszkodzonych cegiet licowych oraz ksztattek ceramicznych.

Usuniecie spoin na catej powierzchni elewagji.

Usuniecie odparzonych fragmentow tynku.

Uzupetnienie cegiet licowych z uzyciem materiatu o zblizonej fakturze i kolorystyce, po
uprzedniej akceptacji wtasciwego konserwatora zabytkow.

Uzupetnienie uszkodzonych ksztattek, ktdérych nie mozna wymieni¢ na nowe, za
pomoca kitdw barwionych w masie..

Uzupetnienie tynkow za pomoca tynkdw mineralnych oraz ich egalizacja za pomoca
farb mineralnych o analogicznej kolorystyce jak tynk pierwotny

Laserunkowe ujednolicenie kolorystyczne lica ceglanego elewacji z miejscowym
zastosowaniem farb mineralnych o analogicznej jak cegta kolorystyce.

Spionowanie elewacji z uzyciem fugi trasowej w kolorze ciemnoszarym.
Hydrofobizacja za pomoca preparatu zapobiegajgcego: wykwitom, uszkodzeniom
powodowanym przez mréz, rozwojowi glonéw i mchéw na elewacji.

6.2.RENOWACJA COKOtU KAMIENNEGO

Istniejacy cokoét kamienny na elewacji wykonany najprawdopodobniej z kamieni
piaskowca nalezy w catosci poddac renowacji. Po uprzednim oczyszczeniu lica cokotu
z wszelkich zbednych powtok malarskich nalezy dokonac oceny stanu technicznego
cokotu oraz dobra¢ wtasciwg metode naprawy kamienia i zaprawy.
Dopuszcza sie wykonanie napraw poprzez:

* uzupetnianie fragmentami kamienia rodzimego
* tzw. flekowanie



* uzupetnianie ubytkéw mineralng zaprawa naprawcza
* wymiane fragmentéw elementoéw kamiennych przesz wstawienie gotowych
odlewdw ze specjalnej masy mineralnej.

Stosowna metode lub ich kombinacje dobra¢ po dokonaniu oceny stanu
technicznego cokotu. Wybrang metode przedstawi¢ do akceptacji stosownemu
Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkow.

6.3.BONIOWANIE, TYNKI ELEWACJI FRONTOWEJ, PRZYPORY

Istniejace tynki parteru elewacji frontowej w formie boniowania, opaski okienne
wokot okien, gzyms oraz ozdobne elementy na pozostatych kondygnacjach oraz
przypory elewacji bocznej nalezy poddac renowacji. W miejscach, gdzie stare tynki sa
zniszczone, luzne, odparzone , nalezy je sku¢ i wymieni¢ na nowe. Catos¢ oczysci¢
z istniejacych powtok malarskich za pomoca preparatow chemicznych oraz
zagruntowac. Tynki nalezy uzupetni¢ zaprawa wyréwnujaca a nastepnie zastosowac
gtadz szpachlowa tak aby poszczegdlne ptaszczyzny byly réwne i gtadkie. Tak
przygotowane podtoze zagruntowac a nastepnie pomalowac farba silikatowg do
elewacji w kolorze jasnoszarym wg. wskazan producenta. Doktadny odcien
przedstawi¢ Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw do akceptacji.

Na kondygnacji parteru pod oknami istniejace wneki uzupetnic
boniowaniem analogicznym do pozostatej czesci elewacji.

6.4.DOCIEPLENIE ELEWACJI BOCZNYCH I TYLNEJ

W projekcie przewidziano ocieplenie scian zewnetrznych budynku ( za wyjatkiem
elewacji frontowej oraz przypdr elewacji bocznej )  styropianem gr. 14 cm
o wspodtczynniku przewodzenia ciepta nie gorszym niz A=0,40W/mK oraz miejscami
styropianem o grubosci 2-5cm.

Nalezy wykonad¢:

« ustawienie systemowych rusztowan elewacyjnych zabezpieczonych siatka,
zabezpieczenia istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie daszkéw
ochronnych nad wejsciami do budynku, przejsciami i chodnikami;

« demontaz istniejgcych obrobek blacharskich , parapetow, rur spustowych, itp.

« miejscowe odbicie luznych, gtuchych i stabo zwigzanych ze scianag tynkow elewagji i
ich uzupetnienie;

* przeniesienie istniejgcej instalacji odgromowej pod ocieplenie - zwody pionowe
utozy¢ w rurkach pod ociepleniem. Ztgcza kontrolne zabudowa¢ w skrzynkach;

* oczyszczenie i zmycie scian elewacji;



gruntowanie powierzchni $cian zgodnie z technologia przyjetego systemu
ocieplenia;

montaz listew startowych dla ptyt styropianowych, ocieplenie $cian ptytami
styropianowymi gr 14 cm, ocieplenie cokotu ptytami gr. 5cm ( wczedniejsze
wypoziomowanie krawedzi cokotu)

przyklejanie do Scian elewacji ptyt styropianowych gr. 14 cm o wspdiczynniku
przewodzeni ciepta A=0,04 W/mK. w oscieznicach styropian grubosci 1-3 cm - w
zaleznosci od ustawienia stolarki okiennej. Zabezpieczanie powierzchni styropianu
siatkg z witdkna szklanego poprzez jej wklejenie - zgodnie z przyjetym systemem;
montaz parapetow z blachy powlekanej, obrobek blacharskich, opierzen i innych z
blachy tytnowo-cynkowejgr. 0,8 mm w kolorze grafitowym, matowym;
zabezpieczenie elewacji dodatkowa siatka do wysokosci 2 m od poziomu chodnika;
wykonanie gruntowania i warstwy podktadowej

rekonstrukcja gzymsow, lizen, opasek na ocieplonej powierzchni elewacji;
wykonanie warstwy tynku silikatowego z faktura zgodnie
z przyjetym systemem i dwukrotne malowanie elewacji farbami silikatowymi.

Zaproponowano w projekcie system ocieplenia elewagi - bezspoinowego
ocieplenia scian dopuszcza sie rozwigzania rownowazne o rownorzednych lub
lepszych wifasciwosciach i parametrach niz proponowany po jednomysinym
zaakceptowaniu przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4.1. Podtoze

Podtoze powinno by¢ nosne, rowne i oczyszczone z wszelkich elementow
mogacych powodowaé ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo
przylegajace fragmenty nalezy sku¢, a ubytki uzupetni¢ materiatami zalecanymi do
tego typu prac. Resztki stabo przylegajacych powtok malarskich powinno sie zmy¢
pod cisnieniem badz zeskrobac. Nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie emulsja
gruntujaca lub réwnowazng przeznaczong do podtoza o duzej chtonnosci.

6.4.2. Mocowanie ptyt styropianowych.

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na S$cianie listwy
cokotowej. Utatwia ona zachowanie réwnomiernego poziomu przy uktadaniu
pierwszej i kolejnych warstw ptyt styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie
dolnej krawedzi systemu. Powinno sie ja mocowac¢ na cokole budynku, 30 cm
ponizej dolnej krawedzi wienca stropu nad piwnicami. Po zamocowaniu listwy
cokotowej przystepujemy do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rzad ptyt
mocujemy opierajagc go na listwie startowej. Kolejne uktadamy stosujac
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przewigzanie w tzw. cegietke. Takie przesuniecie nalezy wykona¢ zarédwno na
powierzchni $ciany, jak i na narozach budynku. Gtéwnym elementem mocujacym
styropian do podtoza jest systemowa zaprawa klejaca. Naktada sie ja na
powierzchnie ptyty metoda “pasmowo-punktowg”. Szerokos¢ pryzmy obwodowej
utozonej wzdtuz krawedzi ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatg
powierzchnie nalezy natozy¢ rownomiernie 6 plackéw o srednicy 8+12 cm.
Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowac¢ co najmniej 40% jej
powierzchni. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do
podtoza i docisng¢. W niektorych sytuacjach nalezy stosowa¢ dodatkowe
mocowanie w postaci kotkow plastikowych w ilosci okoto 4+5 na Tm2.

6.4.3. Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong stanowi siatka z witdkna szklanego, zatopiona w zaprawie
klejacej. Siatka winna posiada¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng, rowny
I trwaty splot i jest odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna
przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Prace
rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nieréwnosci ptaszczyzny ptyt
styropianowych. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy termoizolacji na
uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na
narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W dalszej
kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie scian w sasiedztwie styku pionowych
i poziomych narozy otworéw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w
zaprawie paskéw siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione
pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy. Wykonanie warstwy
zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy réwnomiernie po catej powierzchni
termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych paséw siatki. Warstwa zbrojona musi by¢
warstwa ciagta, tzn. ze kolejne pasy siatki musza by¢ uktadane z zaktadem min. 10
c¢m, za$ na narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Zaktady siatki nie moga
pokrywal sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. W czesci parteru
nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki jako dodatkowe wzmocnienie
powierzchni przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6.4.4. Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykonczeniowa stanowi tynk cienkowarstwowy typu baranek gr. 3mm
pomalowany farbg elewacyjna. Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna
przystapic¢ po okoto trzech dniach od natozenia warstwy zbrojonej. Bez wzgledu na
rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego, na warstwie
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zbrojonej nalezy wykonac¢ podktad z masy tynkarskiej. Podktad powinien by¢
odpowiedni dla danego rodzaju tynku. Wyprawe tynkarska nalezy wykonac z
tynkdéw: mineralnych, do ich malowania nalezy zastosowac farby silikatowe,
zgodnie z wybrang technologia. Kolor farb opisano na rysunkach.

Uwaga we fragmentach elewacji bocznej, pétnocno-zachodniej ( wskazanych
na rysunkach ) nalezy zainstalowa¢ podwojna grubos¢ ocieplenia w celu
ujednolicenia ptaszczyzny elewacji.

6.5.ZABEZPIECZENIE ,ANTY-GRAFFITI” NA PARTERZE
Catos¢ elewacji do wysokosci 3 m nalezy zabezpieczy¢ powtoka anty-graffiti
z dwusktadnikowego, wysoko wytrzymatego lakieru poliuretanowego.

6.6.RENOWACJA OKIEN DREWNIANYCH

Wszystkie okna drewniane za wyjatkiem tych przeznaczonych do wymiany
(piwniczne i strychowe) nalezy podal renowacji wraz z osScieznicami. Przed
przystapieniem do prac renowacyjnych nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ drewna mierzong
w kilku miejscach na gtebokosci co najmniej 5 mm — nie powinna ona przekracza 15
% dla drewna iglastego i 12% dla lisciastego. Powtoki stare nalezy sprawdzi¢ pod
katem przyczepnosci nastepnych powitok. Przyczepne nieuszkodzone powtoki stare
nalezy oczysci¢ rozpuszczalnikiem nitro z wyciekajacej zywicy, woskéw , srodkow
pielegnacyjnych , substancji kredowych , rdzy i ttuszczow a nastepnie dobrze
przewietrzyC. Nastepnie staranne oczyscic i oszlifowac papierem ciernym lub gabka
szlifierska (ziarnistosci 180-220) na matowo . Na tak przygotowane powierzchni
mozna nanies¢ lakier renowacyjny - dwie warstwy. W przypadkach ekstremalnych ,
kiedy mamy do czynienia ze starymi , zwietrzatymi powtokami z brakiem
przyczepnosci oraz widocznymi zszarzeniami i peknieciami drewna nalezy takie
powtoki usung¢ az do czystego (surowego) drewna ( mechanicznie lub z uzyciem
opalarki) a nastepnie zabezpieczy impregnatem przeciwko siniznie i grzybom
gnilnym. Ubytki i miejsca peknie¢ w drewnie nalezy uzupetni¢ masg szpachlowa do
stosowania na zewnatrz. Na tak przygotowana powierzchni nalezy nanies¢ lakier
podktadowy. Ostatnia  czynnoscia jest dwukrotne naniesienie lakieru
nawierzchniowego w kolorze bialym po uprzednim zmatowieniu wczesniejszej
warstwy materiatem szlifierskim  (ziarnistosci  180-220). Wszystkie produkty
renowacyjne: impregnat, lakier podktadowy, lakier nawierzchniowy zastawac jednego
producenta w celu zapienienia kompatybilnosci sSrodkéw.
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7. WYBRANE SZCZEGOLOWE PRACE RENOWACYJNE
W ramach prac renowacyjnych nalezy:

Usunac/przenies¢ ze wszystkich elewacji istniejgce kable teletechniczne, istniejace
anteny przenie$¢ na dach — instalacje odtworzy¢.

Dokona¢ przepiecia istniejacych kabli nn(LK) (5-6 luznych nieizolowanych kabli) na
napowietrzng linie kablowa ( wigzke ) po wczesniejszym uzyskaniu niezbednych
uzgodnien, zgod pozwolen, oraz dokonaniu optat; W ramach prac nalezy takze
wykonac i zamontowac nowe sporniki kabli.

Dokona¢ wymiany wszystkich obrobek blacharskich na elewacjach w tym na
gzymsach dzielgcych kondygnacje, gzymsach nad oknami, parapetéw, przypér etc..
Do wykonania obrébek nalezy zastosowac blache cynkowo-tytanowa o gr. min.
0,8mm w kolorze grafitowym. Obrébki wykonac takze na pilastrach wentylacji na
elewacji tylnej,;

Dokonac renowacji wszystkich ozdobnych ptycin, ptaskorzezb, parapetdw, opasek,
profili ciggnionych, konsol, wspornikow, betonowych, kamiennych i wykonanych
z tynkow etc. Profile ciggnione, opaski i elementy kamienne naprawic
z zastosowaniem specjalistycznej zaprawy. Plyciny, zdobienia i ptaskorzezby
poddac¢ renowacji, a w przypadku gdy ich stan na to nie pozwala odtworzy¢ na
wzor istniejacych poprzez wykonanie odlewow. Ozdobne ptaskorzezby wykonczy¢
farba elewacyjna w kolorze pisakowym analogicznie do stanu istniejacego.

Uszkodzone parapety kamienne elewacji frontowej poddac renowacji, a w razie
koniecznosci wymieni¢ na nowe, identyczne do istniejacych.

Dokonac¢ renowacji drewnianej podbitki dachu poprzez usuniecie starych powtok
lakierniczych, oszlifowanie a nastepnie natozenie podktadu i dwdch warstw
lakierobejcy przeznaczonej do uzytku zewnetrznego.

Miejscowe uszkodzenia, pekniecia w murach z cegty (w szczegolnosci w pierwszej
osi elewacji frontowej — patrz. Inwentaryzacja fotograficzna ) petnych zabezpieczy¢
za pomoca systemowych kotew/pretéw zbrojeniowych zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta systemu.

Wykona¢ i zamontowa¢ nowe drzwi drewniane, debowe z naswietlem, zbrojone ,
ptycinowe, zdobione o wymiarach skrzydet ok. 90+40 cm w Swietlne zgodnie ze
schematem na rysunku elewacji frontowej. Drzwi kompletne wyposazy¢ w klamki
zamek antywltamaniowy atestowany wpuszczany posiadajacy Certyfikat klasy 7
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w zakresie zabezpieczenia wedtug PN-EN 12209. Przed wykonaniem projekt
montazowy przedstawi¢ Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw do akceptacji.
Drzwi polakierowane lakierem lazurowym w kolorze szarym. (Doktadny kolor
przedstawi¢ do akceptacji MKZ wraz z probka kolorystyki tynkoéw parteru.)

Nalezy wykona¢ na nowo i zamontowac szyldy reklamowe 8 szt. o wymiarach
26x70 cm przy wejsciu gtdwnym do budynku. Szyldy wykonac ze spienionego PCV
gr. min. 10 mm z nadrukiem montowane za pomoca 6 rotul dystansowych ze stali
nierdzewnej kazda. Tablice winny by¢ odporne na warunki atmosferyczne. ( Tresc
szyldow ustali¢ z ich wiascicielami i przedstawi¢ do akceptacji Miejskiemu
Konserwatorowi Zabytkéw )

Schody wejsciowe od strony frontowej poddac renowacji. ( dwa stopnie o szer.
biegu 165cm i wymiarach 19cm wys. i 30 cm gt.) Istniejace spekane warstwy skug,
wyprofilowa¢ na nowo a nastepnie wytozy¢ ptytkami gresowymi, mrozoodpornymi,
antyposlizgowymi o wymiarach min. 60x30 cm w kolorze grafitowym. Istniejacy
stalowy pochwyt oczysci¢ i pomalowa¢ na nowo farbg do metalu odporng na
warunki atmosferyczne w kolorze ciemnoszarym.

Przy wejsciu gtownym oraz tylnym zainstalowa¢ nowe podswietlane numery
budynku zawierajagce numer domu oraz nazwe ulicy. Numery winny by¢ w ksztatcie
prostopadtosciennej latarenki w stylu historycznym, metalowej z przeszkleniem
z wbudowanym oswietleniem ledowym.

Istniejaca skrzynke instalacyjna, gazowa wymieni¢ na nowa w kolorze czarnym
matowym, stylizowang na historyczng ,staromiejska”. Skrzynke zamontowac
rowno z licem Sciany, w razie koniecznosci dokonac korekty przytacza.

Istniejgca lampe uliczng wymieni¢ na nowa na wysiegniku. Klasyczna oprawa
przystosowana do montazu do wysiegnika (©242) na wysokosci 4-7 m.
Korpus z cisnieniowego odlewu aluminiowego. Malowany farbami poliestrowymi.
Odporny na korozje i mgte solna. Klosz z poliweglanu odpornego na UV. Zrédto
Swiatta: panel LED z systemem soczewek i odbtysnika formujacy wymagana bryte
Swiatta. Szerokos¢: 56 cm Wysokosé: 61.9 cm Gtebokosé: 56 cm Waga: 9 kg. Moc
oprawy 21W - 35W. Wzornictwo klasyczne.
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Druga, analogiczng zamontowac symetrycznie w miejscu wskazanym na rysunkach.
Wraz z montazem lamp nalezy wykona¢ na nowo podtaczenie — instalacje
elektryczng wraz z czujnikiem zmierzchu.

Przy wejsciach gtdwnych od frontu oraz od tylu nalezy zainstalowa¢ nowe
oswietlenie wejscia w postaci kinkietow w ksztatcie latarenek w stylu historycznym
( nawigzujacym do oznakowania numerow budynku ). Lampy  winny by¢
wyposazone w oswietlenie ledowe. W razie koniecznosci nalezy dokonac
stosownych korekt w instalacji elektrycznej.

Drzwi wejsciowe tylne wraz z oscieznica poddac renowacji zgodnie z opisem
renowacji okien drewnianych. Elementy drewniane nalezy oczysci¢ ze zbednych
powtok lakierniczych, nastepnie drewno nalezy oszlifowal, uzupetni¢ braki,
zabezpieczy¢ bejca koloryzujaca i polakierowaé dwukrotnie lakierem w kolorze
grafitowym, matowym.

Istniejace okienka piwniczne wymieni¢ na nowe, biate w technologii PCV - 11szt.
o wymiarach ok. 60x40cm (7 szt. od frontu oraz 4 szt. od tylu ). Okna
jednoskrzydtowe, rozwierno-uchylne, 5-komorowy profil o szerokosci zabudowy 70
mm, szyba zespolona. Parapety wykonac z ptytek gresowych analogicznych do
tych zastosowanych na schodach wejsciowych.

Uwaga! Doktadne wymiary okien ustali¢ po dokonaniu odkrywek (czesciowego
zbicie zbednych tynkéw. )

Studzienki piwniczne na elewacji tylniej poddac renowacji. W razie koniecznosci
nadmurowac w celu uzyskania jednakowej wysokosci. ( 4 szt. ) Na studzienkach
piwnicznych odbi¢ tynk z zewnatrz i wewnatrz, uzupetni¢ braki a nastepnie
otynkowa¢ zgodnie z opisem ogdélnym. Na studzienkach o wymiarach
zewnetrznych w rzucie ok. 115x75cm  (wymiary poszczegdlnych studzienek
nieznacznie réznig sie ) wykonac klapy stalowe wykonane z rur prostokatnych z
poszyciem z arkuszy blachy, malowane na czarno, wyposazone w ktodke -
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analogicznie do zataczonego rysunku. W $ciankach bocznych studzienek wykonac
otwory wentylacyjne ( po 2 na kazda studnie i zabezpieczy¢ stalowa kratka

wentylacyjng — 8 szt.)

Nalezy wymieni¢ petne ordynowanie budynku wraz z rurami spustowymi. Rynny
systemowe z blachy tytnowo-cynkowej, o Srednicy 150mm, z tacznikami
zaciskowymi oraz rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej, o srednicy 110mm i
gr. min 0,8 mm, z tacznikami zaciskowymi zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta.

Na pilastrach wentylacyjnych elewacji tylnej zainstalowa¢ nowe kratki wentylacyjne
( 2szt.) — stalowe.

Istniejgce kraty na oknach parteru elewacji tylnej zdemontowa¢ poddac renowac;ji
i zamontowa¢ na nowo. Kraty nalezy oczysci¢ z istniejacych powtok malarskich,
pomalowac farbg podktadowa a nastepnie farbg olejng w kolorze ciemnoszarym.
Ewentualne ubytki uzupetni¢, wykona¢ nowe mocowania.

Na kartuszu w tympanonie okna siddmej osi na kondygnacji pierwszej umiesci¢
napis ,2017" analogicznie do tego w kartuszu pierwszej osi.

Istniejace okna strychowe na elewacji tylnej wymieni¢ na nowe biate w technologii
PCV- 5 szt. o wymiarach ok. 80x60cm (5 szt. od od tytu ). Okna jednoskrzydtowe,
rozwierno-uchylne, 5-komorowy profil o szerokosci zabudowy 70 mm, szyba
zespolona. Parapety wykonac¢ z ptytek z blachy analogicznie do pozostatych
obrébek.
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8. UWAGI OOLNE

Z uwagi na rodzaj inwestycji i stan obiektu Wykonawca przed ztozeniem oferty na
wykonanie robot winien doktadnie zapoznal sie ze stanem technicznym obiektu
i zatozeniami projektu.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystagpieniem do prac.
W  przypadku wykrycia w trakcie prac budowlanych elementéw nie wskazanych
w inwentaryzacji lub zastosowanych inne niz opisane materiatbw metode prowadzenia
prac renowacyjnych ustali¢ z Projektantem.

Wszystkie elementy wykonczeniowe a w szczegdlnosci kolorystyke farb i lakierow
przedstawi¢ Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw do akceptacji.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

(tj. Dz.U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam,

ze dokumentacja techniczna pt.:

»MODERNIZACJA ELEWACII BUDYNKU PRZY ULICY TUWIMA 8
W RUDZIE SLASKIEJ.”

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

dr inz. arch. Grzegorz Rendchen
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KSEROKOPIE UPRAWNIEN

URZAD WOJEWODZKI Katowice, dnia 11maja 1990 1,
w KATOWICACH

Wydziat Urbanistyki, Architektury

i Nadzoru Budowlanego

40-032 KATOWICE m iﬁ Eé@ gwg %&?

ul. Jagiellonska 25
Nr ewid. 205/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstfawie § 2 ust. 1, pkt 1, § 4 ust. 112, § 71§ 13 ust. 1 pkt 1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (bz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel GrzegorzRENDCHEN
magister inzynier architekt

urodzony dnia 27 kwietnia 1954 r. w Katowicach posiada przygotowanie
zawodowe upowazniagjgce do wykonywania samodzielnej funkcii
projektanta w specjalnosci architektonicznej

Obywatel Grzegorz REN D C HE N jest upowazniony do:
1) sporzgdania projekiow w zakresie rozwigzan:
a) architektonicznych wszelkich obiektéow budowlanych,

b; konsfrukcyjno-budewlanych obiekiéw budowlanych w budownictwie
osob fizycznych, z wylgczeniem konstrukcji fundamentéw  gtebokich i
frudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2) w budownictwie o0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania  budowy, kierowanio i kentrolowania  wytwarzania
konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego  obiektow  budowlanych z  wylgczeniem  konstrukgii
fundamentéw gtebokich i frudniejszych konstrukcji statycznie
niewyznaczalnych..

Oryginat dokumentu uprawnien budowlanych podpisat  Dyrektor Wydzictu
Gltowny  Architekt Wojewddzki mgr inz. arch. Andrizej Urban (podpis
nieczytelny). Plecze¢ okrggia z Godtem Panstwa | napisem w otoku: Urzgd
Wojewdodzki w Katowicach.,

Duplikat wystawiono na podstawie dokumentow posiadanych w archiwum
Sigskiego Urzedu Woj jewodzkiego wf_wK‘GTOMC&c;Q

Katowice, 3 grudnia 2003 r.
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, 2e:

DR INZ. ARCH. GRZEGORZ TEOFIL REND:CHEM
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 205-90,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numeram: SL-0064.

Czlonek czynny od: 28-01-2004 r.

Dat= i miajsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-09-2016 r. Katowica.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-03-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Malgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowsej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0964-B29F-YYAE-BE55-6175

Dane mwarte w niniejarym zadwisdczeniu mokna sprawdzit podajac nr wenyfikacyiny
redwiaderenla w publicenvym serwishe Inbermetowym L[rby Architekidw: weww. izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle berpodrednio 2 wiadclwg Okregowa Izha Architelktdw RP.
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CZ. 11 CZESC RYSUNKOWA

do projektu pt.
,MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU PRZY ULICY TUWIMA 8 w RUDZIE SLASKIEJ”
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