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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z realizacjg zadania:

Modernizacja elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Tuwima 8
w Rudzie Slaskiej - Wirku

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot :

A. Przygotowawczych, obejmujacych:

* Przebudowa istniejacej na elewacji napowietrznej sieci elektroenergetycznej
nN prowadzonej po elewacji budynku nieizolowanymi przewodami AsXSn
na sie¢ kablowa nN typu YAKXS 4x120

* wygrodzenie strefy prowadzenia robét i odpowiednie jej oznakowanie,

* usuniecie z elewadgji istniejagcych elementow, takich jak anteny telewizyjne,
okablowanie teletechniczne, szyld reklamowy, itp.,

» ustawienie rusztowan,

* demontaz rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich,

» demontaz wyznaczonych okien

» zamocowanie siatek ochronnych,

» zabezpieczenie szyb okiennych folig

B. Remontowych, obejmujacych:

» dostarczenie i montaz okien,

* mycie lica ceglanego elewacji powyzej parteru metoda chemiczng,

* usuniecie uszkodzonych cegiet licowych oraz ksztattek ceramicznych,

* usuniecie spoin na catej powierzchni elewacji powyzej parteru,

* uzupetnienie cegiet licowych z uzyciem materiatu o zblizonej fakturze
i kolorystyce,

* usuniecie odparzonych tynkow,



* usuniecie powtok malarskich z tynkéw,

* uzupetnienia tynkow,

* uzupetnienie uszkodzonych ksztattek, ktorych nie mozna wymieni¢ na
nowe, za pomoca kitow barwionych w masie,

» laserunkowe ujednolicenie kolorystyczne lica ceglanego elewacji z
miejscowym zastosowaniem farb mineralnych,

* spionowanie elewacji z uzyciem fugi trasowej,

* hydrofobizacje,

» renowacje stolarki okiennej i drzwiowej,

» dostarczenie i montaz nowych rynien i rur spustowych,

» dostarczenie i montaz nowych obrobek blacharskich,

* czyszczenie i malowanie ankrow.

C. Porzadkowych, obejmujacych:

e usuniecie gruzu i wywoz na wysypisko,

» usuniecie folii i siatek zabezpieczajacych,

» demontaz rusztowan,

 instalacja zdemontowanych przewododw, anten i szyldu reklamowego

» prace porzadkowe terenu.

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robot izolacyjnych wedtug przedmiarow
oraz dokumentacji projektowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej. ST-00
.Wymagania ogolne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora.
Ogodlne wymaganie dotyczace robdot podano w specyfikacji technicznej ST-00
,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
2.1 Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode
rzeki lub jeziora bez zanieczyszczen.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne oleje i mut.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250, PN-EN 1008:2003



2.2 Preparat do mycia chemicznego
Wymagania:

- pH 7,1 (neutralny),

- gestosc ok.1,0 g/cm3,

- transparentny,

- ulegajacy biodegradacji,

- do czyszczenia fasad ceglanych.

2.3 Kit barwiony w masie
Wymagania:

- do uzupetnien materiatow ceramicznych

- przyczepnos¢: > 1,0 MPa — FP:B wg PN-EN 998-1

- wysokoelastyczny

- odporny na dziatanie wody

- absorpcja wody: kategoria W1 wg PN-EN 998-1

- odporny na zabrudzenia i plesnie

- zbrojony widknami

- mrozoodporny - odpornos¢ na temperature po zwigzaniu: od -30°C do
+50°C

- barwiony w masie z mozliwoscig dobrania koloru zblizonego do cegiet
elewacyjnych

2.4 Farba mineralna laserunkowa
Wymagania:
- na bazie silikatowej, wg DIN 18363,
- ciezar wiasciwy ok. 1,15 g/cm3,
- wodochtonnos¢ w=0,05 kg/m2xh0,5,
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego SD=0,02m
- kolorystyke dopasowac do oryginalnego lica ceglanego Sciany

2.5 Fuga trasowa
Wymagania:
- sucha, fabryczna zaprawa na bazie trasu i lekkich kruszyw mineralnych oraz
dodatkow,
- porowatos¢ ok. 30%,
- wytrzymatos¢ na sciskanie > 5MPa,
- po wysezonowaniu powierzchniowo hydrofobowa.,
- kolor jasno-szary.



2.6 Cegly ceramiczne
Wymagania:
- materiat o zblizonej fakturze i kolorystyce do cegiet usunietych z elewacji.

Wybor cegiet musi uzyskac akceptacje wtasciwego konserwatora zabytkow.

2.7 Ksztattki ceramiczne

Wymagania:
- materiat o zblizonej fakturze i kolorystyce do cegiet usunietych z elewacji.

Wybor ksztattek musi uzyska¢ akceptacje wtasciwego konserwatora zabytkow.

2.8 Preparat hydrofobizujacy
Wymagania:
- do stosowania na powierzchniach ceglanych

2.9 Tynk Mineralny
Wymagania:
- na bazie biatego cementu, wapna z dodatkiem kalcytu, substancji
organicznych i wtokien zbrojeniowych,
- uziarnienie 0-1,3mm,
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie >3,0 N/mm2,
- pH ok.12
-wspotczynnik oporu dyfuzyjnego ok.8,5
- absorpcja wody : W2

2.10 Farba podktadowa

Wymagania:
- do stosowania na powierzchnie drewniane

2.11 Farba olejna
Wymagania:
- zawiesina pigmentow i wypetniaczy w spoiwie z olejéw schnacych
- 20-25% spoiwa,
- kolor biaty,
- do stosowania zewnetrznego.
Farba powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-C-81901:2002 ,Farby olejna i alkidowe”

2.12 Bejca do drewna

Wymagania:
- wodorozcienczalna,



- kolor: zielony,
- do stosowania zewnetrznego.

2.13 Preparat do czyszczenia elementow stalowych
Wymagania:

- wodorozcienczalny

- o konsystencji emulsji.

2.14 Farba antykorozyjna

Wymagania:
- do elementdw narazonych na czynniki zewnetrzne,
-czarna, matowa

2.15 Stolarka okienna
Wymagania:
- zespolone,
- zachowujagce oryginalne ksztatty (rowniez tuk nadproza),
- wymiary i podziaty, zgodne z istniejgcymi oknami — nowe okna powinny by¢
wiernym odwzorowaniem oryginalnej stolarki okiennej
- stolarka okienna w kolorze biatym,
- nie dopuszcza sie stosowania szprosow miedzyszybowych
- zastosowane podziaty powinny mie¢ charakter konstrukcyjny lub powinny
by¢ naklejone w formie listew na tafle szkta z zewnatrz. Minimalna szerokos¢
listew podziatowych to 6 cm, grubos¢ 2cm.

Wybor okien musi uzyskac akceptacje wtasciwego konserwatora zabytkow.

2.16 Obrébki blacharskie i orynnowanie

- Blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,8mm, kolor srebrny.

- Rynny systemowe z blachy tytnowo-cynkowej, o srednicy 150mm, z
tgcznikami zaciskowymi,

- Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej, o Srednicy 110mm, z fgcznikami
zaciskowymi,.

2.17 Folia ochronna
Wymagania:
- 0go6lnego stosowania

2.18 Siatka ochronna

Wymagania:
- do stosowania na rusztowaniach,



- polietylenowa,

2.19 Rusztowania
Wymagania:

- ramowe, zewnetrzne.

- Rusztowanie ramowe wszechstronnego zastosowania ztozone z ram
pionowych stalowych ocynkowanych ogniowo, pomostow drewnianych i
aluminiowo sklejkowych.

- Obciagzenie uzytkowe: 2kN/m2

- Szerokos$¢ pola: 0,73; 1,07m

- Dtugosc¢ podestow: 1,57;2,07;2,57;3,07m

2.20 Warunki dostawy

Ogolne wymagania dotyczace warunkédw dostaw podano w specyfikacji ST-00
.0Ogolne wymagania techniczne”.
Wykonawca powinien:
- dokonac¢ uzgodnien z producentem dotyczacym gwarancji jakosci catej zamowione;j
ilosci
produktow,

- dokonac uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacych z
harmonogramu robdt,
- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz
specjalnych, wykonanych przez producenta
- zapewnic¢ sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej partii
mineratéw zawierajacych nastepujace dane:

* nazwe i adres producenta,

e date i numer kolejny badania

* oznaczenie wedtug normy

o ilosc¢

* piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

Opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:
» znak handlowy producenta i / lub wiasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia,
* 0znaczenie normowe,
* oznaczenie odpowiedniej normy europejskiej lub krajowej,

kolor, kod koloru,

date przydatnosci.

3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji technicznej
ST-00 pkt 3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory



nie odniesie niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

Rodzaj i ilo$¢ zastosowanego sprzetu musi zapewnia¢ wykonanie robot zgodnie
z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng w terminie zatozonym
w harmonogramie zaakceptowanym przez Inwestora.

Sprzet uzyty do wykonania robot, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania prac winien mie¢ przewidziane przepisami dopuszczenia, badania
techniczne itp. oraz by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz statej
gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej
,Wymagania ogolne" punkt 4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich
srodkéw transportu, ktore pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych
materiatdbw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkdéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot
zgodnie

z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
i wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone
materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Wyroby winne by¢ transportowane i
sktadowane w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed dziataniem
czynnikow zewnetrznych, zgodnie z zaleceniami producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatéw, ktora
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Roboty remontowe i przygotowawcze powinny by¢é wykonywane zgodnie z
dokumentacja techniczno projektowa oraz postanowieniami Specyfikacji Technicznej.
Prace na wysokosciach nalezy wykonywac z prawidtowych rusztowan, drabin lub z
pomostow opieranych na konstrukcji. Pracownicy powinny by¢ zabezpieczeni przed
upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukgji. Nalezy stosowac
odziez ochronng (buty, fartuchy — kombinezony, rekawice gumowe oraz okulary
ochronne). Skére twarzy i rgk nalezy zabezpieczy¢ ttustym kremem ochronnym.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang. Roboty
wykonywac w temperaturze +5do +20 °C.



Strefe prowadzenia robot nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowa¢ tabliczkami
ostrzegawczymi .

Wszystkie  wykorzystywane materialy powinny mie¢ aktualne Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub Aprobaty Techniczne.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac.

5.2 Ustawienie rusztowan

Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty, certyfikaty i
dopuszczenia.

Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione
osoby nadzoru technicznego. Wymagane sa réwniez przeglady okresowe zgodnie z
warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania.

Rusztowania powinno by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi .

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna.
Dokumentacje techniczng moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan
opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla
konkretnego przypadku rusztowania, ktéry nie jest objety instrukcja montazu i
eksploatacji lub tez takiej instrukgcji nie posiada.

5.3 Prace renowacyjne

Prace nalezy przeprowadzac zgodnie z harmonogramem prac konserwatorskich.
Czyszczenie cegty nalezy wykona¢ metoda pary wodnej pod cisnieniem z dodatkiem
srodka chemicznego. Lico nalezy czysci¢ trzykrotnie. Kolejne zabiegi nalezy
przeprowadzac po osiagnieciu przez podtoze wilgotnosci w granicach 4-5%.

Z elewacji nalezy usuna¢ uszkodzone cegty i ksztattki ceramiczne.

Z elewacji nalezy usunac fugi.

Usuniete cegty licowe nalezy uzupetni¢ z uzyciem materiatu o zblizonej fakturze,
kolorystyce i wymiarach po uprzedniej akceptacji wtasciwego konserwatora zabytkow.
Usuniete ksztattki ceramiczne nalezy uzupetni¢ z uzyciem materiatu o zblizonej
fakturze, kolorystyce i wymiarach, po uprzedniej akceptacji wtasciwego konserwatora
zabytkow.

Uszkodzone ksztattki, ktorych nie mozna wymieni¢ na nowe, nalezy uzupetni¢ za
pomoca kitdw barwionych w masie.

Kolorystyke lica ceglanego elewacji nalezy ujednolici¢ laserunkowo z miejscowym
zastosowaniem farb mineralnych o analogicznej jak cegta kolorystyce (wedtug
wzornika, po uzyskaniu akceptacji wtasciwego konserwatora zabytkéw). Na
powierzchniach zewnetrznych wymagane jest dwukrotne potozenie warstwy
laserunkowej. Podtoze minerale musi by¢ oczyszczone z kurzu i suche. Powierzchnie,
ktore nie sa przeznaczone do malowania nalezy odpowiednio chroni¢.

Elewacje nalezy spoinowac przy zastosowaniu fug trasowych. Podtoze musi by¢
twarde, nosne, czyste i wolne od przemnozen. Zaleznie od nasigkliwosci nalezy
zwilzy¢ przeznaczone do wmurowania cegty i podtoze. Gtebokos¢ fugi nie powinna
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by¢ mniejsza niz 1cm. Przy spoinach gtebszych niz 2cm, zaprawe nalezy naktadac
warstwowo. Zaprawa do fugowania powinna mie¢ konsystencje pétsucha.
Powierzchnie elewacji hydrofobizowac, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.

Powierzchnie skrzydet okiennych zewnetrznych przeznaczonych do renowacji nalezy
opali¢, elementy zniszczone wymienic lub uzupetni¢, malowac farba podktadowa oraz
docelowo olejng w kolorze biatym.

Powierzchnie drzwi wejsciowych oczysci¢ i malowac bejcg na kolor ciemny braz.

Przed malowaniem farbami olejnymi podtoze nalezy zagruntowac gruntownikiem
pokostowym zgodnie z zaleceniami producenta z wyprzedzeniem 24h. Kazda kolejna
warstwa farby winna rozni¢ sie od poprzedniej zawartosciag spoiwa, tj, nalezy
przechodzi¢ od warstwy ,chudej” do ,ttustej”. Kazda kolejng warstwe nalezy naktadac
cienko w odstepach 24h. Przy malowaniu drewna kierunek naktadania warstwy
wierzchniej powinien by¢ zgodny z kierunkiem przebiegu stojow. Przy wykonywaniu
powtok nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta, co do ilos¢ warstw, czasu
naktadania kolejnych warstw, technik malowania i sposobu przygotowania farb i
podtoza.

5.4 Wykonywanie odlewow

Do odtworzenia zniszczonych elementéw kamiennych i betonowych nalezy
zastosowac specjalistyczng zaprawe do wykonywania odlewow.

Przed rozpoczeciem prac renowacyjnych nalezy wykonac szczegotowa inwentaryzacje
fotograficzng istniejacego elementu ozdobnego. Detal architektoniczny nalezy
oczysci¢ ze wszystkich wtornych warstw tynku oraz farby. Nastepnie nalezy
zaimpregnowac kartusz oraz

uzupetni¢ ubytki. Po przygotowaniu oryginatu kartusza nalezy wykonac¢ forme
negatywowa

silikonowa, gipsowa lub betonowa do wykonania modelu, a nastepnie wykona¢ odlew
modelu ptaskorzezby. W przypadku dwéch ostatnich rodzajow form, nalezy ich
powierzchni  pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym. Przygotowany odlew nalezy
dorzezbi¢/uzupetni¢ tak by wydoby¢ wszystkie szczegdty i detale. Przygotowany
model przedstawi¢ go do akceptacji Migjskiemu Konserwatorowi Zabytkow. Odlew
koncowy nalezy wykona¢ w lanym kamieniu lub innych szlachetnych masach
sztukatorskich. Zaprawe do odlewdéw przygotowuje sie przez wymieszanie wody z
gotowa sucha zaprawa. W przypadku wykonywania odlewdw o grubosci wiekszej niz
5 cm, do gotowej zaprawy nalezy doda¢ 25% suchego piasku. Dodanie piasku
wymaga réwniez zwiekszenia ilosci wody dla osiggniecia ptynnej konsystencji.
Zaprawe mozna dobarwia¢ pigmentami proszkowymi. Po starannym wymieszaniu i
uzyskaniu jednorodnej masy bez grudek, wypetnia sie nig przygotowana forme.
Rozformowanie jest mozliwe po 24 godzinach. Wykonang ptaskorzezbe nalezy
zakotwi¢ do elewacji.
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5.5 Naprawa profili ciagnionych

Gzymsy, profilowane obramowania otworow sg elementami ulegajagcymi najszybciej
uszkodzeniom korozyjnym z racji wysuniecia poza lico elewacji i gorszego
zabezpieczenia przed oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych. Nalezy
zastosowal specjalistyczng zaprawe tynkarska stuzace do wykonywania oraz
renowacji profili ciggnionych, sztukatorskich, gzymsoéw, elementéw zdobniczych o
grubfhydrofosci od 10 do 100 mm. Zaprawa powinna by¢ przeznaczona do obiektow
zabytkowych, do renowacji zawilgoconych i zasolonych elementéw. Moze byc
stosowana na duzych powierzchniach oraz do miejscowych napraw, na podtozach o
niewielkiej wytrzymatosci, o niskim, Srednim i wysokim stopniu zasoleniu. Przed
przystapieniem do naprawy ubytkéw istniejgce powtoki, uszkodzony tynk jak rowniez
zmurszate fragmenty écian nalezy sku¢, odstaniajagc noéne podtoze. Slady wykwitdw
solnych nalezy usuna¢ szczotkami stalowymi, a nastepnie zwilzy¢ powierzchnie muru
lub betonu. Na matowo wilgotnym podtozu wykona¢ azurowa obrzutke z tynku
renowacyjnego podktadowego zarobionego do wiasciwej konsystencji. Zaprawe
nalezy naktada¢ po ok. 24 godzinach od wykonania obrzutki. Zaprawe narzuca sie
recznie i scigga odpowiednio wyprofilowanym szablonem odpowiadajgcym ksztattem
naprawianemu lub tworzonemu elementowi. Po wstepnym zwigzaniu nalezy
powierzchnie lekko zaciera¢, ale nie filcowac. Na zaprawie po min. 5- 7 dniach
wykonac¢ warstwe gtadzi wykonczeniowej ze szpachlowki grubosci do 5 mm.

5.6 Naprawa kamienia

W przypadku uszkodzen elementow kamiennych cokotu istnieje kilka sposobow ich
naprawy:

- uzupetnianie fragmentami kamienia rodzimego tzw. flekowanie

- uzupetnianie ubytkéw mineralng zaprawa naprawcza

- wymiana fragmentow elementdw kamiennych przez wstawienie gotowych odlewow
ze specjalnej masy mineralnej.

Flekowanie jest mozliwe do zrealizowania, gdy jest w dyspozycji kamien, z ktérego
zostaty wykonane naprawiane elementy a uzupetnienia wymagaja fragmenty o
prostym ksztatcie, o tatwym do odtworzenia rysunku.

Naprawe polegajacg na uzupetnieniu ubytkow kamienia mozna wykonac po
oczyszczeniu powierzchnie za pomoca piaskowania albo hydropiaskowania.

Przed przystgpieniem do witasciwych prac, metoda prob, nalezy dobra¢ na budowie
kolor zaprawy poprzez dodanie pigmentu proszkowego.
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6.7 Naprawa pekniec¢ lokalnych w murach peinych

- Wycig¢ szczeliny w poziomych warstwach muru: gtebokosc¢ szczeliny 35 do 40
mm (plus grubos¢ tynku), pionowy rozstaw pretéw 450 mm (6 warstw
cegty), dtugos¢ min 500mm poza szczeline.

- W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza
budynku pret zbrojeniowy powinien by¢ prowadzony min 100mm wokot
naroza i zosta¢ zamocowany w przylegajacej scianie.

- W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu pret
zbrojeniowy powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezu.

- W przypadku ciecia w spoinach nalezy usung¢ zaprawe na catej grubosci
spoiny.

- Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

- Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe na bazie cementu do stosowania do
iniekcji o grubosci ok. 15 mm.

- Wepchnac¢ pret zbrojeniowy w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.

-Prety i kotwy srubowe powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej o
wytrzymatosci na rozcigganie Rm = 510 MPa i wydtuzeniu wzglednym A5 >
45 %, srednica preta 6-10mm, dtugosc skretu 25-45 mm

- Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 15
mm w celu poOZniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawa
odpowiadajaca zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

- Wyréwnac powierzchnie spoiny.

- Zwilza¢ spoine co pewien czas.

- Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

5.8 Zabezpieczanie naprawionych powierzchni - hydrofobizacja

Srodek  zabezpieczajagcy przed bezposrednim  oddzialywaniem  czynnikéw
atmosferycznych, a zwtaszcza wody opadowej. Powinien zapobiegad: wykwitom,
uszkodzeniom powodowanym przez mrdz, rozwojowi glonéw i mchéw na elewacji.
Impregnat nanosi¢ na podfoze miekkim pedzlem lub szczotkg (na wiekszych
powierzchniach zaleca sie natryskiwanie), az do nasycenia podtoza w taki sposob, aby
impregnat tworzyt zacieki dtugosci ok. 50 cm. Po naniesieniu na powierzchnie
preparat wnika gteboko w podtoze i reaguje z wilgocia, co powoduje hydrofobizacje
poréw powierzchniowych i kapilar. Aby uzyska¢ odpowiednig gtebokos¢ penetracji,
preparat naktada¢ przynajmniej dwa razy. Nastepng warstwe nanosi¢ przed
wyschnieciem poprzedniej.

5.9 Wykonanie tynku

Tynk nanosi¢ na mocne podtoze. Naktada¢ jedno lub dwuwarstwowo. Maksymalna
grubos¢ pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 10mm. Temperatura powietrza i
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podtoza musi by¢ wieksza od + 50C. Nie nanosi¢ przy bezposrednim dziataniu
promieni stonecznych lub na nagrzanych przez stonce podtozach. Powierzchnie
podczas stosowania i po natozeniu chroni¢ przed wiatrem i deszczem.

5.10 Wymiana okien

Okna przeznaczone do wymiany nalezy wymontowac i zastgpi¢ oknami o
analogicznych podziatach, wymiarach, kolorze i ksztatcie.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic¢ stolarke na podktadach lub
listwach.

Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym lub pianka, a
szczeline przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od Tmm na 1m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3mm.

Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do Tm

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m

Oscieznice nalezy mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezach.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy oSciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu
materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone
okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag¢. Osadzenie parapetow wykonywac
po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie.

Po zmontowaniu skrzydet doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.11 Montaz rynien i rur spustowych

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0.5 %. Zewnetrzny brzeg rynny powinien
by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.

Rynny nalezy dylatowac. Najwieksza dtugos¢ rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20 m.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20mm przy
dtugosci rur wiekszej niz 10m. Odchylenie rur spustowych od lini prostej mierzonej na
dtugosci 2m nie powinno by¢ mniejsze niz 3m.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian w odstepach nie wiekszych niz 3m
oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajagcymi wyskoki lub gzymsy.
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5.12 Obrobki blacharskie

W zaleznosci od pochylenia potaci obrébki uktada¢ na wierzchu pokrycia — przy
pochyleniu

< 10% lub wkleja¢ miedzy warstwy papy — przy pochyleniu > 10%.

Nalezy wyksztatci¢ dylatacje obwodowa na styku scianki attykowej z pokryciem oraz
dylatacje konstrukcyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola materiatow

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

- materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- odbiér materiatdbw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

- nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

- nie nalezy stosowal réwniez materiatdow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2 Kontrola podtozy

Kontrole podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do
robét. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli
odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i zmy¢ woda.

6.3 Kontrola powtok malarskich

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢
jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw.

6.4 Kontrola wykonania tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
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dtugosci taty

kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1m i ogotem nie wiecej niz 4mm

W pomieszczeniu

- poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 6mm na catej

powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

6.5 Kontrola osadzonej stolarki

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej i drzwiowej oraz PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

-sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem  szczegotow

konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich

funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Powtoki olejne powinny mie¢ barwe jednolita, bez sladéw pedzla — watka, smug,
zaciekow, uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmian odcienia, mie¢ jednolity
potysk.

6.6 Kontrola obrobki blacharskiej, rynien i rur spustowych

Kontrola obejmuje sprawdzenie:

- zgodnos¢ z wymaganiami w zakresie wymiaréw rozstawu i zamontowan rynien,
poszczegodlnych potaczen.

- zgodno$¢ z wymaganiami w zakresie rozmieszczenie uchwytow i sposob

wyrobienia W nich
spadku podtuznego oraz usytuowanie krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii
stanowigcej przedtuzenie pokrycia,
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- sprawdzeniu podlegaja spadki i szczelno$¢ rynien ( zalecane takze sprawdzenie
wylewania

sie wody z rynny)
- zgodnosci z wymaganiami w zakresie wymiarow, rozstawu i wykonania rur
(potaczenia w
ztaczach pionowych i poziomych, umocowania w uchwytach, spoinowania,
prostoliniowosci, szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady pomiaréw wykonanych robét podane sg w specyfikacji technicznej ST-
00 ,Wymagania ogolne”. Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda
w jednostkach pokazanych w ,Przedmiarze robét”.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

v"odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
v" odbiorowi czeSciowemu,

v" odbiorowi kohcowemu.
Ogodlne zasady dotyczace podstaw odbioréw podano w specyfikacji technicznej ST-00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST-00
Wymagania ogolne” punkt 9.

Catkowity i uszczegotowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w
pozostatych tomach dokumentédw przetargowych oraz w dokumentacji technicznej
dostepnej

u Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane,.

PN — C 81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenie zdolnosci krycia.

PN-C 04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN 72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.
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PN-69/B-10285Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi [
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. "Kodeks pracy” (Dz.U.2014.1502 j.t. z pdzn. zmianami).
Ustawa z 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (Dz.U.2016.290 j.t. z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie  0gdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650
j.t. z pézn. zmianiami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z pdzn.
zZmianami).
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