
GSPublisherVersion 0.4.100.100

O4O4O4

O
4

O
4

O
4

O4 O4 O4 O4

O5 O5

227

42
6

91
13

42
9

93
14

107 13 107

111 84 215 85 93
588

195 94 205 92 16

41
1

13
91

23
27

36
0

12

50 243 60

107 92 157

356

191 94 65

38
8

14
6

53
8

53
8

31
19

1
34

8

350

1 588

190

50775102

42
4

92
16

53
2

49 49 98 212

14
9

81
26

8
83

26
3

24
6

1 
09

0

11
3

27
33

8

209

359

151 81 222 87 196 86 188 83 494

121

88

Do legarów należy przybić płytę OSB oraz na całym
obwodzie podłogi zastosować taśmę izolacyjną z wełny
mineralnej grubości 2cm.
Wszystkie drewniane elementy wbudowane
impregnować grzybobojczo i p.poż.
preparatem ochronnym dopuszczonym do stosowania i
ściśle według instrukcji stosowania

Wymiana okien zgodnie z zestawieniem stolarki

Wymiana okien zgodnie z zestawieniem stolarki

Wymiana okien zgodnie z zestawieniem stolarki
Taśma z wełny mineralnej gr. 2 cm

Legary pod płyty w rozstawie ok 50 cm

Taśma z wełny mineralnej gr. 2 cm

Płyty OSB grubości 22 mm
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Strych
A: 31,8 m2

Strych
A: 85,2 m2

Strych
A: 16 m2

Strych
A: 12,7 m2

Klatka schodowa
A: 7,6 m2

- ściany zewnętrzne: styropian lambda 0,040 o grubości 15 cm.

- stropodach: wełna mineralna lambda 0,037 o grubości 18 cm

- strop nad nieogrzewaną piwnicą: wełna mineralna lambda 0,037 o grubości
12 cm

Uwaga!
- zachować dylatację między płytami OSB 3 mm
- między ścianą a płytą 12 mm
- płyty układać prostopadle do legarów, do mocowania stosować wkręty do
drewna lub gwoździe spiralne co 30 cm i co ok 15 cm na łączeniach płyt

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYĆ SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT!
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