Do legaréw nalezy przybic ptyte OSB oraz na catym obwodzie

podtogi zastosowac tasme izolacyjng z wetny

mineralnej grubosci 2cm.

Wszystkie drewniane elementy wbudowane impregnowaé
grzybobojczo i p.poz. preparatem ochronnym dopuszczonym do
stosowania i $ci$le wedtug instrukcji stosowania

Wymiana okien zgodnie z
zestawieniem stolarki

Projektowane szklane
zadaszenie, zgodnie z rys. nr 22

Balustrada do przemalowania
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Wymiana okien zgodnie z zestawieniem
stolarki

Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji
wefna mineralna- maty lamelowe o grubosci 18
cm o wspotczynniku A= 0,037 W/mK

Wykonac remont klatki schodowej.

Zeskrobac istniejgca farbe i potozy¢ nowa
warstwe, wykonac lamperie do wysoko$ci 130
Z tynku mozaikowego

223

Docieplenie stropu nad piwnicg
wefna mineralna grubosci 12 cm o
wspotczynniku A= 0,037 W/mK

- Sciany zewnetrzne: styropian lambda 0,040 o grubosci 15 cm.
- stropodach: wefna mineralna lambda 0,037 o grubosci 18 cm

- strop nad nieogrzewang piwnicg: wetna mineralna lambda 0,037 o grubosci
12cm

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYC SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT!
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