Wykonac nowe studnie o szeroko$ci okofo
115cm , wykonac wykop i w cato$ci rozebrac¢
istniejgce pozostato$ci Scianek studni

Nowa stolarka okienek piwnicznych U = 0,9-1,1 W/m2*K

wraz z kratkg zabezpieczajgca.
Przed osadzeniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢
doktadno$c wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac

os$cieznica

Projektowana opaska wokét budynku ze

zwiru lub kostki brukowej
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Wykonac nowe studnie o szeroko$ci okotfo
115cm , wykonac wykop i w cato$ci rozebrac¢

istniejgce pozostato$ci $cianek studni

Nowa stolarka okienek piwnicznych U
wraz z kratkg zabezpieczajgca.

=0,9-1,1 Wm2*K

Przed osadzeniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢
doktadno$c wykonania o$cieza, do ktérego ma

przylega¢ oScieznica

Wykonac nowe studnie o szeroko$ci okofo
115cm , wykonac wykop i w cafosci rozebrac
istniejgce pozostatosci $cianek studni

Projektowana opaska wokoét budynku ze
zwiru lub kostki brukowej

Wokét budynku wykonac izolacje
pionowg uszczelniaczem bitumicznym

- $ciany zewnetrzne: styropian lambda 0,040 o grubosci 15 cm.
- stropodach: wetna mineralna lambda 0,037 o grubosci 18 cm

- strop nad nieogrzewang piwnica: wetna mineralna lambda 0,037 o grubosci
12cm

SCHEMAT BUDYNKU

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYC SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT!

TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO
ADRES 41-700 RUDA SLASKA; UL. PIASTOWSKA 52;52A;52B, DZIALKA NR 1363/134;1370/132;1372/132; Obreb 0001 RUDA, KATEGORIA BUDYNKU Xill
TRESC RYS. RZUT PIWNIC
INWESTOR MIASTO RUDA SLASKA, UL. PLAC JANA PAWLA || 6, 41-700 RUDA SLASKA
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. z 0.0.
ZARZADCA 41-710 RUDA SLASKA, UL. 1-GO MAJA 218
BRANZA BUDOWLANA
IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS SKALA NR RYS.
PROJEKTANT mgr inz. arch. Joanna Klajmon-Rusin 37/04/SLOKKI/II
1:50 15
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Tomasz Czabaj 59/08/SLOKKIII
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