Do legaréw nalezy przybi¢ ptyte OSB oraz na catym
obwodzie podfogi zastosowac tasme izolacyjng z wetny

mineralnej grubo$ci 2cm.

Wszystkie drewniane elementy wbudowane

impregnowac grzybobojczo i p.poz.

preparatem ochronnym dopuszczonym do stosowania i

Scisle wedtug instrukcji stosowania

Wymiana okien zgodnie z zestawieniem stolarki

Ptyty OSB grubo$ci 22 mm

Tas$ma z wetny mineralnej gr. 2 cm
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Tasma z wetny mineralnej gr. 2 cm

Legary pod plyty w rozstawie ok 50 cm

Wymiana okien zgodnie z zestawieniem stolarki

Wymiana okien zgodnie z zestawieniem stolarki

Uwaga!

- zachowac dylatacje miedzy ptytami OSB 3 mm

- miedzy $ciang a pfyta 12 mm

- plyty ukfadaé prostopadle do legaréw, do mocowania stosowac¢ wkrety do
drewna lub gwozdzie spiralne co 30 cm i co ok 15 cm na fgczeniach pfyt

- Sciany zewnetrzne: styropian lambda 0,040 o grubosci 15 cm.
- stropodach: wetna mineralna lambda 0,037 o grubosci 18 cm

- strop nad nieogrzewang piwnica: wetna mineralna lambda 0,037 o grubosci
12cm

SCHEMAT BUDYNKU

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYC SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT!

TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO
ADRES 41-700 RUDA SLASKA; UL. PIASTOWSKA 52;52A;52B, DZIALKA NR 1363/134;1370/132;1372/132; Obreb 0001 RUDA, KATEGORIA BUDYNKU XIiI
TRESC RYS. RZUT STRYCHU
INWESTOR MIASTO RUDA SLASKA, UL. PLAC JANA PAWLA I 6, 41-700 RUDA SLASKA
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. z 0.0.
ZARZADCA 41-710 RUDA SLASKA, UL. 1-GO MAJA 218
BRANZA BUDOWLANA
IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS SKALA NR RYS.
PROJEKTANT mgr inz. arch. Joanna Klajmon-Rusin 37/04/SLOKK/II
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